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08 Treccia in poliestere ad alta tenacitˆ speciale per ancoraggio e ormeggio. 
Con spia colorata. Rotoli da mt.200:

Bianca:

Articolo Diam. mm. Articolo Diam. mm.

08.110.03  3. 08.110.08 8
08.110.04  4. 08.110.10 10
08.110.05  5. 08.110.12 12
08.110.06  6. 08.110.14 14

Colorata:

Articolo Diam. mm. Articolo Diam. mm.

08.109.03  3 08.109.08 8
08.109.04  4 08.109.10 10
08.109.05 5 08.109.12 12
08.109.06 6 08.109.14 14

Cima in poliestere ritorta a 3 capi alta tenacitˆ, gherlino, per ormeggio.

Bianca:

Articolo Diam. 
mm.

Rotolo 
mt. Articolo Diam. 

mm
Rotolo 

mt.

08.111.08  8 200 08.111.20  20 100
08.111.10 10 200 08.111.22 22 100
08.111.12 12 200 08.111.24 24 100
08.111.14 14 200 08.111.26 26 100
08.111.16 16 200 08.111.30 30 100
08.111.18 18 200

Bleu:

Articolo Diam. 
mm.

Rotolo 
mt. Articolo Diam. 

mm
Rotolo 

mt.

08.112.08 8 200 08.112.20 20 100
08.112.10 10 200 08.112.22 22 100
08.112.12 12 200 08.112.24 24 100
08.112.14 14 200 08.112.26 26 100
08.112.16 16 200 08.112.30 30 100
08.112.18 18 200

Treccia poliestere ÒMARLOW BRAIDÓ con anima a 3 legnoli. Adatta per 
drizze, eccezionale come scotta a basso stiramento. Colore bianco con 
segnalino in diversi colori. Rotoli da mt. 200

Articolo Diam. mm. Articolo Diam. mm.

08.113.06  6. 08.113.12  12.
08.113.08  8. 08.113.14  14.
08.113.10  10.

Sagola trecciata in polietilene mono! lo. 8 fusi senza anima. Resistente 
allÕabrasione ed alla luce solare. Estremamente leggera e galleggiante. 
Rotoli da mt. 200

Articolo Diam. 
mm. Colore Articolo Diam. 

mm Colore

08.106.08 8 Arancio 08.106.20 10 Grigio
08.106.10 10 Arancio 08.106.21 12 Grigio
08.106.12 12 Arancio 08.106.30 10 Bianco

08.106.31 12 Bianco
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Kit da 2 pezzi x mt.2 di cima polestere 24 fusi piatta ideale per parabordi, 
colore blu: 

Articolo Diam. mm. Articolo Diam. mm.

08.107.08  8 08.107.12  12
08.107.10  10 08.107.14  14

Cima poliestere 24 fusi piatta  ideale per parabordi. Rotoli da mt. 200:

Articolo Diam. 
mm. Colore Articolo Diam. 

mm Colore

08.118.08 8 Bleu 08.118.20 8 Bordeaux
08.118.10 10 Bleu 08.118.21 10 Bordeaux
08.118.12 12 Bleu

Kit cima poliestere 3 lignoli gherlino blu per ormeggio, impiombata a 
mano, redancia in nylon, con mt. 2 di catena zincata a fuoco mm. 8, 
grillo zincato di chiusura:

08.119.14 Diam. mm. 14, lunghezza mt.10

08.119.16 Diam. mm. 16, lunghezza mt.12

08.119.18 Diam. mm. 18, lunghezza mt.12

08.119.20 Diam. mm. 20, lunghezza mt.12

Treccia americana in nylon speciale per avviamento motori fuoribordo. 
Rotoli da mt. 100:

08.090.04 Diam. mm 4.

08.090.05 Diam. mm 5.

08.091.00 Maniglia di avviamento universale per motori FB.

Corda elastica rivestita in nylon colore bianco. Rotoli da mt 100:

08.115.03 Diam. mm 3.

08.115.05 Diam. mm 5.

08.115.06 Diam. mm 6.

08.115.08 Diam. mm 8.

Serravele con palline in plastica, diam. elastico mm 4:

08.040.30 Lungh. cm 30.

08.040.40 Lungh. cm 40.

08.040.50 Lungh. cm 50. 

Serravele con cavigliette in nylon, diametro 6 mm.:

08.041.35 Da cm 35

08.041.55 Da cm 55

08.041.75 Da cm 75

Serie millepiedi serravele con cavigliotti in nylon e ganci terminali in 
acciaio inox:

08.042.20 Lungh. cm 200 - diam. cavo mm 8 per sca!  da mt 5/7.

08.042.30 Lungh. cm 300 - diam. cavo mm 10 per sca!  da mt 11/15.
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Cinghia regolabile mm 25, munita di fibbia autobloccante e ganci 
terminali:

08.035.45 Lunghezza totale cm. 450 - in metallo.

08.035.60 Lunghezza totale cm. 600 - in metallo.

08.036.45 Lunghezza totale cm. 450 - in acciaio inox.

08.036.60 Lunghezza totale cm. 600 - in acciaio inox.

Rete in nylon di recinzione pulpito o portaoggetti, modello annodato, 
lÕaltezza • reale essendo a maglie quadre. Colore bianco:

08.050.00 Altezza cm 45.

08.060.00 Altezza cm 60.

Reti portaoggetti con cornice colore bianco. Fabbricate con rete di conte-
nimento e ! letto superiore in corda elastica e cornice coprifori in plastica:

08.061.00 Dimensioni mm 180x365.

Copridraglia in poliuretano espanso morbido a cellule chiuse rivestite in 
tessuto in poliestere. Universale per draglie di qualsiasi diametro. Possono 
coprire anche il tenditore. Lungheza cm. 100:

08.070.00 Bianco

08.070.01 Royal blu

Fasce di sollevamento sca!  in poliestere 100% con occhi terminali e bor-
datura di protezione. Provviste di Òspia di a! aticamentoÓ che segnala il 
momento in cui vanno sostituite. Prodotte a norma di legge. Ogni fascia 
riporta il carico massimo di lavoro:

08.065.00 Larghezza mm 100 - carico massimo lavoro kg 4000 ad 
ÒUÓ. Lunghezza a magazzino da metri 3,50 a metri 7,0.

08.065.01 Larghezza mm 150 - carico massimo lavoro kg 5000 ad 
ÒUÓ. Lunghezza a magazzino da metri 8 a metri 9,5.

08.117.00 Tagliacorde elettrico originale tedesco 220V, potenza 
90 watt. Tagliacavi ! no a 22 mm.

08.117.01 Lama di ricambio per 08.117.00.

Redance in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio:

08.120.25 mm 2,5.

08.120.03 mm 3.

08.120.04 mm 4.

08.120.05 mm 5.

08.120.06 mm 6.

08.120.08 mm 8.

08.120.10 mm 10.

08.120.12 mm 12.

08.120.14 mm 14.

08.120.16 mm 16.

08.120.18 mm 18.

08.120.20 mm 20.

08.120.22 mm 22.

08.120.24 mm 24.

08.120.30 mm 30.

Redance in nylon bianco:

08.121.04 mm 4.

08.121.05 mm 5.

08.121.06 mm 6.

08.121.08 mm 8.

08.121.10 mm 10.

08.121.12 mm 12.

08.121.14 mm 14.

08.121.16 mm 16.

08.121.18 mm 18.

08.121.20 mm 20.

08.121.22 mm 22.

08.121.24 mm 24.
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Adattatori cima-catena progettati per collegare la catena dellÕancora 
alla cima, evitando il nodo. In acciaio inox Aisi 316 lucido:

08.122.01 Per catena mm 6 per cima mm 8.

08.122.02 Per catena mm 8 per cima mm 10.

08.122.03 Per catena mm 10 per cima mm 12.

Morsetti in materiale plastico composito per impiombatura cime. Adatti 
sia per treccia che per cima a 3 lignoli:

08.124.05 Per cime mm 5/6.

08.124.08 Per cime mm 8.

08.124.10 Per cime mm 10.

08.124.12 Per cime mm 12/13.

08.124.14 Per cime mm 14/16.

Catena zincata a fuoco di tipo calibrato per salpancore. Produzione 
italiana: 

08.125.06 ¯ mm 6- Kg/mt 0,80 - Tese da 30 o 50 mt.

08.125.08 ¯ mm 8 - Kg/mt 1,40 - Tese da 50 o 90 mt.

08.125.10 ¯ mm 10 - Kg/mt 2,35 -Tese da 100 mt.

08.125.12 ¯ mm 12 - Kg/mt 3,30 - Tese da 100 mt.

08.125.14 ¯ mm 14 - Kg/mt 4,40 - Tese da 100 mt.

08.125.16 ¯ mm 16 - Kg/mt 6,10 - Tese da 100 mt.

Catena zincata a fuoco maglia genovese. Produzione italiana, tese da 
100 mt.:

08.126.12 Diam. mm. 12  Kg/mt 3,00

08.126.14 Diam. mm. 14  Kg/mt 4,20

08.126.16 Diam. mm. 16  Kg/mt 5,70

08.126.18 Diam. mm. 18  Kg/mt 7,00

Catena in acciaio inox Aisi 316 lucido per usi vari e per verricelli. Produ-
zione italiana,  ordinativo minimo 20 mt:

08.127.06 Diam. mm 6.

08.127.08 Diam. mm 8.

08.127.10 Diam. mm 10.

False maglie per catene in acciaio zincato a caldo per giunzioni catene 
calibrate:

08.130.06 Diam. mm 6.

08.130.08 Diam. mm 8.

08.130.10 Diam. mm 10.

08.130.12 Diam. mm 12.

False maglie in acciaio inox AISI 316 per giunzioni catene calibrate:

08.129.06 Diam. mm 6.

08.129.08 Diam. mm 8.

08.129.10 Diam. mm 10.

08.129.12 Diam. mm 12.

Segna catena in plastica da incastrare nelle maglie della catena, dispo-
nibili in vari colori. Da impiegare su catene calibrate da:

08.123.06 6 mm

08.123.08 8 mm

08.123.10 10 mm

08.123.12 12 mm
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Molle per ormeggio in acciaio inox lucidato ad alta resistenza:

Articolo Lungh. max mm Carico max 
compresso kg

Per barche ! no 
a mt.

08.131.00 275 95 6
08.131.01 320 140 8
08.131.02 340 200 10
08.131.03 380 250 12
08.131.04 390 450 14

Molla ormeggio in acciaio inox lucidato, modello ad alta resistenza, 
complete di piattelli anticigolio, tiranti con bulloni in acciaio inox:

Articolo ¿ Esterno 
mm

Lunghezza 
mm ¿ Filo mm Per barche 

mt/kg

08.131.10 73 400 7 10/4000
08.131.11 87 470 9 12/8000
08.131.12 91 470 11 14-15/13000

Molla ormeggio in gomma:

08.138.00 Dimens. lungh. mm 220 - largh. mm 40 - alt mm 33 - foro 
diam. mm 16. Per imbarcazioni da mt 4/5.

08.138.01 Dimens. lungh. mm 270 - largh. mm 45 - alt mm 33 - foro 
diam. mm 20. Per imbarcazioni a mt 7.

08.138.02 Dimens. lungh. mm 330 - largh. mm 50 - alt mm 36 - foro 
diam. mm 20. Per imbarcazioni da mt 10.

Cavetto in acciaio inox Aisi 316, 18/12 molibdeno preformato, lucidato, 
133 ! li. Matasse da mt. 100:

08.132.03 Diam. mm 3.

08.132.04 Diam. mm 4.

08.132.05 Diam. mm 5.

08.132.06 Diam. mm 6.

08.132.08 Diam. mm 8.

08.132.20 Cavo ÒPARAFILÓ composto da ! lato in terylene continuo, 
rivestito da una guaina bianca in alcatene, ideale per battagliole. Diam. 
mm 9 - carico rottura kg 1015 - peso gr/mt 55. In rotoli da mt. 300.

Morsetti a cavallotto in acciaio inox Aisi 316 lucido:

08.133.00 Per cavi mm 3/4.

08.133.01 Per cavi mm 4/5.

08.133.02 Per cavi mm 6.

08.133.03 Per cavi mm 7/8.

Manicotti in rame per piombature:

08.134.02 Da mm 2.

08.134.03 Da mm 3. 

08.134.04 Da mm 4.

08.134.05 Da mm 5.

08.134.06 Da mm 6.

08.134.08 Da mm 8.

Terminali rapidi ad occhio per impiombature in acciaio inox con bloc-
caggio a doppio cono. Adatti per cavi preformati sia rigidi che "essibili:

08.140.03 Per cavo mm 2,5/3.

08.140.04 Per cavo mm 4.

08.140.05 Per cavo mm 5.

08.140.06 Per cavo mm 6.

08.140.07 Per cavo mm 7.

08.140.08 Per cavo mm 8.
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Terminali rapidi a forcella in acciaio inox per impiombature:

08.141.03 Per cavo mm 2,5/3.

08.141.04 Per cavo mm 4.

08.141.05 Per cavo mm 5.

08.141.06 Per cavo mm 6.

08.141.07 Per cavo mm 7.

08.141.08 Per cavo mm 8.

08.141.50 Terminali a forcella in acciaio inox Aisi 316, per cavo 
ÒPARAFILÓ. Diametro cavo mm. 9.

Tenditori in acciaio inox Aisi 316 lucido a specchio, torniti dalla barra:

Articolo  Mis. 
mm

Fune 
mm A mm B mm C mm D mm

08.142.02 5MA 2,5 120 170 4,5 5
08.142.03 6MA 3,0 135 195 4,5 6
08.142.04 8MA 4,0 170 240 6,0 8
08.142.05 10MA 5,0 200 290 8,0 10
08.142.06 12MA 6-7,0 250 370 10,0 12
08.142.08 14MA 8,0 270 380 12,0 14

Tenditori in acciaio inox torniti con incorporato terminale per cavo 
ÒPARAFILÓ:

08.142.50 Diam. cavo mm. 9 - A mm. 190 - B mm. 240

Girelli in lastra in acciaio inox:

08.143.05 Lungh. mm 50 Diam. mm 5.

08.143.08 Lungh. mm 80 Diam. mm 8.

Grilli in acciaio inox forgiato e lucidato, misure in mm:

Articolo A B D L1 Articolo A B D L1

08.145.04 4 8 8 16 08.145.05 5 10 10 20
08.145.06 6 12 12 24 08.145.08 8 16 16 32
08.145.10 10 20 20 40 08.145.12 12 24 24 48
08.145.14 14 28 28 56 08.145.16 16 32 32 64
08.145.19 19 38 38 76 - - - - -

Grilli speciali in acciaio inox AISI 316 modello con perno incassato per 
ancore. Misure in mm:

Articolo A B D L1

08.145.50 8 16 16 32
08.145.51 10 20 20 40
08.145.52 12 24 24 48

Grilli in acciaio inox tipo lungo, forgiato e lucidato, misure in mm:

Articolo A B D L2 Articolo A B D L2

08.144.04 4 8 8 32 08.144.05 5 10 10 40
08.144.06 6 12 12 48 08.144.08 8 16 16 64
08.144.10 10 10 20 80 - - - - -
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Grilli lunghi in acciaio inox in lastra stampata:

08.146.05 Diam. mm 5 Lungh. mm 36.

08.146.06 Diam. mm 6 Lungh. mm 40.

08.146.08 Diam. mm 8 Lungh. mm 42.

Grilli a cetra in acciaio inox Aisi 316 forgiato e lucidato, misure in mm:

Articolo A B D R L1 Articolo A B D R L1

08.147.04 4 8 8 14 16 08.147.05 5 10 10 17 20
08.147.06 6 12 12 21 24 08.147.08 8 16 16 28 32
08.147.10 10 20 20 34 40 08.147.12 12 24 24 42 48

Grilli in acciaio zincato, zincatura a spessore, misure in mm:

Articolo Perno Diam. A L

08.148.05 5 5 10 20
08.148.06 6 6 13 25
08.148.08 8 8 16 32
08.148.10 10 10 19 38
08.148.12 12 12 25 51
08.148.14 14 14 28 58
08.148.16 16 16 32 64
08.148.20 20 20 38 76

Grilli torti in acciaio inox microfusi, molto robusti. Torsione lunga, 
misure in mm:

Articolo Diam. A B L1

08.178.04 4 9 22
08.178.05 5 12 28
08.178.06 6 13 34
08.178.08 8 17 41
08.178.10 10 20 74

Moschettoni in acciaio inox Aisi 316 lucidati a specchio, molla in acciaio 
inox senza occhio, misure in mm:

Articolo D L A1 A E Carico  
rottura kg

08.149.05 5 50 10 6 8 570
08.149.06 6 60 13 8 9 670
08.149.07 7 70 13 8 9 750
08.149.08 8 80 13 8 9 870
08.149.10 10 100 16 10 12 1150
08.149.11 11 120 18 11 16 1250
08.149.13 12 140 20 13 19 1850
08.149.16 13 160 22 14 26 2450

Moschettoni speciali in acciaio inox Aisi 316 con particolare apertura 
asimmetrica:

08.170.08 Lungh. mm 80 - Pass. mm 22. - Carico rottura kg 800. 

08.170.10 Lungh. mm 100 - Pass. mm 24 - Carico rottura kg 1200.

08.170.12 Lungh. mm 120 - Pass. mm 26 - Carico rottura kg 2000.
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Moschettoni in acciaio inox con apertura in fuori. Fermo di chiusura a 
pistone a molla, con occhiello:

08.171.08 mm 80.

08.171.10 mm 100.

08.155.00 Gancio dÕattracco a baionetta in acciaio inox Aisi 316. 
Composto da un moschettone mm 160 e piastrina che si applica a 
qualsiasi gancio di accosto preesistente.

Moschettone in acciaio inox lucido a specchio per drizze e usi vari, occhio 
con grillo girevole. Misure:

08.154.00 Lungh. mm 87.

08.154.01 Lungh. mm 70.

Moschettone in acciaio inox con apertura a vite, misure in mm:

Articolo D L B S Carico 
rottura kg

08.151.06 6,0 45 14 7,5 1600
08.151.08 8,0 58 18 9,5 2800
08.151.10 10,0 69 22 12,0 4200

Moschettone in acciaio inox Aisi 316 lucido a specchio, occhio girevole 
per spinnaker e usi vari. Misure:

08.152.00 Lungh. mm 87 Carico rottura kg 2800.

08.152.01 Lungh. mm 70 Carico rottura kg 1800.

Moschettone a molla in acciaio inox con occhio girevole:

08.150.00 Lungh. mm 54. 08.150.01 Lungh. mm 81.

Moschettoni per scotte, drizze, spinnaker in acciaio inox Aisi 316. Aper-
tura a grilletto oppure a trazione tramite cimetta:

08.157.00 Lungh. mm 120 Carico lavoro kg 1400.

08.157.01 Lungh. mm 145 Carico lavoro kg 2000.

08.176.00 Moschettone in ottone cromato a scatto, con base ! ssa, 
2 fori per ! ssaggio mm 35x30x27.

08.156.01 Moschettone a scatto in bronzo nichelato per fettuccia 
mm 28.

08.156.02 Moschettone a scatto in bronzo nichelato per fettuccia 
mm 30.

Girelli in acciaio inox Aisi 316. Lucidato a specchio versione grillo + grillo:

08.153.06 Diam. mm 6.

08.153.08 Diam. mm 8.

08.153.10 Diam. mm 10.

08.153.12 Diam. mm 12.

Anelli tondi in acciaio inox lucidati:

08.190.03 ¯ mm 3. Alt. mm 20.

08.190.04 ¯ mm 4. Alt mm 25.

08.190.05 ¯ mm 5. Alt mm 40.

08.190.51 ¯ mm 5. Alt mm 30.

08.190.07 ¯ mm 6. Alt mm 35

08.190.06 ¯ mm 6. Alt mm 45.

08.190.10 ¯ mm10.Alt mm 50.
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BOZZELLI IN Nylon NERO E ACCIAIO INOX, SERIE RINFORZATA:

Scotta max Diam. puleggia Carico di rottura

mm 8 mm 34 kg 800
mm 10 mm 45 kg 950
mm 12 mm 56 kg 1450

Bozzello ad una puleggia, testa universale ! ssa o girevole:

08.160.08 Adatto a cime ! no a mm 8.

08.160.10 Adatto a cime ! no a mm 10.

08.160.12 Adatto a cime ! no a mm 12.

Bozzello ad una puleggia testa universale ! ssa o girevole con arricavo:

08.163.08 Adatto a cime ! no a mm 8.

08.163.10 Adatto a cime ! no a mm 10.

08.163.12 Adatto a cime ! no a mm 12.

Bozzello a doppia puleggia testa con grillo:

08.164.08 Adatto a cime ! no a mm 8.

08.164.10 Adatto a cime ! no a mm 10.

08.164.12 Adatto a cime ! no a mm 12.

Bozzello a doppia puleggia testa con grillo e arricavo:

08.165.08 Adatto a cime ! no a mm 8.

08.165.10 Adatto a cime ! no a mm 10.

08.165.12 Adatto a cime ! no a mm 12.

Bozzello a violino, testa universale ! ssa o girevole:

08.166.10 Adatto a cime ! no a mm 10.

08.166.12 Adatto a cime ! no a mm 12.

Bozzello a violino testa universale ! ssa o girevole, con arricavo:

08.167.10 Adatto a cime ! no a mm 10.

08.167.12 Adatto a cime ! no a mm 12.

Bozzello a violino testa universale, con strozzascotte:

08.168.10 Adatto a cime ! no a mm 10.

08.168.12 Adatto a cime ! no a mm 12.

Bozzello a violino testa universale, con strozzascotte e arricavo:

08.169.10 Adatto a cime ! no a mm 10.

08.169.12 Adatto a cime ! no a mm 12.

Fermascotte in resina speciale rinfozata con ! bre di vetro, molle in acciaio 
inox. Misure: base mm 70 x 30.

08.158.00 Per scotte da mm. 6/11, con ganasce in lega leggera 
anodizzata.

08.158.01 Con passascotte e per scotte da mm. 6/11, con ganasce 
in lega leggera anodizzata.


