
Dotazioni di sicurezza

Elettricità

135

Fanali in policarbonato bianchi e acciaio inox, per imbarcazioni 
fino a 12 mt. - Dim. mm. 64,4x75x55,5(lxhxp). Certificazione CE.
Completi di lampadine a 12/v, 10 watt:
33.161.00  Laterale rosso 112°,5.
33.161.01  Laterale verde 112°,5.
33.161.02  Testa albero 225° bianco.
33.161.03  Coronamento 135° bianco.
33.161.04  Combinato rosso-verde.
Completi di lampadine LED  12/v, 0,54 watt:
33.161.10  Laterale rosso 112°,5.
33.161.11  Laterale verde 112°,5.
33.161.12  Testa d’albero bianco 225°.
33.161.13  Coronamento 135° bianco.
33.161.14  Combinato rosso-verde

Fanali di via LED, in policarbonato bianco. IP66, 12 VDC, 1 
Watt. Dim. mm. 42,6x58,9x33,6(lxhxp). Certificazione CE:
33.115.00  Laterale verde 112°,5.
33.115.01  Laterale rosso 112°,5.
33.115.02  Poppavia bianco 225°.
33.115.03  Prua bianco 135°.
33.115.04  Combinato rosso/verde.

Fanali di via in plastica bianca, certificati CE. Completi di 
lampadina da 12/V - 5 watt. Dim. mm 63x49: 
33.175.00  Laterale rosso 112°,5.
33.175.01  Laterale verde 112°,5.
33.175.02  Testa albero 225°.
33.175.03  Coronamento 135°.

Fanali di via in policarbonato bianco con lente in plexiglass. 
Omologati R.I.Na. per imbarcazioni fino a mt 12. Completi di 
lampadina a 12/v. Dim. mm 80x70x42:
33.156.00  Laterale rosso 112°,5.
33.156.01  Laterale verde 112°,5.
33.156.02  Prua bianco 225°.
33.156.03  Poppa bianco 135°.

Coppia di luci di navigazione in plastica, certificazione CE - 
Navigazione entro 6 miglia. Lente acrilica. LED 12 V 65 mA. 
Dimensioni mm. 86x99x53 
33.102.00  Bianco. 33.102.01  Nero.

Fanali di via
Luci per interni, esterni e 
subaquee
Fari manuali ed elettrici
Caricabatterie, separatori di 
carica
Riduttori tensione
Contenitori batterie

Staccabatterie e selettori 
batterie
Interruttori e pannelli
Spie luminose
Magnetotermici
Spine e prese 220 v
Chiavi avviamento motori
Trombe e fischi

Sintolettori, altoparlanti e 
amplificatori
Antenne VHF, AM/FM, TV e 
accessori
Motori tergivetro, spazzole ed 
accessori
Cavi e minuteria elettrica
Lampade LED
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Fanali di via in policarbonato bianco con lente in plexiglass. 
Omologati R.I.Na.per imbarcazioni fino a mt 12.Completi di 
lampadina a 12/v Dim.mm 100x88x50:
33.157.00  Laterale rosso 112°,5.
33.157.01  Laterale verde 112°,5.

33.157.02  Prua bianco 225°.
33.157.03  Poppa bianco 135°.

LUCI DI VIA PER IMBARCAZIONI FINO A MT 20. 2 MIGLIA 
VISIBILITÀ. In plastica bianca. Completi di lampadine 12/v o 
24/v. Dim. mm 100x90x55(h). Omologazione RINA,  
Certificazione CE:

Articolo Volt Modello
PK170WB1200 12 Bicolore 225°
PK170WB2400 24 Bicolore 225°
PK170WP1200 12 Laterale Rossa 112,5°
PK170WP2400 24 Laterale Rossa 112,5°
PK170WSD100 12 Laterale Verde 112,5°
PK170WSD200 24 Laterale Verde 112,5°
PK170WM1200 12 Bianca di prua 225°
PK170WM2400 24 Bianca di prua 225°
PK170WSN100 12 Bianca di poppa 135°
PK170WSN200 24 Bianca di poppa 135°

Fanali di navigazione DHR 35 omologati R.I.Na. per scafi fino 
a mt 20, omologati anche per marina mercantile. Realizzati in 
policarbonato nero e acciaio inox, completi di speciale 
lampadina verticale 12/volt, modello con staffa a parete:
33.154.00  Rosso 112°,5. 25w
33.154.01  Verde 112°,5. 25w
33.154.02  Bianco 225°. 25w
33.154.03  Bianco 135°. 10w

33.154.04  Bicolore 225°. 25w
33.154.05  Giallo 135°. 25w
33.154.06  Bianco 360°. 25w.

Made in USA

PERKO

Fanale di navigazione DHR 55N in policarbonato rinforzato in 
fibra di vetro, per imbarcazioni fino a 50m, resistente alla 
corrosione ed alla salsedine. Omologato MED 2014/90/UE. 
Impermeabilità IP65. Alimentazione 12/24 Vcc 25W. Dimensioni 
160x222mm. Tipo di lampadina (non fornita) Bay15d:
33.145.00  Rosso 
33.145.01  Verde
33.145.02  Bianco 225°
33.145.03  Bianco 135°

33.145.04  Giallo 135°
33.145.05  Bianco 360°
33.145.06  Rosso 360°
33.145.07  Verde 360°

Fanali LED 112°,5 in policarbonato bianco, montaggio 
orizzontale, 8-30 VDC, 0,54 w. Dim. mm 63,7x89,4x41,8(lxhxp).
33.107.00  Laterale verde
33.107.01  Laterale rosso
33.107.02  Combinato rosso-verde

Fanali di coperta in policarbonato bianco con lenti in plexiglass, 
regolamentari a norme IMCO e R.I.Na. per imbarcazioni fino a 
mt 12. Completi di lampadine da 8 watt. Dim. mm 80x58x38h:
33.159.00  Colore rosso 112°,5.
33.159.01  Colore verde 112°,5.
33.159.02  Bicolore rosso-verde 225°.

33.075.00  Coppia fanali LED verde+rosso 112,5°. In 
policarbonato nero, montaggio verticale, 12 luci led, 0,8 watt, 
12V, IP66. mm.88,5x61x31,8. Per imbarcazioni fino a mt.12. 
Certificazione CE.

33.076.00  Coppia fanali LED verde+rosso 112,5°. In 
policarbonato nero, montaggio verticale, 12 luci led, 0,8 watt, 
12V, IP66. Dim. mm.80x56,5x41,7. Per imbarcazioni fino a 
mt.12. Certificazione CE.
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Fanale LED in policarbonato a parete,certificato COLREG72, 
con lampadina a siluro inclusa. 12V.
33.152.00  Rosso 112,5° sinistro
33.152.01  Verde 112,5° destro

Coppia di luci LED in acciaio inox, certificati COLREG72, con 
lampadina a siluro inclusa. 12V
33.153.00  Rosso 112,5° sinistro + Verde 112,5° destro

Coppia di luci LED di navigazione certificazione CE - 
Navigazione entro 6 miglia. Lente acrilica. LED 12 V 42,8 mA. 
Montaggio verticale. Dimensioni mm. 36x89x56.
33.100.00  In plastica bianca. 33.101.00  In acciaio AISI 304. 

KIT LUCI DI VIA LATERALI PER IMBARCAZIONI FINO A MT 
20. 2 MIGLIA DI VISIBILITA’. In bronzo cromato o in plastica 
bianca o nera. Complete di lampadine 12/V, montaggio 
verticale. 1 coppia per confezione. Certificazione CE:

Articolo Base (mm) Alt. (mm) Tipo Volt
PK254MDP120 89x57 42 Cromato 12
PK254BDP120 89x57 42 Nero 12
PK254WDP120 89x57 42 Bianco 12

2023

2023

Made in USA

PERKO

Fanali in acciaio inox lucidato a specchio, omologati RINA. per 
imbarcazioni fino a mt 12. Completi di lampadine da 12/v- alt 
mm 75 - lungh. mm 58: 
33.158.00  Laterale rosso 112°,5.
33.158.01  Laterale verde 112°,5.
33.158.02  Testa albero 225° bianco.
33.158.03  Coronamento 135° bianco.
33.158.04  Combinato rosso-verde.

33.103.00  Coppia di luci LED di navigazione certificazione CE 
- Navigazione entro 6 miglia. In acciaio inox AISI 304. LED 12 
V 42,8 mA. Dimensioni: diam. mm. 71, altezz mm. 41.

Fanali per scafi fino a mt 12, in acciaio inox Aisi 316 lucidato a 
specchio. Omologati RINA. Completi di lampadina a 12/v Dim. 
mm 80x70x42:
33.157.30 Laterale rosso 112°,5
33.157.31 Laterale verde 112°,5

33.157.32  Prua bianco 225°
33.157.33  Poppa bianco 135°

Fanali per scafi fino a mt 12, in acciaio inox Aisi 316 lucidato a 
specchio. Omologati RINA. Forniti con lampadina a 12/v Dim. mm 
100x88x50:
33.157.20 Laterale rosso 112°,5
33.157.21 Laterale verde 112°,5

33.157.22 Prua bianco 225°
33.157.23 Poppa bianco 135°

LUCI DI VIA PER IMBARCAZIONI FINO A MT 20. 2 MIGLIA DI 
VISIBILITÀ. In ottone cromato. Completi di lampadina 12/v o 24/v. 
Dim. mm 100x90x55(h). Omologate RINA. Certificazione CE:

Articolo Volt Modello
PK170MB1200 12 Bicolore 225°
PK170MB2400 24 Bicolore 225°
PK170MP1200 12 Laterale Rossa 112,5°
PK170MP2400 24 Laterale Rossa 112,5°
PK170MSD100 12 Laterale Verde 112,5°
PK170MSD200 24 Laterale Verde 112,5°
PK170MM1200 12 Bianca di prua 225°
PK170MM2400 24 Bianca di prua 225°
PK170MSN100 12 Bianca di poppa 135°
PK170MSN200 24 Bianca di poppa 135°

Made in USA

PERKO
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LUCE DI VIA BICOLORE PER IMBARCAZIONI FINO A MT 12. 
1 MIGLIO VISIBILITÀ. In zinco cromato base in plastica nera, 
completa di lampadina. Montaggio orizzontale. Cert. CE:

Articolo Base (mm) Alt. (mm) Volt
PK1310DPC00 101,6 x 49,3 25,4 12

LUCE BIANCA DI PRUA PER IMBARCAZIONI FINO A MT. 20. 
3 miglia visibilità. In plastica nera e zinco cromato, montaggio 
fisso, con lampadina 12V. Certificazione CE. 

Articolo Base (mm) Alt. (mm)
PK1178DPC00 25 x 65 82

33.186.00  Asta luminosa abbattibile in acciaio inox con fanale 
combinato prua/poppa in plastica  nera. Alt. 270 mm, per imbarcazioni 
fino a 20 mt, base 60x20 mm. Con 2 lampadine 12/v 10/w.

LUCE DI VIA BIANCA PRUA E POPPA PER IMBARCAZIONI 
FINO A MT.20. 3 MIGLIA DI VISIBILITÀ. In plastica nera e zinco 
cromato. Abbattibile. Base in plastica nera, tubo in alluminio 
anodizzato ø mm 19. Certificazione CE:

Articolo Montaggio Alt. (mm)
PK1181DPC00 Parete 324
PK1184DPC00 Piano 324

LUCE DI VIA BIANCA DI PRUA E POPPA ESTRAIBILE PER 
IMBARCAZIONI FINO A MT. 20. 2 MIGLIA  VISIBILITA’. Luci 
in plastica e in zinco cromato, basi in zinco cromato e tubo in 
alluminio anodizzato, ø mm. 19. Complete di 2 lampadine 12 
volt inclinazione 45°. Cert. CE.

Articolo Montaggio Alt. (mm)
PK1123DP100 Orizzontale 292
PK1123DP200 Orizzontale 527
PK1124DP100 Verticale 292
PK1124DP200 Verticale 527

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Fanali testa albero da 360° in policarbonato. Completi di 
lampadina 12 volt, omologato R.I.Na. per scafi fino a mt 20:
33.118.00  Colore nero, luce bianca.
33.118.01  Colore bianco, luce bianca.
33.118.02  Colore nero, luce rossa, per rimorchio, non governo o pesca.

33.118.13  Fanale di via a 360° in acciaio inox completo di 
lampadina da 12V 10W - 2 N.M. - Vetro bianco. Certificazione CE.

LUCE BIANCA 360° PER IMBARCAZIONI FINO A MT. 20. 2 
MIGLIA VISIBILITA’. In bronzo cromato, alt. mm.38, complete 
di lampadine a 12 volt. Certific. CE.

Articolo Base Alt. (mm) Diam. (mm)
PK362DP0CHR a V 95 55

LUCE BIANCA 360° FISSA PER IMBARCAZIONI FINO A MT. 20. 
2 MIGLIA VISIBILITA’. Fanale in plastica bianca translucida, base in 
plastica nera, completa di lampadina a 12 volt. Certificazione CE: 

Articolo Base (mm) Alt. (mm)
PK120SWB100 25x65 95

33.118.21 Luce LED a 360°, certificazione CE - Navigazione 
entro 6 miglia. Corpo e base in plastica. Lenti acriliche. Bulbo: 
LED 12V 42,8 mA. Dimensione: mm 63x33, altezza 105 mm. 
Colore nero.

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO
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LUCE BIANCA 360° FISSA PER IMBARCAZIONI FINO A MT 
20. 2 MIGLIA VISIBILITÀ. In plastica nera, Certificazione CE:

Articolo ø base (mm) Alt. (mm) Volts
PK200SWB100 79 123 12
PK200SWB200 79 123 24

LUCE BIANCA 360° FISSA PER IMBARCAZIONI FINO A MT 
20. 2 MIGLIA VISIBILITÀ. Luce e base in plastica, completa di 
lampadina 12/v. Certificazione CE:

Articolo Base (mm) Alt. (mm)
PK455DP1CHR 51x1,6 114
PK455DP2CHR 51x1,6 280

33.118.11  Fanale di fonda 360° alogeno con basetta bianca, 
con lenti in policarbonato. Alimentazione 12V, Potenza 10W, 
Consumo 1 A Impermeabile IPX6, omologato 20mt. Completo 
di lampadina  2 N.M. Alt. mm. 110. 

  33.118.12  Fanale di fonda 360° alogeno con basetta in acciaio 
Aisi 316, con lenti in policarbonato. Alimentazione 12V, Potenza 
10W, Consumo 1 A Impermeabile IPX6, omologato 20mt. 
Completo di lampadina  2 N.M. Alt. mm. 110. .

33.119.00  FANALE DI FONDA 360° FISSO  Fanale di fonda 
in ABS bianco, 1 LED, Potenza 1W, 36 Lumen, Voltaggio 8-30 
Vdc, IP 66, Dim. 60x81,6 mm.

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Asta luminosa acciaio inox abbattibile con fanale 360° in plastica 
colore nero. Indicata come luce di coronamento. Con lampadina 
12/v 10/w - 2 N.M. Certificazione CE.
33.178.00  Alt mm 600. 33.179.00  Alt mm 230.

Asta luminosa in acciaio inox abbattibile, fanale 360° in plastica 
bianca. Indicata come luce di coronamento. Con lampadina da 
12/v 10/w - 2 N.M. Cert. CE. 
33.178.01  Alt mm 600. 33.179.01  Alt mm 230.

Asta con fanale LED a 360°, certificazione CE - Navigazione 
entro 6 miglia. Base ed asta in inox AISI 304. Lente acrilica. 
Bulbo LED 12V. Dimensioni: base mm 76x37, altezza mm 600. 
33.178.10  Fanale in plastica nera.
33.178.11  Fanale in plastica bianca.
33.178.20  Fanale  acciaio inox AISI 304.

Asta luminosa in acciaio inox, retrattatile a scomparsa con fanale 
360° in plastica. Indicata come luce di coronamento.:
33.120.00  Lunghezza 304 mm.
33.120.01  Lunghezza 582 mm.

Asta luminosa in acciaio inox, retrattatile a scomparsa con fanale 
360° in plastica. Indicata come luce di coronamento. Completa 
di lampadina da 12/v 10/w - 2 N.M. Altezza mm. 600. 
Certificazione CE:
33.180.00  Fanale in plastica nera.
33.180.01  Fanale in plastica bianca.
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Asta telescopica con fanale LED a 360° certificazione CE. Corpo 
fanale in policarbonato, tubo in acciaio inox e base di nylon. 
Bulbo: LED 12V Dimensioni: base mm 65x43, altezza mm 600.
33.180.10  Fanale in plastica nera.
33.180.11  Fanale in plastica bianca.

Asta luminosa retrattile a scomparsa in acciaio inox con fanale 
360°. Base in acciaio inox. Indicata come luce di coronamento.
Completa di lampadina da 12/v 10/w - 2 N.M. Altezza mm 600. 
Certificazione CE: Fanale in plastica.
33.151.00 Fanale in plastica nera
33.151.01 Fanale in acciaio inox

Luce in plastica,base in zinco cromato e tubo in alluminio. 
Telescopica. Completa di lampadina 12/v. Angolazione di 16° 
Certificazione CE:

Articolo Base (mm) Alt. (mm)
PK1611DP200 95,25x42 530
PK1611DP300 95,25x42 676

Asta luminosa in acciaio inox, estrabili a scomparsa con fanale 
360° in plastica. Indicata come luce di coronamento. Completa 
di lampadina da 12/v 10/w - 2 N.M. Altezza mm. 600. 
Certificazione CE:
33.181.00  Fanale in plastica nera.
33.181.01  Fanale in plastica bianca.

Asta estraibile innesto a baionetta, fanale a 360° cert. CE. Corpo 
fanale in policarbonato, tubo in acciaio inox e base di nylon. 
Bulbo: LED 12V Dimensioni: base mm 65x43, altezza mm 600. 
33.181.10  Fanale in plastica nera.
33.181.11  Fanale in plastica bianca.

Made in USA

PERKO

Aste luminosa in acciaio inox, estraibile con innesto a baionetta, 
fanale 360° in plastica bianca. Alt. mm. 980. Indicate come luci 
di coronamento per imbarcazioni inf. a mt 20. Con lampadina 
da 12/v 10/w - 2 N.M.
33.182.00  Con supporto a parete
33.182.01  Con base ad incasso piana

PK1630DP400 Luce bianca 360° PER IMBARCAZIONI FINO 
A MT.20. Fanale in plastica, asta in alluminio e base in zinco 
cromato inclusa, estraibile, inclinazione 16°. Completa di 
lampadina 12/v.  Altezza mm.820

LUCE BIANCA 360° PER IMBARCAZIONI FINO A MT 20. 2 
MIGLIA VISIBILITÀ. Luce in plastica nera. Estraibile. Tubo in 
alluminio anodizzato diam. mm 19. Completa di lampadina 
12/v. Angolazione di 16°. Per la base vedi art.:  PK1048P00DP 
- PK1059PCH00 - PK1060PCH00. Certificazione CE:

Articolo Alt. (mm)
PK1330DP400 826

LUCE BIANCA 360° PER IMBARCAZIONI FINO A MT 20. 2 
MIGLIA VISIBILITÀ. Luce in plastica nera. Estraibile. Tubo in 
alluminio anodizzato Ø mm 19. Completa lampadina 12/v. Base 
vedi art.:  PK1045DPCHR - PK1047P00DP. Certificazione CE:

Articolo Alt. (mm)
PK1440DP400 914

LUCE BIANCA 360° PER IMBARCAZIONI FINO A MT. 20. 2 
MIGLIA VISIBILITA’. Fanale in plastica nera antiabbagliante, 
estraibile, tubo in alluminio anodizzato diam. mm. 19, completa 
di lampadina 12 volt, inclinazione 5°. Per basi vedi art. 
PK1046P00DP - PK1060DCH00. Certificazione CE:

Articolo Alt. (mm)
PK1445DP700 1371

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO
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PK1274DP200 Luce bianca 360° PER IMBARCAZIONI FINO 
A MT.12 . Fanale in plastica nera,  asta in  alluminio a 45° e base 
in zinco cromato inclusa, montaggio a parete, estraibile. 
Completa di lampadina 12/v. Altezza in verticale mm.534.

BASE 2 POLI PER ASTE LUMINOSE. In plastica nera con piattina 
in ottone cromato e tappo di copertura impermeabile.

Articolo Dim. base (mm) Prof. (mm)
PK1048P00DP 89 51

BASE 2 POLI PER ASTE LUMINOSE. In plastica nera con piattina 
in ottone cromato e tappo di copertura impermeabile.

Articolo Diametro (mm)
PK1045DPCHR 57

BASE 3 POLI PER ASTE LUMINOSE. In plastica nera con piattina 
in ottone cromato e tappo di copertura impermeabile.

Articolo Diametro (mm)
PK1045DP300 57

BASE 2 POLI PER ASTE LUMINOSE. In plastica nera con piattina 
in ottone cromato, copertura impermeabile a scorrimento.

Articolo Dimensioni (mm) Modello
PK1046P00DP 89x39 Inclinato 5°
PK1047P00DP 89x38 Dritto

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

BASE 2 POLI PER ASTE LUMINOSE. In plastica nera e zinco 
cromato, tappo di copertura impermeabile.

Articolo Dimensioni (mm) Modello
PK1059PCH00 95x44 Inclinato 16°
PK1060PCH00 95x44 Inclinato 5°

BASE 3 POLI PER ASTE LUMINOSE. In plastica nera e zinco 
cromato, tappo di copertura impermeabile.

Articolo Dimensioni (mm) Modello
PK1060DP3B0 95x44 Inclinato 5°

LUCE DI POPPA VIA PER IMBARCAZIONI FINO A MT. 20. 2 
MIGLIA VISIBILITA’. In plastica bianca con base in plastica nera, 
completa di lampadina, montaggio verticale. Certificazione CE.

Articolo Dim. est. (mm) Prof. (mm) Volt
PK946DP1WHT 76 25 12

Clips in plastica nera morbida anti-UV. Per tubi diam. mm 19:
Articolo Dimensioni (mm)

PK477DPBL00 19x57x41

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO
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5 
(1

3/
64

)

16 (5/8)

Ø 54  (2 1/8)

Ø 72  (2 53/64)

Luce LED da incasso QUICK TED C. Alimentazione 10/30 vdc, 
potenza 2 W, dimmerabile, IP40.
Cornice in acciaio inox aisi 316 lucido.
33.900.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.900.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.
33.900.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.900.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K

5 
(1

3/
64

)

Ø 72  (2 53/64)

Ø 54  (2 1/8)

14 (35/64)

Luce LED da incasso QUICK TED C. Alimentazione 10/30 vdc, 
potenza 2 W, dimmerabile, IP66.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.
33.901.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.901.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato. 
33.901.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.901.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K

5 
(1

3/
64

)

16 (5/8)

Ø 54  (2 1/8)

Ø 72  (2 53/64)

Luce LED da incasso QUICK TED CT con pulsante touch. 
Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile IP40
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.
33.902.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.902.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.
33.902.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K 
33.902.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K

5 
(1

3/
64

)

Ø 72  (2 53/64)

Ø 54  (2 1/8)

14 (35/64)

Luce LED da incasso QUICK TED CT con pulsante touch.  
Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile IP66
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.
33.903.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K,
33.903.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K 

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.
33.903.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.903.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K

5 
(1

3/
64

)

16 (5/8)

Ø 54  (2 1/8)

Ø 72  (2 53/64)

Luce LED da incasso QUICK TED CD con doppia luce. 
Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP40
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. 
33.904.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu
33.904.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.
33.904.10  Luce blu naturale 3800-4100° K  / blu
33.904.11  Luce blu caldo 2900-3100° K  / blu

5 
(1

3/
64

)

Ø 72  (2 53/64)

Ø 54  (2 1/8)

14 (35/64)

Luce LED da incasso QUICK TED CD con doppia luce. 
Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP66.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido
33.905.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.905.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato
33.905.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu
33.905.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

5 
(1

3/
64

)

16 (5/8)

Ø 54  (2 1/8)

Ø 72  (2 53/64)

Luce LED da incasso QUICK EDWIN C. Alimentazione 10/30 
vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP40.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido
33.906.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.906.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato. 
33.906.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.906.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K

5 
(1

3/
64

)

Ø 72  (2 53/64)

Ø 54  (2 1/8)

14 (35/64)

Luce LED da incasso QUICK EDWIN C. Alimentazione 10/30 
vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP66.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido
33.907.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.907.01  Luce bianco caldo  2900-3100° K.
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Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato
33.907.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.907.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

5 
(1

3/
64

)

16 (5/8)

Ø 54  (2 1/8)

Ø 72  (2 53/64)

Luce LED da incasso QUICK EDWIN CD con doppia luce. 
Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP40
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. 
33.908.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu
33.908.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato. 
33.908.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu
33.908.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

5 
(1

3/
64

)

Ø 72  (2 53/64)

Ø 54  (2 1/8)

14 (35/64)

Luce LED da incasso QUICK EDWIN CD. Alimentazione 10/30 
vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP66 
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido
33.909.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu
33.909.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato
33.909.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu
33.909.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

5 
(1

3/
64

)

16 (5/8)

Ø 54  (2 1/8)

Ø 72  (2 53/64)

Luce LED da incasso QUICK BRYAN C. Cornice in acciaio inox 
aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, 
dimmerabile IP40
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. 
33.910.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.910.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato
33.910.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.910.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K

5 
(1

3/
64

)

Ø 72  (2 53/64)

Ø 54  (2 1/8)

14 (35/64)

Luce LED da incasso QUICK BRYAN C. Alimentazione 10/30 
vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP66.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido
33.911.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.911.01  Luce bianco caldo  2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato
33.911.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.911.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

5 
(1

3/
64

)

16 (5/8)

Ø 54  (2 1/8)

Ø 72  (2 53/64)

Luce LED da incasso QUICK BRYAN CD con doppia luce. 
Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile IP40
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. 
33.912.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu
33.912.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.
33.912.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu
33.912.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

5 
(1

3/
64

)

Ø 72  (2 53/64)

Ø 54  (2 1/8)

14 (35/64)

Luce LED da incasso QUICK BRYAN CD con doppia luce. 
Alimentazione 10/30 vdc, potenza 2 W, dimmerabile, IP66.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido
33.913.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu
33.913.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato
33.913.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K / blu
33.913.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K / blu

5 
(1

3/
64

)

20,5 (13/16)

Ø 72  (2 53/64)

Ø 54  (2 1/8)

Luce LED da incasso QUICK TED V. Alimentazione 10/30 vdc, 
potenza 4 W, dimmerabile, IP66.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido
33.914.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.914.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato
33.914.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.914.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

5 
(1

3/
64

)

20,5 (13/16)

Ø 72  (2 53/64)

Ø 54  (2 1/8)

Luce LED da incasso QUICK EDWIN V. Alimentazione 10/30 
vdc, potenza 4 W, dimmerabile, IP66.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido
33.915.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.915.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
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Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato
33.915.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.915.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

5 
(1

3/
64

)

20,5 (13/16)

Ø 72  (2 53/64)

Ø 54  (2 1/8)

Luce LED da incasso QUICK BRYAN V. Alimentazione 10/30 
vdc, potenza 4 W, dimmerabile, IP66.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido
33.916.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.916.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato
33.916.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.916.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

4 
(5

/3
2)

28 (1 7/64)

Ø 82  (3 7/32)

Ø 65  (2 9/16)

Luce LED da incasso QUICK KAY XP HP. Alimentazione 10/30 
vdc, potenza 6 W, dimmerabile, IP66.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido 
33.917.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.917.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato
33.917.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.917.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

3,
5 

(9
/6

4)

30 (1 3/16)

Ø 82  (3 7/32)

Ø 65  (2 9/16)

Luce LED da incasso QUICK KOR XP HP. Alimentazione 10/30 
vdc, potenza 6 W, dimmerabile, IP66.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido
33.918.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.918.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato
33.918.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.918.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

4 
(5

/3
2)

28 (1 7/64)

79  (3 7/64)

Ø 65  (2 9/16)

Luce LED da incasso QUICK MARINA XP HP. Alimentazione 
10/30 vdc, potenza 6 W, dimmerabile, IP66.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido
33.919.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.919.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato
33.919.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.919.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

4 
(5

/3
2)

28 (1 7/64)

79  (3 7/64)

Ø 65  (2 9/16)

Luce LED da incasso QUICK BLAKE XP HP. Alimentazione 10/30 
vdc, potenza 6 W, dimmerabile, IP66.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido
33.920.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.920.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato
33.920.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.920.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

9,
5 

 (3
/8

)
35

 (1
/4

) 31 (1 7/32)
6 (1/4)

Ø 65  (2 9/16)

Ø 52  (2 1/16)

Luce LED da incasso QUICK YOKO. Alimentazione 10/30 vdc, 
potenza 1,5 W, dimmerabile IP40.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.
33.921.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K,
33.921.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.
33.921.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.921.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K

11
,5

 (2
9/

64
)

33
 (1

 1
9/

64
)

29 (1 1/8)
8 (21/64)

Ø 65  (2 9/16)

Ø 52  (2 3/64)

Luce LED da incasso QUICK LUCILLE. Cornice in acciaio inox 
aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W, 
dimmerabile IP40.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.
33.922.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K 
33.922.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.
33.922.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.922.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K

13
 (3

3/
64

)
42

 (1
 2

1/
32

)

Ø 70 (2 3/4)

35 (1 3/8)

Ø 85 (3 11/32)

3 (1/8)

Luce LED da incasso QUICK NIKITA. Alimentazione 10/30 vdc, 
potenza 4 W, dimmerabile IP40
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.
33.923.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.923.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K

segue ‣ segue ‣



Dotazioni di sicurezza

Elettricità
6

145

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato. 
33.923.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.923.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K

85 (3 11/32)

13
 (3

3/
64

)

Ø 70 (2 3/4)

35 (1 3/8)
3 (1/8)

42
 (1

 2
1/

32
)

Luce LED da incasso QUICK REGINA. Alimentazione 10/30 
vdc, potenza 4 W, dimmerabile. IP40
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.
33.924.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.924.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato. 
33.924.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.924.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K

7 
(9

/3
2)

28 (1 5/64)

Ø 65 (2 9/16)

Ø 87  (3 7/16)

Luce LED da incasso QUICK CHIARA. Alimentazione 10/30 vdc, 
dimmerabile, IP66.
Potenza 4 W. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.
33.925.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.925.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Potenza 4 W. Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.
33.925.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.925.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

7 
(9

/3
2)

41 (1 39/64)

Ø 88  (3 15/32)

Ø 65  (2 1/8)

Potenza 6 W. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.
33.926.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.926.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Potenza 6 W. Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.
33.926.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.926.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

7 
(9

/3
2)

34 (1 11/32)

Ø 79 (3 1/8)

Ø 105  (4 9/64)

Luce LED da incasso QUICK SONIA. Alimentazione 10/30 vdc,  
dimmerabile, IP66.
Potenza 4 W. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.
33.927.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.927.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Potenza 4 W. Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato

33.927.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.927.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

7 
(9

/3
2)

57,5 (2 17/64)

Ø 79 (3 1/8)

Ø 105  (4 9/64)

Potenza 9 W. Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido
33.928.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.928.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Potenza 9 W. Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato
33.928.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.928.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

2,
5 

(3
/3

2)

102  (4 1/64)

55 (2 5/32)

Ø 89 (3 1/2)

Luce LED da incasso QUICK CRISTIAN. Alimentazione 10/30 
vdc, potenza 7 W, dimmerabile, IP66.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido
33.929.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.929.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato
33.929.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.929.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Ø 155  (6 7/64)

8 
(5

/1
6)

Ø 114  (4 1/2)

25 (63/64)

Luce LED da incasso QUICK THEKLA. Alimentazione 10/30 
vdc, potenza 9 W, dimmerabile, IP66.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido
33.930.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.930.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato
33.930.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.930.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

9 (23/64)

Ø 67 (2 41/64)

Ø 88 (3 15/32)

12
6 

(4
 3

1/
32

)

195 (7 21/32)21
7,

5 
(8

 9
/1

6)

Lampada LED a scomparsa QUICK SECRET LIGHT con 
accensione automatica all’apertura e iluminazione a 360°. 
Alimentazione 10/30 vdc, dimmerabile, IP66. Cornice in acciaio 
inox aisi 316L lucido.
33.931.00  Luce bianco caldo 2900-3100° K. Potenza 3 W
33.931.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K. Potenza 6 Wsegue ‣
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18,5 (23/32)

Ø 148 (5 53/64)

Ø 199 (7 27/32)

200 (7 7/8)

15
9 

(6
 1

/4
)

23
5 

(9
 1

/4
)

33.932.00  Lampada LED a scomparsa QUICK SECRET LIGHT 
L con accensione automatica all’apertura e iluminazione a 360°. 
Alimentazione 10/30 vdc, potenza 6 W, dimmerabile, IP66. 
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Luce bianco caldo 2900-
3100° K.

22 (15/16)

Ø 90 (3 9/16)

Luce LED a plafone QUICK TIM C. Alimentazione 10/30 vdc, 
potenza 2 W, dimmerabile IP40.
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido.
33.933.00 Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.933.01 Luce bianco caldo 2900-3100° K

Cornice in acciaio inox aisi 316L satinato.
33.933.10 Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.933.11 Luce bianco caldo 2900-3100° K

14,5 (9/16)

Ø 61 (2 13/32)

33.934.00  Luce LED a plafone QUICK TATI’. Alimentazione 
10/15 vdc, potenza 2 W, dimmerabile IP40. Cornice in plastica 
cromata. Luce bianco caldo 2900-3100° K

140 (2 4/16) 13 (2 4/16)

11
6 

(2
 4

/1
6)

Luce LED a plafone QUICK ACTION. Cornice in plastica bianca. 
Luce bianco naturale 3800-4100° K. IP66
33.935.00  Potenza 5 W Alim. 9-16 VDC
33.935.01  Potenza 10 W Alim. 10-30 VDC

Barra LED orientabile QUICK SYRIA VELVET. Cornice in 
alluminio lucidato 
Potenza 1,5 W.  IP40, 6 LED, 10-15 Vdc. Dimensioni 150x24 mm
33.946.00  Luce Bianco Naturale 3800-4100 °K

33.946.01  Luce Bianco Naturale 3800-4100 °K. Con Interruttore 
33.946.10  Luce Bianco Caldo 2900-3100 °K
33.946.11  Luce Bianco Caldo 2900-3100 °K. Con interruttore
Potenza 3 W.  IP40, 12 LED, 10-15 Vdc. Dimensioni 278x24 mm
33.947.00  Luce Bianco Naturale 3800-4100 °K
33.947.01  Luce Bianco Naturale 3800-4100 °K. Con Interruttore 
33.947.10  Luce Bianco Caldo 2900-3100 °K
33.947.11  Luce Bianco Caldo 2900-3100 °K. Con interruttore
Potenza 4,5 W.  IP40, 18 LED, 10-15 Vdc. Dimensioni 406x24 
mm
33.948.00  Luce Bianco Naturale 3800-4100 °K
33.948.01  Luce Bianco Naturale 3800-4100 °K. Con Interruttore 
33.948.10  Luce Bianco Caldo 2900-3100 °K
33.948.11  Luce Bianco Caldo 2900-3100 °K. Con interruttore

Barra LED QUICK SIMPLY. Cornice in alluminio laccato bianco. 
12V dimmerabile IP40, luce bianco naturale 3800-4100° K
33.938.03  465 mm. 33.938.07  920 mm.
12V dimmerabile IP40, luce bianco caldo 2900-3100° K
33.938.14  465 mm. 33.938.18  920 mm.
24V dimmerabile IP40, luce bianco naturale 3800-4100° K
33.939.03  465 mm. 33.939.07  920 mm.
24V dimmerabile IP40, luce bianco caldo 2900-3100° K 
33.939.14  465 mm. 33.939.18   920 mm.

Ø
 5

0 
(1

 3
1/

32
)

11 (7/16)

370 (14 9/16)

60 (2 23/64)

Ø
 5

0 
(1

 3
1/

32
)

14 (35/64)

373 (14 11/16)

60 (2 23/64)

Luce LED da lettura QUICK AUDREY con interruttore. 
Montaggio su piano. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W 
IP40. luce bianco naturale 3800-4100° K
Cornice in alluminio cromato:
33.940.00  Con rivestimento braccio in pelle nera.
33.940.01  Con rivestimento braccio in pelle bianca.
33.940.02  Con rivestimento braccio in pelle tabacco.
33.940.03  Con rivestimento braccio in pelle cioccolato.
33.940.04  Con rivestimento braccio in pelle marrone.
33.940.05  Con rivestimento braccio in pelle neoprene nero. 
33.940.06  Con rivestimento braccio cromato. 

Ø
 2

9 
(1

 9
/6

4)
25

 (6
3/

64
)

63 (2 15/32)

422 (16 39/64)

60 (2 23/64)

Luce LED da lettura QUICK AUDREY WALL con interruttore. 
Montaggio a parete. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W 
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luce bianco naturale 3800-4100° K IP40.
Cornice in alluminio cromato:
33.941.00  Con rivestimento braccio in pelle nera.
33.941.01  Con rivestimento braccio in pelle bianca.
33.941.02  Con rivestimento braccio in pelle tabacco. 
33.941.03  Con rivestimento braccio in pelle cioccolato.
33.941.04  Con rivestimento braccio in pelle marrone. 
33.941.05  Con rivestimento braccio in pelle neoprene nero. 
33.941.06  Con rivestimento braccio in cromato.

Luce LED da lettura QUICK AUDREY WALL PL S2. Montaggio 
a parete. Con interruttore nella base. Alimentazione 10/30 vdc, 
potenza 1,5 W luce bianco naturale 3800-4100° K IP40.
Cornice in alluminio:
33.942.00  Con rivestimento braccio cromato.
33.942.01  Con rivestimento braccio in pelle neoprene nero. 

Ø
 5

0 
(1

 3
1/

32
)

414 (16 19/64)

14 (35/64)

25 (63/64)

100 (3 15/16)

Luce LED da lettura QUICK CALIFFA. Montaggio su piano. 
Con interruttore touch che aziona due tipi di illuminazione, 
bianco naturale o di colore rosso. Alimentazione 10/30 vdc, 
potenza 1,5 W, IP40. Materiale in acciaio inox aisi 316L 
33.943.00  Con rivestimento braccio in pelle nera.
33.943.01  Con rivestimento braccio in pelle bianca. 
33.943.02  Con rivestimento braccio in pelle tabacco.
33.943.03  Con rivestimento braccio in pelle cioccolato.
33.943.04  Con rivestimento braccio in pelle marrone.
33.943.05  Con rivestimento braccio cromato.

460 (18 7/64)

25
 (6

3/
64

)

100 (3 15/16)

Ø
 2

9 
(1

 9
/6

4)
25

 (6
3/

64
)

63 (2 15/32)

Luce LED da lettura QUICK CALIFFA WALL. Montaggio a 
parete. Con interruttore touch che aziona due tipi di 
illuminazione, bianco naturale o di colore rosso.  Alimentazione 
10/30 vdc, potenza 1,5 W IP40. Materiale in acciaio inox aisi 
316L 
33.944.00  Con rivestimento braccio in pelle nera.

33.944.01  Con rivestimento braccio in pelle bianca.
33.944.02  Con rivestimento braccio in pelle tabacco.
33.944.03  Con rivestimento braccio in pelle cioccolato.
33.944.04  Con rivestimento braccio in pelle marrone.
33.944.05  Con rivestimento braccio cromato. 

24 (15/16) 22 (55/64)

72 (1 21/32) 35 (1 3/8)

108 (4 1/4)

40
0 

(1
5 

3/
4)

 - 
20

0 
(7

 7
/8

)

Luce LED da lettura QUICK SHARK. Fissaggio verticale. Cornice 
in composito nero. Luce bicolore bianco caldo / rosso. 
Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W, IP40.
33.945.00  SHARK 30 33.945.01  SHARK 50

2 
(5

/6
4)

13 (1/2)

Ø 12 (15/32)

20 (25/32)

Luce LED di cortesia ad incasso QUICK TINA. Cornice in acciaio 
inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 
0,24W/12V. IP65
33.950.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.950.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.950.02  Luce blu.
33.950.03  Luce rosso.

2 
(5

/6
4)

13 (1/2)

Ø 12 (15/32)

15,5 (5/8)

Luce LED di cortesia ad incasso QUICK TESS. Cornice in acciaio 
inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 0,24 
W / 12V. IP65
33.951.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.951.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.951.02  Luce blu.
33.951.03  Luce rosso.

5 
(3

/1
6)

23,5 (61/64)

  Ø 37,5  (1 15/32)

Ø 22 (7/8)

Luce LED di cortesia QUICK MARGOT. Montaggio a parete. 
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 
vdc, 12V, IP65. 
Singolo fascio luminoso, Potenza 0,24W:
33.952.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.  

segue ‣ segue ‣
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33.952.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.952.02  Luce blu.

Doppio fascio luminoso, Potenza 0,48W: 
33.952.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.952.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.952.12  Luce blu.

5 
(3

/1
6)

23,5 (61/64)

Ø 22 (7/8)

37,5 (1 15/32)

Luce LED di cortesia QUICK GWENDA. Cornice in acciaio inox 
aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, 12V, IP65.
Singolo fascio luminoso, Potenza 0,24W:
33.953.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.953.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.953.02  Luce blu.

Doppio fascio luminoso, Potenza 0,48W:
33.953.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.  
33.953.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.953.12  Luce blu.

8,
5 

(2
1/

64
)

21 (53/64)

Ø 19 (3/4)

40 (1 37/64)

Luce LED di cortesia ad incasso QUICK PATRICIA. Cornice in 
tecnopolimero. Resistente agli urti. Alimentazione 10/30 vdc, 
potenza 0,24W / 12V  IP65.
33.954.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.  
33.954.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.954.02  Luce blu.
33.954.03  Luce rosso.

7,
5 

(9
/3

2)

21 (53/64)

Ø 19 (3/4)

Ø 45 (1 25/32)

Luce LED di cortesia ad incasso QUICK IRENE. Cornice in 
acciaio inox aisi 316L lucido. Resistente agli urti. Alimentazione 
10/30 vdc, potenza 0,24W / 12V IP65 
33.955.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.955.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.955.02  Luce blu.
33.955.03  Luce rosso.

7,
5 

(9
/3

2)

21 (53/64)

Ø 19 (3/4)

37,5 (1 15/32)

Luce LED di cortesia ad incasso QUICK ILENIA. Cornice in 
acciaio inox aisi 316L lucido. Resistente agli urti. 

Alimentazione 10/30 vdc, potenza 0,24W / 12V IP65.
33.956.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K. 
33.956.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.956.02  Luce blu.
33.956.03  Luce rosso.

1,
5 

(1
/1

6)

39,5 (1 9/16)

Ø 32 (1 17/64)

Ø 36 (5/8)

Luce LED di cortesia ad incasso soffitto e parete QUICK GAIA. 
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 
vdc, potenza 3,5 W, IP65.
33.957.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.957.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.

10 (25/64)

3 
(7

/6
4)

  Ø 44  (1 45/64)

Ø 25  (63/64)

Luce LED di cortesia calpestabile ad incasso QUICK HARRIET. 
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 
vdc, potenza 1,5 W, IP65.
33.958.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.958.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.958.02  Luce blu.

10 (25/64)

3 
(7

/6
4)

43  (1 45/64)

Ø 25  (63/64)

Luce LED di cortesia calpestabile ad incasso QUICK HALLIE. 
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 
vdc, potenza 1,5 W, IP65.
33.959.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.959.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.959.02  Luce blu.

10
 (2

5/
64

)

3 (7/64)

  Ø 44  (1 45/64)

Ø 25  (63/64)

Luce LED di cortesia QUICK GRACE. Cornice in acciaio inox 
aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W, IP65.
 Singolo fascio luminoso.
33.960.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.960.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.960.02  Luce blu.

Doppio fascio luminoso.
33.960.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.960.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.960.12  Luce blu.
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10
 (2

5/
64

)

3 (7/64)

  43  (1 45/64)

Ø 25  (63/64)

Luce LED di cortesia QUICK GLADIS. Montaggio a parete. 
Cornice in acciaio inox aisi 316L lucido. Alimentazione 10/30 
vdc, potenza 1,5 W, IP65.
Singolo fascio luminoso.
33.961.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.961.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.961.02  Luce blu.

Doppio fascio luminoso.
33.961.10  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.961.11  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.961.12  Luce blu.

60 (2 23/64)

13,5 x 46 (17/32 x 1 13/16)

21 (53/64)22 (55/64)

1,5 (1/16)

Luce LED di cortesia ad incasso QUICK TILL. Fascio di luce 
inclinato verso il pavimento. Cornice in acciaio inox aisi 316L 
lucido. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1,5 W, IP65.
33.962.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.962.01  Luce blu.
33.962.02  Luce rosso.

46 (1 13/16)

33 (1 19/64)
8,5 (21/64)

Luce LED di cortesia QUICK EYELID. Cornice in plastica comata 
e tecnopolimero stabilizzato UV. Alimentazione 10/30 vdc, 
potenza 0,50 W, IP65.
33.963.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.963.01  Luce blu.
33.963.02  Luce rosso.

77,5 (3 3/64)

38 (1 1/2)
6 (15/64)

Luce LED di cortesia QUICK EDEL. Cornice in acciaio inox aisi 
316L lucido. Alimentazione 12 Vdc ( a richiesta 24 Vdc), potenza 
1 W, IP65.
33.964.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.964.01  Luce bianco caldo 2900-3500° K

68 (2 21/32)

14 (17/32)
8 (5/16)

Luce LED di cortesia QUICK TAB SSR1. Cornice in acciaio inox 
aisi 316L lucido e tecnopolimeto stabilizzato UV. Proietta la 
luce verso il basso. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1 W, 
IP65.
33.965.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.965.01  Luce blu.
33.965.02  Luce rosso.

68 (2 21/32)

14 (17/32)
8 (5/16)

Luce LED di cortesia QUICK TAB SSR2. Cornice in acciaio inox 
aisi 316L lucido e tecnopolimeto stabilizzato UV. Proietta la 
luce in avanti. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 1 W, IP65.
33.966.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.966.01  Luce blu.
33.966.02  Luce rosso.

68 (2 21/32)

14 (17/32)
8 (5/16)

Luce LED di cortesia QUICK TAB SSR4. Cornice in acciaio inox 
aisi 316L lucido e tecnopolimeto stabilizzato UV. Proietta la 
luce verso l’alto e verso il basso. Alimentazione 10/30 vdc, 
potenza 1 W, IP65.
33.967.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K
33.967.01  Luce blu.
33.967.02  Luce rosso.

9,
5 

(3
/8

)

20,5 (13/16)
5 (3/16)

Ø 72  (2 53/64)

Ø 54  (2 1/8)

Luce LED di cortesia QUICK VENUS 72. Cornice in acciaio inox 
aisi 316L lucido. Con visiera. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 
4 W, IP66.
33.968.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.968.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.968.02  Luce blu.
33.968.03  Luce rosso.
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11
,5

 (2
9/

64
) 6,3 (1/4)

41 (1 39/64)

Ø 88  (3 15/32)

Ø 65  (2 1/8)

Luce LED di cortesia QUICK VENUS 88. Cornice in acciaio inox 
aisi 316L lucido. Con visiera. Alimentazione 10/30 vdc, potenza 
4 W, IP66.
33.969.00  Luce bianco naturale 3800-4100° K.
33.969.01  Luce bianco caldo 2900-3100° K.
33.969.02  Luce blu.
33.969.03  Luce rosso.

Luce LED subacquea QUICK serie DELTA. Montaggio in 
superficie con viti a vista, impermeabile IP68, cornice sagomata 
in acciaio Inox AISI 316, compatibilità con sistemi QCC e QNN. 

DLT 30: Alimentazione 10 ÷ 30 V, potenza impegnata 30 W
33.980.00  Luce bianco freddo .
33.980.01  Luce blu.
33.980.02  Luce bianco freddo/blu.

DLT 45: Alimentazione 10 ÷ 30 V, potenza impegnata 45 W
33.981.00  Luce bianco freddo.
33.981.01  Luce blu.
33.981.02  Luce bianco freddo/blu.

DLT 60: Alimentazione 20 ÷ 30 V, potenza impegnata 60 W
33.982.00  Luce bianco freddo.
33.982.01  Luce blu.
33.982.02  Luce bianco freddo/blu.

DLT 80: Alimentazione 20 ÷ 30 V, potenza impegnata 80 W
33.983.00  Luce bianco freddo.
33.983.01  Luce blu.
33.983.02  Luce bianco freddo/blu.

Luce LED subacquea QUICK serie EVOLUTION. Montaggio 
con passascafo, impermeabile IP68, cornice in acciaio Inox AISI 
316, compatibilità con sistemi QCC e QNN.

CLG EVO 30: Alimentazione 10 ÷ 30 V, potenza impegnata 30 W
33.985.00  Luce bianco freddo.
33.985.01  Luce blu.
33.985.02  Luce bianco freddo/blu.

2023

2023

CLG EVO 45: Alimentazione 10 ÷ 30 V, potenza impegnata 45 W
33.986.00  Luce bianco freddo.
33.986.01  Luce blu.
33.986.02  Luce bianco freddo/blu.

CLG EVO 60: Alimentazione 20 ÷ 30 V, potenza impegnata 60 W
33.987.00  Luce bianco freddo.
33.987.01  Luce blu.
33.987.02  Luce bianco freddo/blu.

CLG EVO 80: Alimentazione 20 ÷ 30 V, potenza impegnata 80 W
33.988.00  Luce bianco freddo.
33.988.01  Luce blu.
33.988.02  Luce bianco freddo/blu.

33.371.00  Spot Cantalupi Walter. Apparecchio ad incasso ad 
emissione diretta. Cornice in acciaio inox AISI 316 finitura lucida. 
Per interni e esterni (IP65). Attacco lampada G4 , per lampade 
LED vedi pag. 202/203.

33.378.00  Plafoniera Cantalupi Fred. Apparecchio ad incasso 
ad emissione diretta diffusa. Cornice in acciaio inox AISI 316 
finitura lucida. Per interni e esterni (IP65). Attacco lampada G4 
, per lampade LED vedi pag. 202/203.

33.395.00  Il varialuce PW100 Cantalupi combina dimensioni 
compatte e grande flessibilità. Può essere utilizzato per 
dimmerare spot o cruscotti. Il controllo della luminosità può 
essere a pulsante o rotativo.Tensione nominale: 12Vcc o 24Vcc, 
tensione di esercizio: 10-30Vcc, massima potenza applicabile: 
100W a 24Vcc (50W a 12Vcc), massima corrente in uscita: 4A, 
carico applicabile: resistivo conforme alle normative CEI EN 
60945, soddisfa la normativa 89/336/CEE e successive 
modificazioni, tipi di installazione: a comune positivo, a comune 
negativo, comando a pulsante, comando rotativo.

33.485.00  Luce LED in plastica bianca per interni ed esterni. 
5x0,5 Watt LED luce bianca calda, 12 VDC, IP67, dimmerabile. 
Diam.mm.90, h mm.23.

segue ‣



Dotazioni di sicurezza

Elettricità
6

151

33.486.00  Luce LED in plastica bianca ad incasso, basso profilo. 
Per interni ed esterni. 5x0,5 Watt LED luce bianca calda, 12 
VDC, IP67, dimmerabile. Esterno diam. mm.106,7x12,2 (h), 
incasso diam.mm.70,2, h totale mm.23.

33.842.00  LUCE NOTTURNA UFO2 in bassa intensità. Tempo 
di illuminazione continuo da 6 a 10 ore (in relazione alle batterie 
utilizzate). Interruttore laterale, 3 modalità di intensità: bassa 
(5 led), media (17 led) alta (\60 led). Dimensioni; 110x55 mm 
(h). Peso 190 gr. Alimentazione: 3xbatterie AAA (non incluse), 
alimentatore 12V con presa da accendisigari inclusa.

Luce LED per interni ed esterni (IP67) in plastica bianca, lente 
in policarbonato.
33.488.00  12-24/v, 6 W = 6 x 1 w. 
33.489.00  12-28/v, 1W x 30smd.

33.533.00  Luce LED per interni ed esterni IP67. in policarbonato. 
Dimmerabile. 6 x 0,5 W “Samsung 5630” LED. 12 VDC. Lumen: 
142LM. Dim. diam. est. 72,2 mm, spessore cornice 15,7 mm. 
Colore LED bianco caldo, temperatura: 2900-3200K.

33.530.00  Luci LED per interni ed esterni IP67. Dimmerabile. 
In policarbonato, montaggio ad incasso. 6 x 0,5 W “Samsung 
5630” LED. 12 VDC. 2,20W. Lumen:65LM. Dim. diam. est. 77,2 
mm, diam.foro. 48,7 mm, incasso 18,6 mm, spessore cornice 
6,5 mm. Colore LED bianco caldo, temperatura: 2900-3200K.

2023

33.549.00  Luce interna sottile a LED, con interruttore tattile, 
per montaggio su superficie, materiale: plastica (PC), tipo di 
LED: 42 x 0,2 W “2835” bianco caldo, lumen effettivo: 700LM, 
potenza: 8,4 W,  dimensioni: 130 mm (diametro) x 12,7 mm 
(spessore), voltaggio: 10-30 VDC, impermeabile IP65

33.531.00  Luci LED per interni ed esterni IP67. Dimmerabile. 
Cornice in acciaio inox, montaggio ad incasso. 6 x 0,5 W 
“Samsung 5630” LED. 12 VDC. 2,20W. Lumen:65LM. Dim. 
diam. est. 70,7 mm, diam.foro. 48,7 mm, incasso 18,5 mm, 
spessore cornice 6,4 mm. Colore LED bianco caldo, temperatura: 
2900-3200K.

33.532.00  Luci LED per interni ed esterni IP67. Policarbonato 
con cornice in acciaio inox, montaggio ad incasso. 20 x 0,5 W 
“Samsung 5630” LED. 12 VDC. 6W. Lumen: 180LM. Dim. diam. 
est. 107,8 mm, diam.foro. 85,4 mm, incasso 23,3 mm, spessore 
cornice mm.7,3. Colore LED bianco caldo, temperatura: 2850-
3200K.

33.483.00  Luce LED a soffitto a  basso profilo. Ghiera in acciaio 
inox lente in policarbonato. Temperatura colore: 2850-3200K. 
Consumo effettivo: 1W. 12 VDC. Diam. 94 mm, h 11 mm. 16 
led bianco caldo. 

33.547.00  Luce LED a soffitto in acciaio inox, tipo di LED: 28 
x Top 3528 bianco caldo, angolo del fascio luminoso: 
120°,temperatura colore: 4000-4500K, lumen effettivo: 110LM, 
vattaggio: 2.26W, voltaggio: 12 VDC, dimensioni: 132 
mm(Diam), impermeabile agli spruzzi.
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33.548.00  Plafoniera LED in plastica sottile, super luminosa, 
montaggio su superficie. Materiale: plastica, tipo di LED: 42 x 
“2835” LED bianco caldo, temperatura colore: 2900-3200K, 
lumen effettivo: 390LM, potenza: 6W, dimensioni: 127 mm 
(diametro) x 12,2 mm (spessore), voltaggio: 10-30 VDC, 
impermeabile agli spruzzi.

33.534.00  Luce LED per interni ed esterni, protetto contro 
spruzzi acqua. In acciaio inox, base in alluminio. 1 x 3 W 
“Samsung 3535” LED. 8-30 VDC.Lumen: 140LM. Dim. 70,8 x 
70,8 mm, profondità 22,7 mm. Colore LED bianco caldo, 
temperatura: 2850-3200K.

Plafoniere in acciaio inox con interruttore, vetro punteggiato, 
lampadina 12 volt incorporata:
33.105.00  Diam. est. mm 140. 33.105.01  Diam. est. mm 175.

PLAFONIERA. In zinco verniciato bianco avorio con interruttore 
a pulsante, completa di lampadina a 12/V. Certificazione CE:

Articolo Watt Base diam. 
(mm) Alt. (mm)

PK1253DP100 17 127 48

PK1253DP200 17 152,4 51

LUCE DI CORTESIA ORIENTABILE. In zinco cromato, calotta 
orientabile, completa di lampadina a 12 volt. Certificazione CE:

Articolo Diam. (mm) Lungh. Collo 
(mm)

Diam. collo 
(mm)

PK1254DPC00 66 19 21

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

LUCE DI CORTESIA A RIDOTTO BAGLIORE. In ottone cromato 
o plastica bianca, lampadine incluse. Dirige verso il basso l’80% 
della luce . Ø foro mm 53,9. Certificazione CE:

Articolo Tipo Diam. est. (mm) Volt
PK1146DP112 Cromato 76,2 12
PK1146DP224 Cromato 76,2 24
PK1146DP1WH Bianco 76,2 12
PK1146DP2WH Bianco 76,2 24

33.132.00  Plafoniera ad incasso ovale a tenuta stagna, vetro 
satinato, lampadina alogena da 20 watt, 12 volt non inclusa. 
Dim.: est. mm 150x98, incasso mm 110x58, prof. mm 37. Ghiera 
in ottone cromato.

33.537.00  Luce LED per interni ed esterni, protetto contro 
spruzzi acqua. In acciaio inox. 1 x 3 W “Samsung 3535” LED. 
8-30 VDC. Lumen: 70LM. Dim. diam. 78 mm. Colore LED bianco 
caldo, temperatura: 2850-3200.

33.490.00  Luci LED per interni. Corpo in lega di alluminio. 3x1 
watt led, bianco caldo 2850-3200K, 12vdc. Lumen: 140 LM x 
3. Dim:mm.205,40x25x10.

33.491.00  Luci LED per interni. Corpo in lega di alluminio. 6x1 
watt led, bianco caldo 2850-3200K, 12vdc. Lumen: 140LM x 6. 
Dim:mm.375,4x25x10.

Luci lineari LED per interni ed esterni. In plastica, montaggio 
su piano. Tipo led 0,2 watt “2835”.1,2 watt. 12 vdc. IP67. Dim.
mm100x25.
33.497.00  Colore LED bianco 4500K Lumen: 73.
33.497.01  Colore LED blu Lumen: 14.

Made in USA

PERKO
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 Luci lineari LED per interni ed esterni. In plastica, montaggio 
su piano. Tipo led 0,2 watt “2835”. 12 vdc. IP67. Dim.
mm203x25.
33.498.00  Colore LED bianco 4500K Lumen: 176.
33.498.01  Colore LED blu Lumen: 23.

Luci LED per interni, corpo in alluminio anodizzato e supporti 
in policarbonato, lente in acrilico, complete di interruttore. 
12-28/v
33.492.00  12 W = 12 LEDS H.P. x 1 w, lungh.546 mm.
33.492.01  24 W = 24 LEDS H.P. x 1 w, lungh.980 mm.
33.492.02  30 W = 30 LEDS H.P. x 1 w, lungh. 1200 mm.

33.493.00  12 W = 12 LEDS H.P. x 1 w, lungh.262 mm.
33.493.01  36 W = 36 LEDS H.P. x 1 w, lungh.662 mm.
33.493.02  60 W = 60 LEDS H.P. x 1 w, lungh.1062 mm.

Luci LED in alluminio da interni, tipo LED: 32x0,2W, lumen 
effettivo 150, tensione: 10-30VDC, dimensioni: 200x60x35 mm, 
impermeabili IP67.
33.538.00  Senza interruttore.
33.538.01  Con interruttore.

33.539.00 Luce LED in alluminio da interni, tipo LED: 
60x0,2W, lumen effettivo 500, tensione: 10-30VDC, dimensioni: 
300x60x35mm, impermeabile IP67.

33.540.00  Luce LED in alluminio da interni, tipo LED: 
118x0,2W, lumen effettivo 820, tensione: 10-30VDC, 
dimensioni: 600x53x12mm, impermeabile IP67.

33.541.00 Luce LED in alluminio da interni, tipo LED: 
58x0,2W, lumen effettivo 550, tensione: 10-30VDC, dimensioni: 
300x53x12mm, impermeabile IP67.

Luci LED in alluminio da interni, tipo LED: 22x0,2W, lumen 
effettivo 195, tensione: 10-30VDC, dimensioni: 160x53x12mm, 
impermeabili IP67.
33.542.00 Senza interruttore.
33.542.01 Con interruttore.

33.481.00  Luce di cortesia LED, in policarbonato cromato • 
Tipo del LED: 1 x 0,21w. Angolo a fascio: 30°. Temperatura di 
colore: 5500-6300K. Tensione: 12 VCC. Dim.:45.2mm x 31.7mm. 
Resistente agli spruzzi.

Luci di cortesia LED per interni ed esterni, protetta contro 
spruzzi acqua. In ottone cromato. 1x5 w LED. 12 VDC. Dim.
diam.mm.32. 
33.536.00  Colore LED bianco freddo, temperatura: 5500-
6300K.
33.536.01  Colore LED blu.
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Luci di cortesia tonde LED in plastica con copertura a mezzaluna 
in lega di alluminio. Tipo LED: 2 LED da 0,2 W, dimensioni: Ø 
33,1 mm, tensione: 12VDC, potenza: 0.4W.
33.543.00  LED bianco, lumen effettivo: 21.
33.543.01  LED blu, lumen effettivo: 4.

Luci di cortesia LED ovali in plastica con copertura a mezzaluna 
in lega di alluminio. Tipo LED: 2 da 0,2 W, dimensioni: 53,4x32,7 
mm, tensione: 12VDC, potenza: 0.4W.
33.544.00 LED bianco, lumen effettivo: 28.
33.544.01 LED blu, lumen effettivo: 5.

Luci di cortesia LED ovali in plastica con copertura totale in 
lega di alluminio. Tipo LED: 2 da 0,2 W, dimensioni: 53,4x32,7 
mm, tensione: 12VDC, potenza: 0.4W.
33.545.00 LED bianco, lumen effettivo: 28.
33.545.01 LED blu, lumen effettivo: 5.

Luci di cortesia LED in plastica. Tipo LED: 2 da 0,2 W, 
dimensioni:Ø 39 mm, tensione: 12VDC.
33.546.00 LED bianco. 33.546.01 LED blu.

Made in USA

PERKO

LUCE DI CORTESIA. In plastica bianca compresa lampadina 
12/V. Certificazione CE:

Articolo Dimensioni (mm) Watt
PK140DPWH00 47x13 1

Made in USA

PERKO

LUCE DI CORTESIA. In plastica, completo di lampada 12/V. 
Certificazione CE:

Articolo Colore Foro install. 
(mm) Watt

PK1044DPW00 Bianco 43,7 3
PK1044DPB00 Nero 43,7 3

33.142.10  Luce Barnegat per interni ed esterni 12v. 
Installazione facile e veloce, costruita in robusto policarbonato 
bianco, resistente ai raggi UV, basso consumo (520 mA) 
Componenti elettrici in acciaio, resistente all’acqua grazie ad 
una guarnizione di sigillatura.

33.142.20  Luce Barnegat LED per interni ed esterni 12v. Alta 
durata (circa 50.000 ore), basso riscaldamento, completamente 
sigillata, resistente all’acqua e alla polvere, agli shock e alle 
vibrazioni. Basso consumo (meno di 0,1 Amps).

Luci LED montaggio a filo, ghiera in acciaio inox, lente in 
policarbonato. 2 x 5 w LED, 12VDC. Temperatura colore: 5500-
6300K. Consumo: 0.21W. Dim. 85.8mm x 30.8mm. IP67. 
33.480.00  Colore led bianco 
freddo.

33.480.01  Colore led blu.

Luci cortesia LED. Corpo in acciaio inox, lente in policarbonato. 
2 x 5 w top LED, 12VDC. Consumo: 0,4 W. Dim. 66,4x19,4x12.3 
mm(h). IP67. Temperatura colore: 4000-4500K.
33.482.00  Led blu. 33.482.01  Led bianco caldo.
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Luci di cortesia LED per interni ed esterni, protette contro 
spruzzi acqua. In lega di zinco cromata. 5 x TOP LED. 12 VDC. 
Dim. 80 x 17,8 mm.
33.535.00  Colore LED bianco freddo, temperatura: 5500-
6300K. Lumen: 9,5
33.535.01  Colore LED blu. Lumen: 1,6

33.528.00  Luce LED per vano motori in lega di alluminio 
verniciata bianca. Tipo LED: 4 x 3W LED bianco freddo, angolo 
del fascio: 110 °, lumen effettivo: 426, potenza: 9W, tensione: 
8-30 VDC, dimensioni: 135x70 mm, resistente agli schizzi.

33.479.00  Luce lettura LED, in acciaio inox lucido. 16x 0,2 
watt led, bianco caldo 3000-3200 k, 12 vdc. Lumen:154LM. 
Dim:mm.52,8(h) x 65 (base).

33.477.00  Luce lettura LED, in ottone cromato. 12x 0,2 watt 
led, bianco caldo 2900-3200 k, 10-30 vdc. Lumen: 52LM. Dim.
mm.82,7(h) x 51 (base) x 73,6 (p).

LUCE SUBAQUEA LED MONTAGGIO ESTERNO. Corpo  in 
plastica, led bianco o azzurro, 50.000 ore durata media, robuste 
ed affidabili, installazione semplificata (3 viti). 12 volt, 4,5 watt, 
50 lunens, cono luminoso 15°, dimens. diam. mm. 73, alt. mm. 
30.

Articolo Colore Led

PK181001BLU Blu

PK181001WHT Bianco

Made in USA

PERKO

Luci LED subaquee IP68. In polimero anti-corrosione, 
montaggio su piano. 3 x 3W “Samsung 3535” LED. 10-30 VDC. 
5,4W. Diam. 92 mm, spessore, 22.0 mm. Complete di 1,5 mt 
di cavo.
33.507.00  Colore LED bianco freddo, 5500-6300K. Lumen: 363
33.507.01  Colore LED blu. Lumen: 84.

Luci LED subaquee IP68. In polimero anti-corrosione, montaggio 
su piano. 6 x 3W “Samsung 3535” LED. 10-30 VDC. 12W. Diam. 
92 mm, spessore, 22.0 mm. Complete di 1,5 mt di cavo.
33.508.00  Colore LED bianco freddo, 5500-6300K. Lumen: 561.
33.508.01  Colore blu. Lumen: 159.

Luci LED subaquee IP68. In polimero anti-corrosione, montaggio 
su piano. 9 x 3W “Samsung 3535” LED. 10-30 VDC. 18W. Diam. 
119,4, spessore 23,6mm. Complete di 1,5 mt di cavo. 
33.509.00  Colore LED bianco freddo, 5500-6300K. Lumen: 1100
33.509.01  Colore LED blu. Lumen: 238

Luci LED subaquee IP68. In polimero anti-corrosione, montaggio 
su piano. 3x3W “Samsung 3535” LED. 10-30 VDC. 5,4W. Dim. 
96,2(L)x59.2(H)x22.0 mm(P) Complete di 1,5 mt di cavo. 
33.510.00  Colore LED bianco freddo, 5500-6300K, Lumen: 460
33.510.01  Colore LED blu, Lumen: 88

Luci LED subaquee IP68. In polimero anti-corrosione, 
montaggio su piano. 6 x 3W “Samsung 3535” LED. 10-30 VDC. 
12W. Dim. 160.7 mm(L) x 59.2mm(H) x 22.0mm(P) Complete 
di 1,5 mt di cavo. 
33.511.00  Colore LED bianco freddo, 5500-6300K, Lumen: 710
33.511.01  Colore LED blu, Lumen: 159



El
et

tr
ic

ità
6

156

Luci LED subaquee IP68. In polimero anti-corrosione, 
montaggio su piano. 10 x 3W “Samsung 3535” LED. 10-30 
VDC. 12W. Dim. 160 mm(L) x 78.,5 mm(H) x 22.0mm(P) 
Complete di 1,5 mt di cavo. 
33.512.00  Colore LED bianco freddo, 5500-6300K, Lumen: 1037
33.512.01  Colore LED blu, Lumen: 265

33.495.00  Luce LED subaquee IP68. In acciaio inox aisi 316, 
montaggio su piano. 4 x 3W “Samsung 3535” LED. 8-30 VDC. 
Temperatura colore: 5500-6300K. Diam. 94 mm, spessore, 21.0 
mm. Consumo: 10.5W.  Complete di 1,5 mt di cavo. Colore 
LED bianco freddo.

33.495.01  Luce LED subaquee IP68. In acciaio inox aisi 316, 
montaggio su piano. 4 x 3W “Samsung 3535” LED. 8-30 VDC. 
Lumen:73LM. Diam. 94 mm, spessore, 21.0 mm. Consumo: 
10.5W. Complete di 1,5 mt di cavo.Colore LED blu.

Luci LED subaquee IP68. In acciaio inox aisi 316, montaggio su 
piano. 6 x 3W “Samsung 3535” LED. 10-30 VDC. Diam. 94 mm, 
spessore, 21.0 mm. Consumo: 14,2W. Complete di 1,5 mt di 
cavo. 
33.501.00  Colore LED bianco freddo, 5500-6300K. Lumen: 560
33.501.01  Colore LED blu. Lumen: 81

 Luci LED subaquee IP68. In acciaio inox aisi 316, montaggio 
su piano. 9 x 3W “Samsung 3535” LED. 10-30 VDC. Diam. 94 
mm, spessore, 21.0 mm. Consumo: 140W. Complete di 1,5 mt 
di cavo.
33.502.00  Colore LED bianco freddo, 5500-6300K. Lumen: 995
33.502.01  Colore LED blu. Lumen: 330

Il Piranha P3 è il faro subacqueo della Bluefin LED disegnato 
specificatamente per le più piccole imbarcazioni. Ma nulla è 
stato trascurato, infatti il Piranha P3 gode di tutti gli 
accorgimenti funzionali e la qualità che distingue l’intera 
produzione Bluefin LED. Il Piranha P3 offre la soluzione “Builtin 
Driver”, la protezione dall’inversione di polarità, un controllo 
termico attivo ed uno strato protettivo per prevenire la 
vegetazione marina. L’installazione è semplice e veloce: basta 
praticare un foro centrale di soli 13 mm dove passerà il cavo 
all’interno ed avvitare 3 viti (non passanti).
33.550.00   Colore bianco 33.550.01   Colore blu

Luce subacquea Bluefin LED Piranha P6 Nitro Peso: 0.5 kg; 
Dimensioni: 17.5 x 16 x 6.5 cm. Suggerito per imbarcazioni fino 
a 14 mt. Installabile a paratia o sotto lo scafo. Richiede un foro 
passante di soli 15 mm. Max Lamp 4500 Lumen .Operativa 
3200 Lumen con Nitro Boost e 2500 senza. Fascio 60°. 
Aspettativa di vita 50.000 ore, Impermeabile, oltre IPx8, fino 
a profondità di 200 mt. (test RINA). Protezione termica, 
sovralimentazione ed inversione polarità Builtin Driver, Lenti 
di qualità ottica in polimero altamente resistente agli impatti, 
Intelaiatura in bronzo AB2, Dimensioni Ø 110 mm, spessore 
17,6 mm, peso 500 gr.
33.552.00  Colore Bianco, Tensione 12 Vcc, assorbimento 3,5 A.
33.552.01  Colore Blu, tensione 12 Vcc, assorbimento 3,5 A.
33.552.02  Modello variazione di colore, 2700 Lumen. Supporta 
le tensioni 12 e 24 V
33.552.10  Colore Bianco, Tensione 24 Vcc, assorbimento 2 A.
33.552.11  Colore Blu, Tensione 24 Vcc, assorbimento 2 A.

Luce subacquea Bluefin LED Piranha Peso: 0.5 kg; Dimensioni 
Ø 110 mm, spessore 17,6 mm, peso 500 gr  Suggerita per 
imbarcazioni fino a 20 mt. Installabile a paratia o sotto lo scafo. 
Richiede un foro passante di soli 15 mm. Luminosità operativa 
5700 Lumen. Fascio 60°. Per impianti sia a 12 che 24 Vcc. 
Assorbimento 4,6 A a 12V e 2,35 A a 24 V. Aspettativa di vita 
50.000 ore, Impermeabile, oltre IPx8, fino a profondità di 200 
mt. (test RINA). Protezione termica, sovralimentazione ed 
inversione polarità Builtin Driver, Lenti di qualità ottica in 
polimero altamente resistente agli impatti, Intelaiatura in 
bronzo AB2.  Nella versione Dual, il faro è dotato internamente 
di 6 LED bianchi e 6 blu, nella modalità standard potremmo 
accendere tutti i 12 LED con la risultanza di un colore bianco 
freddo, oppure i soli 6 led blu o bianchi con una luminosità ed 
assorbimento ridotto alla metà, inoltre avremo a disposizione 
una quarta modalità mediante la quale attiveremo la funzione 
strobo ad intermittenza tra i due colori per un’atmosfera da 
festa. 
33.553.00  Bianco. 33.553.01  Blu. 33.553.02  Dual.
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Fari plancetta in ABS bianco stagni. Si fissano sotto la plancetta 
per illuminare la superficie dell’acqua. Completi di mt 1,20 di 
cavo eletrico. Base ø mm 170 - sporgenza mm 90:
33.150.00  Faro a 12/v - 35 watt. 33.150.24  Faro a 24/v - 50 watt.

33.148.24  Faro subacqueo da plancia Barnegat in ABS 
resistente ai raggi UV e materiali anticorrosione. Completamente 
sigillato. Cavo da 4 ft. Bulbo alogeno da 50W. 24v, 2 A.

BLU & VERDE

FARI AD IMMERSIONE PER SPECCHI O PLANCE DI POPPA. 
Tipo piccolo. In bronzo lucido, mt 3 cavo elettrico. Evita 
infiltrazioni d’acqua in caso di rottura del vetro, 12/V 35 W (a 
richiesta 24/V). Cambio del bulbo anche con barca in acqua. 
Certif. CE. Lenti colorate incl.

Articolo Lungh. ø Flangia ø Corpo Cono lum.
PK175003PLB 128 mm 80 mm 43 mm 30°

BLU & VERDE

Made in USA

PERKO

FARI AD IMMERSIONE PER SPECCHI O PLANCE DI POPPA.
In bronzo lucido, con mt. 3 di cavo elettrico. Studiati per evitare 
infiltrazioni d’acqua anche in caso di rottura del vetro, 12/V, 50 
W, 4,1 Amps. Facile accesso per il cambio del bulbo (a richiesta 
da 24/volt). Disponibile anche in bronzo cromato. Lenti colorate 
incluse. Certificazione CE:

Articolo Lungh. Ø Flangia Ø Corpo Cono 
luminoso

PK174001PLB 152 mm 95 mm 60 mm 25°
PK174002PLB 152 mm 95 mm 60 mm 40°

FARI LED AD IMMERSIONE PER SPECCHI O PLANCE DI 

Made in USA

PERKO

POPPA. In bronzo lucido, con lampada LED, mt. 3 di cavo. 
Studiata per evitare infiltrazioni d’acqua anche in caso di rottura 
del vetro. Facile accesso per il cambio del bulbo anche con barca 
in acqua. 1/10 di consumo energetico rispetto alle normali 
lampade. 50.000 ore di vita del bulbo, 5 Watt. Certificazione CE

Articolo Lungh. ø Flangia ø Corpo Cono lum.
PK176003PLB 152 95 mm 60 20°

33.149.00  Coppia fari incasso Barnegat 12 Volt. Luminosità 
60.000 candele,  bulbo alogeno da 50 watt, struttura in 
policarbonato resistente ai raggi UV, facile sostituzione del 
bulbo (sia dall’interno che dall’esterno della barca). Basso 
consumo: 3,91 A, bulbo regolabile.

33.147.00  Coppia di fari ad incasso Barnegat 12v. Luminosità: 
100.000 candele, disegno progettato per eliminare i riflessi, 
facile sostituzione del bulbo (sia dall’interno che dall’esterno 
della barca). Bulbo alogeno 50W stagno. Struttura in 
policarbonato resistente ai raggi UV. Consumo 3,91 Amp. 
Colore bianco.

Fari di profondità in abs con staffa in lega leggera anodizzata 
e base in ottone cromato, portata mt 600, regolazione in altezza 
e rotazione a 360°, sfilabile dal basamento con cavo estensibile 
fino a mt 2. Completo di spina stagna terminale al cavo. Bulbo 
a doppio filamento, 40/60 watt.
33.125.00  12 volt 33.125.01  24 volt 

33.126.00  Faro come 33.125.00 ma con base in ottone cromato 
per il fissaggio universale su tubi da mm 20/25.
33.125.10  Bulbo di ricambio 12/v per 33.125.00/33.126.00.
33.125.16  Bulbo di ricambio 24/v per 33.125.01.segue ‣

Made in USA

PERKO
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33.127.00  Proiettore  marino OPTRONICS a montaggio su 
base. Resistente all’ambiente marino, bulbo stagno 170 watt 
12v 400,000 CP, con sistema BlueEye Beam (massime le 
prestazioni  anche con condizioni meteo avverse), cavo a spirale 
bianco da 10 ft. con pinze collegamento batteria, pulsante di 
accensione. 

33.087.00  Faro LED impermeabile, in alluminio con base in 
zinco. 9 x 3 watt led bianco freddo 5500-6300K. 20,5 watt. 8-30 
vdc. Lumen: 900LM Dim.mm.214,4(h)x178,6(l)x141,7(p), bulbo 
diam.mm.140, base diam.mm,64.7. Fornito con cavo estensibile.

FARO REMOVIBILE. In ottone cromato con base in zinco 
cromato, completo di mt 2,50 di filo ed interruttore sulla calotta. 
Bulbo alogeno Certificazione CE:

Articolo Volt Watt Visibilità Alt. (mm)
PK440011250 12 50 500 m 190
PK440031210 12 100 1 km 254

FARO FISSO. In ottone cromato, bulbo con lampada alogena 
inclusa. Certificazione CE.:

Articolo Volt Watt Visibilità Alt. (mm)
PK538HDPC00 12 30 500 mt. 115

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

PROIETTORI SOLAR-RAY. Corpo in ottone cromato ad alto 
spessore, chiusure in acciaio inox a sgancio rapido per una 
facile sostituzione del bulbo, vetro riflettore ad altissima 
resistenza, dotati di sfiato, base girevole fino a 400°. I proiettori 
serie Solar-Ray sono disponibili con diam. da mm. 254 (10”), 
305 (12”), 356 (14”). Dotati di uno specchio parabolico interno 
per ottenere la massima luminosità ed un rapido raffreddamento 
per una maggiore durata del bulbo. Disponibili anche in 
versione verniciati bianchi. Bulbo 12/24 volt non incluso. 
Certificazione CE.

Articolo ø corpo 
(mm)

Alt. 
(mm) Prof. (mm) Peso 

(kg)

PK884OP1CHR 254 (10”) 511 330 13

PK884OP2CHR 305 (12”) 562 381 17

PK884OP3CHR 356 (14”) 638 432 21

(per bulbi vedi PK816000-PK836000, leve di controllo 
PK851000-PK8510A0)
BULBI ALOGENI PER FARI SERIE 884. 1 Miglio visibilità

Articolo Volt Watt Candele

PK816000 12 100 1.168.000 

PK836000 24 150 891.000 

LEVA DI CONTROLLO PROIETTORE. Tubo in acciaio inox, 
particolari in zinco cromato, utilizzabile con proiettore serie 
884 con base standard.

Articolo Alt. (mm) Per spessore Max (mm)
PK851000 216 115 
PK8510A0 393 115

33.065.00  Faro LED stagno tondo (IP67). In alluminio 
pressofuso, staffe acciaio inox, regolabile, lente in PMMA 9-32 
Volts DC. 18 Watt (6x13), 920 Lumen, Dim. ø 115 x 64 x 64 
mm. Colore nero.

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO
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33.066.00  Faro LED stagno quadrato (IP68). Costruito in 
alluminio pressofuso, staffe in acciaio inox. Regolabile. 9-32 
Volts DC. 27 Watt (9x3), 1400 Lumen, Dim. 110x110x62 mm.  
Colore nero

33.068.00  Faro LED stagno quadrato (IP68). In alluminio 
pressofuso, supporto in acciaio inox regolabile. 9-32 Volts DC. 
Potenza 45W = 15 LEDS Epistar x 3 W. Dim. 158 x 95 x 75 mm.
Colore nero.

Faro LED stagno quadrato (IP68). Costruito in alluminio 
pressofuso, supporto in acciaio inox. 9-32 Volts DC. 
33.069.00  144 W = 48 LEDS Cree x 3 W. Dim. 305 x 73 x 107 
mm. Colore nero.
33.070.00  180 W = 60 LEDS Cree x 3 W. Dim. 368 x 63 x 107 
mm. Colore nero.

Fari LED stagni (IP68) di nuova generazione. Gestione avanzata 
per la dissipazione del calore. Costruiti in estruso 6061, corpo 
in alluminio, lenti PC. 9-48 Volts DC, durata 50.000 ore. Forma 
rettangolare.

Codice Colore Watt Lumens (lm) Dim. mm.
33.061.00 Nero 40 (4x10) 3440 203x64x92
33.062.00 Nero 60 (6x10) 5160 279x64x92

FARO NIGHT EYE EVO Carcassa in ABS UV resistente. 
Rotazione a 355°, alto e basso 70°. Completi di pannello di 
comando multifunzione. Versione alogena comando a singola 
stazione. Fascio Spot fino a 320 m, dimensioni 230x185x210 
mm. 

2023

Versione alogena comando a singola stazione. Bulbo stagno 
alogeno BLUE EYE da 5”3/4 pollici, provvisti di doppio 
filamento. V24,W 100+100,
33.094.02  12 volt 33.094.03  24 volt 
Versione LED con comando a doppia stazione. Bulbo stagno 
LED bifocale a doppio filamento. V12,W 27, 2600 lumen.
33.094.10  12 volt 33.094.11  24 volt

33.097.00  Proiettore Jabsco 155 SL RC a movimentazione 
elettrica. Gruppo ottico alogeno stagno da 130 mm facilmente 
sostituibile. Intensità luminosa di 100000 candele. Rotazione 
orizzontale 320°, movimentazione verticale 75° - Controllo a 
distanza con leva di comando, completo di 4,5 mt. di cavo. 
Costruito in robusto materiale termoplastico. Dimensioni: 
16x20x20 cm - Peso 2,3 Kg.

Proiettore stagno orientabile a comando elettrico JABSCO 
135SL, cassa in robusto materiale termoplastico. Movimento 
or. 320°, movimento vert. 75°, alt f.t. mm 200, controllo con 
mt 4,5 di cavo. Watt 50, c.p. 100.000:
33.098.00  12/v, 3,6A. 33.098.24  24/v, 1,8A.
33.098.01  Gruppo ottico di ricambio a 12 volt.

Faro Marinco. Caratteristiche: SPL comandati a distanza. 
Illuminazione 100W con bulbo alogeno. Fascio d’illuminazione 
uniforme a coprire 40 m2 con 370° di rotazione e 120° di tilt. 
Rivestimento robusto e impermeabile resistente ai raggi UV. 
Funzionamento universale a 12V o a 24V. Comandato a distanza 
dal telecomando senza fili SPRL-2 azionabile fino a 65 m incluso. 
Assorbimento: 7 Amp in uso. 0,03 Amp in standby. Potenza 
luce concentrata: 210.000 CP. Temperatura di esercizio: -15°C 
a 45°C. Dimensioni: cm 19x19x23,5. Peso: 1.5 kg. Grado di 
protezione: IP56
33.071.00   Bianco
33.072.00   Nero

33.073.00   Cromato

33.074.00  Telecomando per fanale serie  SPL-12/SPLR-2. Dim. 
88x55x16 mm. 

2023

segue ‣
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33.074.10  Telecomando portatile per fanale serie  SPL-12/
SPLR-1. Dim. 51x96x25 mm. 

Proiettore orientabile radiocomandato per uso marino a tenuta 
stagna. Movimento ori 360° e vert. 260°. Azzeramento di 
posizione automatico. Cupola in policarbonato di alta 
resistenza. Fornito con radiocomando e base di supporto con 
spinotto. Dim. ø. mm 135 - alt mm 250 -100 watt.
33.089.00  12/v - 7,5 Amp. 33.089.01  24/v - 3,8 Amp.

I proiettori marini della serie DHR sono i proiettori più compatti 
prodotti da DHR. Realizzati in acciaio inossidabile 316L 
spazzolato con lampadina LED 10V - 32V (opzionale) e fascio 
bianco chiaro. Grazie alle dimensioni relativamente ridotte sono 
molto adatti per navi di bassa altezza. Ottica in Policarbonato e 
vetro rinforzato, impermeabili IP65. Dimensioni: Diametro 220 
mm x 390 h. Peso 3,8 lg. Possono essere controllati da un 
pannello di controllo (opzionale). 
33.111.00  DHR150UC 33.112.00  DHR180UC

33.113.00  Pannello di controllo per fari DHR150 e 180. Dispone 
di una leva per ruotare il proiettore a destra o sinistra, in basso 
od in alto. Dimensioni 96x45h mm.  

2023
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33.401.00  Lampada in ottone con gabbietta, fissaggio a 
parete.Dim. diam. testa mm 210 - diam. gabbietta mm 100 - 
peso gr 2000.

33.402.00  Lampada in ottone Garden, fissaggio a parete. Dim. 
diam. testa mm 270 - diam. vetro mm 250 - peso gr 2500.

33.403.00  Lampada in ottone Luxor, fissaggio a parete. Dim. 
testa mm 270 - diam. vetro mm 150 - lungh. braccio mm 180 
- peso gr 2600.

33.408.00  Lampada con timone in ottone, completa di 
paralume in pergamena stampata, fissaggio a parete. Dim. alt 
mm 320x275 - sporg. mm 200.

33.409.00  Lampada con timone in ottone completa di 
paralume in pergamena stampata, fissaggio a parete. Dim. alt 
tot. mm 370 - sporg. tot. mm 260.
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33.419.00  Lampada aplique “Port Camargue” in ottone. Dim.: 
alt mm 275 - largh. mm 385 - sporgenza mm 230. Colori 
disponibili: bianco, blu, giallo e verde.

33.420.00  Lampada aplique “Port Shepstone” in ottone. Dim.: 
alt mm 160 - largh. mm 115 - sporgenza mm 130.Colori 
disponibili: bianco, blu, giallo e verde.

33.401.10  Lampada tonda in ottone diffusore in vetro 
sabbiato.Dim. diam. mm 185 - alt mm 55.

33.405.00  Tartaruga tonda in ottone con foro di fissaggio al 
centro.Dim. alt mm 190 - peso gr 1600.

33.406.00  Tartaruga tonda in ottone con tre piedini di 
fissaggio.Dim. alt mm 175 - peso gr 1600.

33.400.01  Lampada con gabbietta in ottone, fissaggio a 
soffitto.Dim. diam.

33.407.00  Lampada in ottone da tavolo su base in legno con 
paralume in pergamena stampata. Dim.: paralume diam. mm 
270 - alt totale mm 375.

33.410.00  Lampada in ottone da tavolo su base in legno con 
paralume in pergamena stampata.Dim.: paralume diam. mm 
330 - alt totale mm 570.

33.411.00  Lampada in ottone da tavolo su base in legno con 
paralume in pergamena stampata Dim.: altezza totale mm 380 
- diam. paralume mm 270. 

33.415.00  Lampada in ottone da tavolo “Porto Recanati”. 
Dim. alt max mm 500. E27 100 watt classe II.

33.416.00  Lampada in ottone da tavolo “Porto Rico” Dim. alt 
max mm 740. E27 100 watt classe II.

33.418.00  Lampada  in ottone da tavolo “Porto Garibaldi”. 
Dim.: alt mm 370, largh mm 230. Colori disponibili: bianco, blu, 
giallo e verde.
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I nuovi carica batterie QUICK SBC NRG+, pur confermando 
l’affidabilità ed i vantaggi già testati con le precedenti serie e 
tutti i livelli di protezione atti a garantire la massima salvaguardia 
delle batterie, nascono più compatti e dotati di connettori che 
rendono pratico e veloce il collegamento. Grazie alla loro 
elevata efficienza (fino al 92%), sono in grado di offrire 
un’elevata riduzione dei consumi, un minore sviluppo di calore 
e una maggiore affidabilità del sistema. Classe di sicurezza EN 
60335-2-29. Caratteristica di carica a tre stadi IUoU. Uscite 
multiple per caricare più gruppi di batterie. Carica differenziata 
per batterie ad elettrolita liquido (aperte o sigillate), gel, AGM, 
Optima®. Capacità di erogare piena potenza con bassa 
tensione di alimentazione di rete AC. Compatibilità con i 
generatori. Protezioni di corto circuito, sovraccarico, 
sovratensione di uscita e surriscaldamento. Funzionamento in 
un ampio intervallo di temperature ambiente.

48.301.00 SBC 140 NRG+ 12A 12V - Numero uscite: 2 - Peso: 
1,1 Kg.

Caricabatterie serie NRG+ , Numero uscite: 3 - Peso: 1,6 Kg.
48.302.00 SBC 250 NRG+ 25A - 12V.
48.303.00 SBC 300 NRG+ 30A - 12V. 

48.304.00  SBC 500 NRG+ 40A 12V,  Numero uscite: 3 - Peso: 
1,8 Kg.

Caricabatterie serie NRG+, Numero uscite: 3 - Peso: 3,1 Kg. 
48.306.00  SBC 700 NRG+ 60A - 12V.
48.306.01  SBC 700 NRG+ 60A - 12V con pannello remoto 
RDS 1562 con display LCD.

Caricabatterie serie NRG+, Numero uscite: 3 - Peso: 4,2 Kg. 
48.307.00  SBC 1100 NRG+ 80A - 12V.
48.307.01  SBC 1100 NRG+ 80A - 12V con pannello remoto 
RDS 1562 con display LCD.
48.308.00  SBC 1200 NRG+ 100A 12V.
48.308.01  SBC 1200 NRG+ 100A 12V con pannello remoto 
RDS 1562 con display LCD.
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48.309.00  SBC 365 NRG+ 15A 24V - Numero uscite: 3 - Peso: 
1,6 Kg.

Caricabatterie serie NRG+, Numero uscite: 3 - Peso: 3,1 Kg. 
48.310.00 SBC 750 NRG+30A 24V.
48.310.01 SBC 750 NRG+30A 24V con pannello remoto RDS 
1562 con display LCD.
48.311.00 SBC 950 NRG+ 40A 24V.
48.311.01 SBC 950 NRG+ 40A 24V con pannello remoto 
RDS 1562 con display LCD.

Caricabatterie serie NRG+, Numero uscite: 3 - Peso: 4,2 Kg.
48.312.00 SBC 1450 NRG+ 60A 24V.
48.312.01 SBC 1450 NRG+ 60A 24V con pannello remoto 
RDS 1562 con display LCD. 
48.313.00 SBC 1950 NRG+ 80A 24V.
48.313.01 SBC 1950 NRG+ 80A 24V con pannello remoto 
RDS 1562 con display LCD.
48.314.00 SBC 2450 NRG+ 100A 24V.
48.314.01 SBC 2450 NRG+ 100A 24V con pannello remoto 
RDS 1562 con display LCD. 

48.315.00 Il pannello remoto QUICK RDS 1562 è uno 
strumento che permette di monitorare lo stato ed impostare 
alcuni parametri dei caricabatterie QUICK serie SBC NRG+ 
tramite l’interfaccia di comunicazione CAN BUS, per i modelli 
Medium ed HI-Power. Display alfanumerico, interfaccia 
multilingua.  Alimentazione universale (12/24 Vdc). Tensione 
di alimentazione: 9 ÷ 32 Vdc, assorbimento massimo: 55 mA.. 
Dimensioni compreso cornice  116,5x77,2x27,2 mm. Peso 60 
g.

48.360.00 C A R I C A B A T T E R I E  M A S T E R V O L T 
CHARGEMASTER 12/25-3 garantisce una carica veloce e 
completa delle batterie grazie all’innovativo processo di carica 
a 3-stadi, le batterie hanno migliori prestazioni e durano più a 
lungo. Il display retroilluminato del ChargeMaster visualizza le 
informazioni essenziali: corrente di carica, tensione di carica, 
stadio di carica e percentuale della capacità in Ah immagazzinata. 
Adatti a qualsiasi tipo di batteria, anche ioni di Litio. La funzione 
di memoria previene sovraccariche in caso di mancanza della 
rete AC. Capacità di carica fino a banchi di batterie da 1000 
Ah. Può caricare banchi multipli di batterie contemporaneamente. 
Solidi connettori metallo-metallo, equipaggiati di pressacavi, 
prevengono corrosioni e surriscaldamenti. Tensione di uscite 
nominale 12 V, Corrente di carica totale 25 A a 13,25 V, Numero 
di uscite batteria 3, Tensione di ingresso nominale 120/230 V 
(90-265 V), 50/60 Hz, Connessione AC cavo AC 2 m, Dimensioni 
234 x 132 x 60 mm, Peso 1,8 kg.

Caricabatterie  MASTERVOLT Chargemaster plus offrono 
prestazioni efficienti e affidabili in tutte le condizioni, 
combinando diverse funzioni in un unico dispositivo compatto. 
L’architettura “Battery’s Best Friend” permette di caricare 
qualsiasi tipo di batteria utilizzando il metodo di carica a 3 
stadi+, veloce e sicuro. Si possono combinare batterie di diverse 
capacità, poiché la funzionalità di pre-float elimina il rischio di 
sovraccaricare le batterie più piccole. Attraverso il protocollo di 
comunicazione MasterBus e CZone, il ChargeMaster Plus può 
fornire tutti i tipi di informazioni, come la presenza e la qualità 
dell’alimentazione, le prestazioni del caricabatterie e anche la 
tensione e la temperatura delle batterie collegate. Combinato 
con un display, permette di monitorare e configurare il sistema. 
La tecnologia di raffreddamento migliorata porta a livelli molto 
bassi il rumore. Utilizzabile come caricabatterie autonomo o 
come parte di un sistema completo. Tutte le 3 uscite possono 
erogare la massima corrente di carica possibile. Il pre-float 
elimina il rischio di sovraccarico. Distribuzione automatica 
della corrente - distribuzione della corrente di carica in base 
alle condizioni della batteria. Ideale per caricare le batterie 
agli ioni di litio. Compatibile con le frequenze e le tensioni di 
alimentazione di tutto il mondo. 
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Caricabatterie serie CHARGEMASTER PLUS, tensione di uscita 
nominale: 12V, tensione di ingresso nominale: 120/240 V (80-
275 V) 50/60 Hz, numero di uscite: 3
48.361.01 12/35-3: Massima corrente per uscita 35 A, 
capacità batteria raccomandata: 140-350 Ah, corrente di carica 
totale: 35 A a 14,25 V, dimensioni: 291x210x105 mm, peso: 2,5 
kg.
48.362.00 12/50-3: Massima corrente per uscita 50 A, 
capacità batteria raccomandata: 200-400 Ah, corrente di carica 
totale: 50 A a 14,25 V, dimensioni: 291x210x105 mm, peso: 2,5 
kg. 
48.363.00 12/75-3: Massima corrente per uscita 75 A, 
capacità batteria raccomandata: 320-800 Ah, corrente di carica 
totale: 75 A a 14,25 V, dimensioni: 384x250x127 mm, peso: 5,9 
kg

Caricabatterie serie CHARGEMASTER PLUS, tensione di uscita 
nominale: 24V, tensione di ingresso nominale: 120/240 V (80-
275 V) 50/60 Hz, dimensioni: 384x250x127 mm:
48.364.00 24/40-3: Numero di uscite: 3, Massima corrente 
per uscita 40 A, capacità batteria raccomandata: 160-400 Ah, 
corrente di carica totale: 40 A a 28,8 V, peso: 5,9 kg.
48.365.00 24/60-3: Numero di uscite: 3, Massima corrente 
per uscita 60 A, capacità batteria raccomandata: 200-500 Ah, 
corrente di carica totale: 60 A a 28,8 V, peso: 5,9 kg.
48.366.00 24/80-2: Numero di uscite: 2, Massima corrente 
per uscita 80 A, capacità batteria raccomandata: 280-700 Ah, 
corrente di carica totale: 80 A a 28,8 V, peso: 6,3 kg.
48.367.00 24/110-2: Numero di uscite: 2, Massima corrente 
per uscita 110 A, capacità batteria raccomandata: 400-1000 Ah, 
corrente di carica totale: 110 A a 28,8 V, peso: 6,3 kg.

HSI Inverter ad onda sinusoidale pura. Gli Inverter Quick HSI, 
sono apparecchi che convertono la tensione continua (12 o 
24V) in una tensione alternata di 230/240 V - 50/60 Hz, 
permettendo di utilizzare a bordo qualsiasi dispositivo elettrico 
che si alimenta dalla tensione di rete domestica come per 
esempio il lettore DVD, l’asciugacapelli e il forno microonde. 
Gli Inverter Quick HSI, progettati per offrire la massima 
efficienza, sono dotati di funzionalità di comunicazione evolute 
che consentono di monitorare i consumi energetici delle utenze 
collegate. Onda sinusoidale pura, Elevata efficienza, Dimensioni 
contenute e riduzione dei pesi grazie alla tecnologia di 
conversione di energia ad alta frequenza, Funzionamento a 
piena potenza anche a temperature ambiente elevate, Elevata 
potenza di picco in uscita (200% del valore nominale per 1s), 
Modalità di LPM (Bassa Potenza) che permette di ridurre i 
consumi sulle batterie in caso di assenza di carico. Tensione e 
frequenza di uscita configurabili (tramite interfaccia CAN bus), 
Modalità di AC Bypass automatica, tramite un ingresso esterno 
AC (solo modelli fino a 1600VA), Modalità di funzionamento in 
parallelo (solo per modelli HSI1220, HSI2420, HSI2425, 
HSI2430), Interfaccia CAN bus per il trasferimento dati. Velocità 
variabile delle ventole di raffreddamento. Protezioni di 
Inversione di polarità (tramite fusibile), corto circuito, 
sovraccarico, sovratensione di uscita e surriscaldamento. 
Tensione di uscita 230/240 Vac. Frequenza di uscita 50/60 Hz. 
48.391.00  INVERTER HSI 1208 Tensione di entrata 9-16 Vdc 
- Potenza di uscita 800VA. Potenza di picco 1600 VA
48.392.00  INVERTER HSI 1212 Tensione di entrata 9-16 Vdc 
- Potenza di uscita 1200 VA. Potenza di picco 2400 VA
48.393.00  INVERTER HSI 1216 Tensione di entrata 9-16 Vdc 
- Potenza di uscita 1600 VA. Potenza di picco 3200 VA
48.394.00  INVERTER HSI 1220 Tensione di entrata 9-16 Vdc 
- Potenza di uscita 2000 VA. Potenza di picco 4000 VA
48.395.00  INVERTER HSI 2408 Tensione di entrata 18-32 Vdc 
- Potenza di uscita 800 VA. Potenza di picco 1600 VA
48.396.00  INVERTER HSI 2412 Tensione di entrata 18-32 Vdc 
- Potenza di uscita 1200 VA. Potenza di picco 2400 VA
48.397.00  INVERTER HSI 2416 Tensione di entrata 18-32 Vdc 
- Potenza di uscita 1600 VA. Potenza di picco 3200 VA
48.398.00  INVERTER HSI 2420 Tensione di entrata 18-32 Vdc 
- Potenza di uscita 2000 VA. Potenza di picco 4000 VA
48.399.00 INVERTER HSI 2425 Tensione di entrata 18-32 Vdc 
- Potenza di uscita 2500 VA. Potenza di picco 5000 VA
48.400.00  INVERTER HSI 2430 Tensione di entrata 18-32 Vdc 
- Potenza di uscita 3000 VA. Potenza di picco 6000 VA

MASTERVOLT AC Master Inverter sinusoidale puro, converte 
la tensione 12 V o 24 V delle batterie in una tensione stabile 
di rete 230 V 50/60Hz o 120 V 50/60 Hz, è facile da installare 
e fornisce il massimo della potenza anche in condizioni 
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difficili. La forma d’onda a sinusoide pura garantisce energia 
di qualità assoluta, indispensabile per il funzionamento delle 
apparecchiature sensibili. L’utilizzo della tecnologia switching 
ad alta frequenza elimina qualsiasi rumore dovuto a vibrazioni 
e ronzii. E’ dotato di sistema di risparmio energia automatico 
per utilizzo prolungato. Protetto contro sovratemperature, 
sovraccarico, corto circuito, alta e bassa tensione batterie. 
Connessione AC universali, display LED, 4 modalità di allarme.

48.380.00  INVERTER AC MASTER 12/300 Tensione di uscita  
230 V - 50 Hz (± 0,1%), Tensione batteria nominale 12 V, 
Capacità batteria raccomandata ≥ 60 Ah, Potenza di picco (5 s) 
600 W, Display a LED, 4 modalità di allarme, dimensioni (hxlxp) 
210 x 130 x 60 mm, Peso 1,16 kg.
48.381.00  INVERTER AC MASTER 12/500 Tensione di uscita 
230 V - 50 Hz (± 0,1%), Tensione batteria nominale 12 V, 
Capacità batteria raccomandata ≥ 100 Ah, Potenza di picco 
(5 s) 800 W, Display a LED, 4 modalità di allarme, dimensioni 
(hxlxp) 210 x 130 x 60 mm, Peso 1,22 kg. 
48.382.00  INVERTER AC MASTER 12/700  Tensione di uscita 
200/220/230/240 V - 50/60 Hz (programmabile), Tensione 
batteria nominale 12 V, Capacità batteria raccomandata ≥ 100 
Ah, Potenza di picco (1 s) 1230 W, indicatori LED: tensione 
batterie, livello carico AC e stato, contatto di allarme pulito, 
Dimensioni (hxlxp) 200 x 330 x 83 mm, Peso 2,7 kg. 
48.383.00  INVERTER AC MASTER 12/1000  Tensione di uscita 
200/220/230/240 V - 50/60 Hz (settabile), Tensione batteria 
nominale 12 V, Capacità batteria raccomandata ≥ 130 Ah, 
Potenza di picco (1 s) 1750 W, Indicatori LED: tensione batterie, 
livello carico AC e stato, contatto di allarme pulito, Dimensioni 
(hxlxp) 200 x 372 x 83 mm, Peso 3,3 kg. 
48.384.00  INVERTER AC MASTER 12/1500 Tensione di uscita 
200/220/230/240 V - 50/60 Hz (settabile), Tensione batteria 
nominale 12 V, Capacità batteria raccomandata ≥ 160 Ah, 
Potenza di picco (1 s) 2650 W, Indicatori LED: tensione batterie, 
livello carico AC e stato, contatto di allarme pulito, Dimensioni 
(hxlxp) 248 x 421 x 83 mm, Peso 4,2 kg. 
48.385.00  INVERTER AC MASTER 24/300  Tensione di 
uscita 230 V - 50 Hz (± 0,1%), Tensione batteria nominale 24 
V, Capacità batteria raccomandata ≥ 30 Ah, Potenza di picco 
(5 s) 600 W, Display a LED, 4 modalità di allarme, Dimensioni 
(hxlxp) 210 x 130 x 60 mm, Peso 1,16 kg.
48.386.00  INVERTER AC MASTER 24/500 Tensione di uscita 
230 V - 50 Hz (± 0,1%), Tensione batteria nominale 24 V, 
Capacità batteria raccomandata ≥ 50 Ah, Potenza di picco (5 s) 
800 W, Display a LED, 4 modalità di allarme, Dimensioni (hxlxp) 
210 x 130 x 60 mm, Peso 1,22 kg. 
48.387.00  INVERTER AC MASTER 24/700  Tensione di uscita 
200/220/230/240 V - 50/60 Hz (programmabile), Tensione 
batteria nominale 24 V, Capacità batteria raccomandata ≥ 50 
Ah, Potenza di picco (1 s) 1230 W, indicatori LED: tensione 
batterie, livello carico AC e stato, contatto di allarme pulito, 
Dimensioni (hxlxp) 200 x 330 x 83 mm, Peso 2,7 kg. 
48.388.00  INVERTER AC MASTER 24/1000 Tensione di uscita 
200/220/230/240 V - 50/60 Hz (settabile), Tensione batteria 
nominale 24 V, Capacità batteria raccomandata ≥ 65 Ah, 
Potenza di picco (1 s) 1750 W, indicatori LED: tensione batterie, 
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livello carico AC e stato, contatto di allarme pulito, Dimensioni 
(hxlxp) 200 x 372 x 83 mm, Peso 3,3 kg. 
48.389.00  INVERTER AC MASTER 24/1500  Tensione di uscita 
200/220/230/240 V - 50/60 Hz (settabile), Tensione batteria 
nominale 24 V, Capacità batteria raccomandata ≥ 80 Ah, 
Potenza di picco (1 s) 2650 W, indicatori LED : tensione batterie, 
livello carico AC e stato, contatto di allarme pulito, Dimensioni 
(hxlxp) 248 x 421 x 83 mm, Peso 4,2 kg.

Separatori di carica QUICK ECS. Il separatore di carica consente 
di aumentare il numero dei possibili collegamenti alle batterie, 
salvaguardando singolarmente la carica di ognuna come 
avviene di solito con i carica batterie ad uscite multiple. Il 
separatore di carica ECS Quick è stato costruito con la 
tecnologia a mosfet che permette di ripartire la carica senza 
dannose cadute di tensione. Vantaggi: • Caduta di tensione 
trascurabile. • Bassa dissipazione di potenza. • Risparmio di 
energia di 6 volte superiore rispetto al sistema tradizionale a 
diodi. • Funzionamento in un ampio intervallo di temperature 
ambiente. • Funzionamento con impianti elettrici sia a 12 che 
a 24 V in modo automatico. Tensione in ingresso: 5 ÷ 31 Vdc.
32.210.00  Separatore di carica ECS 162. Caduta di tensione 
(1): < 0,2 Vdc (0,05 Vdc @ 20A). Numero di ingressi: 1. Numero 
di uscite: 2. Corrente di carica da carica batteria (2): 120 A. 
Corrente di carica da alternatore (2): 160 A. Raffreddamento 
Naturale. Dimensioni L x A x P mm: 195 x 68 x 135. Peso: 1200 g. 
(1) Valori tipici (2) Corrente totale massima ripartita sulle uscite.
32.212.00  Separatore di carica ECS 222. Caduta di tensione 
(1): < 0,2 Vdc (0,05 Vdc @ 20A). Numero di ingressi: 1. Numero 
di uscite: 2. Corrente di carica da carica batteria (2): 180 A. 
Corrente di carica da alternatore (2): 220 A. Raffreddamento 
Naturale. Dimensioni L x A x P mm: 195 x 68 x 135. Peso: 1200 g. 
(1) Valori tipici (2) Corrente totale massima ripartita sulle uscite

32.211.00  Separatore di carica ECS 163.ECS. Caduta di 
tensione (1): < 0,2 Vdc (0,05 Vdc @ 20A). Numero di ingressi: 
1. Numero di uscite: 3. Corrente di carica da carica batteria (2): 
120 A. Corrente di carica da alternatore (2): 160 A. 
Raffreddamento Naturale. Dimensioni L x A x P mm: 195 x 68 
x 135. Peso:1250 g. (1) Valori tipici (2) Corrente totale massima 
ripartita sulle uscite.
32.213.00  Separatore di carica ECS 223. ECS. Tensione in 
ingresso: 5 ÷ 31 Vdc. Caduta di tensione (1): < 0,2 Vdc (0,05 Vdc 
@ 20A). Numero di ingressi: 1. Numero di uscite: 3. Corrente 
di carica da carica batteria (2): 180 A. Corrente di carica da 
alternatore (2): 220 A. Raffreddamento Naturale. Dimensioni 
L x A x P mm: 195 x 68 x 135. Peso: 1250 g. (1) Valori tipici (2) 
Corrente totale massima ripartita sulle uscite.
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Ripartitori di carica “SIC” a bassissima caduta di tensione. 
Consentono di ricaricare 2 o più batterie simultaneamente 
disponendo di 1 o 2 generatori. Separano elettricamente 
ciascuna batteria per evitare che quella con carica maggiore 
defluisca in quella più scarica, in fase di ricarica verrà preferito 
il banco con maggiore necessità. Realizzati in alluminio con 
ampia alettatura per disperdere efficacemente il calore, grado 
di protezione IP685.

Codice Batterie
Corrente

per 
batteria

Alternatori Peso
Kg. dim.

32.198.00 2 50 amp. 1 0,54 53x120x100 
32.198.01 3 50 amp. 1 0,57 53x120x100 
32.198.02 4 50 amp. 2 1,11 53x120x200 
32.198.03 2 100 amp. 2 1,10 53x120x200 
32.198.04 2 150 amp. 2 1,11 53x120x200 
32.198.05 3 150 amp. 3 1,15 53x120x200

Riduttori tensione QUICK VRS. Gamma di riduttori di tensione 
con prestazioni superiori rispetto allo standard di mercato. 
Importanti vantaggi: Bassa ondulazione residua sull’uscita 
(ripple inferiore a 50 mV RMS). (ripple inferiore a 15 mV RMS 
- Versione HE). Protezioni: Corto circuito. Sovratensione 
d’uscita. Inversione di polarità in uscita. 
32.230.00  VRS10 corrente di uscita massima: 8 A. Carico di 
uscita massimo: 10 A. Tensione nominale in uscita: 13,5 Vdc 
± 0,5 Vdc. Stabilità di tensione in uscita: 1,00%. Ondulazione 
residua: 30mV max RMS. Tensione di alimentazione: 20 ÷ 30 
Vdc. Assorbimento massimo: 8,3 A. Raffreddamento: Naturale. 
Materiale contenitore: Alluminio. Dimensioni L x A x P - mm: 
160 x 75 x 35 mm. Peso - g: 390 g
32.230.01  VRS16 corrente di uscita massima: 12 A. Carico di 
uscita massimo: 16 A. Tensione nominale in uscita: 13,5 Vdc 
± 0,5 Vdc. Stabilità di tensione in uscita: 1,00%. Ondulazione 
residua: 30mV max RMS. Tensione di alimentazione: 20 ÷ 
30 Vdc. Assorbimento massimo: 11,9 A. Raffreddamento: 
Naturale. Materiale contenitore: Alluminio. Dimensioni L x A x 
P - mm: 170 x 105 x 35 mm. Peso - g: 550 g
32.230.02  VRS23 corrente di uscita massima: 18 A. Carico di 
uscita massimo: 23 A. Tensione nominale in uscita: 13,5 Vdc 
± 0,5 Vdc. Stabilità di tensione in uscita: 1,00%. Ondulazione 
residua: 30mV max RMS. Tensione di alimentazione: 20 ÷ 
30 Vdc. Assorbimento massimo: 17,8 A. Raffreddamento: 
Naturale. Materiale contenitore: Alluminio. Dimensioni L x A x 
P - mm: 200 x 116 x 41 mm. Peso - g: 780 g

32.230.03  VRS30 HE corrente di uscita massima: 30 A. Carico 
di uscita massimo: > 95%. Tensione nominale in uscita: 13,5 Vdc 
± 0,5 Vdc. Stabilità di tensione in uscita: 1,00%. Ondulazione 
residua: <15mV max RMS. Tensione di alimentazione: 24 Vdc. 
Assorbimento massimo: 24 A. Raffreddamento: Naturale. 
Materiale contenitore: Alluminio. Dimensioni L x A x P - mm: 
120 x 157 x 40 mm. Peso - g: 500 g

48.295.01    Cassetta porta batteria in plastica tipo piccolo per 
batterie fino a 100 Amp. Dim. est. mm 431x257x256 (h).
48.295.00  Cassetta porta batteria in plastica tipo grande. Con 
divisorio. Dim. est. mm 470x225x225 (h).

48.295.10  Cassetta per batterie 100 AMP. Modello che 
consente di unire più cassette tra loro. Fabbricate in resitente 
materiale plastico. Colore bianco e blu. Componibile in 
larghezza ed in lunghezza. Dim. mm 197x337x268h - peso gr 
1250.

Cassette porta batteria made in Usa “NOCO”. Robuste, 
fabbricate in polietilene a bassa densita’, resistenti a 
temperature fino a -40°. Sistema rapido di fissaggio con 4 perni 
posti agli angoli della base. Dimensioni:
48.298.00  52x24x29,2 cm 48.298.01  54,6x29,2x28 cm

48.250.00 Cassetta portabatteria 70 Ah in materiale plastico. 
Dimensioni interne mm: 184x274x210 h. Dimensioni esterne 
mm: 200x290x260 h.

segue ‣
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48.251.00 Cassetta portabatteria 100 Ah in materiale 
plastico. Dimensioni interne mm: 184x323x210 h. Dimensioni 
esterne mm: 200x340x260 h.

48.252.00 Cassetta portabatteria 140 Ah in materiale 
plastico.  Dimensioni interne mm: 185x395x215 h.  Dimensioni 
esterne mm: 200x410x270 h.

48.253.00 Cassetta portabatteria singola ≥ 200 Ah in 
materiale plastico. Dimensioni interne mm: 356x660x290 h. 
Dimensioni esterne mm: 457x710x300 h.

48.254.00 Cassetta portabatteria doppia≥ 200 Ah in 
materiale plastico. Dimensioni interne mm: 590x660x290 h. 
Dimensioni esterne mm: 660x710x300 h.

32.101.00  Staccabatteria con chiave estraibile, fissaggio su 
flangia, diam. mm 58. Perni di collegamento cavi diam. mm 10. 
Resina sintetica, 500 Amp. momentaneo.

32.102.00  Staccabatteria “Quick” con chiave estraibile. 
Unipolare. Costruito in materiale plastico nero. Tensione 
nominale 24 V. Contatti Rame argentato.
32.102.00  100A 32.103.03  140A

32.103.01  Staccabatteria “Quick” con chiave estraibile 140 A 
in plastica ed ottone cromato. Unipolare. Tensione normale 24 
V - Corrente max continua 140A Corrente massima 2000 A/3” 
- Contatti Rame argentato.

32.103.02  Staccabatteria “Quick” con chiave estraibile 120 
A. Bipolare. Costruito in materiale plastico nero e in ottone 
cromato. Tensione corrente 24 V - Corrente max funzionamento 
continuo 120A Corrente massima 2000 A/3” - Contatti Rame 
argentato

32.109.00  Interruttore staccabatteria marino ad azionamento 
manuale con chiave estraibile. Testato RINA ISO-8846 EC TYPE 
N° DIP104411VE. Tensione nominale: MAX 24V. Corrente max. 
continua: 200 A. Corrente max. di breve durata: 1000 A x 5 
sec.. Grado di protezione: IP 67. Temperatura d’impiego: -40° 
/ +85°. Contatti: rame. Dadi per contatti: M10 ottone

32.143.00  Staccabatteria SEAFLO 275A con chiave rimovibile 
e coperchio di protezione. Max Volt 50V, corrente max con 
funzionamento continuo 275A, corrente massima 1250A, 
temperatura di lavoro 40-80°C.
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32.220.00  Staccabatteria con contenitore in ABS bianco. 
Corrente continua max 275 Amp. Dim. 96 x 96 x 113 mm.

32.174.00  Staccabatteria 3000 Amp (15”) esecuzione in ottone 
cromato e bachelite. Contatto mobile in rame argentato, 
contatti fissi in ottone argentato.

Staccabatterie. MAX 24V 250A - 2500A x 5 sec. IP65. Contatti 
M10 in rame argentato. Dadi in ottone. Dadi intercambiabili
32.104.00  Maniglia fissa.
32.104.01  Con chiave estraibile.

32.106.00  Contenitore per staccabatteria in abs bianco 
completo di guarnizione. Dim.: largh. mm. 95, profondità mm. 
72, diam. foro mm. 68. 

Staccabatteria e selettori batteria “MENBER’S” protetto da 
corto circuito accidentale da contenitore con fondo smontabile 
e pareti pre-tagliate per l’uscita dei cavi. Montaggio con foro di 
uscita da 52 mm. Tensione: 24V max - Corrente MAX continua: 
300A - Corrente MAX di breve durata: 1000A 5 sec - Contatti 
M10 in rame argentato - Dadi in ottone - IP54

32.107.00  Interruttore staccabatteria con manopola rotante, 
a 2 posizioni: ON - OFF

32.108.00  Selettore batteria manopola rotante, 4 posizioni: 
Batteria 1/2 / 1+2 / OFF

32.176.00  Interruttore/deviatore per batterie. Permette di 
usare alternativamente o insieme o staccare le batterie. 
Sopporta 175 Amp a 12/24 volt in continua, 500 Amp. ad 
intermittenza per 15” - dim. cm 12x12. Certificazione CE.

32.177.00  Selettore/interruttore batterie a 4 posizioni. 
Interrompe il circuito, usa una delle 2 batterie o entrambe. 
Costruito in ABS, base in bakelite. Diam. 134 mm. x 65.7 mm(H). 
Corrente max continua 250 Amp a 12V, intermittente 360 Amp.

32.179.00  Selettore/interruttore batterie a 4 posizioni con 
chiave. Interrompe il circuito, usa una delle 2 batterie o 
entrambe. Costruito in ABS, base in bakelite. Diam. mm.134 
mm. x 65.7 mm(H). Corrente max cont. 250 Amp 12V, 
intermittente 360 Amp.

32.141.00  Selettore batteria SEAFLO 175A. Consente la 
selezione tra le batterie per l’avvio e la ricarica o il funzionamento 
di entrambe le batterie in parallelo. 275 A continui, 300A 
intermittenti. Dimensioni 14 x 14 x 8.3 cm

32.144.00  Interruttore staccabatteria SEAFLO 275A a 2 
posizioni ON-OFF. Corrente continua a 275 A, corrente massima 
intermittente 450 A. Può essere montato su superficie o ad 
incasso. Dimensioni 72,5x72,5x73,5 (h) mm.
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SELETTORE BATTERIA. Con corpo in plastica rossa e grosso 
pomello nero, terminali per le connessioni elettriche in ottone. 
Massimo 50/v. Capacità: 250 AMP continui - 360 AMP alternati. 
Per installazione con due motori sono richiesti due selettori. 
Certificazione CE:
PK8501  Standard. PK8502  Con chiave.

Articolo Diam. (mm) Profondità (mm)
PK8501DP000 134 67
PK8502DP000 134 67

SELETTORE BATTERIA. Con corpo in plastica rossa e grosso 
pomello nero, terminali per le connessioni elettriche in ottone. 
Massimo 50/v. Capacità: 250 AMP continui - 360 AMP alternati. 
Per installazione con due motori sono richiesti due selettori. 
Nuovo disegno che permette il montaggio con una riduzione 
di 1/3 dello spazio. Certificazione CE:
PK8511  Standard. PK8512  Con chiave

Articolo Diam. (mm) Profondità (mm)
PK8511DP000 120 47
PK8512DP000 120 47

SELETTORE BATTERIA. Per uso di due o più batterie, singolo o 
doppio motore. Corpo in policarbonato rinforzato rosso e grosso 
pomello nero, con terminali in ottone. Massimo 50/v. Capacità: 
380 AMP continui - 850 AMP alternati. Certificazione CE:

Articolo Dim. (mm) Profondità (mm)
PK8603DP000 134x134 86

STACCABATTERIA. Con corpo in plastica rossa e grosso 
pomello nero, terminali per le connessioni elettriche in ottone. 
Con la sola funzione di “acceso, spento”. Massimo 5/v. Capacità: 
250 AMP continui - 360 AMP alternati. Certificazione CE:
PK9601  Standard. PK9602  Con chiave.

Articolo Diam. (mm) Profondità (mm)
PK9601DP000 134 67
PK9602DP000 134 67

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

STACCABATTERIA. Con corpo in plastica rossa e grosso 
pomello nero, terminali per le connessioni elettriche in ottone. 
Con la sola funzione di “acceso, spento”. Massimo 5/v. 
Capacità: 250 AMP continui - 360 AMP alternati. Nuovo disegno 
che permette il montaggio con una riduzione di 1/3 dello spazio. 
Certificazione CE:
PK9611  Standard. PK9612  Con chiave.

Articolo Diam. (mm) Profondità (mm)
PK9611DP000 120 47
PK9612DP000 120 47

STACCABATTERIA. Corpo in policarbonato rinforzato rosso e 
grosso pomello nero, con terminali in ottone. Con la sola 
funzione di acceso-spento. Massimo 50/v. Capacità: 450 AMP 
continui - 1200 AMP alternati. Certificazione CE:

Articolo Dim. (mm) Profondità (mm)
PK9703DP000 134x134 86
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Staccabatteria elettrico con alimentazione separata della 
bobina - Stacco del positivo o del negativo con coperchio di 
protezione. Tensione nominale: Corrente massima continua: 
250 A Corrente massima di breve durata: 2500 A x 3 sec. Grado 
di protezione: IP65/IP X7 Temperatura d’impiego: -40°C/+ 85°C 
Contatti: Rame argentato Perni di collegamento: M10 ottone 
stagnato Dadi per contatti: Ottone Assorbimento nominale 
bobina di strappo: 4,4 A Assorbimento nominale bobina di 
tenuta: 0,4 A
32.088.12  12V 32.088.24  24V

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO
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Teleruttori generali di corrente a ritenuta meccanica. Sono 
esteticamente molto simili ai teleruttori tradizionali e richiedono 
un minimo assorbimento di corrente quando il dispositivo è 
inserito mentre questi teleruttori assorbono corrente solo nella 
fase di commutazione da OFF  a ON (e viceversa). Sono anche  
definiti bi-stabili a consumo “zero” perché rimangono nello 
stato di chiusura o di apertura se non comandati. Corrente max 
continua: 250A. Protezione IP65-IPX7/EN60529. Stacco del 
positivo o del negativo con comando ON-OFF e comando 
manuale di emergenza. Segnale dello stato dei contatti.

Articolo 32.104.12 32.104.24

Tensione nominale 12V 24V
Corrente massima continua 250A 250A

Corrente massima di breve durata 2500A x 5 sec 2500A x 5 sec 
Corrente max assorbita

nella fase ON-OFF 9,6 A 4,9 A

Grado di protezione IP 65 / IP X7 IP 65 / IP X7
Temperatura d’impiego -40°C /+ 85°C -40°C /+ 85°C

Contatti Rame 
argentato 

Rame 
argentato

Perni di collegamento M12 ottone 
stagnato

M12 ottone 
stagnato

Dadi per contatti Ottone Ottone

48.370.00  Duracell Stilo Plus Power AA, in confezione da 4
48.371.00  Duracell Ministilo Plus Power AAA, in confezione da 4
48.372.00  Duracell Mezzatorcia Plus Power C, in confezione da 2
48.373.00  Duracell Torcia Plus Power D, in confezione da 2

48.375.00  Duracell Stilo Plus Power AA, in confezione da 8

48.376.00  Duracell Ministilo Plus Power AAA, in confezione da 8

32.122.00  Interruttore a tirare 2 posizioni OFF-ON, in ottone 
diam. mm 20. Perno mm 9,5x25.

32.164.00  Interruttore a tirare, 50 Amp., esecuzione mista in 
nylon e ottone cromato. Foro montaggio diam. mm 12, 
impugnatura nera diam. mm 25 - mm 93x25.

32.118.00  Interruttore a pulsante, cassa in ottone, pulsante 
in ottone cromato con cappuccio di protezione rosso. Perno 
mm 16x25. 

32.161.00  Pulsante impermeabile 50 Amp., esecuzione mista 
in nylon e ottone cromato, con cappuccio rosso. Foro 
montaggio diam. mm14 - mm 72x28.

32.162.00  Pulsante tipo rovesciato 20 Amp. (premendo apre 
il circuito) impermeabile, in ottone cromato, cappuccio rosso. 
Foro montaggio diam. mm 21 - mm 47x28.

Interruttori e deviatori a leva unipolari. Leva di manovra e 
bussola in ottone nichelato, contatti argento. Filettatura mm 
12 - Corrente 15 A:
32.097.00  Interruttore ON-OFF.
32.098.00  Deviatore ON-OFF-ON.
32.099.00  Deviatore ON-OFF-ON, ritorno a molla su OFF.
32.100.00  Interruttore ON-OFF, ritorno a molla su OFF.
32.125.00  Cappucci di protezione.segue ‣
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Interruttore bipolare a leva metallica, faston. Corrente: 15 A 
-Tensione: 250 V Corpo in poliestere UL94-V0. Leva in ottone 
nichelato. Contatti lega in argento nichel. Faston 6,3mm. 
32.094.00  Interruttore ON-OFF.
32.094.01  Interruttore ON-OFF-ON.
32.095.00  Interruttore ON-OFF CON RITORNO A MOLLA 
SU OFF.
32.095.01  IInterruttore ON-OFF-ON CON RITORNO A 
MOLLA SU OFF.

Interruttori a levetta magneto/idraulici a fusibile automatico 
ricaricabile “Airpax Heike Man”. Scattano subito in caso di 
corto circuito e non sono reinseribili fino ad avvenuta 
eliminazione del problema. Carcassa in policarbonato nero mm 
17x34 (frontale) - prof. mm 34 - innesti faston - collo diam. mm 
12,7:
32.085.05  Capacità 5 Amp.
32.085.10  Capacità 10 Amp.

32.085.15  Capacità 15 Amp.
32.085.20  Capacità 20 Amp.

32.087.00  Cappuccio in gomma a tenuta stagna, completo di 
ghiera in ottone, da abbinare agli art. 32.085.05/10/15/20.

Disgiuntore termico unipolare e commutatore ON/OFF E-T-A 
3131. Commutatore ON/OFF stabile o a pulsante per la 
protezione di motori, apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
La protezione da sovraccarico integrata rende inutile l’utilizzo 
dei portafusibili, riduce lo spazio utilizzato sul pannello di 
comando e facilita la creazione di soluzioni eleganti. Protezione 
IP66. Resistente alle vibrazioni, corrosione e ultravioletti. Led 
colore giallo. Temperatura di esercizio -20° +60°C. La bascula 
soft-touch da ordinare a parte di colore nero o blu cielo, con 
diversi simboli grafici. 
Posizione On-Off - 12 Volt
32.050.05  stabile 5 A
32.050.10  stabile 10 A
32.050.15  stabile 15 A
32.050.20  stabile 20 A

32.052.05  pulsante 5 A
32.052.10  pulsante 10 A
32.052.15  pulsante 15 A
32.052.20  pulsante 20 A

Posizione On-Off- 24 Volt
32.051.05  stabile 5 A
32.051.10  stabile 10 A
32.051.15  stabile 15 A
32.051.20  stabile 20 A

32.053.05  pulsante 5 A
32.053.10  pulsante 10 A
32.053.15  pulsante 15 A
32.053.20  pulsante 20 A

Commutatore unipolare 3 posizioni E-T-A 3131. Con 
meccanismo di blocco o a pulsante, per la protezione di motori, 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Protezione IP66. 
Resistente alle vibrazioni, corrosione e ultravioletti. 2 led colore 
giallo. Temp. di esercizio -20° +60°C. Bascula soft-touch da 
ordinare con diversi simboli grafici.
Posizione On-Off-On 12 Volt
32.054.20  stabile 20 A 32.056.20  pulsante 20 A
Posizione On-Off-On 24 Volt
32.055.20  stabile 20 A 32.057.20  pulsante 20 A

Bascula soft-touch colore nero con simbologia illuminata
32.060.00  Neutro
32.060.01  Illum.interna
32.060.02  Luce di fonda
32.060.03  Luce posto guida
32.060.04  Luci di posizione
32.060.05  Sist. di comunic.
32.060.06  Frigorifero
32.060.07  Ancora
32.060.08  Tergicristalli
32.060.09  Pompa di sentina
32.060.10  Acqua potabile
32.060.11  Tromba
32.060.12  Ventilatore

32.060.13  Luce strumenti
32.060.14  Strum. navigazione
32.060.15  Stereo
32.060.16  Riscaldamento
32.060.17  Pompa doccia
32.060.18  Freezer
32.060.19  Lavavetri
32.060.20  Faro
32.060.21  Pilota automatico
32.060.22  Stabilizzatori
32.060.23  Toilet
32.060.24  Presa elettrica

Bascula soft-touch colore blu cielo con simbologia illuminata
32.061.00  Neutro
32.061.01  Illum.interna
32.061.02  Luce di fonda
32.061.03  Luce posto guida
32.061.04  Luci di posizione
32.061.05  Sist. di comunic.
32.061.06  Frigorifero
32.061.07  Ancora
32.061.08  Tergicristalli
32.061.09  Pompa di sentina
32.061.10  Acqua potabile
32.061.11 Tromba
32.061.12  Ventilatore

32.061.13  Luce strumenti
32.061.14  Strum. navigazione
32.061.15  Stereo
32.061.16  Riscaldamento
32.061.17  Pompa doccia
32.061.18  Freezer
32.061.19  Lavavetri
32.061.20  Faro
32.061.21  Pilota automatico
32.061.22  Stabilizzatori
32.061.23  Toilet
32.061.24  Presa elettrica

32.062.00  Modulo terminale
32.062.01  Modulo centrale
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Interruttori “Carling Swich Contura II” IP 56. Installazione mm 
21,5x36,8. Con doppio led:  simbolo dell’utenza sempre acceso 
(utile al buio), ed utenza attiva, bascula da ordinare a parte. 
Cap. max 20A a 12/V
32.110.01  Interruttore ON-OFF
32.110.02  Interruttore ON-OFF con ritorno a molla su OFF 
(per trombe, comando W.C. ecc.)
32.110.03  Interruttore ON-OFF-ON bipolare con ritorno a 
molla al centro (per flap, trim, salpaancore ecc.)
32.110.04  Interruttore ON-OFF-ON, serve per le pompe 
di sentina per passare dalla posizione “manuale” a quella 
“automatico”
Capacità max 15A a 24/V
32.110.10  ON/OFF
32.110.11  ON/OFF ritorno a molla
32.110.12  ON/OFF/ON ritorno a molla
32.110.13  ON/OFF/ON

Bascule con simbologia illuminata e spia attivata al contatto. 
Superficie semirigida antisdrucciolo policarbonato rivestito in 
poliuretano nero:
32.111.01  Luci di via. (1)
32.111.02  Luce di fonda. (2)
32.111.03  Tromba. (3)
32.111.12  Flap. (4)
32.111.04  Aspiratore. (5)
32.111.11  Tergivetro. (6)
32.111.05  Pompa sent. (7)
32.111.06  Autoclave.  (8)
32.111.10  Neutro. (9)

32.111.07  Pompa sent 2.(10)
32.111.13  Luci quadro. (11)
32.111.15  Stereo. (12)
32.111.08  Luci pozz./cab.(13)
32.111.09  Verric. ancora. (14)
32.111.17  Ap. portellone(15)
32.111.14  Parallelo batt. (16)
32.111.16  Frigo. (17)
32.111.18  Faro di prof. (18)

32.111.19  Pompa benzina o elettrovalvola. (19)

Cornici in plastica per interruttori Carling Switch:
32.112.01  Inserto centrale.
32.112.02 Inserto terminale DX/SX.
32.112.03 Cornice per 1 interruttore.
32.112.04 Tappo di chiusura per cornici.

Pannelli elettrici con interruttori con fusibile, piastra in resina 
sintetica nera. Intensità massima di corrente per ogni 
interruttore 8 Amp. 12 volt:
32.127.00  Dim. mm 165x115. 6 inti.
32.127.01  Dim. mm 80x115. 3 int.

Pannelli elettrici in lega leggera anodizzata nera con cappucci 
in gomma e portafusibili in vetro da mm 6x32. 15 Amp. Dim. 
mm 170x70.
32.128.00  A sei interruttori (5 ON-OFF + 1 ON-OFF con 
ritorno).
32.128.01  A cinque interruttori (3 ON-OFF + 1 ON-OFF con 
ritorno + 1 ON-OFF-ON) e presa accendisigari, compresa di 
spina volante adattabile a fari, frigo etc.

Pannelli elettrici per esterni in plastica grigia. Con protezione 
ai raggi UV. Interruttori a leva con cappuccio in neoprene. 
Completi di Led. Fusibili da 15A a 12V.
32.133.00  Dim. mm 110x97. 4 interruttori.
32.133.01  Dim. mm 110x125.  5 interruttori ON/OFF+ 1 con 
ritorno a molla.

32.253.06  Pannello elettrico impermeabile. in plastica bianca 
resistente a UV. Cablato e equipaggiato con fusibili. Cappucci 
interruttori in neoprene. Completo di etichette adesive per le 
varie utenze. 12 VDC. 5  interruttori + 1 con ritorno a molla, 
dotati di indicatori LED. Dim. 125.5x 109.4x 13.3mm.
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Pannelli elettrici in ABS resistenti all’acqua, interruttori con 
indicatori LED. Cablati ed equipaggiati con fusibili (15A x4), 12 
VDC. Completi di etichette adesive per le varie utenze.
32.252.04  4 Interruttori, dim.98mm x 110mm x 37.5mm.
32.252.06  6 Interruttori, dim.98mm x 152mm x 37.5mm.

Pannelli elettrici per esterni. Piastra in alluminio anodizzato 
nero, interruttori basculanti illuminati, con portafusibili. Fusibili 
da 15A a 12V:
32.129.00  Dim. mm 133x95. A tre interruttori.
32.129.01  Dim. mm 133x190. A sei interruttori.

32.254.05  Pannello elettrico in plastica, fusibili automatici 
termici riarmabili a bascula con indicatori LED,  5A x 2, 10A x 
2, 15A x 2. 12 VDC. IP65. 5 interruttori + 1 presa accendino. 
Dim.  180mm. x 107mm.

Pannelli elettrici in plastica, fusibili automatici termici riarmabili 
a bascula con indicatori LED. 12 VDC.
32.250.04  4A x 1, 6A x 1, 8A x 1, 10A x 1. 4 interruttori. 
Dim.110x100mm.
32.250.06  5A x 2, 6A x 2, 8A x 1, 10A x 1. 6 interruttori. 
Dim.160x100mm.
32.250.08  4A x 1, 5A x 2, 6A x 2, 8A x 2,10A x 1. 8 interruttori. 
Dim.210x100mm.

32.249.00   Pannello elettrico a 3 interruttori in plastica  
resistente ai raggi UV impermeabile IP65 Tensione: 12 V CC, 
Interruttori impermeabili omologati UL x 3 con indicazione 
LED. Cablato con fusibili automatici termici riarmabili: 10A x 
2, 5A x 1, etichette prestampate incluse. Dimensioni 130x110 
mm.

32.249.01   Pannello elettrico a 6 interruttori in plastica 
resistente ai raggi UV impermeabile IP65 Tensione: 12 V CC, 
Interruttori impermeabili omologati UL x 3 con indicazione 
LED. Cablato con fusibili automatici termici riarmabili: 10Ax3, 
15Ax2,  5Ax1, etichette prestampate incluse. Dimensioni 
195x130 mm.

32.257.04  Pannello elettrico per esterni in plastica resistente 
ai raggi UV. Dotato di 4 interruttori impermeabili con indicatori 
LED. Cablato con fusibili automatici termici riarmabili: 10A x 
2pcs, 15A x 2pcs. Dimensioni: 102x130 mm. Tensione: 12 VDC. 
Etichette prestampate incluse. Impermeabile IP65. 

32.257.05  Pannello elettrico per esterni in plastica resistente 
ai raggi UV. Dotato di 5 interruttori impermeabili con indicatori 
LED ed 1 porta doppia USB. Cablato con fusibili automatici 
termici riarmabili: 10A x 2pcs, 15A x 4pcs. Dimensioni: 102x190 
mm. Tensione: 12 VDC. Etichette prestampate incluse. 
Impermeabile IP65.
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32.257.06  Pannello in plastica resistente ai raggi UV con 6 
interruttori impermeabili con indicatori LED. Cablato e dotato 
di interruttori automatici: 10A x 2pcs, 15A x 4pcs. Dimensioni: 
102x182 mm. Tensione: 12 VDC. Etichette prestampate incluse. 
Impermeabile: IP65. 

Pannelli stagni orizzontali “BLUE SEA”. Interruttori contura 
ON-OFF illuminati con portafusibile. Fabbricati in alluminio 
anodizzato nero. Amp. max del pannello: 45 A. 12 V/24 VDC

32.130.04  Dim. mm 133x95. A quattro interruttori

32.130.08  Dim. mm 238x95 A otto interruttori

32.131.06  Pannello stagno verticale BLUE SEA a 6 interruttori 
contura ON-OFF. Illuminato con portafusibile. Fabbricato in 
alluminio anodizzato nero. Amp. max del pannello: 45 A. 12 
V/24 VDC. Dim.: mm 133x190

Set 60 etichette adesive per pannnelli interruttori Blue Sea. 
32.245.00  Dimensione: 15,9 x 9,5 mm. Fondo colore nero.
32.246.00  Dimensione: 15,9 x 9,5 mm. Fondo colore grigio.
32.247.00  Dimensione: 15 x 15. mm. Fondo colore nero.

Led spia per quadro elettrico. Diam. foro mm 4,5 - 12-24 VDC.
32.119.20  rosso. 32.119.21  verde. 32.119.22  giallo.

Spie Led, M8, 12 Volts (a richiesta disponibili a 24 Volts, conf. 
da 25 pz)
32.030.00  Colore Rosso
32.030.01  Colore Verde

32.030.02  Colore Giallo
32.030.03  Colore Blu

Spie Led, M14, 12 Volts (a richiesta disponibili a 24 Volts, conf. 
da 25 pz)
32.032.00  Colore Rosso
32.032.01  Colore Verde

32.032.02  Colore Giallo
32.032.03  Colore Blu

Spie Led, M16, 12 Volts (a richiesta disponibili a 24 Volts, conf. 
da 25 pz)
32.034.00  Colore Rosso
32.034.01  Colore Verde

32.034.02  Colore Giallo
32.034.03  Colore Blu

Disgiuntore termico unipolare E-T-A 1140. Dimensioni ridotte, 
montaggio con boccola filettata. Commutazione a scatto rapido 
e sgancio indipendente. Tensione nom. AC 240 V, DC 48 V. 
Protezione IP40. Resistente alle vibrazioni, urti, corrosione e 
umidità. Temp. esercizio -20° +60°C. Cappuccio di protezione 
trasparente da ordinare separatamente.
32.065.04  4 A
32.065.06  6 A
32.065.08  8 A

32.065.10  10 A
32.065.12  12 A
32.065.16  16 A

32.066.00  Cappuccio di protezione trasparente

Disgiuntore termico unipolare E-T-A 2-5700. Montaggio con 
boccola filettata. Commutazione con meccanismo di 
commutazione rapida e sgancio indipendente. Tensione 
nominale AC 250 V, DC 28 V. Protezione IP40. Resistente alle 
vibrazioni, urti, corrosione e umidità. Temp.di esercizio -20° 
+60°C. Cappuccio di protezione trasparente da ordinare 
separatamente.
32.067.05  5 amp.
32.067.10  10 amp.
32.067.15  15 amp.

32.067.20  20 amp.
32.067.25  25 amp.

32.068.00  Cappuccio di protezione trasparente
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DISGIUNTORE MAGNETO IDRAULICO 8335 Disgiuntori 
magnetici unipolari o multipolari con meccanismo con sgancio 
indipendente e azionamento a leva. La capacità di commutazione 
a sgancio magnetico ad azione rapida o ritardata idraulicamente 
(tipo S MO o HM CBE secondo EN 60934) garantisce l’idoneità 
ad un’ampia gamma di applicazioni. Dimensioni standard 
industriali e montaggio su pannello. Le opzioni disponibili 
includono i contatti ausiliari. Bassa sensibilità alla temperatura 
a carico nominale. Conforme alla normativa EN 60934 (IEC 
60934): Tipo S HM CBE.

32.070.05  5 A . UNIPOLARE
32.070.10  10 A . UNIPOLARE
32.070.16  16 A . UNIPOLARE
32.070.20  20 A . UNIPOLARE
32.070.30  30 A . UNIPOLARE
32.070.40  40 A . UNIPOLARE
32.070.50  50 A . UNIPOLARE

32.071.05  5 A . BIPOLARE
32.071.10  10 A . BIPOLARE
32.071.16  16 A . BIPOLARE
32.071.20  20 A . BIPOLARE
32.071.30  30 A . BIPOLARE
32.071.40  40 A . BIPOLARE
32.071.50  50 A . BIPOLARE

Interruttori magnetotermici BLUE SEA unipolari Serie “A” max 
volt.65 VDC/250 VAC. Dim. 53x51x19 (lxhxp)
32.080.05  5 A
32.080.10  10 A
32.080.15  15 A

32.080.20  20 A
32.080.30  30 A
32.080.40  40 A

32.080.50  50 A

Interruttori magnetotermici BLUE SEA Serie “A”. Attuatore 
completamente piano in posizione ON per evitare il rischio di 
spegnimento involontario. Unipolari max volt 32 VDC/ 220 
VAC. Dim.: mm.56x31x19 (lxhxp). 
32.082.05  5 A
32.082.08  8 A
32.082.10  10 A

32.082.15  15 A
32.082.20  20 A
32.082.25  25 A

32.082.30  30 A
32.082.40  40 A
32.082.50  50 A

Interruttori magnetotermici BLUE SEA unipolari Serie “C” max 
volt.65 VDC/250 VAC.
Dim. 70x64x19 (lxhxp)
32.081.05  5 A
32.081.11  10 A
32.081.15  15 A

32.081.20  20 A
32.081.30  30 A
32.081.50  50 A

32.081.60  60 A
32.081.80  80 A
32.081.10  100 A

Interruttori magnetotermici ad alto amperaggio, ad incasso. 
Voltaggio max 42 VDC, IP 67, dim.mm.74x49. 
32.092.30  Capacità 30 Amp.
32.092.40  Capacità 40 Amp.
32.092.50  Capacità 50 Amp.
32.092.60  Capacità 60 Amp.
32.092.70  Capacità 70 Amp.
32.092.80  Capacità 80 Amp.

32.092.90  Capacità 90 Amp.
32.092.10  Capacità 100 Amp.
32.092.12  Capacità 120 Amp.
32.092.15  Capacità 150 Amp.
32.092.20  Capacità 200 Amp.

Interruttori magnetotermici ad alto amperaggio, ad incasso. 
Voltaggio max 42 VDC, IP 67, dim.mm.74x49.
32.093.30  Capacità 30 Amp.
32.093.50  Capacità 50 Amp.
32.093.60  Capacità 60 Amp.
32.093.70  Capacità 70 Amp.
32.093.80  Capacità 80 Amp.

32.093.90  Capacità 90 Amp.
32.093.10  Capacità 100 Amp.
32.093.12  Capacità 120 Amp.
32.093.15  Capacità 150 Amp.
32.093.20  Capacità 200 Amp.

32.167.01  Presa ad incasso bipolare, in bakelite nera con 
cappuccio stagno di protezione in neoprene, contatti in acciaio 
inox, 16 Amp 24 volt max. Dim. diam. est. mm 44 - incasso 
diam. mm 27x40.

32.165.00  Presa bipolare ad incasso nera in nylon, tappo in 
PVC, 12V20A, Ø.mm.20.

32.167.00  Presa ad incasso bipolare, in bakelite nera con 
cappuccio stagno di protezione in neoprene, contatti in acciaio 
inox, 16 Amp volt max 24. Dim. mm 57x32 - diam. incasso mm 
27x40.
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vite di pressione, volt max. 250:
32.115.00  2 poli non reversibili. 3 Amp.  Diam. base mm 35.
32.115.01  2 poli non reversibili. 5 Amp.  Diam. base mm 45.
32.116.00  3 poli non reversibili. 3 Amp.  Diam. base mm 35.
32.116.01  3 poli non reversibili. 5 Amp.  Diam. base mm 45.
32.117.00  4 poli non reversibili. 10 Amp.  Diam. base mm 45.
32.117.01  4 poli non reversibili. 20 Amp.  Diam. base mm 45.

Premistoppa stagno per passaggio cavi sottocoperta realizzato 
in ottone cromato e gomma antisalino:
32.114.06  Passaggio mm 6. 32.114.08  Passaggio mm 8.

Passacavi stagni “QUICK”, in plastica nera studiati 
appositamente per resistere alla corrosione, all’umidità ed 
eventuali infiltrazioni d’acqua:
32.114.11  Diam. cavi mm 6 – 11. Dim. mm 48x38.
32.114.13  Diam. cavi mm 10 – 13. Dim. mm 48x39.
32.114.16  Diam. cavi mm 12 – 16. Dim. mm 48x40.

Collegamenti di linea polarizzati stagni, in ottone e neoprene. 
Dim. diam. mm 20 - lungh. mm 55:
32.172.20  2 poli.
32.172.30  3 poli.

32.172.40  4 poli.

SPINE E PRESE MARINCO

32.152.01  Spine volanti. - Tre poli (2+T). - Amp (16) - 220/v. 
-  Dim. diam. mm 50 - lung. mm 130. -  Per prese 
32.151.00/32.152.00.

32.153.01  Spine volanti.- Tre poli (2+T). - Amp (32) - 220/v. -  
Dim. diam. mm 60 - lung. mm 130. - Per prese 32.151.01/32.153.00.
32.154.01  Spine volanti.- Tre poli (2+T). - Amp (63) - 220/v. - 
Dim. diam. mm 60 - lung. mm 130. - Per prese 32.154.00

32.168.00  Spina bipolare per 32.167.01/00, in bakelite nera, 
contatti in acciaio inox, con viti di fissaggio cavi per max 
isolamento. 16 Amp volt max 24.

32.168.01  Sdoppiatore di alimentazione per prese 
32.167.01/00. Permette di collegare due utenze, completo di 
Led luminoso indicante l’attivazione.

32.169.00  Presa di carica USB con cappuccio in plastica nera. 
6-30 VDC, dual port, 3.1 Amp. Dimens: mm.48.5 x 24.5 x 50.65.

32.170.00  Presa USB passante in plastica nera con cappuccio. 
12V DC. Doppia porta 1 Amp+2,1 Amp Diametro mm.36,5, 
profondità mm. 49,6. IP65. 

32.170.01  Presa USB passante in plastica nera con cappuccio. 
12V DC. Doppia porta 1 Amp+2,1 Amp Dimens.: mm.60,0 x 
42,5 x 51,4 (profondità). IP65.

33.130.00  Accendisigari marino a 12 volt completamente in 
acciaio inox, completo di luce di carteggio sul pomolo con 
accensione separata.

Spine volanti e prese fisse di corrente stagne, cassa in ottone 
cromato, materiale isolante ad alta dielettricità, fermacavo a 

segue ‣ segue ‣
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32.152.02  Cappucci di protezione stagni. Per spine 32.152.01.

32.153.02  Cappucci di protezione stagni. Per spine 32.153.01.
32.154.02  Cappucci di protezione stagni. Per spine 32.154.01.

Prese ad incasso lato barca. Con fermacavo e protezione 
posteriore. Dim. piastra fissaggio: mm 85x95. Nylon e 
Policarbonato.
32.151.00  Tre poli (2+T) - Amp (16) - 220/v. - Profondità incasso 
mm 55. - Compatibili con spine 32.152.01.
32.151.01  Tre poli (2+T) - Amp (32) - 220/v. - Profondità incasso 
mm 100. - Compatibili con spine 32.153.01.

Prese ad incasso lato barca. Con fermacavo e protezione 
posteriore. Dim. piastra fissaggio: mm 85x105. Acciaio inox - 
Nylon - Policarbonato.
32.152.00  Tre poli (2+T). - Amp (16) - 220/v. - Profondità 
incasso mm 60. - Compatibili con spine 32.152.01.
32.153.00  Tre poli (2+T). - Amp (32) - 220/v. - Profondità 
incasso mm 100. - Compatibili con spine 32.153.01.
32.154.00  Tre poli (2+T) - Amp (63) - 220/v. - Profondità incasso 
mm 100. - Compatibili con spine 32.154.01.

32.171.10  Chiave avviamento. Corpo in ottone. 15 Amp, 3 
terminali, 3 posizioni. Con cappuccio protettivo in gomma.

Chiave avviamento. Corpo in plastica. Con cappuccio protettivo 
in gomma.
32.181.00  3 terminali, 3 posizioni. 
32.182.00  5 terminali, 3 posizioni.

32.183.00  Chiave avviamento. Corpo in ottone. 4 terminali, 3 
posizioni. Con cappuccio protettivo in gomma.

32.159.00  Chiave di avviamento a tre posizioni con starter a 
pressione. 6 terimali. Per motori fuoribordo JOHNSON- 
EVINRUDE.

32.158.00  Chiave di avviamento a tre posizioni con starter a 
pressione. 6 cavi. Per motori fuoribordo MERCURY-MARINER

32.156.00  Chiave d’avviamento a tenuta stagna con cappuccio. 
Posizione 0 (chiave estraibile) +1 (contatto) 2 (avviamento con 
ritorno a molla) + funzione supplementare a sinistra della 0, con 
chiave estraibile, che permette di attivare solo alcuni accessori 
come aspiratore sentina, livello acqua, livello benzina, senza dare 
energia a tutto il sistema. Universale sia per motori a benzina che 
diesel, carcassa in nylon, cappuccio inox + nylon + gomma.

32.132.00  Tromba elettromagnetica MARCO SK1 per piccole 
imbarcazioni. Corpo in ASA di elevata resistenza e staffa in 
acciaio inox. Installazione rapida. Pressione acustica 108 dB 
(lm), frequenza 400 Hz.

32.132.01  Tromba elettromagnetica MARCO SK1/C SHARK. 
Per piccole imbarcazioni, particolarmente ideale per fissaggio su 
roll bar. Corpo in ABS con cromatura classe III di elevata resistenza 
in ambiente marino con staffa in acciaio inox che permette una 
facile installazione. 12V; 108 dB(A) (1m); 400 Hz; 5A.
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32.135.00  Elettrotromba marina 1 tono completa di staffa di 
fissaggio. Inox e ABS cromato - alt mm 90 - largh. mm 110 - 12 
volt portata ml 950.

Trombe elettromagnetiche MARCO singole. Gruppo sonoro 
accuratamente protetto e costruito con materiale anticorrosione, 
complete di staffa per il fissaggio.
32.135.01  12/v - 5 Amp. 32.135.24  24/v - 3,5 Amp.

Coppie di trombe elettriche MARCO per piccole imbarcazioni. 
Gruppo sonoro elettromagnetico accuratamente protetto, 
costruito con materiale anticorrosione, cromatura resistente 
alla salsedine. Complete di staffe di fissaggio e relè.
32.134.01  12/v - 10 Amp. 32.134.24  24/v - 7 Amp.

Trombe elettropneumatiche MARCO HURRICANE ad incasso 
con eccezionale potenza sonora. Compressore integrato alla 
tromba. Immediata immissione del suono con la pressione del 
pulsante. Griglia in ASA e staffa in acciaio inox. Installazione 
rapida. Pressione acustica 120 dB (lm), frequenza 300 Hz.
32.184.00  12/V 32.184.24  24/V

32.186.00  Tromba elettrica MARCO SM1 ad incasso, completa 
di griglia in plastica e staffa inox. 12 volt - 5 Amp. Fissaggio 
rapido. Pressione acustica 109 dB (1 mt.). Freq. 300 Hz

32.186.01  Tromba elettromagnetica cromata ad incasso 
MARCO SM1/C per piccole imbarcazioni, gommoni , barche a 
vela. Nuovo sistema ad incasso con posizionamento frontale 
rapido. Corpo e griglia in materiale resistente agli UV. 
Mascherina con incastro a bottone. Membrana di protezione 
traspirante. Caratteristiche tecniche: 12v - dB(A) (1m) 108 - Hz 
400 - Amp. 5 - Dimensioni 117x89x110 mm

32.186.02  Tromba elettromagnetica ad incasso MARCO SMILE 
per piccole imbarcazioni, gommoni, barche a vela. Sistema ad 
incasso con posizionamento frontale rapido. Corpo in ASA nero 
resistente agli UV. Mascherina in ASA nero con incastro a 
bottone. Membrana di protezione traspirante. Suono potente 
e timbrica marina. Caratteristiche tecniche: Tensione 12 V, 
Assorbimento 5 A, 400 Hz, 108 dB(A) (1m), Dimensioni mm 
90x114x117.

32.137.00  Tromba elettromagnetica MARCO Duck compatta 
con cornetto, base e membrana in acciaio inox. Cavo a 
scomparsa. Tensione 12/V. Assorbimento 5 Amp. dB 114 A 
(1m) Hz 570. Lungh. mm.250

32.138.00  Tromba elettromagnetica MARCO TCE di 
dimensioni ridotte (lungh. totale cm 25) ma di notevole potenza. 
Corpo e cornetto in ottone verniciato bianco. 12 volt - 5 Amp

Trombe elettromagnetiche MARCO EM2 singole con cornetto 
in acciaio Inox. Gruppo sonoro di elevata potenza accuratamente 
protetto e costruito con materiale anticorrosione. Complete 
di staffa di montaggio:
32.188.00  12/v - 5 Amp. Dim. lungh. mm 400.
32.188.24  24/v - 4 Amp. Dim. lungh. mm 400.
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Coppie di trombe elettromagnetiche MARCO EM1/2 con 
cornetti in acciaio Inox, per piccole e medie imbarcazioni. 
Gruppo sonoro di elevata potenza accuratamente protetto e 
costruito con materiale anticorrosione. Complete di staffe di 
fissaggio e relè:
32.187.00  12/v - 10 Amp. Dim. lungh. mm 470.
32.187.24  24/v - 8 Amp. Dim. lungh. mm 470.

Tromba elettromagnetica singola MARCO EMX2. Con cornetto, 
supporto di fissaggio e membrana in acciaio inox. Staffa di 
fissaggio che prevede il passaggio del cavo a scomparsa. 
Assorbimento 6 Amp - dB (A) (1m) 119 -Lunghezza mm.400 - Hz 
370.
32.180.12  Tensione 12/V 32.180.24  Tensione 24/V

Coppia trombe elettromagnetiche MARCO EMX1/2. Con 
cornetto, supporto di fissaggio e membrana in acciaio inox. 
Staffa di fissaggio che prevede il passaggio del cavo a 
scomparsa. Assorbimento 12 Amp - dB (A) (1m) 122 -Lunghezza 
mm.400/470 - Hz 340/370.
32.189.12  Tensione 12/V 32.189.24  Tensione 24/V

Set di trombe cromate MARCO PW2-2BC Multitonale 
omologato per imbarcazioni 12/50 mt. Completo di 
elettrovalvole integrate nelle basi, accessori di montaggio e 
compressore 8 bar. Funzionamento ad aria compressa 6/12 
bar. Omologazione RINA, LLOYD’S REGISTER MCA, BUREAU 
VERITAS, BSH e NMMA in accordo alle norme internazionali 
COLREG 1972 IMO classe IV. Hz 220/315 Dimensioni (mm) 
385x600x207. 
32.140.12   Tensione 12/V 32.140.24  Tensione 24/V

32.139.00  Tromba elettropneumatica “MARCO” di ridotte 
dimensioni (lungh. totale cm. 25) ma di notevole potenza 
completa di compressore elettrico ed accessori di montaggio. 
Cornetto in ABS bianco. 12v, dB(A) (1m) 116 - Hz 420 - Amp. 
16.

Avvisatore sonoro MARCO PW2 omologato per imbarcazioni 
da 12 a 20 mt. Completo di tromba diam. mm 200 verniciata 
bianca, compressore elettrico e accessori di montaggio. 
Omologazione R.I.Na. No.5/145/88 in accordo alle norme 
internazionali (COLREG 1972) in classe IV:
32.195.12  12 volt - 20 Amp. 32.195.24  24 volt - 10 Amp 

Avvisatore sonoro MARCO PW2-BC omologato per imbarcazioni 
da 12 a 20 m. completo di tromba ø 200 mm cromata e 
compressore elettrico con accessori di montaggio, Nuovo 
design italiano. Omologazione LLOYD’S, Register MCA, NMMA 
BUREAU VERITAS e RINA in accordo alle norme internazionali 
COLREG 1972 IMO classe IV.
32.196.00  12V 32.196.24  24V

Fischi elettronici multifunzione MARCO EMH completi di 
altoparlante stagno con staffa in acciaio inox AISI 316 e scheda 
elettronica. Protezione IP67.
32.192.12  EMH 12V
32.192.24  EMH 24V
32.194.12  EMH 12V con mic. stagno
32.194.24  EMH 24V con mic. stagno
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Avvisatore elettronico MARCO EW2 omologato per 
imbarcazioni 12/20 mt. Costituito da altoparlante, pannello di 
controllo a membrana incassabile e centralina elettronica. 
Membrana acustica con nuovo sistema di riscaldamento 
ultrasonico. Omologazioni RINA, LLOYD’S REGISTER MCA, 
BUREAU VERITAS, NMMA e BSH in accordo alle norme 
internazionali COLREG 1972 IMO classe IV. Assorbimento 1,5 
Amp. - dB (1/3 oct) (1m) 122 -Hz 675- Dimensioni mm. 
Ø239x250.
32.191.12  Tensione 12/V 32.191.24  Tensione 24/V

32.136.00  Tromba a gas con attacco a scatto completa di 
bombola monoblocco in alluminio da ml 200. Dim. lungh. cm 
19.

Campane di bordo in ottone, con omologazione R.I.Na. del 
6/7/88 n. 5/211/88 legge n. 1085 27/12/77. Per navi fino a 20 
mt. Dim.: ø 200:
54.424.00  Finitura: Lucido 54.425.00  Finitura: Cromato

33.308.00  Coppia di altoparlanti coassiali marini Clarion CMS-
651-CWB da 6,5” con griglie classiche bianche e nere, 
garantiscono una notevole durevolezza in ambienti marini 
difficili. Specifiche tecniche: potenza 30 Watt a canale di 
potenza RMS, picco di potenza 60 Watt a canale, risposta in 
frequenza 55Hz, sensibilità 87 dB, impedenza 4 ohms. Diametro 
175 mm, foro 156 mm, profondità di installazione 66 mm. 
Contenuto della confezione: 2 griglie  di colore bianco e 2 di 
colore nero, dima per il montaggio, manuale di istruzioni e 2 
cavi di collegamento impermeabili.

33.309.00  Coppia di altoparlanti coassiali marini Clarion CMS-
651-SWB da 6,5” con griglie sportive bianche e nere, 
garantiscono una notevole durevolezza in ambienti marini 
difficili. Specifiche tecniche: potenza 30 Watt a canale di 
potenza RMS, picco di potenza 60 Watt a canale, risposta in 
frequenza 55Hz, sensibilità 87 dB, impedenza 4 ohms. Diametro 
175 mm, foro 156 mm, profondità di installazione 66 mm. 
Contenuto della confezione: 2 griglie  sportive di colore bianco 
e 2 di colore nero, dima per il montaggio, manuale di istruzioni 
e 2 cavi di collegamento impermeabili.

33.310.00  Coppia di altoparlanti coassiali marini Clarion CMS-
651 RGB-SWB da 6,5” con 5 luci LED RGB integrate, 
garantiscono una notevole durevolezza in ambienti marini 
difficili. Specifiche tecniche: potenza 30 Watt a canale di 
potenza RMS, picco di potenza 60 Watt a canale, risposta in 
frequenza 55Hz, sensibilità 87 dB, impedenza 4 ohms. Diametro 
175 mm, foro 156 mm, profondità di installazione 66 mm. 
Contenuto della confezione: 2 griglie sportive di colore bianco 
e 2 di colorenero, dima per il montaggio, manuale di istruzioni 
e 2 cavi di collegamento impermeabili.

33.305.00  Coppia di altoparlanti coassiali marine premium 
Clarion da 6,5” CMSP-651-SWG. Garantiscono una notevole 
resistenza ai raggi UV ed alla salsedine. Specifiche tecniche: 
potenza 50 Watt a canale di potenza RMS, picco di potenza 
100 Watt a canale, risposta in frequenza 55Hz, sensibilità 87 
dB, impedenza 4 ohms. Diametro 175 mm, foro 156 mm, 
profondità di installazione 72 mm. Contenuto della confezione: 
2 griglie sportive di colore bianco e 2 colore canna di fucile, 
dima per il montaggio, manuale di istruzioni e cavi di 
collegamento. 

33.306.00  Coppia di altoparlanti coassiali marine premium 
Clarion da 6,5” CMSP-651 RGB-SWG con 5 luci LED RGB 
integrate. Garantiscono una notevole resistenza ai raggi UV ed 
alla salsedine. Specifiche tecniche: potenza 50 Watt a canale 
di potenza RMS, picco di potenza 100 Watt a canale, risposta 
in frequenza 55Hz, sensibilità 87 dB, impedenza 4 ohms. 
Diametro 175 mm, foro 156 mm, profondità di installazione 72 
mm. Contenuto della confezione: 2 griglie sportive di colore 
bianco e 2 colore canna di fucile, dima per il montaggio, 
manuale di istruzioni e cavi di collegamento.
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33.307.00  Coppia di altoparlanti coassiali marine premium 
Clarion da 7,7” CMSP-771 RGB-SWG con 5 luci LED RGB 
integrate, certificati per superare gli standard del settore per 
salsedine garantiscono una notevole durevolezza in ambienti 
marini difficili. Specifiche tecniche: potenza 60 Watt a canale 
di potenza RMS, picco di potenza 120 Watt a canale, risposta 
in frequenza 45Hz, sensibilità 88 dB, impedenza 4 ohms. 
Diametro 196 mm, foro 176 mm, profondità di installazione 78 
mm. Contenuto della confezione: 2 griglie sportive di colore 
bianco e 2 colore canna di fucile, dima per il montaggio, 
manuale di istruzioni e 2 cavi di collegamento impermeabili. 

Subwoofer marino Clarion CMSP-101 RGB da 10” con luci LED 
integrate, garantiscono una notevole durevolezza in ambienti 
marini difficili. Specifiche tecniche: potenza 250 Watt a canale 
di potenza RMS, picco di potenza 500 Watt a canale, sensibilità 
86 dB. Diametro 269 mm, foro 222 mm, profondità di 
installazione 131 mm. 
33.312.00  Impedenza 4 Ohms 33.312.01  Impedenza 2 Ohms

Griglia sportiva per Subwoofer Clarion 10”:
33.312.10  Bianco 33.312.11  Silver  

33.317.00  Amplificatore mono per subwoofer Clarion XC2110. 
Controlla facilmente un subwoofer (2 ohm o 4 ohm), oppure 
due subwoofer (4 ohm ciascuno). Tecnologia efficiente di classe 
D. Potenza nominale (1% THD+N, 14,4V), 200W x 1 @ 4 ohm, 
300W x 1 @ 2 ohm. Risposta in frequenza 15-250Hz. 
Potenziamento del basso variabile 0-12 dB @ 50Hz. Ingressi a 
basso livello RCA a 2 canali. Ingressi di alto livello a 2 canali. 
Rivestimento a doppio strato per la protezione dalla corrosione. 
Dimensioni 39 x 199 x 82 mm.

33.318.00  Amplificatore a 4 canali Clarion XC2410. Può 
controllare quattro speaker o 2 speaker ed 1 subwoofer. 
Tecnologia efficiente di classe D. Potenza nominale (1% THD+N, 

14,4V),  50W x 4 @ 4 ohms 75W x 4 @ 2 ohms 150W x 2 @ 4 
ohms. Risposta in frequenza: 15-30Hz. Ingressi a basso livello 
RCA a 4 canali, ingressi di alto livello a 4 canali. Rivestimento 
a doppio strato per la protezione dalla corrosione. Dimensioni 
39 x 182 x 82 mm.

33.316.00  Amplificatore Clarion Marine XC2510 Alimenta un 
sistema completo di quattro altoparlanti più subwoofer. 
Tecnologia efficiente di classe D. Potenza nominale (1% THD 
+ N, 14,4 V): 50 W x 4 + 200 W x 1 a 4 ohm - 75 W x 4 + 300 
W x 1 a 2 ohm. Risposta in frequenza: 15-30 kHz (Canali 1-4) 
- 15-250 Hz (canale 5).  Rapporto S / N ≥ 70dB,  15-250 Hz 
variabile 12 dB / ott.  Ingressi a basso livello RCA a 6 canali, 
ingressi di alto livello a 4 canali. PCB a doppio strato, rivestito 
per protezione dalla corrosione. Dimensioni (H x L x P): 39 x 
280 x 110 mm.

33.300.00  Clarion GR10BT ricevitore multimediale digitale 
marino con Bluetooth. L’ampio display a LED luminoso rimane 
visibile in tutti i tipi di luce, mentre il quadrante impermeabile 
e i controlli resistenti ai raggi UV resistono al sole, al sale, 
all’umidità e al fango. Caratteristiche tecniche: Ricevitore 
multimediale digitale marino (non riproduce CD); Amplificatore 
incorporato (16 watt x 4 RMS CTA-2006/45 picco x 4 canali); 
Equalizzatore a 3 bande; Bluetooth® integrato per lo streaming 
di musica; Riproduce file MP3 / WMA su chiavette USB; 
Sintonizzatore AM / FM / Weatherband; Pannello frontale 
resistente all’acqua con grado di protezione IPX5; Chassis da 
3 “classificato IPX3; Ricarica dello smartphone tramite USB; 
Ingressi: ingresso USB posteriore, ingresso aux posteriore; 
Uscite preamplificatore a 4 canali (2 volt anteriore, posteriore).
Contenuto della confezione: Clarion GR10BT; Manuale 
dell’utente; Cablaggio; Accessori installazione.

33.315.00  Clarion Marine CMM-10GR, ricevitore multimediale 
con antenna AM/FM. Amplificatore incorporato a 4 canali (4-
ohm), pannello frontale e posteriore impermeabile IP66, 
bluetooth integrato per lo streaming di musica, ingresso USB, 
uscita preamplificata per subwoofer.  

2023

segue ‣



El
et

tr
ic

ità
6

182

33.302.00  Stereo Clarion Marine a 4 zone M508 Sintonizzatore 
globale AM/FM + Stazione meteo. Streaming musicale 
Bluetooth con aptX® audio. MFI per Apple iPod/iPhone®, 
connettività USB, riproduzione file MP3/WMA USB, con uscita 
di ricarica da 1,1 AA (porta USB posteriore). Doppio ingresso 
audio ausiliario RCA (retro). Amplificatore  incorporato 4 x 18W 
RMS @ 4 ohm (<1% THD+N a 14,4V) Quattro uscite RCA da 
2V ((Anteriore + Posteriore o Secondario). Equalizzatore a 3 
bande (Basso/medio/basso). Filtro passa basso per subwoofer 
(80/120/160 Hz). Display LCD segmentato e ad alto contrasto 
di facile lettura e tastiera illuminata. Resistente all’acqua IP55 
(anteriore), IPX3 (posteriore). Sintonizzatore globale AM   / FM 
+ banda meteorologica. Diametro esterno di 4 pollici, Foro di 
montaggio da 3 pollici.

33.303.00  Stereo Clarion Marine a 4 zone M608 Sintonizzatore 
globale AM/FM + Stazione meteo. Streaming musicale 
Bluetooth con aptX® audio. MFI per Apple iPod/iPhone®, 
connettività USB, riproduzione file MP3/WMA USB, con uscita 
di ricarica 2.1A (porta USB posteriore). Doppio ingresso audio 
ausiliario RCA (retro). Amplificatore  incorporato 4 x 18W RMS 
@ 4 ohm (<1% THD+N a 14,4V) Otto uscite RCA a 4V (4 zone 
indipendenti). Equalizzatore a 3 bande (Basso/medio/basso). 
Filtro passa basso per subwoofer (60/90/120 Hz). Di facile 
lettura, ad alto contrasto. Resistente all’acqua IP55 (anteriore), 
IPX3 (posteriore). 

33.304.20  Stereo Clarion Marine a 4 zone  CMM-20 
Sintonizzatore globale AM/FM + Stazione meteo. Streaming 
audio Bluetooth®, un ingresso USB 2.0 per la riproduzione dal 
dispositivo di archiviazione USB (con ricarica da 1 A) e un 
ingresso ausiliario analogico. Robusto e resistente all’acqua ed 
alle intemperie (IP66), con un  display LCD da 2,37 pollici con 
regolazione della luminosità. Interfaccia intuitiva con testo di 
grandi dimensioni, Grande controllo rotativo singolo e pulsanti 
retroilluminati, Salva fino a 9 stazioni/canali del sintonizzatore 
preferiti, Una coppia stereo di ingressi ausiliari (2V RMS), 
Amplificatore integrato: 4 x 25 W RMS a 4 Ohm, Uscite del 
preamplificatore a 2 canali (1,5 V RMS) (Zona 2 o subwoofer), 
Controlli di tono integrati (bassi/acuti) o equalizzatore 
selezionabile con 4 preimpostazioni.

2023

33.304.30  Stereo Clarion Marine a 4 zone  CMM-30  con 
display a colori. Sintonizzatore globale AM/FM + Stazione 
meteo. Streaming audio Bluetooth®, ingresso USB 2.0 per la 
riproduzione dal dispositivo di archiviazione USB (con ricarica 
da 2,1 A) e un ingresso ausiliario analogico. Robusto e 
resistente all’acqua ed alle intemperie (IP66), con un  display 
LCD da 3 pollici con regolazione della luminosità. Interfaccia 
intuitiva con testo di grandi dimensioni, Grande controllo 
rotativo singolo e pulsanti retroilluminati, Salva fino a 18 
stazioni/canali del sintonizzatore preferiti, coppia stereo di 
ingressi ausiliari (2V RMS), Amplificatore integrato: 4 x 25 W 
RMS a 4 Ohm, Uscite del preamplificatore a 8 canali (3,5 V 
RMS) (Zona 4 o subwoofer), Controlli di tono integrati (bassi/
acuti) o equalizzatore selezionabile con 5 preimpostazioni.

JL SPEAKER SERIE M3 Coppia di altoparlanti marini. I sistemi 
coassiali M3 offrono prestazioni eccellenti a un prezzo 
conveniente. Il design del woofer a lunga escursione e 
l’eccellente tenuta in potenza rendono la tua musica forte e 
chiara alla velocità o all’ancora. Un tweeter a cupola in pura 
seta da 0,75 pollici, appositamente trattato per resistere 
all’ambiente marino, gestisce i compiti ad alta frequenza. 
Impedenza nominale 4 Ω. Su richiesta è possibile ordinare la 
versione Transflective ™ RGB LED.
Caratteristiche tecniche 6,5”: gestione continua della potenza 
(RMS) 60 W, , dimensione esterna 175 mm, dimensione foro di 
incasso 133 mm, profondità foro di incasso 71 mm.
33.328.00  Griglia Classic
33.328.10  Griglia Sport

33.328.20  Griglia Titanium

Caratteristiche tecniche 7,7”: gestione continua della potenza 
(RMS) 70 W, dimensione esterna 196 mm, dimensione foro di 
incasso 159 mm, profondità foro di incasso 81 mm. 
33.328.01  Griglia Classic
33.328.11  Griglia Sport

33.328.21  Griglia Titanium

JL SUBWOOFER M3 10” Subwoofer da 10” (25 cm) Progettati 
appositamente per resistere all’ambiente marino, offrono le 
massime prestazioni audio della categoria e per funzionare 
senza un involucro dedicato. Caratteristiche tecniche: gestione 
continua della potenza (RMS) 175 W, impedenza nominale  4 
Ω, dimensione foro di incasso 247 mm, profondità foro di 
incasso 130 mm, diametro esterno 273 mm, peso 2,94 kg.
33.329.00  Griglia Classic 33.329.10  Griglia Sport
33.329.20  Griglia Sport Titanium
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JL SPEAKER Serie M6 Altoparlanti coassiali progettati 
appositamente per resistere in ambiente marino. Il design del 
woofer a lunga escursione ottimizzato per DMA e l’eccellente 
gestione della potenza assicurano che la musica venga 
riprodotta forte e chiara sia in navigazione che in rada. Il tweeter 
a cupola è realizzato in pura seta, appositamente trattato per 
resistere all’ambiente marino. 
Caratteristiche tecniche 6,5”: Gestione continua della potenza 
(RMS) 75 W. Potenza dell’amplificatore consigliata (RMS) 
25-150 W / Ch. Efficienza del sistema 89,5 dB @ 1 W / 1 m. 
Impedenza nominale del sistema 4 Ω. Dimensioni: Diametro 
esterno  175 mm. Sporgenza griglia frontale 24/26 mm (classic/
sport). Diametro del foro di montaggio 133 mm. Profondità di 
montaggio 76 mm.
33.324.00  Griglia Classic 33.324.10  Griglia Sport
33.324.20  Griglia Sport Titanium

Caratteristiche tecniche 7,7”: Gestione continua della potenza 
(RMS) 100 W. Potenza dell’amplificatore consigliata (RMS) 
40-200 W / Ch. Efficienza del sistema 91,0 dB @ 1 W / 1 m. 
Impedenza nominale del sistema 4 Ω. Diametro esterno 196 
mm. Sporgenza griglia frontale 26/27  mm (classic/sport). 
Diametro del foro di montaggio 159 mm. Profondità di 
montaggio 84 mm. 
33.324.01  Griglia Classic 33.324.11  Griglia Sport
33.324.21  Griglia Sport Titanium

Caratteristiche tecniche 8,8”: Gestione continua della potenza 
(RMS) 125 W. Potenza dell’amplificatore consigliata (RMS) 
50-250 W / Ch. Efficienza del sistema 90,5 dB @ 1 W / 1 m. 
Impedenza nominale del sistema 4 Ω. Diametro esterno  224 
mm. Sporgenza griglia frontale 35/37 mm (classic/sport). 
Diametro del foro di montaggio 187 mm. Profondità di 
montaggio 127 mm.
33.324.02  Griglia Classic 33.324.12  Griglia Sport
33.324.22  Griglia Sport Titanium

JL SPEAKER Serie M6 LED con griglia classic di colore bianco 
ed illuminazione LED Transflective. Altoparlanti coassiali 
progettati appositamente per resistere in ambiente marino. Il 
design del woofer a lunga escursione ottimizzato per DMA e 
l’eccellente gestione della potenza assicurano che la musica 
venga riprodotta forte e chiara sia in navigazione che in rada 
con l’impatto visivo aggiunto dell’illuminazione a LED 
Transflective ™ RGB di JL Audio. Con l’aggiunta di un controller 
RGB opzionale si possono creare migliaia di variazioni di colore. 
Il tweeter a cupola è realizzato in pura seta, appositamente 
trattato per resistere all’ambiente marino. 
Caratteristiche tecniche 6,5”: Gestione continua della potenza 
(RMS) 75 W. Potenza dell’amplificatore consigliata (RMS) 
25-150 W / Ch. Efficienza del sistema 89,5 dB @ 1 W / 1 m. 
Impedenza nominale del sistema 4 Ω. Dimensioni: Diametro 
esterno 175 mm. Sporgenza griglia frontale 24/26 mm (classic/
sport). Diametro del foro di montaggio 133 mm. Profondità di 
montaggio 76 mm.

33.325.00  Griglia Classic 33.325.10  Griglia Sport
33.325.20  Griglia Sport Titanium

Caratteristiche tecniche 7,7”: Gestione continua della potenza 
(RMS) 100 W. Potenza dell’amplificatore consigliata (RMS) 
40-200 W / Ch. Efficienza del sistema 91,0 dB @ 1 W / 1 m. 
Impedenza nominale del sistema 4 Ω. DImensioni: Diametro 
esterno 196 mm. Sporgenza griglia frontale 26/27 mm  (classic/
sport). Diametro del foro di montaggio 159 mm. Profondità di 
montaggio 84 mm. 
33.325.01 Griglia Classic 33.325.11  Griglia Sport
33.325.21  Griglia Sport Titanium

Caratteristiche tecniche 8,8”:  Gestione continua della potenza 
(RMS) 125 W. Potenza dell’amplificatore consigliata (RMS) 
50-250 W / Ch. Efficienza del sistema 90,5 dB @ 1 W / 1 m. 
Impedenza nominale del sistema 4 Ω. Diametro esterno 224 
mm.  Sporgenza griglia frontale 35/37 mm (classic/sport). 
Diametro del foro di montaggio 187 mm. Profondità di 
montaggio 127 mm.  
33.325.02  Griglia Classic 33.325.12  Griglia Sport
33.325.22  Griglia Sport Titanium

JL SUBWOOFER Progettati appositamente per resistere 
all’ambiente marino, offrono le massime prestazioni audio della 
categoria e per funzionare senza un involucro dedicato. 
Caratteristiche tecniche Serie M6 8”: gestione continua della 
potenza (RMS) 200 W, impedenza nominale  4 Ω, dimensione 
foro di incasso 187 mm, profondità foro di incasso 127 mm, 
diametro esterno 224 mm, peso 3,9 kg.
33.326.00  Griglia Classic 33.326.10  Griglia Sport
33.326.20  Griglia Sport Titanium

Caratteristiche tecniche Serie M6 10” : gestione continua della 
potenza (RMS) 250 W, impedenza nominale  4 Ω, dimensione 
foro di incasso 225 mm, profondità foro di incasso 150 mm, 
diametro esterno 273 mm, peso 3,9 kg. 
33.326.01  Griglia Classic 33.326.11  Griglia Sport
33.326.21  Griglia Sport Titanium

Caratteristiche tecniche Serie M7 12”: gestione continua della 
potenza (RMS) 600 W, impedenza nominale  4 Ω, dimensione 
foro di incasso 306 mm, profondità foro di incasso 202 mm, 
diametro esterno 356 mm, peso 11,5 kg. 
33.326.02  Griglia Classic 33.326.12  Griglia Sport
33.326.22  Griglia Sport Titanium

JL SUBWOOFER con illuminazione a LED Transflective™. 
Progettati appositamente per resistere all’ambiente marino, 
offrono le massime prestazioni audio della categoria e per 
funzionare senza un involucro dedicato. Questo modello 
presenta  anche l ’ impatto v is ivo aggiunto 
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dell’illuminazione LED Transflective ™ RGB di JL Audio, che 
emette un effetto luminoso uniforme attraverso il cono del 
woofer, con una scelta di diversi colori di illuminazione. 
Caratteristiche tecniche Serie M6 8”: gestione continua della 
potenza (RMS) 200 W, impedenza nominale  4 Ω, dimensione 
foro di incasso 187 mm, profondità foro di incasso 127 mm, 
diametro esterno 224 mm, peso 3,9 kg.
33.327.00  Griglia Classic 33.327.10  Griglia Sport
33.327.20  Griglia Sport Titanium

Caratteristiche tecniche Serie M6 10” : gestione continua della 
potenza (RMS) 250 W, impedenza nominale  4 Ω, dimensione 
foro di incasso 225 mm, profondità foro di incasso 150 mm, 
diametro esterno 273 mm, peso 3,9 kg. 
33.327.01  Griglia Classic 33.327.11  Griglia Sport
33.327.21  Griglia Sport Titanium

Caratteristiche tecniche Serie M7 12”: gestione continua della 
potenza (RMS) 600 W, impedenza nominale  4 Ω, dimensione 
foro di incasso 306 mm, profondità foro di incasso 202 mm, 
diametro esterno 356 mm, peso 11,5 kg. 
33.327.02  Griglia Classic 33.327.12  Griglia Sport
33.327.22  Griglia Sport Titanium

33.332.01  JL AMPLIFICATORE MX300/1 Amplificatore 
monoblocco ad ampia gamma di classe D. Telaio in alluminio 
pressofuso, con un grado di impermeabilità IPX7. Potenza 
nominale continua (RMS) a 14,4 V: 160W x 1 @ 4 ohms. 
Frequenza di risposta 20 Hz - 12 kHz (+0, -1dB). Dimensioni: 
(HxLxP) 45x220x78,5 mm. 

33.332.04  JL AMPLIFICATORE MX280/4 Amplificatore full-
range in classe D a 4 canali. Telaio in alluminio pressofuso, con 
un grado di impermeabilità IPX7. Potenza nominale continua 
(RMS) a 14,4 V: 50W x 4 @ 4 ohms. Frequenza di risposta 20 
Hz - 20 kHz (+0, -1dB). Dimensioni: (HxLxP) 45x220x78,5 mm. 

33.333.00  JL RICEVITORE BLUETOOTH MBT-RX Ricevitore 
audio Bluetooth® per applicazioni marine e powersport, 
trasmette in streaming da un dispositivo dotato di Bluetooth® 
(A2DP) direttamente al sistema audio. Grado di resistenza 
all’acqua IPX6, raggio di connessione wireless fino a 11 m (35 
piedi), frequenza di risposta 20 Hz - 18 kHz (±1dB), Tensione 
di uscita 2 V RMS, Rapporto S / N 93 dB (20 Hz - 20 kHz), 
Tensione di funzionamento in ingresso 8-28 V CC, dimensioni 
(LxHxP) 63x12x59 mm.

33.334.00  JL RICEVITORE BLUETOOTH MBT-CRXV2 
Controller / ricevitore audio Bluetooth® progettato per 
applicazioni marine e per sport acquatici, per trasmettere la 
musica da un dispositivo dotato di Bluetooth® direttamente 
al sistema audio. Con un grado di resistenza all’acqua IP67, 
l’MBT-CRXv2 è ideale per piccole imbarcazioni. Pulsanti di 
controllo retroilluminati a LED. Dotato di Bluetooth® v4.0 e 
codec audio Qualcomm® aptX ™. Raggio di connessione 
wireless fino a 35 piedi. Frequenza di risposta 20 Hz - 18 kHz 
(±1dB), Tensione di uscita 2 V RMS, Tensione di funzionamento 
in ingresso 8-28 V CC, dimensioni (DxP) 55x19 mm.

33.330.01  AMPLIFICATORE JL Audio M600/1. Amplificatore 
subwoofer marino full range di Classe D. Specifiche tecniche: 
Potenza nominale continua (RMS) a 14,4 V: 400 W @ 4 Ω RMS 
x 1. Frequenza di risposta 7 Hz - 500 Hz (+0, -1dB). Dimensioni 
(HxLxP) 52x216x180 mm.

33.330.02  AMPLIFICATORE JL AUDIO M200/2 Amplificatore 
marino full-range a 2 canali in classe D. Specifiche tecniche: 
Potenza nominale continua (RMS) a 14,4 V: 75 W RMS x 2@ 4 
Ω, frequenza di risposta 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB). Dimensioni 
(HxLxP) 52x174x180 mm.

33.330.03  AMPLIFICATORE JL AUDIO M500/3 Amplificatore 
marino full-range a 3 canali in classe D. Specifiche tecniche: 
Potenza nominale continua (RMS) a 14,4 V: 75W RMS x 2 + 
180W RMS x 1@ 4 ohms per ch. Frequenza di risposta canale 
principale 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB). Dimensioni (HxLxP) 
52x216x180 mm.
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33.330.04  AMPLIFICATORE JL AUDIO M400/4 Amplificatore 
marino full-range a 4 canali in classe D.  Specifiche tecniche: 
Potenza nominale continua (RMS) a 14,4 V: 75W RMS x 4 @ 4 
Ω. Frequenza di risposta 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB). Dimensioni 
(HxLxP) 52x216x180 mm.

33.330.05  AMPLIFICATORE JL AUDIO M700/5 Amplificatore 
marino full-range a 5 canali in classe D. Caratteristiche tecniche: 
Potenza nominale continua (RMS) a 14,4 V: 75 W x 4 @ 4 Ω + 
300 W x 1 @ 2 Ω, frequenza di risposta 12 Hz - 22 kHz (+0, 
-1dB). Dimensioni (HxLxP) 52x260x180 mm.

33.330.06  AMPLIFICATORE JL AUDIO M600/6 Amplificatore 
marino full-range a 6 canali in classe D. Specifiche tecniche: 
Potenza nominale continua (RMS) a 14,4 V: 75 W RMS x 6@ 4 
Ω, frequenza di risposta 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB). Dimensioni 
(HxLxP) 52x260x180 mm..

33.330.08  AMPLIFICATORE JL AUDIO M800/8V2  Amplificatore 
marino full-range classe D a 8 canali. Caratteristiche tecniche: 
Potenza nominale continua (RMS) a 14,4 V: 75 W RMS x 8@ 4 
Ω, frequenza di risposta 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB). Dimensioni 
(HxLxP) 52x374x180 mm.

33.330.10   AMPLIFICATORE JL AUDIO M1000/1V2 
Amplificatore subwoofer marino monoblocco classe D. 
Caratteristiche tecniche: Potenza nominale continua (RMS) a 
14,4 V: 600 W RMS x 1@ 4 Ω, frequenza di risposta 7 Hz - 500 
Hz (+0, -1dB). Dimensioni (HxLxP) 52x374x180 mm.

33.330.11   AMPLIFICATORE JL AUDIO M1000/5V2 
Amplificatore subwoofer per sistemi marini classe D a 5 canali. 
Caratteristiche tecniche: Potenza nominale continua (RMS) a 
14,4 V: 75 W RMS x 4@ 4 Ω , frequenza di risposta canale 
principale 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB). Dimensioni (HxLxP) 
52x374x180 mm.

33.331.06  AMPLIFICATORE JL AUDIO M 600/6- 24V 
Amplificatore per sistemi marini in classe D a 6 canali per uso 
esclusivo su sistemi a 24V. Caratteristiche tecniche: Potenza 
nominale continua (RMS) a 28,8 V: 75 W RMS x 6 @ 4 Ω, 
frequenza di risposta 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB). Dimensioni 
(HxLxP) 52x260x180 mm. Peso 2,63 kg.

33.331.08  AMPLIFICATORE JL AUDIO M 800/6- 24V 
Amplificatore per sistemi marini in classe D a 8 canali,per uso 
esclusivo su sistemi a 24V. Caratteristiche tecniche: Potenza 
nominale continua (RMS) a 28,8 V: @ 4 Ω 75 W RMS x 6. 
Frequenza di risposta 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB). Dimensioni 
(HxLxP) 52x260x180 mm.
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33.321.00  JL AUDIO MMR-40 Controller remoto con display 
LCD da 2.8’’ che permette la totale gestione di tutte le 
funzionalità dei dispositivi MediaMaster: MM100S, MM50 e 
MM80-HR. Caratteristiche tecniche: NMEA2000 Network 
Controller Weatherproof (IP66 rated), risoluzione 320 x 240.  
Riconoscimento automatico del sorgente MediaMaster 
connesso. Dimensioni 118x95x14 mm. 

33.322.00  JL SOURCE UNIT MEDIA MASTER MM50 Unità 
sorgente resistente alle intemperie con display LCD TFT 2,8” 
a colori - 25 Watt x 4 a 4 Ω e connettività NMEA-2000® 
certificata. MediaMaster® 50 è dotato di un sintonizzatore AM 
/ FM digitale, connettività Bluetooth®, una connessione USB 
per un’unità USB o iPhone® e un ingresso AUX analogico.  
Impermeabile IP66.  Risoluzione dello schermo 320 x 240, Canali 
di uscita Zone 1 e 2.

33.323.00  JL MEDIAMASTER® 80-HR Unità sorgente 
alimentata ad alte prestazioni progettata specificamente per 
applicazioni marine,  dotato di connettività NMEA 2000® 
certificata. Dotato di un sintonizzatore AM / FM digitale, 
connettività Bluetooth®, doppie connessioni USB (con uscita 
di ricarica) per un’unità USB o iPhone®, oltre a una coppia di 
ingressi AUX analogici. Canali di uscita Zone 1 e 3.

33.323.20  JL MEDIAMASTER® MM105 Unità sorgente marina 
con display LCD ultra luminoso da 3,5” a colori e connettività 
NMEA-2000® certificata. Impermeabile IP67. Quattro zone 
audio configurabili e nominabili e 12 canali di uscite 
preamplificate. Caratteristiche tecniche: Risoluzione dello 
schermo 320x480, Canali di uscita 4 coppie stereo di connettori 
RCA, Zone di uscita relative, assolute, fisse o disattivate.
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33.172.20  Speaker marini a 2 vie BOSS MARINE MR50. 
Caratteristiche tecniche: Potenza (picco): 150W , 4 Ohm. 
Struttura Magnetica: 850 gr. Risp. Frequenza: 120 Hz  - 18 kHz 
- SPL 1W/1m: 90db - Materiale woofer: polimero iniettato. 
Tweeter: 25 mm in mylar. Diametro esterno 155 mm, diametro 
foro 123 mm, profondità 54 mm.

Speaker BOSS MARINE con uno speciale sistema di condotti 
che permettono un agevole svuotamento delle gocce 
accumulate dalla condensa. 2 vie a doppio cono, Potenza (di 
picco): 180 W - 4 Ohm, Risposta Frequenza: 80 Hz - 20 kHz, 
SPL 1 W / 1 m: 89 db, Materiale Woofer: PP Carbon, Bobina: 
25 mm in Alluminio, dimensioni: Ø esterno 196 mm, Ø foro 
140 mm, prof. 66 mm.
33.022.00  MR6W colore bianco
33.022.01  MR6B colore nero.

Coppia altoparlanti BOSS MARINE lavorati con Cloth Surround, 
per limitare i disturbi di risonanza sulle frequenze più basse. 
Caratteristiche tecniche: 2 vie. Potenza (di picco): 150 W - 4 
Ohm. Risposta in frequenza: 80 Hz - 20 kHz. Sensibilità (1W/1M): 
89 db. Materiale woofer: polipropilene con Cloth Surround. 
Tweeter: 25 mm in mylar. Ø esterno 155 mm, Ø foro 123 mm, 
profondità 56 mm.
33.025.00  MR52W colore bianco
33.026.00  MR62W colore bianco.

33.172.30  Coppia Speaker 250W, BOSS MARINE MR652C, 
Bianchi. Speaker con crossover e tweeter rimovibili per 
personalizzare il proprio impanto di diffusione. Potenza (picco): 
350 W - 4 Ohm. Struttura Magnetica: 1700 gr. Risposta 
Frequenza: 60Hz-20kHz . SPL 1 W / 1 m: 92db. Materiale 
Woofer: polimero iniettato. Bobina: 38 mm in Alluminio. 
Tweeter: 25 mm in mylar. Ø esterno 165 mm
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33.023.00  Coppia speaker BOSS MARINE MR752C provvisto 
di crossover e tweeter rimovibili così da poter meglio 
personalizzare l’impianto di diffusione. 2 vie, Potenza (di picco): 
400 W - 4 Ohm, Risposta Frequenza: 40 Hz - 20 kHz, SPL 1 W 
/ 1 m: 90 db, Materiale Woofer: polimero iniettato, Bobina: 38 
mm in Alluminio, Tweeter: 25 mm in mylar, dimensioni: Ø 
esterno 187 mm, Ø foro 156 mm, prof. 70 mm.

33.207.00  Coppia speaker marini ovali BOSS MARINE MR 
690. 2 vie. Potenza (di picco): 350 W - 4 Ohm. Struttura 
Magnetica: 1417 gr. Risposta Frequenza: 60Hz-20kHz. SPL 1 
W / 1 m: 92db. Woofer in polimero iniettato. Bobina: 25 mm 
in Alluminio. Tweeter: 25 mm in mylar. Dimensioni: 152 x 229 
mm, prof. 85 mm

33.208.00  Coppia speaker marini ovali BOSS MARINE MR695, 
dotato di crossover esterno. 2 vie. Potenza (di picco): 400 W 
- 4 Ohm. Struttura Magnetica: 1700 gr. Risposta Frequenza: 
40Hz-18kHz. SPL 1 W/1 m: 90db.  Materiale Woofer: polimero 
iniettato.  Bobina: 38 mm in Alluminio.  Tweeter: 25 mm in 
mylar.  Dimensioni: 152 x 229 mm, prof. 85 mm. 

33.208.10  Coppia speaker BOSS MARINE MRGB65. Dotati 
di un sistema a LED che consente varianti di giochi di luce. 
Forniti con un driver hub sincronizzatore in grado di guidare i 
due altoparlanti. Si possono controllare più altoparlanti 
distintamente, oppure tutti insieme collegando i driver in 
cascata. Dal telecomando si può regolare l’intensità luminosa, 
scegliere il colore, selezionare un gioco di luce tra 19 modalità 
o scegliere la funzione che consente di scandire in sequenza 
tutte le modalità. E’ possibile variare la velocità di esecuzione 
delle modalità, spegnere o riaccendere le luci sull’ultima 
modalità impostata prima dello spegnimento. Colore bianco. 
Potenza di picco 200 Watt. Risposta in frequenza da 70 Hz a 
20 kHz, ±1 dB. Sensibilità 88 dB. Ø speaker esterno 194 mm, 
foro 142 mm. prof. 65 mm. Dim. driver 90 x 50 x 23 mm.

33.030.00  Coppia speaker BOSS MARINE MR65G3. Originali 
speaker con in dotazione 3 mascherine intercambiabili (bianca, 
nera e cromata) per meglio adattarsi alle linee estetiche della 
propria imbarcazione. Bobina mobile (voice coil) in ASV, cono 
in PP Carbon. Alta protezione agli UV, così da consentire la 
migliore durata nel tempo mantenendo inalterata sia la qualità 
audio che il colore. Caratteristiche Tecniche: 2 vie. Potenza (di 
picco): 250 W - 4 Ohm. Risposta Frequenza: 60 Hz - 20 kHz. 
SPL 1 W / 1 m: 90 db. Materiale Woofer: PP Carbon. Materiale 
Tweeter: Mylar. Bobina: 25 mm in Alluminio. Ø esterno 165 
mm, Ø foro 140 mm, prof. 70 mm.

33.031.00  Coppia speaker BOSS MARINE MR4.3W. Installabili 
in interno che esterno. Ideali per installazioni dove non si 
dispone di una paratia sufficientemente profonda per i comuni 
speaker ad incasso oppure dove non si voglia compromettere 
la struttura in vetroresina. Si prestano per l’utilizzo anche in 
altri ambienti (giardino od altre attività all’aperto). Caratteristiche 
Tecniche: 3 vie - Componenti: 1 woofer 4”, 1 Midrange 2”, 1 
tweeter 1” - Potenza (di picco): 200 W - 4 Ohm - Risposta 
Frequenza: 80 Hz - 18 kHz- SPL 1 W / 1 m: 85 dB - Dimensioni: 
210(h) x 150 x 115 mm

Subwoofer BOSS MARINE MRGB10 dalle eleganti 
linee estetiche con integrata l’illuminazione LED e con 
caratteristiche audio eccellenti. L’illuminazione a LED, 
regolata dal telecomando in dotazione, può impostare 
dei giochi di luce, oppure un colore sobrio, magari per 
assolvere ad una semplice luce di cortesia. Quanto alle 
caratteristiche audio, sprigiona 400 W di potenza RMS, su una 
risposta in frequenza a ben 44Hz ed una sensibilità di 87dB. 
Caratteristiche tecniche: Peso: 4.7 kg; Dimensioni: 31 x 31 x 
20.5 cm; Potenza di picco: 800 watt Potenza RMS: 400 watt, 
Impedenza: 4 Ohm, Risposta in frequenza: 44Hz, Sensibilità 
87 dB, QMS: 3,31, QES: 0,65, QTS: 0,54, Diametro: 268 mm, 
foro: 238,5 mm, profondità d’installazione: 116 mm.Opera in 
cassa chiusa da 30 cm cubi oppure in bass reflex da 58 cm 
cubi. Marinizzazione Boss Marine.
33.055.00 Colore Nero         33.055.01 Colore Bianco
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33.029.00  Amplificatore BOOS MARINE MR1004. Classe A/B 
a 4 canali che grazie ad uno specifico circuito lineare è grado 
di ridurre la distorsione ed al tempo stesso incrementare sia la 
qualità audio che la potenza. E’ in grado di operare fino a 2 
Ohm, presenta un guadagno regolabile, un controllo termico 
e la protezione al corto circuito verso gli speaker. Caratteristiche 
Tecniche. Potenza Max RMS a 2 Ohm: 75W x 4 canali. Potenza 
Max RMS a 4 Ohm: 38W x 4 canali. Rapporto sn 90dB. 
Distorsione THD 0,01%. Impedenza speaker: da 2 ad 8 Ohm. 
Dimensioni 197 x 229 x 51(h) mm.

33.209.10  Amplificatore marino BOSS MARINE MR1000 a 4 
canali. Progettato appositamente per chi necessita delle 
migliori prestazioni e di una elevata potenza su 4 canali in modo 
che il fader possa essere controllato dalla sorgente. Potenza 
Max (2 Ohm) 250W x 4. Potenza RMS (4 Ohm) 100W x 4. 
Potenza a ponte (4 Ohm) 500W x 2. Rapporto sn 102dB. 
Distorsione THD 0,01%. Dimensioni 324 x 213 x 57 mm. 
Controllo remoto subwoofer in dotazione.

33.209.80  Amplificatore marino BOSS MARINE MR800 a 2 
canali. Potenza Max (2 Ohm) 400W x 2. Potenza RMS (4 Ohm) 
125W x 2. Potenza a ponte (4 Ohm) 800W x 1. Rapporto sn 
102dB. Distorsione THD 0,01%. Dimensioni 222 x 213 x 57 mm. 
Controllo remoto subwoofer in dotazione.

33.184.00  Stereo marino BOSS MARINE MR1308UA con 
Bluetooth, ingressi USB ed AUX sul frontalino protetti da un 
gommino. L’ingresso per la SD card è sotto il frontalino 
estraibile per una migliore protezione. Lo stereo privo del 
lettore CD e di parti meccaniche per meglio contrastare gli 
agenti marini e garantire una maggiore durata nel tempo. 
Caratteristiche: Radio FM/AM sintetizzata, ID3-Tag, Potenza 
50W x 4 canali, 2 Uscite audio RCA, Controllo remoto senza 
fili, Marinizzazione Boss Marine. Dotazione: Slitta, Comando 
remoto ad infrarossi,  Cavi di collegamento,  Custodia 
frontalino. 

33.037.00  Stereo marino BOSS MARINE MR508UABW. 
Bluetooth per audio e vivavoce dal telefonino con protocollo 
A2DP. Porta USB  e ingresso AUX sul frontalino, entrambe  con 
gommino di protezione.  Slot per SD card dietro il frontalino 
estraibile. Lettore CD compatibile con MP3/CD-R/CD-RW. Radio 
FM/AM sintetizzata. Potenza 50Wx4 canali. 2 uscite preamp, 
una frontale l’altra posteriore. 2 uscite audio RCA. Dotato di 
comando remoto ad infrarossi. Tecnologia di marinizzazione 
Boss Marine.  Peso: 1.5 kg; Dimensioni: 24x22x9 cm.

33.036.00  Stereo marino MR632UAB Boss Marine integra la 
connettività Bluetooth con protocollo A2DP per lo streaming 
dallo smartphone e funzionalità vivavoce senza alcune 
meccaniche soggette ad un maggiore logorio nell’ambiente 
marino. Vecchi lettori, integrabili tramite connessione USB od 
AUX con prese frontali. Slot per SD card, posizionato dietro il 
frontalino. Potenza 50w x 4 canali. 2 uscite preamp (1frontale 
1 posteriore). Dotato di comando remoto ad infrarossi. 2 uscite 
audio RCA.

33.038.00  Sintolettore Boss Marine MGR350B. Design 
circolare che ricalca le linee estetiche degli altri strumenti che 
sono in consolle, minimo ingombro. Curati particolarmente i 
dettagli estetici, con una ghiera cromata sopra lo sfondo nero 
ed una retro-illuminazione blu. Bluetooth per audio streaming. 
Porta USB sul retro per lettura e ricarica, riportabile in consolle 
con accessorio opzionale MUSB35. Ingresso AUX sul retro, 
riportabile in consolle con accessorio opzionale MUSB35. 
Costruzione impermeabile IPx6. Radio FM/AM sintetizzata con 
RDS. Potenza 60W x 4 canali. Diametro foro per l’incasso 76 
mm, profondità 127 mm. Marinizzazione Boss Marine.

33.053.00  Stereo da cruscotto Boss Marine MGR300B con 
funzioni radio AM/FM e streaming da cellulare attraverso il 
collegamento Bluetooth. Dotato di porte USB ed aux-in per 
collegare lettori esterni, poste nel retro e riportabili in consolle 
con accessorio opzionale MUSB35. Ampio display frontale per 
la lettura dei contenuti e comoda manopola rotativa 

2023

segue ‣



Dotazioni di sicurezza

Elettricità
6

189

per la regolazione del volume. Costruzione impermeabile IPx5. 
Potenza 60W x 4 canali. Diametro foro per l’incasso 80 mm, 
profondità 96 mm, ingombro frontale 114 mm. Peso 935 gr. 
Marinizzazione Boss Marine. La confezione comprende: Cavi 
di collegamento. Cover di protezione frontale. Kit staffa e 
bulloni di fissaggio. 

33.039.00  Boss Marine MUSB35. Consente di ottenere un 
agevole accesso alle porte USB ed AUX, quando non sono 
collocate nella parte frontale. Resistente all’acqua, l’ingresso 
è protetto da un gommino. Il diametro per il foro d’incasso è 
di 28 mm. Il cavo ha una lunghezza di 3 mt, le estremità verso 
lo stereo sono composte da due connettori RCA ed un maschio 
USB, mentre sul punto di accesso, troviamo un USB femmina 
ed il connettore AUX da 3,5 mm.

33.056.00  Stereo da cruscotto Boss Marine MGR150B per 
streaming dallo smartphone. E’ provvisto di uscite Pre Amp 
per poter equipaggiare un amplif icatore separato. 
Caratteristiche tecniche: Bluetooth per audio streaming, porta 
USB sul retro per lettura e ricarica, riportabile in consolle con 
accessorio opzionale MUSB35 (33.039.00). Ingresso AUX sul 
retro, riportabile in consolle con accessorio opzionale MUSB35. 
Uscita Pre Amp. Potenza 50W (di picco) x 2 canali. Costruzione 
impermeabile IPx6. Diametro foro per l’incasso 76 mm, 
profondità 101 mm, ingombro frontale 156 x 140 mm. 
Marinizzazione Boss Marine.La confezione comprendde: Stereo 
MGR150B, cavi di collegamento e kit staffa e bulloni di 
fissaggio.

33.057.00  Stereo da cruscotto Boss Marine MGR250B per 
streaming da smartphone con un’amplificazione Boss Marine 
con 50W (di picco) per 4 canali. Gli ingressi AUX ed USB sono 
posti sul retro, ma riportabili in consolle tramite accessorio 
opzionale MUSB35.Caratteristiche tecniche: Bluetooth per 
audio streaming, porta USB sul retro per lettura e ricarica, 
riportabile in consolle con accessorio opzionale MUSB35 
(33.039.00). Ingresso AUX sul retro, riportabile in consolle con 
accessorio opzionale MUSB35. Uscita Pre Amp. Potenza 50W 
(di picco) x 4 canali. Costruzione impermeabile IPx6. Diametro 
foro per l’incasso 76 mm, profondità 101 mm, ingombro frontale 
156 x 140 mm. Marinizzazione Boss Marine.La confezione 
comprende: Stereo MGR250B, cavi di collegamento e kit staffa 
e bulloni di fissaggio. 

33.027.00  Boss MGR 450B. Stereo quadrato da cruscotto Boss 
Marine, di facile installazione e dalle linee stilizzate, si integra 
perfettamente in plance stilizzate linearmente. Caratteristiche: 
audio streaming con connessione Bluetooth. Porte USB ed Aux 
sul retro riportabili in consolle con accessorio opzionale 
MUSB35. Impermeabile IPX6. Radio FM/AM sintetizzata con 
RDS. Potenza 60W x 4 canali. Foro per l’incasso 76x76 mm, 
profondità 84 mm, ingombro frontale 112x112 mm.

33.027.01  Boss Marine MGR420R comando remoto. Stazione 
a filo da installare opzionalmente insieme al MGR450B per 
pilotare tutte le funzionalità del MGR450B da una seconda 
stazione, ad esempio sul flybridge od in cabina. Impermeabile 
IPX6. 

33.027.02  Boss Marine MGR25C - Cavo 7,6 MT. Per MGR420R.

33.024.00  Il Boss Marine MGV550B è un centro multimediale 
da cruscotto per le imbarcazioni, dotato di un display da 5” 
touchscreen ed un insieme di funzionalità perfettamente 
multimediali ottimizzato sia per operare con gli smartphone 
tramite bluetooth che attraverso le numerose porte di 
comunicazione presenti sul dispositivo. Caratteristiche tecniche: 
Display 5” touchscreen, Bluetooth per audio e video streaming, 
Potenza 60W x 4 canali. Connettibile ad una telecamera. 
Ingresso A/V input. 2 ingressi video.3 uscite pre-amp: anteriore, 
retro e sub. Porta USB sul retro per lettura e ricarica (1 A.), 
riportabile in consolle con accessorio opzionale MUSB35. 
Ingresso AUX sul retro, riportabile in consolle con accessorio 
opzionale MUSB35. Formati di lettura: MP4, MP3 e WMA. Radio 
FM/AM sintetizzata con 18 canali FM e 12 AM memorizabili. 
Foro per l’incasso 76 mm di diametro, profondità 82 mm, 
ingombro frontale 90 x 90 mm. Costruzione impermeabile IPx6. 
Marinizzazione Boss Marine. Cavi di collegamento.
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33.052.00  BOSS MARINE MRANT12 è una antenna FM/AM 
a stilo di dimensioni contenute e di agevole installazione. 
Antenna FM/AM a stilo in gomma, alta 40 cm con un cavo di 
120 cm. Resistente all’ambiente marino ed adatta all’installazione 
su piccole imbarcazioni o sui gommoni, infatti le sue dimensioni 
ridotte non causano problemi di spazio. Impedenza 75 ohm.
Disponibile nei colori nero o bianco.

FUSION Altoparlanti Signature Serie 3i con griglia Classic in 
metallo perforato di colore bianco. Impermeabili IP65 in 
conformità con gli standard internazionali in materia di 
pressione e tenuta stagna con connettori idrorepellenti di serie.
33.009.00  Coppia di altoparlanti da 6,5”. Dimensioni (diametro 
x profondità) 200x103 mm, potenza di picco 230 watt, potenza 
nominale RMS 75 watt, Sensibilità (1 watt a metro) 90 dB, 
risposta in frequenza 70 Hz-22 kHz, impedenza nominale 4 
ohm, potenza amplificatore consigliata 30-90 watt/canale, peso 
(unità singola) 1,35 kg. 
33.009.01   Coppia di altoparlanti da 7,7”. Dimensioni 
(diametro x profondità) 220x109,5 mm, potenza di picco 280 
watt, potenza nominale RMS 100 watt, Sensibilità (1 watt a 
metro) 91 dB, risposta in frequenza 60 Hz-22 kHz, impedenza 
nominale 4 ohm, potenza amplificatore consigliata 25-120 watt/
canale, peso (unità singola) 1,8 kg. 
33.009.02   Coppia di altoparlanti da 8,8”. Dimensioni 
(diametro x profondità) 247x131 mm, potenza di picco 330 watt, 
potenza nominale RMS 130 watt, Sensibilità (1 watt a metro) 91 
dB, risposta in frequenza 50 Hz-20 kHz, impedenza nominale 
4 ohm, potenza amplificatore consigliata 25-140 watt/canale, 
peso (unità singola) 2,62 kg.

FUSION Altoparlanti Signature Serie 3i con griglia Sport. 
Impermeabili IP65 in conformità con gli standard internazionali 
in materia di pressione e tenuta stagna con connettori 
idrorepellenti di serie.
Coppia di altoparlanti da 6,5” Dimensioni (diametro x 
profondità) 200x103 mm, potenza di picco 230 watt, potenza 
nominale RMS 75 watt, Sensibilità (1 watt a metro) 90 dB, 
risposta in frequenza 70 Hz-22 kHz, impedenza nominale 4 
ohm, potenza amplificatore consigliata 30-90 watt/canale, peso 
(unità singola) 1,35 kg
33.009.10   Griglia Sport Bianca
33.009.20   Griglia Sport Grigia
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Coppia di altoparlanti da 7,7”. Dimensioni (diametro x 
profondità) 220x109,5 mm, potenza di picco 280 watt, potenza 
nominale RMS 100 watt, Sensibilità (1 watt a metro) 91 dB, 
risposta in frequenza 60 Hz-22 kHz, impedenza nominale 4 
ohm, potenza amplificatore consigliata 25-120 watt/canale, 
peso (unità singola) 1,8 kg. 
33.009.11   Griglia Sport Bianca
33.009.21   Griglia Sport Grigia

FUSION Altoparlanti Signature Serie 3i con griglia Sport di 
colore bianco ed illuminazione LED. Impermeabili IP65 in 
conformità con gli standard internazionali in materia di 
pressione e tenuta stagna con connettori idrorepellenti di serie. 
Illuminazione LED CRGBW (bianco freddo, rosso, verde, blu, 
bianco caldo).
Coppia di altoparlanti da 6,5”. Dimensioni (diametro x 
profondità) 176x104,5 mm, potenza di picco 230 watt, potenza 
nominale RMS 75 watt, Sensibilità (1 watt a metro) 90 dB, 
risposta in frequenza 70 Hz-22 kHz, impedenza nominale 4 
ohm, potenza amplificatore consigliata 30-90 watt/canale, peso 
(unità singola) 1,29 kg. 
33.009.30   Griglia Sport Led Bianca
33.009.40   Griglia Sport Led Grigia

Coppia di altoparlanti da 7,7”. Dimensioni (diametro x 
profondità) 196x111 mm, potenza di picco 280 watt, potenza 
nominale RMS 100 watt, Sensibilità (1 watt a metro) 91 dB, 
risposta in frequenza 60 Hz-22 kHz, impedenza nominale 4 
ohm, potenza amplificatore consigliata 25-120 watt/canale, 
peso (unità singola) 1,77 kg. 
33.009.31   Griglia Sport Led Bianca
33.009.41   Griglia Sport Led Grigia

Coppia di altoparlanti da 8,8”. Dimensioni (diametro x 
profondità) 224x133 mm, potenza di picco 330 watt, potenza 
nominale RMS 130 watt, Sensibilità (1 watt a metro) 91 dB, 
risposta in frequenza 50 Hz-20 kHz, impedenza nominale 4 
ohm, potenza amplificatore consigliata 25-140 watt/canale, 
peso (unità singola) 2,61 kg.
33.009.32   Griglia Sport Led Bianca
33.009.42   Griglia Sport Led Grigia

FUSION ALTOPARLANTI Serie XS. Gli altoparlanti della serie 
XS sono acusticamente ottimizzati per le prestazioni in 
ambiente marino ed hanno un grado di protezione dalle 
intemperie IP65,  conforme agli standard internazionali 
ISO12216 per la pressione e l’impermeabilità. Contenuto della 
confezione: 2 griglie  di colore bianco e 2 di colore nero modello 
classic, dima per il montaggio, manuale di istruzioni.
33.019.00  Coppia di altoparlanti da 4”. Potenza nominale RMS 
30 Watt, potenza di picco 120 Watt, efficienza (1W/1M) 
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87dB, risposta in frequenza 100Hz-18kHz, impedenza nominale 
4 ohms, potenza dell’amplificatore consigliata (RMS) 15-80 W 
/ Ch, cupola in alluminio tipo tweeter, materiale cono/cornice: 
polipropilene con rivestimento in gomma. Diametro 135 mm, 
diametro foro 95 mm, profondità di installazione 51 mm. 
33.019.01  Coppia di altoparlanti da 6,5”. Potenza nominale 
RMS 50 Watt, potenza di picco 200 Watt, efficienza (1W/1M) 
91dB, risposta in frequenza 80Hz-18kHz, impedenza nominale 
4 ohms, potenza dell’amplificatore consigliata (RMS) 20-150 W 
/ Ch, cupola in alluminio tipo tweeter, materiale cono/cornice: 
polipropilene con rivestimento in tessuto. Diametro 177 mm, 
diametro foro 130 mm, profondità di installazione 64 mm.
33.019.02  Coppia di altoparlanti da 7,7”. Potenza nominale 
RMS 60 Watt, potenza di picco 240 Watt, efficienza (1W/1M) 
92dB, risposta in frequenza 70Hz-18kHz, impedenza nominale 
4 ohms, potenza dell’amplificatore consigliata (RMS) 25-200 W 
/ Ch, cupola in alluminio tipo tweeter, materiale cono/cornice: 
polipropilene con rivestimento in tessuto. Diametro 196 mm, 
diametro foro 157 mm, profondità di installazione 74 mm.  

33.019.03 Coppia di altoparlanti Fusion FL65SPGW serie XS 
da 6,5” a 200Watt con illuminazione a LED RGB.  Potenza 
massima 200W, Frequenza 80 Hz-18 kH, profondità di 
installazione 67 mm. La confezione comprende 2 griglie per 
altoparlanti  (1 grigio Sport/1 bianco Sport).

33.019.04 Coppia di altoparlanti Fusion FL77SPGW serie XS 
da 7,7” a 200Watt con illuminazione a LED RGB.  Potenza 
massima 240W, Frequenza 70 Hz-18 kH, profondità di 
installazione 77 mm. La confezione comprende 2 griglie per 
altoparlanti  (1 grigio Sport/1 bianco Sport).

33.009.50   FUSION Subwoofer nautico Signature Series 3i 
10” con griglia classic di colore bianco. Impermeabile IP65 in 
conformità con gli standard internazionali in materia di 
pressione e tenuta stagna con connettori idrorepellenti di serie. 
Dimensioni (diametro x profondità) 275x162 mm, potenza di 
picco 600 watt, potenza nominale RMS 300 watt, Sensibilità (1 
watt a metro) 86 dB, risposta in frequenza 30 Hz-2 kHz, 
impedenza nominale 4 ohm, potenza amplificatore consigliata 
50-600 watt, peso 4,98 kg. 
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FUSION Subwoofer nautico Signature Series 3i 10” con griglia 
Sport. Impermeabile IP65 in conformità con gli standard 
internazionali in materia di pressione e tenuta stagna con 
connettori idrorepellenti di serie. Dimensioni (diametro x 
profondità) 275x172 mm, potenza di picco 600 watt, potenza 
nominale RMS 300 watt, Sensibilità (1 watt a metro) 86 dB, 
risposta in frequenza 30 Hz-2 kHz, impedenza nominale 4 ohm, 
potenza amplificatore consigliata 50-600 watt, peso 5,06 kg. 
33.009.51   Griglia Sport Bianca
33.009.52   Griglia Sport Grigia

FUSION Subwoofer nautico Signature Series 3i 10” con griglia 
Sport ed illuminazione LED. Impermeabile IP65 in conformità 
con gli standard internazionali in materia di pressione e tenuta 
stagna con connettori idrorepellenti di serie.  Illuminazione LED 
CRGBW (bianco freddo, rosso, verde, blu, bianco caldo).
Subwoofer da 10”. Dimensioni (diametro x profondità) 275x172 
mm, potenza di picco 600 watt, potenza nominale RMS 300 
watt, Sensibilità (1 watt a metro) 86 dB, risposta in frequenza 
30 Hz-2 kHz, impedenza nominale 4 ohm, potenza amplificatore 
consigliata 50-600 watt, peso 5,12 kg. 
33.009.60   Griglia Sport Led Bianca
33.009.61   Griglia Sport Led Grigia

Subwoofer da 12”. Dimensioni (diametro x profondità) 356x254 
mm, potenza di picco 1400 watt, potenza nominale RMS 700 
watt, Sensibilità (1 watt a metro) 86 dB, risposta in frequenza 
20 Hz-2 kHz, impedenza nominale 4 ohm, potenza amplificatore 
consigliata 200-1000 watt, peso 10,93 kg 
33.009.70   Griglia Sport Led Bianca
33.009.71   Griglia Sport Led Grigia

AMPLIFICATORI  FUSION SIGNATURE di classe D, dimensioni 
(LxHxP) 300x210x50mm.
33.011.00  SG-DA51600 Amplificatore 5 canali, Frequenza 
10Hz - 50kHz, potenza 1600W, 4/2 Ohm.
33.011.01  SG-DA41400 Amplificatore 4 canali, Frequenza 
10Hz - 65kHz, potenza 1400W, 4/2 Ohm.
33.011.02  SIGNATURE SG-DA12250, Frequenza 10Hz - 
320kHz, potenza 2250W, 4/2 Ohm.
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33.012.01  FUSION AMPLIFICATORE MS-AM504 Amplificatore 
4 canali, classe AB, Frequenza 5Hz - 38kHz, potenza 500W, 4/2 
Ohm, dimensioni (LxHxP) 366x299x53mm.

33.012.02  FUSION AMPLIFICATORE MS-AM402 Amplificatore 
2 canali, classe AB, Frequenza 5Hz - 38kHz, potenza 400W, 4/2 
Ohm, dimensioni (LxHxP) 296x229x53mm.

33.001.00  FUSION APOLLO RA770 Stereo marino touchscreen 
con WIFi integrato ed Apple AirPlay. Display touchscreen LCD 
a colori da 4,3”, DSP (Digital Signal Processing), Radio AM/FM, 
Bluetooth, Apple AirPLay, WiFi Audio Streaming, Porta USB 
2.0, 2 uscite AUX, DAB+ Ready, Ingresso ottico digitale, 
Pannello frontale certificato IPx7, Amplificatore integrato di 
Classe D 4x70W, 4 connessioni per altoparlanti, Interfaccia 
utente multilingua, Multi Zone Technology: sono disponibili 4 
zone audio indipendenti per un’esperienza di ascolto 
personalizzata sull’imbarcazione, ognuna dotata di controlli di 
menu localizzati avanzati tra cui limiti di volume, zone di 
disattivazione ed altro ancora. La confezione include: MS-
RA770, Manuale di istruzioni, Cover, Cavo di alimentazione, 
Cavo NMEA 2000, Copriviti.

33.002.00  FUSION APOLLO SRX400 Stereo marino compatto 
con WIFi integrato ed Apple AirPlay. Display LCD a colori da 
2,7”, DSP (Digital Signal Processing), Radio AM/FM, Bluetooth, 
Apple AirPLay, WiFi Audio Streaming, Porta USB 2.0, 2 uscite 
AUX, DAB+ Ready, Ingresso ottico digitale, Pannello frontale 
certificato IPx7, Amplificatore integrato di Classe D 2x70W, 
Interfaccia utente multilingua. La confezione include: SRX400, 
Manuale di istruzioni, Cover, Cavo di alimentazione.

33.006.00  FUSION MS-RA70N Stereo marino Display LCD 
MOB 128x64, con funzione Bluetooth e NMEA 2000, Radio 
AM/FM con RDS, interfaccia utente multilingue, doppia uscita 
RCA, Uscita AUX, DAB+ Ready, presa USB frontale, Certificato 
IPX7, Lettore USB files formato MP3, Amplificatore integrato 
4x50W. La confezione include: MS-RA70N, Manuale, Kit di 
Installazione.
33.006.01  FUSION MS-RA70  con 2 zone audio differenziabili.

33.001.01 FUSION APOLLO MS-RA670 Stereo marino con 
display LCD a colori e WIFI integrato. Dispone di sorgenti: AM 
/ FM / Bluetooth / Apple AirPlay 2* / ingresso ottico digitale / 
audio USB / iPhone / iPod / AUX x1 / UPnP* / MTP / 
predisposizione per DAB+ . Picco di potenza 200W. Display da 
2,7 pollici con schermo incollato, amplificatore integrato di 
classe D, impermeabile IPX6 e IPX/ (solo pannello anteriore, 
se installato correttamente). Dimensioni dello stereo (A x L x 
P): 68 x 157 x 123 mm. Multi Zone Technology: sono disonibili 
3 zone audio indipendenti per un’esperienza personalizzata 
sull’imbarcazione, ognuna dotata di controlli di menu localizzati. 
La confezione include: Guarnizione di montaggio, Cavo di 
alimentazione e cavo dell’altoparlante, Cavi Auxiliary-in, line-out 
e subwoofer-out, Coperchio antipolvere, Cavo di derivazione 
NMEA 2000®, Documentazione. 

33.000.00 FUSION MS-RA210 Stereo marino con display 
LCD a colori. Dispone di sorgenti: AM/FM/Bluetooth/audio 
USB/iPhone/iPod/AUX x1/ Predisposizione MTP/DAB+ . Picco 
di potenza 200W. Display da 2,7 pollici con schermo incollato, 
amplificatore integrato di classe D, impermeabile IPX6 e IPX/ 
(solo pannello anteriore, se installato correttamente). 
Dimensioni dello stereo (A x L x P): 68 x 157 x 126,6 mm. Multi 
Zone Technology: sono disponibili 2 zone audio indipendenti 
per un’esperienza personalizzata sull’imbarcazione, ognuna 
dotata di controlli di menu localizzati. La confezione include: 
Guarnizione di montaggio, Cavo di alimentazione e cavo 
dell’altoparlante, Cavi Auxiliary-in, line-out e subwoofer-out, 
Cavo di derivazione NMEA 2000®, Documentazione.

33.000.01 FUSION MS-RA60 Stereo marino con display LCD 
caratterizzato da estetica moderna, tecnologia Multi-zone™ 
per due zone e opzioni di connettività avanzate. Il tutto in 
dimensioni contenute. Dispone di sorgenti: AM/FM/Bluetooth/
AUX x1/DAB+ . Display LCD monocromatico a matrice 
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di punti con perimetro da 2,30”, amplificatore integrato di 
classe D,  impermeabile IPX6 e IPX/ (solo pannello anteriore, 
se installato correttamente). Dimensioni dello stereo (A x L x 
P): 68 x 157 x 103,2 mm. Multi Zone Technology: sono 
disponibili 2 zone audio indipendenti per un’esperienza 
personalizzata sull’imbarcazione, ognuna dotata di controlli di 
menu localizzati. La confezione include: Guarnizione di 
montaggio, Cavo di alimentazione e cavo dell’altoparlante, 
Cavi Auxiliary-in, line-out e subwoofer-out, Documentazione. 

33.008.00  FUSION BLACK BOX  MS-BB100 Centrale audio 
compatta ed innovativa con telecomando Bluetooth resistente 
all’acqua IPX7 incorporato per una rapida regolazione 
dell’audio, funzioni NMEA 200, audio streaming Bluetooth e 
Tecnologia Multi zone, permette di controllare la trasmissione 
audio da chartplotter o piccoli controlli remoti. Amplificatore 
interno 4x50W, Radio AM/FM con RDS, 2 zone indipendenti, 
doppia uscita RCA, presa USB, controllo remoto impermebile 
IPX7. La confezione comprende: Black Box MS-BB100 con 
controllo remoto, Manuale e Cavi connettori. 

33.010.00  FUSION NRX300 Comando remoto certificato 
NMEA 2000 semplice da installare e di facile utilizzo, per 
aggiungere un controllo di zona per gli stereo della serie 
FUSION. Può essere installato anche a filo. Il comando funge 
da ripetitore Bluetooth. Display 2.6” LCD antiriflesso.

33.049.00  SPORTNAV H820. Sintolettore con disegno 
circolare. Waterproof IP-65, potenza 4 x 45W max, presa USB, 
connessione Bluetooth, Radio FM.  Dim: 107x57mm.

33.049.01  SPORTNAV SPOCOVER. Cover in plastica nera per 
sintolettore H820 (33.049.00).

33.164.01  Coppia altoparlanti a 2 vie per uso nautico (IPx5) 
Sony Marine XSMP1621. Resistenti alle intemperie, ai raggi UV 
ed alla corrosione marina. Griglia removibile verniciabile. 
Caratteristiche: 70 Watt (picco 160 Watt). Frequenza: 35 - 
26,000 Hz, 4 ohms, 91 dB/1W/1m.Mis: Ø 16 cm, Profondità 
circa 6 cm. Peso circa 520 gr.

33.165.01  Coppia altoparlanti a doppio cono per uso nautico 
(IPx5) Sony Marine XSMP1611. Resistenti alle intemperie, ai 
raggi UV ed alla corrosione marina. Griglia removibile 
verniciabile. Caratteristiche: 65 Watt (picco 140 Watt). 
Frequenza: 45 - 20,000 Hz, 4 ohms, 90 dB/1W/1m. Mis: Ø 16 
cm, Profondità circa 5,5 cm. Peso circa 480 gr.

Coppia altoparlanti marini a doppio cono. Completamente 
impermeabili. Prodotti in ABS bianco anti UV. Cono in 
polipropilene. Impedenza 4-8 Ohms.
33.020.00  Potenza max 80 watt. Frequenza 80-18000 Hz. 
Dim.: mm.147x114x74x54.
33.021.00  Potenza max 120 watt. Frequenza 60-18000 Hz. 
Dim.: mm.180x135x85x63.

33.170.00  Frontalino stagno per radio, universale per tutte le 
radio sia a norma DIN (Europa) che a norma SAE (USA). Dim. 
mm 242x112 - sporgenza mm 46.

33.170.01  Copertura “RIVIERA” impermeabile per autoradio. 
Universale per tutti i modelli. Dim: mm. 247,6x111,6 - sporgenza 
mm 51,7
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33.171.00  Copertura stereo in ABS bianco, resistente raggi 
UV. Dim: mm. 245 x 110  

33.162.01  Antenna AM/FM “BANTEN” con base a snodo in 
nylon, lungh. mt 1, con di mt 5 di cavo radio bianco, connettore 
radio RCA.

33.162.02  Antenna “GLOMEX” AM/FM, impedenza 93 Ohms, 
estremamente compatta (lunghezza cm 30), completa di cavo 
da mt 3, in nylon anti UV.

Antenna BANTEN AM/FM in plastica low profile. Alt.mm.250, 
peso gr.100, completa di base per fissaggio su piano.
33.050.00  Colore Bianco 33.051.00  Colore Nero

33.201.10   Base antenna vhf doppio snodo RA135 Base a 
doppio snodo in nylon rinforzato resistente ai raggi UV con 
bloccaggio a manopola, per pulpito o ponte. Foro per cavo 
GPS e passacavo per GPS. Utilizzabile con antenne non più 
lunghe di 2,4 m (8’) autoportanti. Filettatura standard 1”x14.

33.235.00   Antenna TV omnidirezionale Glomex TALITHA 
AGC, completa di amplificatore automatico (AGC Automatic 
Gain Control) che amplifica il guadagno di segnale quando 
necessario e filtro LTE incorporato. Dispone di 2 uscite TV ma 
grazie ad un deviatore opzionale consente il collegamento di 
un ulteriore televisore a bordo oppure di un televisore e una 
ricezione radio AM/FM. Dimensioni: Ø mm 250, Altezza mm 

185, Ø base mm 25, Peso: 900 gr. Caratteristiche tecniche:  
Angolo di ricezione 360°, Impedenza 75 Ω, Intervallo di 
frequenza 40/890 MHz, Guadagno medio 23 dB, Consumo 
20mA, Alimentazione 12-24 Vdc, Regolazione del guadagno 
automatica ,TV set max 2, Terminazione Femmina 25 mm. La 
confezione comprende: amplificatore automatico 50023/14, 
cavo coassiale 75 ohm 20 mt, cavo tv 1,5 mt, connettore 
V9144.

Antenna TV/Radio FM omnidirezionale GLOMEX AVIOR. 
Estremamente ridotta nelle dimensioni per ricevere i segnali 
televisivi analogico-digitali ed ascoltare la radio. Dimensioni: 
Ø mm 100, Altezza mm 210, Ø base mm 25, Peso: 250 gr. 
Caratteristiche tecniche:  Angolo di ricezione 360°, Impedenza 
75 Ω, Intervallo di frequenza 40/890 MHz, Guadagno medio 
23 dB, Consumo 20mA, Alimentazione 12 Vdc, TV set max 1, 
Terminazione Femmina. La confezione comprende: Supporto 
universale, V9114PI-FM alimentatore a 2 uscite, cavo coassiale 
75 ohm 10 mt, cavo tv 1,5 mt. ,connettore V9144. 
33.236.00   Colore Bianco 33.236.01   Colore Nero

33.238.00   Antenna GLOMEX weBBoat® 4G Lite. Sistema 
integrato COASTAL INTERNET 3G/4G/Wi-Fi compatto 
per navigare in internet ad alta velocità. Dotato di 
antenne 4G Diversity che ricevono il segnale internet e lo 
ridirezionano, aumentando la potenza del segnale, all’interno 
dell’imbarcazione in vetroresina con una rete WiFi sicura e 
protetta che può essere utilizzata contemporaneamente da 
24 dispositivi differenti e autorizzati. Inoltre, se una rete Wi-Fi 
conosciuta è presente e disponibile (ad esempio la rete Wi-Fi 
della marina), weBBoat® 4G si collegherà automaticamente ad 
essa per limitare i costi della connessione internet. WeBBoat® 
4G è un prodotto Plug & Play in quanto il modulo GSM 4G é 
integrato all’interno del dome e, per il suo funzionamento, ha 
bisogno solamente di un cavo di alimentazione da 10 a 30 Volt 
e una scheda SIM per la navigazione in internet; tutto questo 
rende il sistema particolarmente facile da installare. Dotato di 
2 antenne 4G Diversity per ricevere il segnale. Caratteristiche 
tecniche : Dimensioni antenna  (diam.x H): 140 x 200 mm, 
Peso: 0,9 kg, Velocità in DL: fino a 72 Mbps, Velocità di 
connessione LAN: fino a 100 Mbps in DL, Alimentazione: 
10/30 Vdc, Consumo medio: 500mA @12 Vdc.
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33.239.00   Antenna TV Glomex Altair AGC omnidirezionale 
che garantisce elevate performance nella ricezione dei segnali 
in entrambe le polarizzazioni: orizzontale e verticale. Rispetto 
alle altre antenne omnidirezionali, infatti, ha un radome di 
dimensioni tali (diametro 250 mm/10’’, altezza 300 mm/12’’) 
da permettere l’installazione dell’elemento di ricezione 
verticale al proprio interno.E’ dotata di un amplificatore 
con regolazione automatica del guadagno. Caratteristiche 
tecniche: Diametro antenna 250 mm, altezza 300 mm, 
peso 430 g, angolo di ricezione 360°, impedenza 75 ohms, 
range di frequenza 40/890 MHz, alimentazione 12/24 Vdc, 
potenza 25 mA. Contenuto della confezione: Amplificatore 
50023/14. Cavo coassiale da 20 m per collegare l’antenna 
all’amplificatore. Cavo coassiale da 1,5 m per collegare 
l’amplificatore alla TV / Decoder. Base in nylon.

33.238.10 Antenna WeBBoat® 4G Lite High Speed Sistema 
integrato COASTAL INTERNET 4G/Wi-Fi single SIM COMPATTO 
e ALL-in-ONE per navigare in internet ad alta velocità fino a 15 
miglia dalla costa e nella terraferma dove è presente una scarsa 
copertura dalla rete internet. Assicura un’alta velocità di 
connessione, fino a 300Mbps in DL, che consente di navigare 
sul web, effettuare videochiamate, guardare la piattaforma di 
streaming lungo la costa. Inoltre è dotato di un nuovo 
processore a doppia potenza e della funzione di “carrier 
aggregation” per ottimizzare la velocità di trasferimento dei 
dati e sfruttare tutto il potenziale offerto da internet. Dotato 
di due antenne 4G Diversity, due antenne Wi-Fi 2.4GHz MIMO, 
e un router 4G/WiFi che riceve il segnale internet e lo ridireziona 
all’interno dell’imbarcazione con una rete WiFi protetta che 
può essere utilizzata contemporaneamente da 24 dispositivi 
differenti. Inoltre, se una rete Wi-Fi conosciuta è disponibile, 
weBBoat® 4G Lite si collegheranno automaticamente ad essa 
per limitare i costi della connessione internet. weBBoat® 4G 
Lite sono prodotti Plug&Play e, per il suo funzionamento, ha 
bisogno solamente di un cavo di alimentazione da 10 a 30 Vdc. 
Inoltre, tutte le funzionalità sono facili da gestire tramite l’App 
gratuita. Caratteristiche tecniche: Dimensione antenna: 
(diamxH)140x200mm, peso: 0,9 kg, LTE CAT6: fino a 300MBps 
in download, DC-HSPA+: Max 42Mbps in download, 
alimentazione:  9/30 Vdc, consumo medio: 500mA @12 Vdc.

33.198.00  Antenna TV / 250 “BANTEN”. Ottima ricezione 
del segnale analogico direzionale. Frequenza 46-72 / 175-240 
Mhz. Imp. 75 Ohm. Diam. cm 24 - Alt. mm 90 - Peso 400 gr. In 
policarbonato bianco.
33.198.01  Base a tuga in acciaio per antenna 33.198.00.

33.190.00  Antenna ricevente TV digitale terrestre “BANTEN” 
DVB-T. Anche per segnale analogico, posizione regolabile, base 
in ottone cromato, incluso mt 5,0 di cavo. Frequenza : 175-250  
Mhz / 470-860 Mhz. Impedenza : 760 Ohm - Noise : 2,7 DB.

33.187.00  Antenna TV a frusta offre un’ottima ricezione su 
tutti i canali TV-DVBt, grazie al suo amplificatore a basso 
rumore.. Frequenza 175-240 / 470-860 MHz. Guadagno 24 db 
Impedenza 75 Ohm. Output Voltage +26 dbm. Power 12 VDC 
- 50 mA. Connettore F femmina. Peso 100 gr. Lunghezza 25 cm.

33.237.00   Antenna VHF GLOMEX RA121. Antenna in fibra di 
vetro compatta, diametro 100 mm, altezza 210 mm, destinata 
a tutti i tipi d’imbarcazione a vela e a motore, ed è fornita di 
tutti gli accessori necessari per l’installazione. Caratteristiche 
tecniche: Impedenza 50 Ω,  Intervallo di frequenza 152/162 
MHz, Guadagno medio 1 dB,  SWR ≤ 1,3 at 156,8 MHz. La 
confezione comprende: PL259 connettore maschio, cavo 
coassiale 9 mt, supporto universale.

33.234.00   Antenna VHF GLOMEX serie Black Line dalle  
dimensioni compatte (1,5 m), boccola in nylon anti UV e 
guadagno medio di 3dB, completa di cavo coassiale da 4,5 m.

Antenna VHF “BANTEN” con finitura in fibra di vetro naturale, 
raccordo filettato nylon 1-1/4”. Frequenza 156-163 Mhz - 
Impedenza 50 Ohm - Completa di cavo RG-S8 da 5 mt. (per 
basi vedi 33.201.00 - 33.202.01 - 33.203.00/01 - 33.204.00).
33.193.00  Alt. mt. 1,50 33.194.00  Alt. mt. 2,46 
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Antenna VHF BANTEN SuperSteel. Costruita in acciaio inox 
aisi 316L rivestito con resine epossidiche, trattamento di finitura 
con resine poliuretaniche di colore bianco. Frequenza 156-162 
Mhz,  impedenza 50 ohm, potenza max 50 w,  base in acciaio 
inox aisi 316 1”-1/4 femmina, completa di cavo RG 58 mt.5.
33.199.00  DB/6-S/S. Guadagno 3 dbi, altezza mt.1,50, peso 
gr.400.
33.199.01  DB/12-S/S. Guadagno 6 dbi, altezza mt.2,40, peso 
gr.600.

33.195.00  Antenna VHF BANTEN a bassissimo profilo. H 25 
cm  Freq. 156-163 Mhz. Imp. 50 Ohm. Peso 300 gr.

33.197.00  Antenna CB “BANTEN” S/8  onda caricata alla base, 
già accordata. Frequenza 26,8 - 28 Mhz - Impedenza 50 Ohm. 
Alt. mt. 1,50 - Completa di cavo RG-S8 da 5 mt.

33.204.01  Base a tuga in nylon bianco per antenne VHF/GPS.

33.204.10   Supporto universale in acciaio inox (diametro 25 
mm/1” e altezza 150 mm/6”) per antenne GLOMEX weBBoat 
4G, Avior, Talitha, Altair e Polaris. Viti non incluse.

33.201.00  Base a snodo per antenna VHF, Loran e GPS, 
realizzata in nylon bianco con bloccaggio eccentrico a 
cremagliera.

33.203.00  Base snodata in nylon bianco, bloccaggio eccentrico, 
per montaggio su tubi mm 22/25, universale per antenne VHF 
e GPS.

33.203.01  Base in nylon bianco per antenne VHF e GPS, 
montaggio su tubi da mm 18 a 27.

33.204.00  Base di supporto per antenna GPS/VHF, in acciaio 
inox Aisi 316, lucida a specchio. Ø base mm 73 - alt mm 102, 
filetto standard.

33.202.01  Base a doppio snodo per antenna VHF e GPS, in 
acciaio inox. Bloccaggio rapido eccentrico, filetto di testa 
universale, base mm 65x92.

33.191.00  Cavo coassiale bianco RG58C/U MIL. Diam mm. 5 
in PVC bianco. Isolamento PE. Schermatura CU/SN 94% , >55 
dB. 

33.191.01  Connettore PL teflon maschio per RG58.
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Riflettore radar formato da lamelle in alluminio incrociate a vari 
angoli di 90° in un contenitore plastico, intercettamento a 2,5 
miglia nautiche:
33.200.00  Abbattibile a scatto, lungh. mm 630, diam. mm 50.
33.200.10  Modello vela da issare, lungh. mm 620., diam. mm 50.

33.200.20  Riflettore radar in alluminio anodizzato. Pieghevole, 
leggero e di facile impiego. Completo di custodia in PVC. Dim. 
cm 34x34x47 (diagonale). Regolamentare Rorc/IOR.

TERGICRISTALLO MANUALE. In zinco cromato, per parabrezza 
dritti o curvi, molla regolabile:

Articolo Estensione braccio 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm)

PK533DP0STS da 168,7 a 275 da 200 a 287,50

Tergicristallo TMC, carcassa in acciaio inox, ritorno a zero, 
angolo 110°, 12 volt,1 amp., motore potente.
33.213.00  Braccio telescopico mm 250/280, spazzole mm 280.
33.213.01  Braccio telescopico mm 300/350, spazzole mm 350. 

Motori tergicristalli “TMC” con cassa verniciata nera, ritorno a 
zero automatico, angolazione regolabile 83°-100°-110°-120°. 
Dim. lungh. asse mm 50.
33.212.00   12 V - Assorbimento 1,5 A 
33.212.01  24 V - Assorbimento 1,0 A

Made in USA
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33.228.00  Pannello controllo tergivetro TMC. Compatibile 
con serie TMC-009 (33.212.00/01), 12/24 Volt, consumo max: 
4A per motore, fusibile 15A. Basato su microprocessore, 5 livelli 
di velocità, configurazione da 1 a 3 tergivetro. Pannello smart 
touch, indicatori led, può gestire i tergivetro singolarmente o 
in maniera combinata. Fornito di cablaggio. Dim. 7x7x7 cm

33.211.00  Braccio in acciaio inox per motore 33.212.00/01 
lunghezza regolabile  da mm 250 a mm 350.

33.210.00   Spazzola flessibile in acciaio inox tipo extra pesante.
Dim. lungh. mm 300 - compatibile con braccio 33.211.00.

33.214.00  Braccio standard telescopico per motore 33.212.00, 
regolabile da mm 360 a mm 480.

33.215.00  Spazzola in acciaio inox colore nero con spatole in 
neoprene. Dim. lungh. mm 457 - compatibile con braccio 
33.214.00.

Motori tergivetro GALLINEA.. Disponibili nella versione singola 
e a doppia trazione. I motori a singola trazione sono indicati 
per i bracci singoli, mentre quelli a doppia trazione sono la 
soluzione ideale per i bracci a pantografo. Caratteristiche 
tecniche: Doppia velocità con ritorno in posizione di parcheggio 
automatica - Perni d’uscita di tre misure standard: (L) 7-32-50 
mm. Perni del motore in acciaio inox AISI 316. Biella multiangolo.

segue ‣
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Serie Small

33.216.00  Trazione singola 12v - 6 Amp. Lunghezza max 
braccio 600 mm.
33.216.01  Trazione singola 24v - 3 Amp. Lunghezza max 
braccio 600 mm.

33.216.10  Trazione doppia 12v - 6 Amp. Lunghezza max 
pantografo 900 mm.
33.216.11  Trazione doppia 24v - 3 Amp. Lunghezza max 
pantografo 900 mm.

Serie Medium

33.217.00  Trazione singola 12v-10 Amp. Lunghezza massima 
braccio 800 mm.
33.217.01  Trazione singola 24v - 5 Amp. Lunghezza max 
braccio 800 mm.

33.217.10  Trazione doppia 12v-10 Amp. Lunghezza max 
pantografo 1050 mm.
33.217.11  Trazione doppia 24v - 5 Amp. Lunghezza max 
pantografo 1050 mm.

I bracci tergicristallo Gallinea sono disponibili nelle versioni 
singolo o a pantografo. Realizzati in acciaio inox AISI316 
con finitura sabbiata. Speciali boccole garantiscono il 
funzionamento in ogni condizione, flangia regolabile per un 
perfetto allineamento della spazzola tergi con il montante del 
vetro. 

Bracci singoli D-NAMYC.
33.219.00  Braccio 600 mm.
33.219.01  Braccio 650 mm.
33.219.02  Braccio 700 mm.

33.219.03  Braccio 750 mm.
33.219.04  Braccio 800 mm.
33.219.05  Braccio 850 mm.

Bracci a pantografo D-NAMYC.
33.221.00  Braccio 800 mm.
33.221.01  Braccio 850 mm.
33.221.02  Braccio 900 mm.

33.221.03  Braccio 950 mm.
33.221.04  Braccio 1000 mm.
33.221.05  Braccio 1050 mm.

Le spazzole tergicristalli Gallinea, garantiscono una qualità di 
tergitura eccellente in qualsiasi punto del parabrezza; grazie 
alla notevole pressione di appoggio, distribuita uniformemente 
sull’insieme della lunghezza della spazzola del tergicristallo, 
l’usura si riduce e la durata nel tempo aumenta. Le spazzole 
per bracci a pantografo vengono fornite complete di cavallotto, 
doppio spruzzo, tubo e raccordo.

Spazzole per bracci singoli D-NAMYC.
33.218.38  Spazzola 380 mm.
33.218.40  Spazzola 400 mm. 
33.218.50  Spazzola 500 mm.
33.218.60  Spazzola 600 mm.
33.218.65  Spazzola 650 mm.
33.218.70  Spazzola 700 mm.

33.218.80  Spazzola 800 mm.
33.218.90  Spazzola 900 mm.
33.218.10  Spazzola 1000 mm
33.218.12  Spazzola 1200 mm.
33.218.13  Spazzola 1300 mm.
33.218.15  Spazzola 1500 mm.

Spazzole per bracci a pantografo D-NAMYC.
33.220.00  Spazzole 700 mm.
33.220.01  Spazzole 800 mm.
33.220.02  Spazzole 900 mm.
33.220.03  Spazzole 1000 mm.

33.220.04  Spazzole 1200 mm.
33.220.05  Spazzole 1300 mm.
33.220.06  Spazzole 1500 mm.

33.690.00  Coppia morsetti in ottone per batterie, modello 
universale, serraggio con galletto.
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33.688.00  Morsetti per batteria con montaggio a scatto. 
Costruiti in polipropilene, ottone cromato e acciaio inox Aisi 
316. Universali per tutte le batterie, per cavi fino a mm2 40, 
max 800 Amp. 

33.691.00  Coppia di cappucci in PVC nero e rosso per coprire 
e isolare i morsetti delle batterie, modello universale.

Terminali occhiello, ricavati da trafilati cilindrici,costruiti in 
Rame, Dim. diam. E mm 15 - A mm 8 - L mm 38. Sez. cavo mm 
25, spessore mm2
33.695.03  Foro M10. 33.695.05  Foro M8.
Dim. diam. E mm 18 - A mm 10 - L mm 47. Sez. cavo mm 35, 
spessore mm2
33.695.04  Foro M10. 33.695.06  Foro M8.

Terminali ad occhio fusi con fissaggio tramite brugola per cavi 
batteria:

Art. d D L Sez. cavo 
mm2

33.695.00 8 7,0 47 25
33.695.01 10 9,2 49 35
33.695.02 10 12,0 60 50

Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari 
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR), con obiettivo di limitare la 
produzione e diffusione di fuoco e fumo. Conduttore: corda di 
rame rosso, classe 5. Tensione nominale 450/750V, temperatura 
di esercizio: -10°C/70°C. 
Colore nero, sezione:
33.701.16 1x16mm
33.701.25 1x25mm

33.701.35 1x35mm
33.701.50 1x50mm

Colore rosso, sezione:
33.702.16 1x16mm
33.702.25 1x25mm

33.702.35 1x35mm
33.702.50    1x50mm

Cavi per energia flessibili H07RNF isolati in gomma con doppia 
guaina. Adatto per posa o per collegamenti mobili per servizio 
meccanico anche gravoso. Conforme alla direttiva BT 2006/95/
CE - Direttiva RoHS: 2002/95/CE. Per installazioni in locali 
secchi, umidi o bagnati (AD6). Unipolare: nero. 
33.694.16  1x16 mm2
33.694.25  1x25 mm2
33.694.35  1x35 mm2

33.694.50  1x50 mm2
33.694.70  1x70 mm2
33.694.95  1x95 mm2

Speciale cavo elettrico resistente all’acqua di mare, per il 
collegamento delle spine Marinco. Treccia in rame stagnato 
che evita l’ossidazione dei terminali, doppia guaina di copertura:
32.157.00  Sezione cavo mm 3x6, diam. cavo mm 14, a 220 
volt, capacità Amp 16/32. Colore giallo.
32.157.01  Sezione cavo mm 3x10, diam. cavo mm 19, a 220 
volt, capacità Amp 30/50. Colore giallo.

32.157.16  Cavo elettrico Tripolare, Sezione cavo mm2 3x2,5 
-Ø esterno cavo 11 mm - capacità 16 A/ 220 V. Colore Blu.

Cavo elettrico unipolare. in rame rivestito in pvc flessibile. 
Matasse da mt. 100:
33.740.15  Sezione mm 1,5.
33.740.25  Sezione mm 2,5.

33.740.40  Sezione mm 4.
33.740.70  Sezione mm 7.
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Cavo elettrico ANCOR con isolamento vinilico premium, 
resistente all’acqua salata, all’acido della batterie, all’olio, alla 
benzina,al calore, all’abrasione ed ai raggi ultravioletti. La 
cordatura in rame stagnato di altissima qualità offre la massima 
protezione contro la corrosione e l’elettrolisi, resistendo all’usura 
dovuta alle vibrazioni ed alle flessioni. Rocchetto da 30 mt. 
16 AWG - 1 mm²
33.805.00  Colore Nero.
33.805.01  Colore Rosso.

33.805.02  Colore Verde.
33.805.03  Colore Bianco.

14 AWG - 2 mm²
33.806.00  Colore Nero.
33.806.01  Colore Rosso.
33.806.04  Colore Blu.

33.806.02  Colore Verde.
33.806.03  Colore Bianco.

12 AWG - 3 mm²
33.807.00  Colore Nero.
33.807.01  Colore Rosso.

33.807.02  Colore Verde.
33.807.03  Colore Bianco.

10 AWG - 5 mm²
33.808.00  Colore Nero.
33.808.01  Colore Rosso.

33.808.02  Colore Verde.

Doppio cavo elettrico ANCOR con isolamento vinilico premium, 
resistente all’acqua salata, all’acido della batterie, all’olio, alla 
benzina,al calore, all’abrasione ed ai raggi ultravioletti. La 
cordatura in rame stagnato di altissima qualità offre la massima 
protezione contro la corrosione e l’elettrolisi, resistendo all’usura 
dovuta alle vibrazioni ed alle flessioni. Rocchetto da 30 mt. 
33.810.00  16/2 AWG - 2X1mm2
33.810.01  14/2 AWG - 2X2mm2
33.810.02  12/2 AWG - 2X3mm2 
33.810.03  10/2 AWG - 2X5mm2

Triplo  cavo elettrico ANCOR con isolamento vinilico premium, 
resistente all’acqua salata, all’acido della batterie, all’olio, alla 
benzina,al calore, all’abrasione ed ai raggi ultravioletti. La 
cordatura in rame stagnato di altissima qualità offre la massima 
protezione contro la corrosione e l’elettrolisi, resistendo all’usura 
dovuta alle vibrazioni ed alle flessioni. Rocchetto da 30 mt. 
33.811.00  14/3 AWG - 3X2mm2 
33.811.01  12/3 AWG - 3X3mm2
33.811.02  10/3 AWG - 3X5mm2

33.812.00   CAVO ALTOPARLANTI ANCOR DUPLEX 20/2 
AWG (2X0,5MM2)Doppiocavo elettrico con isolamento 
vinilico premium, resistente all’acqua salata, all’acido della 
batterie, all’olio, alla benzina,al calore, all’abrasione ed ai raggi 
ultravioletti. La cordatura in rame stagnato di altissima qualità 
offre la massima protezione contro la corrosione e l’elettrolisi, 
resistendo all’usura dovuta alle vibrazioni ed alle flessioni.  
Rocchetto da 30 mt.

Spirale in polietilene bianco per cablaggi. Protegge i cavi 
elettrici e permette l’entrata e l’uscita in qualsiasi punto. 
Autoestinguente. Conf. da mt. 25:
33.745.01  Diam. cablaggio min-max mm 2/15.
33.745.02  Diam. cablaggio min-max mm 7/40.
33.745.03  Diam. cablaggio min-max mm 13/70.

CLIPS FERMACAVI. In alluminio con rivestimento in gomma. 
largh. mm 12,7. Conf. 10 pz:

Articolo Lungh. (mm)

PK163DP3A00 30
PK163DP4A00 36
PK163DP6A00 45
PK164DP5A00 50
PK165DP5A00 60

Faston preisolati da mm 6,3. Conf. da 100 pz. 
Colore blu:
33.711.50  Femmina mm 1-2,6.    33.711.60  Maschio mm 1-2,6.

Colore giallo:
33.712.10  Femmina mm 2,6-6,6.  33.712.20  Maschio mm 2,6-6,6.
Terminali preisolati clindrici. Conf. da 100 pz. Colore blu:

33.724.00  1÷2,5 mm2

33.725.00  1÷2,5 mm2

Occhioli preisolati per cavo mm 1 - 2,6: Conf. da 100 pz. Colore 
blu:
33.711.71  Foro mm 4,3 33.711.72  Foro mm 5,3
Per cavo mm 2,6 - 6,6 Colore giallo:
33.712.31  Foro mm 5,3 33.712.32  Foro mm 6,3
33.712.80  Apertura mm 8,4 33.712.81  Apertura mm 10,5

Made in USA
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Occhioli preisolati per cavo mm 1 - 2,6: Conf. da 100 pz. Colore 
blu:
33.712.61  Apertura mm 4,3 33.712.62  Apertura mm 5,3
Per cavo mm 2,6 - 6,6 colore giallo:
33.712.71  Apertura mm 5,3 33.712.72  Apertura mm 6,4

33.730.91  Morsetti a perforazione d’isolante per derivazioni, 
giunzioni, terminazioni. Carcassa in nylon, contatto perforante 
in ottone stagnato. Per cavi da mm 1/2,6.

Pinze speciali in metallo per terminali elettrici, lungh. mm.230, 
peso gr.600.
33.802.00  Per cavi mm.0,5-6 mm2.
33.802.01  Per cavi mm.0,5-4 mm2. 
33.802.02  Per cavi mm.1-5 mm2. 

Blocchetti in bakelite ad alto isolamento con morsetti terminali 
in ottone nichelato, separatori per evitare contatti accidentali, 
capacità 20 Amp:
33.721.04  Con 4 terminali.
33.721.06  Con 6 terminali.

33.721.10  Con 10 terminali.

Morsettiere elastiche con 12 elementi:
33.722.00  fino a 2,5 mm2.
33.722.01  fino a 6 mm2.

33.722.02  fino a 10 mm2.
33.722.03  fino a 16 mm2.

Fusibili lamellari standardizzati: Conf. 20 pz.
33.709.10  10 Amp.
33.709.15  15 Amp.

33.709.20  20 Amp.
33.709.30  30 Amp.

33.736.00  Portafusibile in linea impermeabile, IP66. Fusibili 
non inclusi. Largh. 46 mm, completo di cavo lungh. 260 mm. 

33.738.00  Portafusibile in linea impermeabile, IP66. Fusibili 
non inclusi. Largh. 46 mm, completo di indicatore LED rosso e  
di cavo lungh. 260 mm. 

Scatole porta fusibili lamellari con coperchio trasparente e 
guarnizione di tenuta, terminali a baionetta:
33.730.59  A 8 posti.  Dim. base mm 120x27.
33.730.60  A 6 posti.  Dim. base mm 100x27.
33.730.61  A 4 posti.  Dim. base mm 85x27.

Portafusibili lamellari con indicatore led per fusibile rotto. 
Pratico e robusto coperchio in plastica trasparente.
33.729.04  4 posti.
33.729.06  6 posti.

33.729.10  10 posti.

Pannelli porta-fusibili BLUE SEA. Adatti a fusibili ATO/ATC 
19x19x5 mm. Prodotti in policarbonato di grande resistenza. 
Spazio per fusibile di riserva. Barra negativo comune. 30 Amp 
max per circuito, 100 Amp. max per blocco, 32VDC voltaggio 
massimo.
33.728.06  6 posti, mm 124x84.
33.728.12  12 posti, mm 164x84.
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Fusibili in vetro da mm 5x20. Conf. da 50 pz.
33.710.00  6,3 Amp.
33.710.01  10 Amp.

33.710.02  16 Amp.

Fusibili in vetro da mm 6,3x32. Conf. da 50 pz.
33.710.05    5 Amp.
33.710.10  10 Amp.

33.710.16  16 Amp.
33.710.20  20 Amp.

33.737.00  Portafusibile in linea, in plastica trasparente. Fusibili 
non inclusi, completo di indicatore LED rosso.

33.733.00  Porta fusibili volanti in linea per fusibili in vetro da 
mm 6,3x32.

PORTAFUSIBILE VOLANTE. Tarato per 20 AMP 12/24/32 Volt. 
Completo di fusibile 20 AMP:

Articolo Diam. (mm) Lungh. (mm)
PK786DPCH00 18 54

Porta fusibili ad incasso per fusibili in vetro: 
33.732.00  Per fusibili mm 6x32
33.732.01  Per fusibili mm 5x20

Lampada LED attacco G4 9 led 1,8W, angolo 360°, diam. 
mm.11x38, alimentazione 12V DC
33.750.00  bianco cal. 3000°K 33.750.01  bianco fred. 6500°K

Lampada LED attacco G4 12 led 2,5W, angolo 120°, diam. 
mm.31x41x8H, alimentazione 10-30V DC
33.751.00  bianco cal. 3000°K 33.751.01  bianco fred. 6500°K

Made in USA
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Lampada LED attacco G4 9 led 1,8W, angolo 120°, diam. 
mm.28x38x8H, alimentazione 10-30V DC
33.752.00  bianco cal. 3000°K 33.752.01  bianco fred. 6500°K

33.754.00  Lampada LED a siluro 6 led, dim. mm.9x31, 
alimentazione 12V DC, luce bianco freddo, blister da 2 pz.

33.755.00  Lampada LED a siluro 9 led, dim. mm.14x36, 
alimentazione 12V DC, luce bianco freddo, blister da 2 pz.

Le lampade LED Dixplay possono sostituire quelle tradizionali 
in tutti gli ambienti marini. Sono prodotte con attacchi e 
voltaggi appropriati per essere immediatamente installate su 
impianti e plafoniere esistenti. Dixplay offre la massima 
evoluzione della tecnologia per l’illuminazione per utilizzare la 
luce in qualsiasi ambiente come mai era stato fatto prima 
assicurando affidabilità, bassi consumi ed efficienza luminosa. 
Voltaggio: 8V-35V.

Tipo di attacco G4 9 LED. Lumen: 130. Watt: 1,5. Ø 23 mm (pin 
60 mm). Temperatura colore: 5800-6800°K Colore bianco 
freddo:
33.850.00  Tipo di attacco: G4 Laterale. 
33.850.01  Tipo di attacco: G4 Posteriore. 

Tipo di attacco G4 9 LED. Lumen: 130. Watt: 1,5. Ø 23 mm 
(pin 60 mm). Temperatura colore: 2700-3000°K. Colore bianco 
caldo.
33.851.00  Tipo di attacco: G4 Laterale. 
33.851.01  Tipo di attacco: G4 Posteriore.

Tipo di attacco G4 12 LED. Lumen: 190. Watt: 2. Ø 31 mm (pin 
60 mm). Temperatura colore: 5800-6800°K. Colore segue ‣
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bianco freddo.:
33.852.00  Tipo di attacco: G4 laterale. 
33.852.01  Tipo di attacco: G4 Posteriore. 

Tipo di attacco G4 12 LED. Lumen: 190. Watt: 2. Ø 31 mm (pin 
60 mm). Temperatura colore: 2700-3000°K. Colore bianco caldo
33.853.00  Tipo di attacco: G4 Laterale. 
33.853.01  Tipo di attacco: G4 Posteriore. 

Tipo di attacco G4 21 LED. Lumen: 310. Watt: 3. Ø 35 mm (pin 
60 mm). Temperatura colore: 5800-6800°K. Colore bianco 
freddo:
33.854.00  Tipo di attacco: G4 laterale.
33.854.01  Tipo di attacco: G4 posteriore.
Tipo di attacco G4 21 LED. Lumen: 310. Watt: 3. Ø 35 mm (pin 
60 mm). Temperatura colore: 2700-3000°K. Colore bianco caldo
33.855.00  Tipo di attacco: G4 Laterale. 
33.855.01  Tipo di attacco: G4 Posteriore. 
33.856.00   Tipo di attacco: G4 Laterale. 10 LED. Lumen: 100. 
Watt: 1,7. Ø 30 mm (pin 60 mm). Colore Blu

Tipo di attacco G4. V9 +3 LED. Lumen: 140/20. Watt: 1,5 (2ª 
funzione 0,5). Dimensioni: Ø 30 mm (pin 60 mm). Temperatura 
colore: 2700-3000°K. Colore: bianco caldo/rosso.
33.857.00  Tipo di attacco: G4 Laterale. 
33.857.01  Tipo di attacco: G4 Posteriore.

Tipo di attacco G4. V9 +3 LED. Lumen: 140/20. Watt: 1,5 (2ª 
funzione 0,5). Dimensioni: Ø 30 mm (pin 60 mm). Temperatura 
colore: 2700-3000°K. Colore bianco caldo/blu.
33.858.00  Tipo di attacco: G4 Laterale.
33.858.01  Tipo di attacco: G4 Posteriore.

Tipo di attacco G4. V9 +3 LED. Lumen: 140/20. Watt: 1,5 (2ª 
funzione 0,5). Dimensioni: Ø 30 mm (pin 60 mm). Temperatura 
colore: 2700-3000°K. Colore bianco caldo/bianco caldo.
33.859.00  Tipo di attacco: G4 laterale.

Tipo di attacco G4 12 LED. Watt: 1,7 (Dimmerabile). Dimensioni: 
Ø 30 mm (pin 60 mm).
Lumen: 160. Temperatura colore: 2700-3000°K.  Colore: bianco 
caldo. 
33.860.00  12 VDC Tipo di attacco: G4 Laterale. 
33.860.01  12 VDC Tipo di attacco: G4 Posteriore.
33.862.00  24 VDC Tipo di attacco: G4 Laterale.
33.862.01  24 VDC  Tipo di attacco: G4 Posteriore.

Lumen: 160. Temperatura colore: 5800-6800°K. Colore bianco 
freddo.
33.861.00  12 VDC Tipo di attacco: G4 laterale. 
33.861.01  12 VDC Tipo di attacco: G4 posteriore. 
33.863.00  24 VDC Tipo di attacco: G4 laterale.
33.863.01  24 VDC Tipo di attacco: G4 posteriore.

Tipo di attacco G4 Tower 1 LED.  Watt: 0,8. Dimensioni: H 
32mm x Ø 11,3mm.
33.864.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 80. 
Colore: bianco freddo. 
33.864.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 70. 
Colore: bianco caldo. 

Tipo di attacco G4 Tower 1 LED. Watt: 2. Dimensioni: 54,8 x 
ø 19,7mm.
33.865.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 190. 
Colore: bianco freddo. 
33.865.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 160. 
Colore: bianco caldo. 

Tipo di attacco G4 Tower 1 LED. Watt: 3. Dimensioni: 68,82 x 
23,2 mm.
33.866.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 240. 
Colore: bianco freddo. 
33.866.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 200. 
Colore: bianco caldo. 

Tipo di attacco G4 Tower 18 LED.  Watt: 2,5. Dimensioni: H 
46 mm x Ø 22 mm.
33.867.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 245. 
Colore: bianco freddo. 
33.867.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 220. 
Colore: bianco caldo. segue ‣
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Tipo di attacco G4 Tower 15 LED. Watt: 0,8. Dimensioni: H 30 
mm x Ø 12,7 mm.
33.868.00   Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 85. 
Colore: bianco freddo. 
33.868.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 80. 
Colore: bianco caldo.

Tipo di attacco: BA9S. 12 LED. Side + 3 top.
33.870.00  Watt: 0,8. Dimensioni: H 37mm x Ø 13 mm. 
Temperatura colore: 6000-7000°K. Lumen: 85. Colore: bianco 
freddo. 
33.870.01  Watt: 1,3. Dimensioni: H 38mm x Ø 13 mm. 
Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 89. Colore: bianco 
caldo. 

Tipo di attacco: BAY15D. 12 LED. Side + 4 top.
33.871.00  Watt: 0,7. Dimensioni: H 51 mm x Ø 25,5 mm. 
Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 70. Colore: bianco 
freddo.
33.871.01  Watt: 0,7. Dimensioni: H 51 mm x Ø 25,5 mm. 
Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 62. Colore: bianco 
caldo. 

Tipo di attacco: BAY15D 1 LED
33.872.00  Watt: 2. Dimensioni: 54,8 x 19,7 mm. Temperatura 
colore: 5800-6800°K. Lumen: 190. Colore: bianco freddo. 
33.872.01  Watt: 2. Dimensioni: 54,8 x 19,7 mm. Temperatura 
colore: 2700-3000°K. Lumen: 160. Colore: bianco caldo.
33.873.00  Watt: 3. Dimensioni: 68,82 x 23,2 mm. Temperatura 
colore: 5800-6800°K. Lumen: 240. Colore: bianco freddo. 
33.873.01  Watt: 3. Dimensioni: 68,82 x 23,2 mm. Temperatura 
colore: 2700-3000°K. Lumen: 200. Colore: bianco caldo.

Tipo di attacco: BAY15D 18 LED. Dimensioni: H 55 mm x Ø 22 
mm 
33.874.00  Watt: 2,5. Temperatura colore: 5800-6800°K. 
Lumen: 245. Colore: bianco freddo. 
33.874.01  Watt: 2,5. Temperatura colore: 2700-3000°K. 
Lumen: 220. V. Colore: bianco caldo. 

33.875.00  Watt: 1,7. Lumen: 110. Colore: rosso.
33.875.01  Watt: 2,5. Lumen: 170. Colore: verde.

Tipo di attacco BAY15D 33 LED - Watt: 3. Dimensioni: H 68 
mm x Ø 22 mm.
33.876.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 290.  
Colore: bianco freddo. 
33.876.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 240. 
Colore: bianco caldo.

33.877.00  Lumen: 180. Colore: rosso.
33.877.01  Lumen: 210. Colore: verde.

Tipo di attacco BA15D  12 LED Side + 4 top. Watt 0,7. 
Dimensioni: H 51 mm x Ø 25,5 mm. 
33.880.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 70. 
Colore: bianco freddo. 
33.880.01  Dimensioni: H 51 mm x Ø 25,5 mm. Temperatura 
colore: 2700-3000°K. Lumen: 62. Colore: bianco caldo.

Tipo di attacco BA15D  1 LED - Dimensioni: 54,8 x 19,7 mm. 
Watt 2. Dimensioni: 54,8 x 19,7 mm. Lumen 190
33.881.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Colore: bianco 
freddo.
33.881.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Colore: bianco 
caldo.

Tipo di attacco BA15D 1 LED Dimensioni: 68,82 x 23,2 mm. 
Watt: 3 Lumen: 240
33.882.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Colore: bianco 
freddo. 
33.882.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Colore: bianco 
caldo.
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Tipo di attacco BA15D 18 LED Watt: 2,5. Dimensioni: H 55 mm 
x Ø 22 mm.
33.883.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 245. 
Colore: bianco freddo. 
33.883.01  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 220. 
Colore: bianco freddo.

Tipo di attacco BA15D 30 LED Watt: 3. Dimensioni: 46 mm x 
25 mm. Lumen: 90
33.884.00  Colore: rosso.  33.884.01  Colore: verde.

Tipo di attacco BA15D 33 LED Watt: 3. Dimensioni: H 68 mm 
x Ø 22 mm.
33.885.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 290. 
Colore: bianco freddo.
33.885.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 240. 
Colore: bianco caldo.

Tipo di attacco BA15S. 1 LED Watt: 2. Dimensioni: H 54,8 mm 
x 19,7 mm.
33.886.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 190. 
Colore: bianco freddo. 
33.886.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 160. 
Colore: bianco caldo.
 

Tipo di attacco BA15S 18 LED  Watt: 2,5. Dimensioni: H 55 mm 
x Ø 22 mm.
33.887.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 245. 
Colore: bianco freddo. 
33.887.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 220. 
Colore: bianco caldo. Watt: 2,5.
Tipo di attacco BA15S 30 LED Watt: 3. Dimensioni: 46 x 25 mm.
33.888.00  Lumen: 90. Colore: rosso. 
33.888.01  Lumen: 120. Colore: verde.

Tipo di attacco: SV8.5 4 LED. Watt: 0,7. Dimensioni: H 17 mm 
x L 31 mm.
33.890.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 63. 
Colore: bianco freddo. 
33.890.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 55. 
Colore: bianco caldo. 

 Tipo di attacco: SV8.5 3 LED Watt: 0,5. Dimensioni: H 10 mm 
x L 37 mm.
33.891.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 45. 
Colore: bianco freddo. 
33.891.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 38. 
Colore: bianco caldo. 
Tipo di attacco: SV8.5 3 LED. Dimensioni: H 10 mm x L 42 mm.
33.892.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 45. 
Colore: bianco freddo. Watt: 0,5.
33.892.01 Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 
38. Bianco caldo. W 0,5. 
33.893.00  Lumen: 20.  Colore: blu. Watt 0,3

 Tipo di attacco: SV8.5 6 LED Watt: 1. Dimensioni: H 16 mm x 
L 42 mm.
33.894.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 90. 
Colore: bianco freddo. 
33.894.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 80. 
Colore: bianco caldo.

Tipo di attacco: SV8.5 9 LED Watt: 1,8. Dimensioni: H 25 mm 
x L 42 mm.
33.895.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 160. 
Colore: bianco freddo. 
33.895.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 140. 
Colore: bianco caldo.

33.896.00  Lumen: 90. Colore: rosso. Watt 1,5
33.896.01  Lumen: 140. Colore: verde. Watt 2
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33.897.00  Luce LED rossa SV8.5 8-35V 210°. Tipo di attacco: 
SV8.5, numero di LED: 9, ANSI Lumen 80, voltaggio: 8V-35V, 
colore: Rosso, potenza: 2W, dimensioni: 43x25 mm.

Tipo di attacco: MR11 30°. Numero LED 1 Watt: 2. Dimensioni: 
35mm Ø x 33mm
33.820.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 200. 
Colore: bianco freddo.
33.820.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 170. 
Colore: bianco caldo. 

Tipo di attacco: MR11 120°. Numero LED 3 Watt:2. Dimensioni: 
35mm Ø x 33mm.
33.821.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 160. 
Colore: bianco freddo. 
33.821.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 170. 
Colore: bianco caldo. 

Tipo di attacco: MR16 30°. Numero LED 4. Watt: 5. Dimensioni: 
50 mm Ø x 46 mm.
33.822.00  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 290. 
Colore: bianco caldo. 
33.822.01  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 340. 
Colore: bianco freddo. 

Tipo di attacco: MR16 120° Numero LED 4. Watt: 5. Dimensioni: 
50 mm Ø x 46 mm.
33.823.00  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 230. 
Colore: bianco caldo.
33.823.01  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 290. 
Colore: bianco freddo.

Barra LED cm.30. Tipo di attacco: 2 wires con interruttore. 
Numero LED 72: smd3014 Watt: 5. Dimensioni: 300 mm x 20 
mm x 8 mm.
33.825.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 430. 
Colore: bianco freddo. 
33.825.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 390. 
Colore: bianco caldo. 
Barra LED cm.50. Tipo di attacco: 2 wires con interruttore. 
Numero LED 90  smd3014. Watt: 6. Dimensioni: 500 mm x 20 
mm x 8 mm.
33.826.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Lumen: 580. 
Colore: bianco freddo. 
33.826.01  Temperatura colore: 2700-3000°K. Lumen: 500. 
Colore: bianco caldo.
33.827.00  Cavetto flessibile di collegamento per barre LED 
tipo di attacco 2 wires con interruttore.

Tipo di attacco: E14. 12 LED side + 4 top. Lumen: 70. Watt: 
0,7. Ø 25,5 mm x 51mm.
33.845.00  Temperatura colore: 5800-6800°K. Colore: bianco 
freddo. 
33.845.01  Temperatura colore: 2800-3200°K. Colore: bianco 
caldo. 

33.846.00  Lampada LED E27 luce calda. Tipo di attacco: 
E27+E14+GU10, voltaggio: 100-240V AC, dimensioni (LxPxA): 
60x60x113 mm, potenza: 8W, resa luminosa (Lumen): 600, 
colore luce: bianco caldo.

33.077.00  Lanterna LED in ABS ricaricabile con variatore di 
intensità luminosa. Illuminazione: 80 LED CREE. Luminosità: 20 
lumen bassa intensità - 420 lumen alta intensità.  Autonomia: 

segue ‣
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1 ora alta intensità - 30 ore bassa intensità.  Funzione luce di 
emergenza. LED controllo ricarica. Luce dimmerabile. Asole per 
fissaggio lampada a muro.  Maniglia a scomparsa. Caricabatterie 
220V da rete e 12V da auto. Dimensioni: 305x80 mm.

33.088.00  Lanterna LED ricaricabile con variatore di intensità 
luminosa e funzione di emergenza. - Batteria: batteria piombo-
acido 4V - 1600 mAh ricaricabile - Caricabatterie: Input 220-
240V - 50/60 Hz / Output 12V / 250mA - Caricabatterie auto: 
Input 12V / Output 12V - Illuminazione: 80 LED COB - 8 Watt 
totali - Luminosità: 630 lumen - intensità massima - Tempo di 
ricarica: 20-24 ore - Autonomia (tempi indicativi): 14 ore circa 
ad intensità minima, 1 ora circa ad intensità massima - 
Caricabatterie: 220V da rete e 12 V da auto - Materiale: ABS 
- Funzioni: ON/OFF, Funzione luce di emergenza - Dotazioni: 
regolatore di intensità luminosa (dimmer), maniglia per il 
trasporto a scomparsa, LED controllo ricarica, asole per 
appendere la lampada su una superficie verticale - Dimensioni: 
236 x 72 mm.

33.078.00  Torcia LED ricaricabile in ABS. Estrema profondità 
di campo e massima concentrazione del fascio luminoso. Luce 
rossa posteriore lampeggiante. Luminosità: 390 lumen. 
Autonomia: luce continua 6 ore, luce rossa posteriore 
lampeggiante 60 ore. Illuminazione: 1 LED - 10 Watt. Dotazioni: 
caricabatterie 220V da rete e 12V da auto, base di appoggio 
regolabile.  Dimensioni: 235x117 mm.

33.096.00 Torcia ricaricabile CFG Supernova 30W 70 LED, 
2400 lumen, estremamente leggera grazie alla batteria agli ioni 
litio 7.4V, 1400 mAh. Dotata di doppio piedistallo a scomparsa, 
gancio per affissione, tracolla per il trasporto, caricabatterie 
12V da auto e caricabatterie da rete. Funzioni: On/Off, due 
livelli di luminosità: alta (2400lm) e media (800lm), power bank 
(output 5V max. 1A).Distanza 1500 mt, tempo di ricarica 5 ore, 
autonomia: alta intensità 1,5 ore, media intensità 5 ore, 
dimensioni 27,5x19,9x19,9(h) cm.  

33.079.00 Torcia LED ricaricabile in ABS. Illuminazione: 1 LED 
3 watt. Luminosità: 150 lumen. Autonomia: 6 ore. Funzione luce 
di emergenza. LED controllo ricarica. Dotazioni: carica batterie 
220V da rete e 12V da auto, cinghia a tracolla. Dimensioni: 
120x190 mm.

33.080.00 Torcia LED ricaricabile in alluminio. Con parabola 
ottica per luce di profondità. Illuminazione: 1 LED USA CREE 
L2 - 10 watt. Luminosità: 900 lumen. Portata della luce: 300 
metri. Autonomia: 1 - 15 ore. IP65 protetto da polvere e getti 
d’acqua. Funzioni: pulsante soft touch, luce intensità alta/
media/bassa. Luce lampeggiante, luce sequenza SOS. Carica 
batterie di rete + una batteria di scorta. Peso: 138 grammi. 
Dimensioni: 125x45 (diametro) mm.

33.058.00 Torcia Led CFG Argo ricaricabile 5W-600 Lumen 
a doppia alimentazione: batteria ricaricabile agli ioni di litio o 
3 batterie AAA. Impermeabile IP44, illuminazione 1 Led XM-
L-U3, 5 livelli di luminosità, focus zoom: da luce circolare diffusa 
(x1) a luce quadrata concentrata (x4), autonomia da 2 a 6 ore, 
funzione on/off.  Accessori inclusi: laccio, cavo di ricarica micro 
usb, batteria litio ricaricabile ed adattatore batterie 3xAAA.

33.081.00 Torcia LED in alluminio con batterie Duracell 
incluse.  Alimentazione: 3 batterie AAA. Illuminazione: 1 LED 
CREE XP-E R3 - 3 watt. Luminosità: 150 lumen. Portata della 
luce: 100 metri. Autonomia: 3 ore. IPX4 - Protetto contro gli 
spruzzi d’acqua. Dimensioni: 113x27 (diametro) mm.
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33.082.00 Torcia LED in alluminio con batterie Duracell 
incluse. Alimentazione: 3 batterie Duracell AAA. Illuminazione: 
1 LED CREE XP-E R4 - 5 Watt. Luminosità: 300 lumen. Portata 
della luce: 200 metri. Autonomia: 2 ore. Funzioni: ottica 
lenticolare regolabile zoom/focus. Luce intensità: 100%, 75%, 
35%. Luce lampeggiante. Luce sequenza SOS. Pulsante soft 
touch. IPX4 - Protetto contro spruzzi d’acqua. Dimensioni: 
111x35 (diametro) mm.

33.083.10 Torcia LED in alluminio a batterie ad alta 
luminosità. Alimentazione: 9 batterie di tipo AA -  Illuminazione: 
1 LED CREE XML T6 - 10 Watt. Luminosità: 600 lumen. Portata 
della luce: 300 metri. Autonomia: 5 ore. Funzioni: interruttore 
ad alta sensibilità, ottica lenticolare regolabile, illuminazione al 
100/75/35%, luce lampeggiante, luce SOS.

33.085.10 Torcia Led CFG Calamito Large ad alta luminosità 
con gancio e magnete. Finitura esterna con Grip Film antiscivolo 
effetto gomma, doppia possibilità di affissione con gancio 
a scomparsa e con magnete, elevata robustezza anti urto, 
ideale per lavori a mano libera. Alimentata con 3 batterie AAA 
(Duracell incluse), illuminazione LED COB, luminosità 200 lumen, 
autonomia 4,5 ore, portata luce 20 m, funzione on/off.

33.092.00 Torcia LED subacquea con parabola per una 
illuminazione concentrata.  Alimentazione: 4 batterie AA 
Duracell (incluse). Illuminazione: 1 LUXEON TX WHITE LED. 
Luminosità: 330 lumen. Autonomia: 4,5 ore. Impermeabile 
fino a 30 metri di profondità. Laccio con blocco di sicurezza. 
Grasso per lubrificare gli O-ring. Impugnatura ergonomica e 
lente grandangolare. Colore: giallo fluorescente. Peso: 422 gr 
(con batterie). IP6X - Totalmente protetto contro le polveri.

2023

33.093.00  Torcia LED Subacquea in ABS con parabola per una 
illuminazione concentrata . Alimentazione: 4 batterie AA 
Duracell (incluse). Illuminazione: 1 LUXEON TX WHITE LED. 
Luminosità: 240 lumen. Autonomia: 4 ore. Impermeabile fino 
a 30 metri di profondità. Luce lampeggiante SOS. Laccio con 
blocco di sicurezza. Grasso per lubrificare gli O-ring.  
Impugnatura ergonomica. Colore: giallo fluorescente. Peso: 
192 gr (con batterie), IP6X - Totalmente protetto contro le 
polveri. Dimensioni: 166x44 (diametro) mm.

 


