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Tubo retinato in pvc flessibile Retin/Tr, atossico per alimenti 
con rinforzo in filo di poliestere:
44.050.12 Diam. int. mm 12.
44.050.15 Diam. int. mm 15.
44.050.20 Diam. int. mm 19.

44.050.25 Diam. int. mm 25.
44.050.30 Diam. int. mm 30.

Tubo in pvc trasparente con spirale in acciaio inox Alipomp/F, 
atossico per alimenti. Minimo ordinabile mt.5, prezzo al mt:
44.051.12 Diam. int. mm 12.
44.051.14 Diam. int. mm 14.
44.051.16 Diam. int. mm 16.
44.051.18 Diam. int. mm 18.
44.051.20 Diam. int. mm 20.
44.051.25 Diam. int. mm 25.

44.051.30 Diam. int. mm 30.
44.051.35 Diam. int. mm 35.
44.051.38 Diam. int. mm 38.
44.051.40 Diam. int. mm 40.
44.051.45 Diam. int. mm 45.
44.051.50 Diam. int. mm 50.

Tubo in PVC con spirale in acciaio estremamente flessibile 
Alipomp/San impiegato come collegamento per lo scarico WC 
delle imbarcazioni. Ha la prerogativa di limitare la propagazione 
degli odori derivanti dallo scarico delle toilette. Temperatura: 
-15 °C +60 °C:
44.056.16 Diam. Int. 16 mm.
44.056.20 Diam. Int. 20 mm.
44.056.25 Diam. Int. 25 mm.

44.056.30 Diam. Int. 30 mm.
44.056.38 Diam. Int. 38 mm.
44.056.40 Diam. Int. 40 mm.

Tubo in pvc Lavtub/Ocean retinato antitorsione atossico idoneo 
per il lavaggio delle imbarcazioni da diporto. Temperatura: 
-10˚C +60˚C. Sottostrato liscio in pvc blu atossico antialga. 
Rinforzato con inserzione di filati sintetici ad alta resistenza 
antitorsione. Copertura in pvc cristallo bianco resistente agli 
agenti marini, ai detergenti e a gran parte dei prodotti chimici. 

Codice ø Int ø est. Rotolo

44.060.00  mm.12/13  mm.17  mt.25

44.060.01  mm.12/13  mm.17  mt.50

44.061.00  mm.15/16  mm.17  mt.25

44.061.01  mm.15/16  mm.17  mt.50

44.062.00  mm.19/20  mm.25  mt.25

44.062.01  mm.19/20  mm.25  mt.50

Tubo in gomma spiralato liscio Sanipomp/W. Flessibile e 
robusto, impiegato come collegamento per lo scarico dei WC. 
Limita la propagazione degli odori del passaggio degli scarichi:
44.054.19 Sezione mm 19x29.
44.054.25 Sezione mm 25x35.

44.054.38 Sezione mm 38x48.

Tubi acqua
Raccorderia idraulica
Boccole, scarichi a mare
Tappi imbarco plastica, ottone e acciaio
Serbatoi acqua in plastica
Pompe e maceratori acque nere
Pompe sentina manuali ed elettriche 

Pompe automatiche
Interruttori automatici per pompe
Pompe autoclavi elettriche
Doccette, rubinetteria ed accessori
Lavelli in plastica, vetro e acciaio inox
Piani cottura ad incasso e su piano
Cucine con forno, barbecue e grill

Borse termiche e ghiacciaie portatili
Frigoriferi fissi e portatili 
Congelatori e fabbricatori di ghiaccio
Boilers
Unità di condizionamento aria
W.C. chimici
Toilets manuali ed elettriche
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Tubo in gomma spiralato liscio Sanipomp/Extra. Estremamente 
flessibile e robusto, impiegato come collegamento per lo 
scarico WC: limitala propagazione degli odori derivanti dal 
passaggio degli scarichi. ISuperficie interna liscia, antiaderente, 
inodore, resistente alla formazione della flora batterica, agli 
acidi, alle besi e con un basso coefficiente d’attrito e bassa 
permeabilità. Garantito 5 anni.
44.055.19 Sezione mm 19x29.
44.055.25 Sezione mm 25x35.

44.055.38 Sezione mm 38x48.

Tubo in gomma Hot Water/ 120 per mandata di acqua calda, 
frammista a vapore e di fluidi non corrosivi caldi. Temperature 
-40° + 120° C. Sottostrato e copertura in gomma nera EPDM, 
resistente all’abrasione, al calore, agli agenti atmosferici ed 
all’ozono. Superficie liscia e rinforzi in tessuto sintetico ad alta 
resistenza.
44.049.16 Sezione 16x26 mm. 44.049.20 Sezione 20x30 mm.

Tubo in gomma spiralato liscio Sea Water/ SP10L-Flex, idoneo 
per aspirazione e mandata di acqua calda e acqua di mare. 
Temperatura: - 40° C - + 120° C. Minimo ordinabile 60 mt. 
44.057.16 Ø  int.16 mm.
44.057.18 Ø  int.18 mm.
44.057.20 Ø  int.20 mm.
44.057.25 Ø  int.25 mm.
44.057.30 Ø  int.30 mm.
44.057.32 Ø  int.32 mm.

44.057.35 Ø  int.35 mm.
44.057.38 Ø  int.38 mm.
44.057.40 Ø  int.40 mm.
44.057.45 Ø  int.45 mm.
44.057.51 Ø  int 51 mm.

Filtro acqua raffredamento motore con portagomma
44.075.00 Ø 19-25 44.076.00 Ø 32-38

Filtro acqua  in bronzo MAESTRINI mod Genova:
44.080.00 Uscita 1/2”, portata acqua a 0,1 bar - 2050 lt/h - a 
1 bar 7000 lt/h. Dim.: alt max mm 130 - largh. max mm 98.
44.080.01 Uscita 3/4”, portata acqua a 0,1 bar - 3800 lt/h - a 
1 bar 13000 lt/h. Dim.: alt max mm 155 - largh. max mm 123.
44.080.02 Uscita 1”, portata acqua a 0,1 bar - 5800 lt/h - a 1 
bar 20000 lt/h. Dim.: alt max mm 155 - largh. max mm 123.
44.080.03 Uscita 1 1/4”, portata acqua a 0,1 bar - 9900 lt/h - a 
1 bar 33900 lt/h. Dim.: alt max mm 210 - largh. max mm 142.

Raccorderia idraulica MAESTRINI:

Valvole a sfera in ottone
44.210.20  “Mini” F.F. 1/4”
44.210.21  “Mini” F.F. 3/8”
44.210.22  “Mini” F.F. 1/2”

44.210.30  “Mini” M.F. 1/4”
44.210.31  “Mini” M.F. 3/8”
44.210.32  “Mini” M.F. 1/2”

Valvola a sfera ‘VITTORIA’ interamente in bronzo, attacchi 
Femmina/Femmina, sfera in polimero passaggio totale, 
rotazione leva invertibile. Testata sotto supervisione RINA per 
uso diportistico:

44.300.00  1/2”
44.300.01  3/4”
44.300.02  1”

44.300.03 1” 1/4
44.300.04 1” 1/2
44.300.05  2”

Con chiusura di sicurezza:
44.301.00  1”
44.301.01  1” 1/4

44.301.02  1” 1/2
44.301.03  2”

Con scarico:
44.302.00  1/2”
44.302.01  3/4”
44.302.02  1”

44.302.03 1” 1/4
44.302.04  1” 1/2
44.302.05  2”

Con scarico e chiusura di sicurezza:
44.303.00  1”
44.303.01  1” 1/4

44.303.02  1” 1/2
44.303.03  2”

segue ‣
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Con flangia:
44.304.00  1/2”
44.304.01  3/4”
44.304.02  1”

44.304.03 1” 1/4
44.304.04  1” 1/2
44.304.05  2”

Con flangia e chiusura di sicurezza:
44.305.00  1”
44.305.01  1” 1/4

44.305.02  1” 1/2
44.305.03  2”

Valvole a sfera in ottone, maniglia inox, passaggio totale, 
attacchi femmina-femmina: 
44.210.00 Da 3/8”.
44.210.01 Da 1/2”.
44.210.02 Da 3/4”.
44.210.03 Da 1”.

44.210.04 Da 1 1/4”.
44.210.05 Da 1 1/2”.
44.210.06 Da 2”.
44.210.07 Da 2 1/2”.

Valvole a sfera in ottone a 3 vie
44.210.49 F.F.F. (“L”) 1/2”
44.210.50 F.F.F. (“L”) 1/4”
44.210.51 F.F.F. (“L”) 3/8”
44.210.52 F.F.F. (“L”) 3/4”
44.210.53 F.F.F. (“L”) 1”

44.210.54 F.F.F. (“L”) 1-1/4”
44.210.55 F.F.F. (“L”) 1-1/2”
44.210.56 F.F.F. (“L”) 2”
44.210.57 F.F.F. (“L”) 2-1/2”

Valvole di ritegno in ottone
44.201.00 1/2”
44.201.01 3/4”
44.201.02 1”
44.201.03 1” 1/4

44.201.04 1” 1/2
44.201.05 2”.
44.201.06 2” 1/2.

Prese a mare in ottone con griglia fresata:
44.211.00 Da 3/8”.
44.211.01 Da 1/2”.
44.211.02 Da 3/4”.
44.211.03 Da 1”.

44.211.04 Da 1 1/4”.
44.211.05 Da 1 1/2”.
44.211.06 Da 2”.
44.211.07 Da 2 1/2”.

Scarichi a mare in ottone:
44.212.00 Da 3/8”.
44.212.01 Da 1/2”.
44.212.02 Da 3/4”.
44.212.03 Da 1”.

44.212.04 Da 1 1/4”.
44.212.05 Da 1 1/2”.
44.212.06 Da 2”.
44.212.07 Da 2 1/2”.

Scarico alaggio in ottone con tappo a vite:
44.212.20 Da 1/2’’ 44.212.21 Da 3/4’’

Ombrinale Ellipse in ottone cromato.
44.205.00 Da 1/2”.
44.205.01 Da 3/4”.
44.205.02 Da 1”.

44.205.03 Da 1” -1/4.
44.205.04 Da 1” -1/2.
44.205.05 Da 2”.

Scarichi a mare in ottone con portagomma:
44.213.00 Da 3/8”.
44.213.01 Da 1/2”.
44.213.02 Da 3/4”.
44.213.03 Da 1”.

44.213.04 Da 1 1/4”.
44.213.05 Da 1 1/2”.
44.213.06 Da 2”.
44.213.07 Da 2 1/2”.

Scarichi a mare in ottone cromato cromato con portagomma:
44.213.20 Da 3/8”
44.213.21 Da 1/2”

44.213.22 Da 3/4”
44.213.23 Da 1”
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Scarichi a mare con portagomma in acciaio inox Aisi 316 lucidati 
a specchio:
23.351.03 Da 3/8” x 15 mm
23.351.01 Da 1/2” x 19 mm
23.351.02 Da 3/4” x 25 mm

23.351.04 Da 1” x 30 mm
23.351.05 Da 1” 1/4 x 39 mm
23.351.06 Da 1” 1/2 x 45 mm

Scarichi a mare a filo con portagomma in acciaio inox Aisi 316 
lucidati a specchio:
23.315.10 Da 1/2”.
23.315.11 Da 3/4”.

23.315.12 Da 1”.
23.315.13 Da 1” 1/4.

Boccole scarico. In bronzo cromato. con valvola e portagomma:

Articolo Tubo diam. Spessore max Flangia diam.

PK377A08CHR 38 mm 44 mm 78 mm

PK377B08CHR 38 mm 76 mm 78 mm

PK377A09CHR 50 mm 50 mm 95 mm

Gomiti a 90° in ottone
Attacchi maschio-femmina:
44.214.00 Da 1/4”.
44.214.01 Da 3/8”.
44.214.02 Da 1/2”.
44.214.03 Da 3/4”.
44.214.04 Da 1”.

44.214.05 Da 1 1/4”.
44.214.06 Da 1 1/2”.
44.214.07 Da 2”.
44.214.08 Da 2 1/2”.

Attacchi femmina-femmina:
44.220.00 Da 1/4”.
44.220.01 Da 3/8”.
44.220.02 Da 1/2”.
44.220.03 Da 3/4”.
44.220.04 Da 1”.

44.220.05 Da 1 1/4”.
44.220.06 Da 1 1/2”.
44.220.07 Da 2”.
44.220.08 Da 2 1/2”.

Made in USA

PERKO

Niples doppi con esagono in ottone, attacchi maschio-maschio:
44.215.00 Da 1/4”.
44.215.01 Da 3/8”.
44.215.02 Da 1/2”.
44.215.03 Da 3/4”.
44.215.04 Da 1”.

44.215.05 Da 1 1/4”.
44.215.06 Da 1 1/2”.
44.215.07 Da 2”.
44.215.08 Da 2 1/2”.

Riduzioni in ottone maschio-femmina:
44.216.00 Da 3/8” x 1/4”.
44.216.01 Da 1/2” x 3/8”.
44.216.02 Da 3/4” x 1/2”.
44.216.03 Da 1” x 3/4”.
44.216.04 Da 1” x 1/2”.
44.216.05 Da 1 1/4” x 3/8”.
44.216.13 Da 1 1/4” x 1”.

44.216.06 Da 1 1/2” x 1/2”.
44.216.07 Da 1 1/2” x 1”.
44.216.08 Da 2” x 1/2”.
44.216.09 Da 2” x 1/4”.
44.216.10 Da 2 1/2” x 1 1/4”.
44.216.11 Da 1 1/2” x 1 1/4”
44.216.12 Da 2” x 1 1/2”

Niples doppi ridotti in ottone, attacchi maschio-maschio: 
44.217.00 Da 3/8” x 1/4”.
44.217.01 Da 1/2” x 3/8”.
44.217.02 Da 3/4” x 1/2”.
44.217.03 Da 1” x 3/4”.
44.217.04 Da 1” x 1/2”.

44.217.05 Da 1 1/2” x 3/4”.
44.217.06 Da 1 1/2” x 1/2”.
44.217.07 Da 2” x 3/4”.
44.217.08 Da 2” x 1 1/4”.
44.217.09 Da 2 1/2” x 1 1/4”.

Tappi a vite maschio in ottone:
44.218.00 Da 1/4”.
44.218.01 Da 3/8”.
44.218.02 Da 1/2”.
44.218.03 Da 3/4”.
44.218.04 Da 1”.

44.218.05 Da 1 1/4”.
44.218.06 Da 1 1/2”.
44.218.07 Da 2”.
44.218.08 Da 2 1/2”.

Manicotti in ottone filettatura destra, attacchi femmina-
femmina:
44.222.00 Da 1/4”.
44.222.01 Da 3/8”.
44.222.02 Da 1/2”.
44.222.03 Da 3/4”.
44.222.04 Da 1”.

44.222.05 Da 1 1/4”.
44.222.06 Da 1 1/2”.
44.222.07 Da 2”.
44.222.08 Da 2 1/2”.
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Raccordi a T in ottone, attacchi femmina-femmina-femmina:
44.219.00 Da 1/4”.
44.219.01 Da 3/8”.
44.219.02 Da 1/2”.
44.219.03 Da 3/4”.
44.219.04 Da 1”.

44.219.05 Da 1 1/4”.
44.219.06 Da 1 1/2”.
44.219.07 Da 2”.
44.219.08 Da 2 1/2”.

Controdadi esagonali in ottone:
44.221.00 Da 1/4”.
44.221.01 Da 3/8”.
44.221.02 Da 1/2”.
44.221.03 Da 3/4”.
44.221.04 Da 1”.

44.221.05 Da 1 1/4”.
44.221.06 Da 1 1/2”.
44.221.07 Da 2”.
44.221.08 Da 2 1/2”.

Portagomma maschi in ottone tipo pesante: 
44.223.10 Da 1/4 x 8.
44.223.11 Da 1/4 x 10.
44.223.15 Da 3/8 x 8.
44.223.16 Da 3/8 x 10.
44.223.00 Da 3/8 x 13.
44.223.22 Da 1/2 x 13.
44.223.21 Da 1/2 x 16.
44.223.01 Da 1/2 x 20.
44.223.02 Da 3/4 x 25.

44.223.25 Da 1” X 25.
44.223.03 Da 1” x 30.
44.223.04 Da 1 1/4” x 40.
44.223.40 Da 1 1/2” x 40.
44.223.05 Da 1 1/2” x 45.
44.223.06 Da 1 1/2” x 50.
44.223.07 Da 2” x 60.
44.223.08 Da 2 1/2” x 60.
44.223.20 Da 2 1/2” x 70.

Cuffie tonde fresate in ottone:
44.209.00 Diam. mm 90. 44.209.01 Diam. mm 120.

Rondella pesante con attacco di massa costituito da 2 dadi 
esagonali M5
44.207.00 diam. 3/8”
44.207.01 diam. 1/2”
44.207.02 diam. 3/4”
44.207.03 diam. 1”

44.207.04 diam. 1 1/4”
44.207.05 diam. 1 1/2”
44.207.06 diam. 2”

Collettore in ottone M.F. 3/4” con uscita maschio ø 1/2”
44.208.00 2 uscite
44.208.01 3 uscite

44.208.02 4 uscite

Boccole scarico in acciaio inox:
23.360.50 Mis: A=50 mm., B= 36 mm., H=31 mm., F=G1”
23.360.75 Mis: A=75 mm., B= 53 mm., H=30 mm., F=G1 1/2”
23.360.85 Mis: A=85 mm., B= 64 mm., H=33 mm., F=G2”

Scarico a mare. In bronzo cromato e non. Angolazione tubo in 
uscita di 45°. Da usare al di sotto della linea di galleggiamento:

Articolo Tipo Tubo diam. Flangia diam.

PK142DP1C00 Cromato 25 mm 83 mm

PK142DP2C00 Cromato 38 mm 93 mm

PK142DP2P00 Bronzo 38 mm 93 mm

PK499DP0CHR Raccordo acqua banchina in bronzo cromato 
con tappo in plastica e catena inoxTubo: diam mm.13. Flangia: 
diam. 70 mm

23.313.00 Tappo a vite in acciaio inox. Diam. 50x60 mm.

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO
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Tappo scarico acqua. In bronzo, completo di chiave:

Articolo Tubo diam. (mm) ø Flangia (mm)

PK124PLB000 25 79

Boccola scarico con tappo a vite. In bronzo e vite in ottone. 
Spessore max mm. 19,2:

Articolo Tubo diam. (mm) ø Flangia (mm)

PK363DP0000 19,2 60,4

In4Sure™. Caratteristiche del nuovo sistema Hep2O. Grazie al 
sistema In4Sure ™, che permette di riconoscere il corretto 
inserimento del tubo ed il sistema di smontaggio HepKey™, 
che consente una sicura e volontaria rimozione del raccordo, 
Hep2O è il sistema più rapido, più affidabile e più semplice 
presente sul mercato.

Tubo nudo in PB, in rotolo, Acorn
Articolo D d L

44.250.00 15 11 100 m
44.250.01 22 18 50 m

Tubo preisolato in PB, in rotolo, Acorn Therm
Articolo D d L Guaina

44.251.00 15 11 100 m blu
44.251.01 22 18 50 m blu

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Manicotto di sostegno in acciaio
Articolo D d

44.254.00 15 11
44.254.01 22 18

Raccordo dritto, in PB
Articolo D

44.255.00 15
44.255.01 22

Raccordo a gomito, in PB
Articolo D

44.256.00 15
44.256.01 22

Raccordo a T, in PB
Articolo D L H

44.257.00 15 68 30
44.257.01 22 78 40

Raccordo a T ridotto, in PB
Articolo D d L H

44.258.00 22 15 64 30

segue ‣ segue ‣
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Raccordo a T ridotto, in PB
Articolo D d L H

44.259.00 22 15 70 39

Raccordo a T ridotto, in PB
Articolo D d L H

44.260.00 22 15 77 41

Riduttore, in PB
Articolo D d L

44.261.00 22 15 52

Raccordo a T, in ottone
Articolo D d D

44.262.00 15 1/2” 15

Raccordo dritto maschio, in ottone
Articolo D d L

44.263.00 3/8” 15 46
44.263.01 1/2” 15 46
44.264.00 1/2” 22 48
44.264.01 3/4” 22 48

Raccordo dritto femmina,in ottone
Articolo D d L

44.265.00 3/8” 15 49
44.265.01 1/2” 15 49
44.266.00 1/2” 22 53
44.266.01 3/4” 22 53

Raccordo a gomito maschio, in ottone
Articolo D d L

44.267.00 3/8” 15 43
44.267.01 1/2” 15 34
44.268.00 1/2” 22 45
44.268.01 3/4” 22 45

Raccordo a gomito femmina, in ottone
Articolo D d L

44.269.00 3/8” 15 31
44.269.01 1/2” 15 31
44.270.00 1/2” 22 39
44.270.01 3/4” 22 43

Collettore con rubinetti a due vie, in ottone nichelato
Articolo Vie D d

44.271.00 2 3/4” 15
44.271.01 3 3/4” 15
44.271.02 4 3/4” 15

Tappi per collettori, in ottone - Tipo cieco
Articolo D Attacco Colore

44.272.00 3/4” F giallo
44.272.01 3/4” M giallo

44.275.00 Raccordo di collegamento a serbatoi 15 mm x1/2”

44.249.00 Estrattore Hepkey plus 15 
44.249.01 Estrattore Hepkey plus 22

segue ‣
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Cesoia troncatubi
Articolo D

44.290.00 10-28

Morsetto Clip
Articolo D

44.291.00 15
44.291.01 22

44.234.00 Tubo polietilene. Colore blu, dim. mm 12/10.
44.234.01 Tubo polietilene. Colore rosso, dim. mm 12/9.

44.233.00 Staffe fissa tubo.

Raccordi rapidi in polipropilene per tubazioni acqua diam. tubo 
mm 12:
44.235.00 Raccordo diritto.
44.236.00 Raccordo a 90°.

44.237.00 Raccordo a T.
44.238.00 Raccordo a Y.

44.239.00 Raccordo diritto. Filetto maschio da 3/8”.
44.239.01 Raccordo diritto. Filetto maschio da 1/2”.
44.240.00 Raccordo diritto in ottone. Filetto femmina da 3/8”.
44.240.01 Raccordo diritto in ottone. Filetto femmina da 1/2”.
44.242.00 Raccordo a 90°. Filetto maschio da 3/8”.
44.242.01 Raccordo a 90°. Filetto maschio da 1/2”.

Raccordi cilindrici in nylon per tubazioni acqua:
44.224.12 Diam. mm 12.
44.224.14 Diam. mm 14.
44.224.16 Diam. mm 16.
44.224.18 Diam. mm 18.
44.224.20 Diam. mm 20.

44.224.22 Diam. mm 22.
44.224.25 Diam. mm 25.
44.224.30 Diam. mm 30.
44.224.35 Diam. mm 35.

Raccordi a T in nylon per tubazioni acqua:
44.225.12 Diam. mm 12.
44.225.14 Diam. mm 14.
44.225.16 Diam. mm 16.
44.225.18 Diam. mm 18.

44.225.20 Diam. mm 20.
44.225.22 Diam. mm 22.
44.225.25 Diam. mm 25.

Raccordi a Y in nylon per tubazioni acqua:
44.226.12 Diam. mm 12.
44.226.14 Diam. mm 14.

44.226.16 Diam. mm 16.
.

23.318.05 Valvola di non ritorno in polipropilene con flapper 
interno in gomma. Portagomma. Si può usare per svariati usi 
affinchè l’acqua vada in una sola direzione: Portagomma 
multiplo mm 25/32/38.

44.227.00 Nastro in Teflon impermeabile, atossico per tenuta 
sui filetti di raccordi idraulici. Rotoli da mt 12 di lunghezza e 
mm 12 di larghezza.
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Passascafo in plastica bianca con portagomma, H=94 mm.

Articolo D d d1 dp F

23.355.00 35 mm. 10 mm. 13 mm. 15 mm. 1/2” 

23.355.01 40 mm. 12 mm. 17 mm. 20 mm. 3/4” 

23.355.02 52 mm. 18 mm. 24 mm. 25 mm. 1” 

23.355.03 65 mm. 23 mm. 31 mm. 35 mm. 1 1/4”

23.355.04 70 mm. 31 mm. 35 mm. 38 mm. 1 1/2”

Scarico a mare con ghiera in plastica bianca.

Codice H D d dp P F

23.345.01 111 74 40 50 35 53

Scarico a mare. In plastica bianca:

Articolo Tubo
diam. (mm)

Spessore
max (mm)

Flangia
diam. (mm)

PK301DP4000 13 32 32
PK301DP4A00 16 32 32
PK301DP5000 19 37 38
PK301DP6000 25 38 48
PK301DP6A00 29 38 48
PK301DP8000 38 48 64

Scarico a mare. In plastica bianca:

Articolo Tubo diam.
(mm)

Spessore max
(mm)

Flangia diam.
(mm)

PK328DP4000 13 32 38

Made in USA
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Articolo Tubo diam.
(mm)

Spessore max
(mm)

Flangia diam.
(mm)

PK328DP4A00 16 32 38
PK328DP5000 19 37 52
PK328DP6000 25 38 57
PK328DP6A00 29 38 57
PK328DP8000 38 48 76

23.357.00 Boccola di scarico in plastica bianca con portagomma, 
H=100 mm., D=42 mm., d=25 mm., P=25 mm., F= 1” dp=30 
mm.

23.323.01 Autosvuotante in plastica bianca. Portagomma 
diam. mm 45 - diam. filetto mm 55 - lungh. tot mm 124 - diam. 
est. flangia mm 80 - lungh. filetto mm 78.

23.314.10 Autosvuotante in nylon bianco. Dim.: est. diam. mm 
55 - est. diam. flangia mm 80 - lungh. tot. mm 124.

23.323.20 Kit anello con membrana autosvuotante in plastica 
bianca.

Scarico a mare. In plastica bianca per pozzetti, con valvola, per 
superfici con spessore da mm 54 massimo:

Articolo Tubo diam. (mm) ø Flangia (mm)

PK285DP0000 38 70

Made in USA
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segue ‣
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Scarico a mare. In plastica bianca con valvola per superfici con 
spessore da mm 54 massimo. Non adatto a connessioni al di 
sotto della linea di galleggiamento:

Articolo Tubo diam. (mm) ø Flangia (mm)

PK323000000 38 73

Valvola per scarico a mare. In plastica bianca e membrana nera:
Articolo ø Flangia (mm)

PK365DP0000 73

Scarico a mare. In plastica bianca e valvola per superfici con 
spessore max mm 82:

Articolo Tubo diam. (mm) ø Flangia (mm)

PK327BLK00 38 76

SCARICO A MARE. In plastica bianca con valvola per superfici 
con spessore da mm 54 massimo:

Articolo Tubo diam. (mm) ø Flangia (mm)

PK333DP0000 38 76

SCARICO A MARE. In plastica bianca con valvola, per superfici 
con spessore da mm 51 a 121:

Articolo ø (mm) ø Flangia (mm)

PK343000000 34 75

23.298.00 Scarico telescopico in nylon bianco adattabile per 
paratie con spessore da mm 65 a mm 195. Diam. int. mm 40.

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Boccole di scarico in nylon bianco per tappo espansione 
23.318.00:
23.316.00 Dim.: est. diam. mm 30 - lungh. mm 155.
23.317.00 Dim.: est. diam. mm 30 - lungh. mm 62.

Boccola di scarico in plastica bianca.
Articolo H D d F

23.356.00 62 mm. 39 mm. 25 mm 1”.
23.356.01 155 mm. 39 mm. 25 mm 1”.

23.299.00 Scarico a mare in plastica con ghiera, H=115 mm., 
D=70 mm., d=40 mm., F=55 mm. Colore bianco

23.348.00 Scarico a mare con valvola di ritegno in nylon bianco. 
Accetta spessore da mm 30 fino a mm 139 essendo telescopico. 
Passaggio netto diam. mm 50 pari a mm2 1960. Si monta a 
pressione, richiede nello scafo un foro del diam. mm 66.

23.322.00 Autosvuotante per gommoni in nylon nero. Est. 
diam. mm 68 - lungh. mm 94 - lungh. tot. mm 107.

Scarichi per doccia o pozzetto in nylon, completi di filtro e 
gomito a 100°:
23.326.00 ø flangia mm 45 - ø portagomma mm 19 sporgenza 

segue ‣
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max. mm 60.
23.326.01 ø flangia mm 70 - ø portagomma mm 29 sporgenza 
max. mm 80.

Scarichi a mare in nylon bianco con portagomma, a 90°:
23.315.30 Filettatura ø mm. 30, alt. mm. 84, diam. portagomma 
mm. 20
23.315.31 Filettatura ø mm. 35, alt. mm. 93, diam. portagomma 
mm. 25
23.315.32 Filettatura ø mm. 50, alt. mm. 114, diam. 
portagomma mm. 38

23.343.00 Boccola gigante in nylon bianco con testa bombata. 
Diam. portagomma mm 45 - diam. filetto mm 55 - diam. flangia 
mm 70 - lungh. mm 115.

23.312.00 Boccola di scarico in nylon bianco, con tappo a vite 
e guarnizione. Dim.: diam. portagomma mm 24,7 - diam. flangia 
mm 42,3 - lungh. mm 27.

23.327.00 Boccola ovale in nylon bianco, con tappo di 
sicurezza e guarnizione. Dim.: diam. portagomma mm 26,3 - 
lungh. mm 25 - flangia mm 53,4x33.

23.319.00 Tappo scarico acqua in ottone cromato. Dim.: est. 
diam. mm 55 - foro diam. mm 20.

Tappo espansione in plastica nera. Misure  diametro esterno:
23.358.22 22,5 mm.
23.358.25 25 mm.

23.358.35 35 mm.
23.358.40 40 mm.

23.297.00 Tappo espansione in plastica diam. mm 40.

Tappi ad espansione in ottone cromato, con regolazione 
micrometrica della tensione in gomma:
23.318.22 Diam. mm 22. 23.318.34 Diam. mm 34.

23.318.04 Valvola con membrana in nylon nero. Autosvuotante, 
diam. mm 25 per boccole 23.316.00/23.317.00.

23.317.01 Boccola di scarico in nylon nero con valvola 
autosvuotante per gommoni. Diam. int. cm 3,5.
23.318.02 Membrana in gomma per 23.317.01.

37.125.00 Orecchietta proteggi scarico in nylon bianco. Dim. 
lungh. cm 5,5 - largh. cm 5 - alt cm 1,2. 

Orecchiette in acciaio inox per protezione scarichi a mare, sfiati 
benzina, acqua etc.:
37.116.00 mm 45x40.
37.116.01 mm 55x55.

37.116.02 mm 93x87.

23.295.00 Acqua. Dim.: collo diam. mm 38 - diam. flangia mm 
85 senza bordo.
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23.293.10 Tappo imbarco acqua in plastica bianco con 
sportello.Collo diam. mm 38 - sportello mm 98x84.

23.294.01 Carburante. Dim.: collo diam. mm 50 - diam. flangia 
mm 85 senza bordo.

23.293.00 Tappo imbarco benzina in plastica bianco con 
sportello.Collo diam. mm 50 - sportello mm 98x84.

Tappo imbarco acqua, H=78 mm., D=88 mm., di=32 mm., d=38 
mm.
23.272.00 Bianco 23.273.00 Cromato
Tappo imbarco carburante in plastica, H=78 mm., D=88 mm., 
di=44 mm., d=50 mm.
23.270.00 Bianco
23.271.00 Cromato

TAPPI IMBARCO. Corpo in plastica nera, con cappuccio in 
plastica bianca o nera, con sfiato, valvola rompi fiamma e tubo 
di recupero, collo angolato, completi di chiave:

Articolo Tipo Colore Tubo ø. 
(mm) Sfiato (mm)

PK542DPGBLK Gas Nero 38 15,8
PK542DPGWHT Gas Bianco 38 15,8
PK542DPWBLK Acqua Nero 38 15,8
PK542DPWWHT Acqua Bianco 38 15,8

TAPPO IMBARCO CON SFIATO. In plastica. Con sfiato, valvola 
rompifiamma e tubo recupero:

Articolo Tipo Colore Tubo ø. 
(mm) Sfiato (mm)

PK1319DPGBL Gas Nero 38 15,8
PK1319DPGWH Gas Bianco 38 15,8
PK1319DPWBL Acqua Nero 38 15,8
PK1319W00WH Acqua Bianco 38 15,8

Tappi in ottone cromato apribile con levetta a ribalta completi 
di cavetto inox:
23.290.00 Fuel collo diam. mm 50, a norme R.I.Na.
23.291.00 Water collo diam. mm 38.
23.292.00 Diesel collo diam. mm 50, a norme R.I.Na.

Tappi in ottone cromato con levetta per apertura ad incasso, 
completi di cavetto inox:
23.280.00 Fuel diam. mm 50, a norme R.I.Na.
23.281.00 Water diam. mm 38.
23.282.00 Diesel diam. mm 50, a norme R.I.Na.
23.283.00 Waste, diam. mm 38.

Made in USA
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Tappi imbarco in ottone con levetta per apertura completi di 
serratura e portagomma. Finitura cromata.
23.240.00 Diam. 50 mm – FUEL
23.241.00 Diam. 38 mm – WATER
23.242.00 Diam. 50 mm – DIESEL
23.243.00 Diam. 38 mm – WASTE

Tappi imbarco in ottone cromato con levetta di apertura 
completi di cavetto inox, inclinati 45°, conformi a norma RINA:
23.275.00 Fuel diam. mm. 50
23.276.00 Water diam. mm. 38
23.277.00 Diesel diam. mm 50 

Tappi imbarco. In plastica nera. Con sfiato, valvola rompifiamma 
e tubo recupero.Completi di chiave e catenella in acciaio, 
cappuccio in bronzo cromato.
Collo angolato:

Articolo Tipo Tubo ø. (mm) Sfiato (mm)

PK540DPDCHR Diesel 38 15,8
PK540DPGCHR Gas 38 15,8
PK540DPWCHR Acqua 38 15,8

Collo dritto:

Articolo Tipo Tubo ø. (mm) Sfiato (mm)

PK541DPDCHR Diesel 38 15,8
PK541DPGCHR Gas 38 15,8
PK541DPWCHR Acqua 38 15,8

CHIAVE DI RICAMBIO. Per tappi imbarco:

Articolo Materiale Compatibile con

PK1247DPC00 Plastica nera Serie PK540-PK541

Made in USA
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Made in USA
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Collo angolato:

Articolo Tipo Tubo ø. (mm) Sfiato (mm)

PK590DPDCHR Diesel 38 15,8
PK590DPGCHR Gas 38 15,8
PK590DPWCHR Acqua 38 15,8

Collo dritto:

Articolo Tipo Tubo ø. (mm) Sfiato (mm)

PK591DPDCHR Diesel 38 15,8
PK591DPGCHR Gas 38 15,8
PK591DPWCHR Acqua 38 15,8

SISTEMA DI CHIUSURA TAPPI IMBARCO. Per tappi imbarco 
completi di sfiato, per tubo diam. mm. 38. In plastica nera e 
lega di zinco, completi di doppia chiave:

Articolo Diam. tubo (mm) Compatibile con

PK525000BLK 38 Serie PK540-541-590-
542

TAPPO IMBARCO. In bronzo cromato. Completo di chiave e 
cavetto inox:

Articolo Tipo Tubo ø. 
(mm) Sfiato (mm)

PK576G00CHR Gas 50 15,8
PK576D00CHR Diesel 50 15,8

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO



Im
pi

an
tis

tic
a

7

222

Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316 microfuso e lucidato a 
specchio, presa per apertura incassata a filo:
23.285.00 Diesel, collo mm 50.
23.286.00 Water, collo mm 38.

23.287.00 Fuel, collo mm 50.

Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316 microfuso e lucidato a 
specchio, completi di serratura con chiave, est. diam. mm 35:
23.300.00 Fuel, collo diam. mm 50.
23.300.01 Water, collo diam. mm 38.
23.300.02 Diesel, collo diam. mm 50.
23.300.03 Waste, collo diam. mm 38 (senza chiave).

Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316. 
23.230.00 Fuel, Ø  50 mm
23.231.00 Diesel, Ø  50 mm

23.232.00 Water, Ø  38 mm
23.233.00 Waste, Ø  38 mm

Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316, con levetta di apertura 
completi di cavetto inox, inclinati 45°, conformi a norma RINA 
23.245.00 Fuel, Ø  50 mm
23.247.00 Diesel, Ø  50 mm

23.46.00 Water, Ø  38 mm
23.248.00 Waste, Ø  38 mm

23.277.00 Diesel diam. mm 50 Tappi di rifornimento in acciaio 
inox lucido a specchio con canali di sicurezza. Completamente 
a filo con maniglietta di apertura del tappo:
23.308.00 Fuel rosso collo Ø mm 50 - Ø flangia mm 80.
23.308.01 Water azzurro collo Ø mm 38 - Ø flangia mm 80.

TAPPI IMBARCO. In bronzo cromato. Con sfiato, valvola 
rompifiamma e tubo di recupero. Completi di chiave e cavetto 
inox.
Collo diritto:

Articolo Tipo Tubo ø. 
(mm) Sfiato (mm)

PK577G00CHR Gas 50 15,8
PK577D00CHR Diesel 50 15,8

Collo inclinato:

Articolo Tipo Tubo ø. 
(mm) Sfiato (mm)

PK579GOOCHR Gas 50 15,8
PK579D00CHR Diesel 50 15,8

TAPPO IMBARCO GAS. In zinco cromato con flangia e 
cappuccio in plastica nera con serratura, guarnizione inclusa:

Articolo Tubo diam. (mm) ø Flangia (mm)

PK1399DPC00 38 79

TAPPO IMBARCO “WASTE”. In zinco cromato con flangia e 
cappuccio in plastica nera con serratura, guarnizione inclusa:

Articolo Tubo diam. (mm) ø Flangia (mm)

PK1269DPCHR 38 82

CHIAVE DI RICAMBIO. Per tappi imbarco:
Articolo Materiale Tubo (ø mm)

PK1248K0708 Plastica 38
PK1248K0900 Zinco 51

Made in USA
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23.308.10 Tappo imbarco FUEL in acciaio inox con prolunga.

TAPPO IMBARCO GAS. In bronzo cromato, angolazione collo 
35°, chiave, guarnizione e cavo di sicurezza inclusi.

Articolo Flangia ø  
(mm)

Tubo ø
(mm)

Lungh. collo 
(mm)

PK527G8CH00 89 38 123

Serbato io  f less ib i le  i n  mater ia le  ELASTOMERO 
TERMOPLASTICO con boccaporto saldato completo di 
raccorderia. Forme rettangolari e triangolari.

Articolo Capacità 
lt

A 
mm

B 
mm

C
mm

Peso 
Kg. Forma

29.490.60 60 730 730 1,00 quadrata
29.490.70 75 770 730 1,10 quadrata
29.490.10 100 880 730 1,20 quadrata
29.490.12 120 1030 730 1,40 quadrata
29.450.15 150 1150 730 1,90 quadrata
29.491.55 55 950 1000 130 1,00 triangolare
29.491.10 100 1100 1000 130 1,30 triangolare

29.563.00 Serbatoio acqua in materiale plastico atossico lt 30 
- altezza ridotta - dim. cm 55x40x14h.

Made in USA

PERKO

Serbatoi per acqua in materiale plastico atossico completi di 
tappo imbarco, sfiato, aspirazione. Tramite i kit 29.571.00 e 
29.568.00 si può installare l’imbarco in coperta. Colore bianco:
29.560.00 Lt 45.  Dim.: lungh. cm 50 - largh. cm 35 - alt cm 30.
29.561.00 Lt 56.  Dim.: lungh. cm 65 - largh. cm 35 - alt cm 30.
29.562.00 Lt 70.  Dim.: lungh. cm 80 - largh. cm 35 - alt cm 30.

“Versione Sogliola”
29.560.01 Lt 45. Dim.: lungh. cm 65 - largh. cm 35 - alt cm 22.
29.560.03 Lt 60. Dim.: lungh. cm 85 - largh. cm 35 - alt cm 22.
29.560.04 Lt 80. Dim.: lungh. cm 110 - largh. cm 35 - alt cm 22.

29.571.00 Kit bocchettone diam. mm 38 più raccordi per tutti 
i serbatoi da 29.560.00 a 29.560.04.

29.568.00 Kit bocchettone diam. mm 38 a 90° per  tutti i 
serbatoi da 29.560.00 a 29.560.04.

Serbatoi rigidi in plastica con boccaporto d’ispezione filettato, 
con fori già filettati per il raccordo di carico, sfiato e 
svuotamento. Costruiti in materiale atossico:
29.716.50 Lt 47 mm 390x450x290h.
29.716.62 Lt 57 mm 390x550x290h. segue ‣
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29.716.73 Lt 67 mm 390x650x290h.
29.716.84 Lt 77 mm 390x750x290h.
29.716.96 Lt 87 mm 390x850x290h.
29.716.10 Lt 97 mm 390x950x290h.
29.716.11 Lt 107 mm 1050x390x290h.

Serbatoi in plastica colore bianco per acqua. Completi di 
boccaporto ispezionabile. Tappo con sfiato e pescante per 
aspirazione. 
Dim. 350x300 mm. (lxh)
29.556.42 Capacità lt. 42, profondità 500 mm. Peso Kg. 2,6.
29.556.55 Capacità lt. 55, profondità 650 mm. Peso Kg. 4,8.
29.556.70 Capacità lt. 70, profondità 800 mm. Peso Kg. 5,5.

Dim. 350x230 (lxh)
29.557.43 Capacità lt. 43, profondità 650 mm. Peso Kg. 3,8.
29.557.53 Capacità lt. 53, profondità 800 mm. Peso Kg. 4,9.

Serbatoi in plastica colore bianco per acqua. Completi di 
boccaporto ispezionabile. Tappo con sfiato e pescante per 
aspirazione. Dim. 410x300+30 mm (lxh)
29.558.70 Capacità lt. 70, profondità 660 mm. Peso Kg. 4,3.
29.558.10 Capacità lt. 100, profondità 910 mm. Peso Kg. 5,4.

Serbatoi in plastica grandi capacità per acqua. Completi di 
boccaporto e pescante per aspirazione.
29.559.20 Capacità lt 190 A mm: 1240 B mm: 580 C mm: 300 
D mm: 340 
29.559.43 Capacità lt 430. A mm: 1550 B mm: 800 C mm: 340 
D mm: 450 

Serbatoi acqua completi di autoclave (30.277.12)0 per doccia 
e sanitari. Dotati di bocchettone diam. 38 mm. e sfiato. 
Dim: (AltxLargh) 200x390 mm.
29.700.45 Capacità lt.45. Lunghezza 650 mm. Peso Kg. 4,0.
29.700.52 Capacità lt.52. Lunghezza 750 mm. Peso Kg. 4,5.
29.700.60 Capacità lt.60. Lunghezza 850 mm. Peso Kg. 5,0.
Dim. (AltxLargh) 290x390 mm.
29.701.57 Capacità lt.57. Lunghezza 550 mm. Peso Kg. 4,2.
29.701.67 Capacità lt.67. Lunghezza 650 mm. Peso Kg. 4,8.
29.701.77 Capacità lt.77. Lunghezza 750 mm. Peso Kg. 5,0.
29.701.87 Capacità lt.87. Lunghezza 850 mm. Peso Kg. 5,5.
29.701.97 Capacità lt.97. Lunghezza 950 mm. Peso Kg. 6,5.
29.701.10 Capacità lt.107. Lunghezza 1050 mm. Peso Kg. 8,0.

29.717.00 Boccaporto d’ispezione per serbatoi acqua. 
Completo di tappo con sfiato, pescante ed n.1 portagomma. 
Sul boccaporto è possibile montare il bocchettone di carico 
29.723.00 ed eventuale misuratore di livello.

29.723.00 Kit bocchettone in plastica per acqua, composto 
da n.1 bocchettone filettato diritto +  n. 1 bocchettone filettato 
diametro 35/50/60 mm. + n. 2 guarnizioni. Da utilizzare su 
boccaporto

Portagomma in plastica. Filettato con ghiera da 3/8”.
29.720.01 Diam. 17/19 mm. 29.721.01 Diam. 10/12 mm.
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29.722.00 Bocchettone diam. 38 mm., 90°, girevole a 360°. 
Filettatura 1 1/2”.

Raccordi per serbatoi 29.716.50-62-73-84-96-10-11:
29.718.00 Bocchettone di carico da 1 1/2” - diam. mm 38.
29.719.00 Bocchettone di carico 90° da 1 1/2” - diam. mm 38.
29.720.00 Portagomma filettato 3/8” a 90° - diam. mm 12.
29.721.00 Portagomma filettato 3/8” - diam. mm 12.

Serbatoi in polietilene alta densità di colore giallo per acque 
nere/grigie. Completi di kit bocchettone in plastica, composto 
da 2 serie di raccordi a 90° diam. 38/50/60 mm., tappo cieco 
da 1 1/4” maschio, portagomma diritto 3/8”, diam. 17/19 mm.

Dim. 390x200 mm (lxh)
29.619.35 Capacità lt. 35, profondità 550 mm. Peso Kg. 3,5.
29.619.41 Capacità lt. 41, profondità 650 mm. Peso Kg. 4,5.
29.619.48 Capacità lt. 48, profondità 750 mm. Peso Kg. 5,5.
29.619.54 Capacità lt. 54, profondità 850 mm. Peso Kg. 6,5.

Dim. 390x290 mm (lxh)
29.620.43 Capacità lt. 43, profondità 450 mm. Peso Kg. 3,0.
29.620.53 Capacità lt. 53, profondità 550 mm. Peso Kg. 4,0.
29.620.63 Capacità lt. 63, profondità 650 mm. Peso Kg. 5,0.
29.620.73 Capacità lt. 73, profondità 750 mm. Peso Kg. 6,0.
29.620.83 Capacità lt. 83, profondità 850 mm. Peso Kg. 7,0.

Serbatoi acque nere “JABSCO”, con pompa di scarico a 
membrana Jabsco 50890 (12/v o 24/v dc). Solida tanica di 
raccolta toilet con ingresso, uscita ed aerazione da 1 1/2”. 
Robuste staffe e cinghie di fissaggio. Indicatore di livello 
opzionale, per avvisare quando la tanica è piena. Utilizzabile 
per acque nere e grigie. Robusta e silenziosa pompa a 
membrana singola, che può funzionare a secco. Non necessita 
di filtro. Massima altezza di scarico: 4 m. Scarico fino a 19 litri/
minuto. Pompa autoadescante. 
Senza sensore:

Articolo Volt/Fuse
Dimensioni Capacità

LTA B C
29.605.12 12/V-10A 650  200 390 41
29.605.24 24/V-5A 650 200 390 41
29.606.12 12/V-10A 950 200 390 63
29.606.24 24/V-5A 950 200 390 63
29.607.12 12/V-10A 1050 200 390 103
29.607.24 24/V-5A 1050 200 390 103

Con sensore:

Articolo Volt/Fuse
Dimensioni Capacità

LTA B C
29.610.12 12/V-10A 650  200 390 41
29.610.24 24/V-5A 650 200 390 41
29.611.12 12/V-10A 950 200 390 63
29.611.24 24/V-5A 950 200 390 63
29.612.12 12/V-10A 1050 200 390 103
29.612.24 24/V-5A 1050 200 390 103

Accessori per serbatoi acque nere:

29.629.00 Misuratore di livello a tre punti di lettura, alim. 
12/24V, compatibile con indicatore 29.627.00

29.627.00 Indicatore led a tre livelli per 29.629.00

Portagomma in plastica bianca:
29.622.25 Filettato da 1 1/2”, diam. 25 mm.
29.622.38 Filettato da 1 1/2”, diam. 38 mm.
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Portagomma in plastica bianca filettati da 1 1/2”
29.623.25 a 90°, diam. 25 mm.
29.623.38 a 90°, diam. 38 mm.
29.624.25 a 120°, diam. 25 mm.
29.624.38 a 120°, diam. 38 mm.

Raccordi ad “Y” in plastica bianca. Diametro mm:
29.625.00 25-25-38.
29.625.01 25-25-25.

29.625.02 38-38-38.

29.626.00 Sfiato ovale in plastica diam. 25 mm., per serbatoi 
acque nere. H=83 mm., D=60 mm., d=25 mm., F=29 mm., P=40 
mm.

29.626.01 Sfiato diritto tondo in plastica, diam. 25 mm., per 
serbatoi acque nere. H=83 mm., D=41 mm., d=25 mm., F=29 
mm., P=40 mm.

29.635.00 Fitro a carboni attivi per sfiato serbatoi acque nere 
completo di staffe e portagomme ø 16/19. Lunghezza mm 200. 
Filetto 1/2”.

29.636.00 Rubinetto manuale a 3 vie da 1 1/2” per serbatoi 
acque nere, costruito in Nylon caricato e fibre di vetro, 
provvisto di pratici fori per chiusure con sigilli. Test di pressione 
a 300 PSI.

29.638.00 VALVOLA A 3 VIE SEAFLO in polipropilene 
resistente agli agenti chimici e alla corrosione. La leva selettrice 
può essere bloccata con lucchetto (non incluso) in entrambe le 
posizioni. Le porte possono essere ruotate in modo che 
l’impianto idraulico di scarico possa essere dirottato in parallelo, 
a 90˚ o in tutte le direzioni senza smontaggio. La valvola è 
fornita con entrambe le porte da 1-1/2” (38 mm montato) e 
porta di ingresso dritta extra da 1” (25 mm). Il design 
autopulente garantisce un funzionamento senza problemi.

29.637.00 Sifone per WC in plastica completo di valvola di 
sfiato. Portagomma diam da 13 a 38 mm. Dim. mm. 280x158

Pompe per acque nere TMC a diaframma singolo, autoadescante. 
Può funzionare a secco, non è richiesto un filtro, può aspirare 
acqua e aria insieme. Rotazione del corpo pompa a 360° per 
un posizionamento ottimale dei raccordi. Capacità 20 LPM, 
diam. tubo 38 mm., mandata 20 m. Dimensione (LxWxH): 
369x168x144 mm
29.631.12 12/V, 7A, Fusibile 10A
29.631.24 24/V, 3,5A, Fusibile 5A

Pompe di scarico JABSCO 50890 per WC, robusto design a 
singola membrana. Autoadescanti fino a 3 mt, capacità 19 lt/
min. Dimensioni 27,7x15,5x11,1 cm. Peso 2,7 kg.
29.633.12 12 V (8 A).  29.633.24 24 V (2,5 A).

2023



Dotazioni di sicurezza

Im
piantistica

7

227

Pompe di scarico JABSCO 50880 per doccia e pompe di sentina, 
robusto design a singola membrana.  Autoadescante fino a 3 
mt, capacità 16 lt/min. Dimensioni 29,7x15x11 cm. Peso 2,7 
kg.
30.271.12 12 V (8 A).  30.271.24 24 V (2,5 A).

Pompe maceratore “TMC”. Mandata max mt 5 - entrata 1-1/2” 
(mm 37,5) - uscita 1” (mm 25,5):
29.632.12 12/v (12 A).  29.632.24 24/v (6 A).

Pompe Maceratrici SEA FLO,  per acque nere, facili da installare 
e di lunga durata grazie al motore completamente sigillato ed 
alla potente lama trituratrice. Il motore è costituito da campane 
terminali sigillate con o-ring, cuscinetti sigillati e un rivestimento 
in polvere durevole per prevenire la corrosione sia internamente 
che esternamente. È stato aggiunto un nuovo tritatutto a 
quattro lame per ridurre ulteriormente la possibilità di 
intasamento. Caratteristiche tecniche: Peso 2,7 kg, Portata 45 
l/min, dimensioni 284x127.5x98 mm, bocca in entrata 38 mm, 
bocca in uscita 25 mm:
29.643.12 12/v (12 A).  29.643.24 24/v (6 A).

Elettropompe autoadescanti CEM  monovite in BRONZO 
costituite da un rotore vite in acciaio inox AISI 316 che ruota 
all’interno di uno statore di gomma. Largamente utilizzate nel 
settore nautico per lo svuotamento sulle imbarcazione di: casse 
rifiuti, acque nere degli scarichi dei wc, liquidi particolarmente 
viscosi, oleosi e con piccoli corpi solidi in sospensione Giri al 
minuto: 1400.

Articolo Volt
Potenza Assorb.

(A)

Raccordi
(BSP/
Gas)

Portata 
Max.

(l/min.)

Prevalenza 
Max.
(m)HP KW

29.634.00 12 0,75 0,56 36 1” 50 60

29.634.01 24 0,75 0,15 20 1” 50 60

Pozzetti di raccolta acque grigie SEAFLO. Completi di pompa 
automatica 30.335.12 /24. Filtro removibile per una facile 
pulizia. Dotati di multipli raccordi di ingresso acqua. Sigillato 
per minizzare perdite di odori ed acqua. Certificazione CE.

Articolo Portata Volts Prevalenza 
max

Assorbimento 
Max

30.250.12 48 Lt/min 12 4 mt. 3,0 Amp
30.250.24 48 lt/min 24 4 mt. 1,6 Amp

Box automatico per doccia e scarico lavello RULE. Funzionamento 
affidabile e completamente automatico, il box doccia Rule è 
semplice da installare, ha un coperchio a clip sigillato per evitare 
spruzzi d’acqua indesiderati ed è completamente riparabile 
senza la necessità di attrezzi. Il BOX include: pompa da 800 
GPH o 1100 GPH - Pompa ad alta capacità per far fronte 
all’acqua grigia in arrivo - Coperchio sigillato in policarbonato 
- Sistema Fast Fix - Raccordi per porte filettati, diverse 
combinazioni di raccordi per porte tra cui 3/4 “(19mm), 1” 
(25mm), 1-1 / 8 “(29mm), diritti e raccordi a gomito a 90º. 
Dimensioni: 23x24x5 cm. 

Articolo Portata 
GPH Volts Prevalenza 

Max
Assorbimento 

Max

30.306.12 800 12 19 2,9

30.306.24 800 24 19 1,5

30.307.12 1100 12 29 4,5

30.307.24 1100 24 29 2,2

Pompa sentina manuale in plastica anticorrosione, alt.cm.68, 
portata lt.30 min. 
30.247.00 Colore bianco. 30.247.01 Colore nero.
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Pompa manuale a depressione per il travaso dei liquidi. 
Consente il trasferimento rapido e sicuro di liquidi da un 
contenitore all’altro. Fabbricata in resistente PVC di alta qualità. 
Adatta per benzina, gasolio, acqua. Trasparente. Lunghezza 
160 cm.
30.225.00 Ø12,5mm, spessore del tubo 2 mm, intervallo di 
flusso 3.5 GPM.
30.225.01 Ø22,5mm, spessore del tubo 3 mm, intervallo di 
flusso 10 GPM. 

30.204.00 Pompa a pedale originale “ WHALE” portata 16 lt/
min., portagomma orientabili, montaggio in tre posizioni, 
autoaspirante, portagomma mm 13.

30.205.00 Pompa a mano a membrana (Wemace-Henderson) 
a leva sfilabile, completa di adattatore per montaggio a 
scomparsa, portagomma mm 25 - portata max 37 lt/m. Dim. 
mm 170x142x142.

30.206.00 Pompa a mano a membrana (Wemace-Henderson) 
a leva sfilabile, completa di adattatore per montaggio 

2023
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30.324.12/24 30.325.12/24

30.326.12/24
30.327.12/24 30.328.12/24

Pompe di sentina ad immersione SEA FLO. Ridotte dimensioni, alta 
efficienza. Costruite in materiale plastico ad alta resistenza. Alberino 
in acciaio inox. Base removibile a scatto. Certificazione CE.

Articolo
Portata 

GPH   Lt/
min

Volts Prev.
max

Assorb. 
(A)

ø Base 
(mm)

Altezza  
(mm)

ø Porta 
gomma 
(mm)

30.324.12 500/32 12 3 mt. 2,2 70,4 108 19

30.324.24 500/32 24 3 mt. 1 70,4 108 19

30.325.12 1100/70 12 4 mt. 3,0 70,4 108 29

30.325.24 1100/70 24 4 mt. 1,5 70,4 108 29

30.326.12 1500/95 12 5 mt. 7,0 108 151,7 29

30.326.24 1500/95 24 5 mt. 5,0 108 151,7 29

30.327.12 2000/126 12 6 mt. 8,0 108 151,7 29

30.327.24 2000/126 24 6 mt. 5,5 108 151,7 29

30.328.12 3500/220 12 8 mt. 12 139,5 182 40

30.328.24 3500/220 24 8 mt. 8 139,5 182 40

30.383.12/24 
30.384.12/24
30.385.12/24

30.386.12/24
30.387.12/24

30.388.12/24
30.389.12/24

Nuova serie di pompe di sentina ad immersione SEA FLO 13A con 
protezione anti-airlock ed esclusive guarnizioni a tenuta d’umidità 
e cablaggio bloccato di grado marino. Dotate di raccordi dritti o a 
90° per adattarsi a qualsiasi esigenza di installazione. Nuovo design 
innovativo del giunto a connessione rapida: si rimuove e si installa 
in pochi secondi. Facile manutenzione o sostituzione corpo pompa 
senza scollegare  la base o il raccordo dell’impianto idraulico .

2023
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Articolo Portata 
GPH   Volts Assorb. 

(A)
Base 
(mm)

Altezza  
(mm)

ø Porta gomma 
(mm)

30.383.12 600 12 2,5 70 110 19 e 29

30.383.24 600 24 1,5 70 110 19 e 29

30.384.12 800 12 3,5 70 110 19 e 29

30.384.24 800 24 2 70 110 19 e 29

30.385.12 1100 12 4 70 110 25 e 29

30.385.24 1100 24 2,5 70 110 25 e 29

30.386.12 1500 12 8,0 85 140 29

30.386.24 1500 24 4,5 85 140 29

30.387.12 2000 12 2,5 85 140 29

30.387.24 2000 24 7,5 85 140 29

30.388.14 3000 12 4 120 187 40 e 52

30.388.24 3000 24 6 120 187 40 e 52

30.389.12 3700 12 14 120 187 40 e 52

30.389.24 3700 24 7 120 187 40 e 52

Pompe sentina ad immersione TMC. Corpo pompa in ABS 
rinforzato, facilmente smontabile per ispezione e pulizia. Asse 
in alluminio trattato.

Codice Capacità Volts/Amp Diam.foro 
uscita

30.320.00 400gph/1500 l/h 12 V / 3 A 19 mm.
30.321.00 600gph/2300 l/h 12 V / 4 A 19 mm.
30.322.00 1400gph/5300 l/h 12 V / 7 A 29 mm.
30.322.24 1400gph/5300 l/h 24 V / 3 A 29 mm
30.323.00 2300gph/8700 l/h 12 V / 13 A 32 mm
30.323.24 2300gph/8700 l/h 24 V / 6 A 32 mm.

Pompe di sentina ad immersione “TMC 2000”.  Diam. est. bocca 
mm 29,5 - Portata 2000 GPH (7572 L/H) mandata max mt 4:
30.207.00 12 volt - 10 Amp. 30.207.03 24 volt - 5 Amp.

Pompe di sentina ad immersione “TMC 3000”. Dim diam. est. 
bocca mm 32 - Portata 3000 GPH (11358 L/H) mandata max 
mt 4,6 :
30.207.02 12 volt - 18 Amp. 30.207.01 24 volt - 9 Amp.

Pompe sentina e travaso acqua MARCO. Elettropompe ad 
immersione per svuotamento sentina. Involucro in robusto ABS 
antiurto, resistente alla corrosione ed alla elettrolisi. Il corpo 
può essere staccato dalla base con semplice movimento a 
scatto per una facile ispezione e pulizia.

Articolo V. Preval. Portata Cons. Fusib. Bocche Dim. (mm)

30.296.00 12 4 m
13 ft

32 l/min
500 gph 2,5A 5A 19 mm3/4” 94,5 xø59

30.297.00 12 4 m
13 ft

63 l/min
100 gph 4A 10A 28,6 mm1-

1/8” 124,7 xø78

30.298.00 12 4 m
13 ft

95 l/min
1500 gph 10A 20A 26,5 mm1-

1/16” 160 xø96

30.298.01 24 4 m
13 ft

95 l/min
1500 gph 5A 10A 26,5 mm1-

1/16” 160 xø96

30.299.00 12 4 m
13 ft

126 l/min
2000 gph 12A 25A 31,8 mm1-

1/4” 200 xø96

30.299.01 24 4 m
13 ft

126 l/min
2000 gph 6A 15A 31,8 mm1-

1/4” 200 xø96

30.300.00 24 7 m
23 ft

240 l/min
3750 gph 12A 25A 38 mm1-

1/2” 186 xø144

Pompe “RULE 1500 GPH”. Portata 95 lt/min. Dimens.: ø mm 
108 - Alt mm. 152 - Uscita ø mm 29: 
30.293.12 12V, ass. 4,8 Amp/h. 30.293.24 24V, ass. 2,3 Amp/h.
Pompe “RULE 2000 GPH”. Portata 126 lt/min. Dimens.: ø mm 
108 - Alt mm. 152 - Uscita ø mm 29:
30.294.12 12V, ass. 8 Amp/h. 30.294.24 24V, ass. 4 Amp/h
Pompa “RULE 3700 GPH”. Portata 235 lt/min. Dimens.: ø mm 
124 - Alt mm. 184 - Uscita ø mm 38:
30.295.12 12V, ass. 15,5 Amp/h. 30.295.24 24V, ass. 6,9 Amp/h.
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Nuove pompe di sentina ad immersione RULE. Girante 
ottimizzata. Elevata portata con basso consumo. Termico di 
protezione incorporato. Valvola di non ritorno: evita il reflusso 
dell’acqua dal tubo di scarico. Sfiato d’aria incorporato nel 
corpo pompa: previene le bolle d’aria nel circuito e lavora in 
unione con la valvola di non ritorno. Portagomma di scarico 
filettati per una facile installazione.
30.311.00 Modello 360. 12/V. Portata max l/min:28. Portata l/
min con prevalenza 1,5m :15. Consumo: 2,1 A. Ø base: 64 mm. 
Altezza: 99 mm.  Portagomma: 19 mm (3/4”).
30.312.00 Modello 500. 12/V. Portata max l/min:36. Portata l/
min con prevalenza 1,5m: 19. Consumo: 1,6 A. Ø base: 64 mm. 
Altezza: 99 mm.  Portagomma: 19 mm (3/4”).
30.312.01 Modello 500. 24/V. Portata max l/min:36. Portata l/
min con prevalenza 1,5m: 19. Consumo: 0,8 A. Ø base: 64 mm. 
Altezza: 99 mm.  Portagomma: 19 mm (3/4”).
30.313.00 Modello 800. 12/V. Portata max l/min:64. Portata l/
min con prevalenza 1,5m: 35. Consumo: 3,4 A. Ø base: 64 mm. 
Altezza: 111 mm.  Portagomma: 19 mm (3/4”).
30.313.01 Modello 800. 24/V. Portata max l/min:64. Portata l/
min con prevalenza 1,5m: 35. Consumo: 1,7 A. Ø base: 64 mm. 
Altezza: 111 mm.  Portagomma: 19 mm (3/4”).
30.314.00 Modello 1100. 12/V. Portata max l/min: 74. Portata 
l/min con prevalenza 1,5m: 40. Consumo: 3,7 A. Ø base: 64 
mm. Altezza: 111 mm.  Portagomma: 25/29 mm (1”-1”1/8).
30.314.01 Modello 1100. 24/V. Portata max l/min: 74. Portata 
l/min con prevalenza 1,5m: 40. Consumo: 1,9 A. Ø base: 64 
mm. Altezza: 111 mm.  Portagomma: 25/29 mm (1”-1”1/8).

Pompe RULE Mate ad immersione automatiche. Pompe 
antistatiche eco-friendly con sensore elettronico. Quando 
l’acqua raggiunge 7 cm la pompa parte e si arresta quando 
l’acqua è totalmente prosciugata. Quando il livello dell’acqua 
scende al si sotto di 0,9 cm la pompa si spegne automaticamente 
fin quando il livello non sale di nuovo. Con l’esclusiva funzione 
di backup di RuleMate se il sensore di livello viene contaminato 
da detriti o acqua contaminata, viene impedito alla pompa di 
entrare in condizioni di funzionamento, proteggendo la 
batteria mantenendo il funzionamento automatico. 
Dimensioni: 114(H) x 152(L).

Articolo Volts Portata
GPH/LPH Amp. Ø      

Scarico
Peso
kg

30.301.12 12 500/1890 1,8 19 0,41

30.301.24 24 500/1890 1 19 0,41

30.302.12 12 800/3028 3 19 0,41

30.302.24 24 800/3028 1,6 19 0,41

30.303.12 12 1100/4164 3,8 25/29 0,48

30.303.24 24 1100/4164 2,1 25/29 0,48

Pompe di sentina a basso profilo RULE LoPro Series. Progettate 
per lavorare in spazi ristretti, sono alte meno di 6 cm. Il modello 
900S è dotato di due modalità di funzionamento automatico: 
in base al livello raggiunto dall’acqua (3 o 6 cm a scelta) o 
funzionamento temporizzato (ogni 2,5 minuti). Il modello 900D 
richiede un interruttore galleggiante o pannello opzionale. 
12VDC, 900 GPH, 4Amp. Fornite con raccordi 3/4” dritto, 3/4” 
angolato 90°, 1”, 1-1/8”. Dotate di valvola di non ritorno. 
30.278.00 Modello LP900S. Altezza: 5,8 cm., Lunghezza: 23,6 
cm, Largh.: 5,8 cm. 
30.278.01 Modello LP900D. Altezza: 5,8 cm., Lunghezza: 19,3 
cm, Largh. 5,8 cm.

30.337.00  Pompa sentina basso profilo “TMC” ad immersione 
con interuttore automatico incorporato. Funzionamento 
automatico o manuale. 12 volt, portata1500 GPH - 9A - Fusibile 
12A - Diam. tubo 1” (26.5 mm) - Mandata max 4 Mt - Dimensione 
190,7x108x150 mm.

Pompa di sentina basso profilo automatica con rilevamento del 
livello dell’acqua serie SEAFLO 14A. La pompa di sentina stretta 
ed a basso profilo si adatta in profondità in spazi di sentina 
piccoli/scomodi dove altre pompe non si adattano. Montaggio 
compatto, orizzontale o verticale, con scarico a 360 gradi per 
una facile rimozione e sostituzione, lascia la sentina quasi 
asciutta. Tipo di attacco Portagomma diritto da 3/4” (19 mm), 
1” (25 mm), 1 1/8” (29 mm) o gomito da 3/4” (19 mm). Si 
accende e si spegne automaticamente quando l’acqua scende 
di livello. Peso 0,39 kg, Dimensioni: 203,4x56,28x84,3 mm. 
30.348.00  Assorbimento 12V, Portata 800 GPH, Fusibile 3,2 A
30.349.12  Assorbimento 12V, Portata 1100 GPH, Fusibile 4,2 A
30.349.24       Assorbimento 24V, Portata 1100 GPH, Fusibile 3 A

LP900D

LP900S
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Pompa di sentina basso profilo con azionamento da interruttore 
serie SEAFLO 14C. La pompa di sentina stretta ed a basso 
profilo si adatta in profondità in spazi di sentina piccoli/scomodi 
dove altre pompe non si adattano, per barche di lunghezza 
inferiore a 24 m/79 piedi. Montaggio compatto, orizzontale o 
verticale, con scarico a 360 gradi per una facile rimozione e 
sostituzione, lascia la sentina quasi asciutta. Tipo di attacco 
Portagomma diritto da 3/4” (19 mm), 1” (25 mm), 1 1/8” (29 
mm) o gomito da 3/4” (19 mm). Assorbimento 12V, Peso 0,35 
kg. 
30.353.00 Assorbimento 12V, Portata 800 GPH, Fusibile 3,2 
A
30.354.12 Assorbimento 12V, Portata 1100 GPH, Fusibile 
4,2 A
30.354.24 Assorbimento 24V, Portata 1100 GPH, Fusibile 3 
A

Pompe di sentina automatiche ad immersione SEAFLO 
compatte. Dotate di sensore elettronico di livello incorporato. 
Costruite in materiale plastico ad alta resistenza. Alberino in 
acciaio inox. Base removibile a scatto. Portagomma mm. 19. 
Certificazione CE.

Articolo
Portata 
l/min Volts Prevalenza 

max
Assorbimento 

Max
ø 

scarico 
mm

30.334.12 38 12 3 mt. 2,5 Amp 19
30.334.24 38 24 3 mt. 1,5 Amp 19
30.335.12 48 12 4 mt. 3,0 Amp 19
30.335.24 48 24 4 mt. 1,6 Amp. 19
30.336.12 69 12 4 mt. 6,0 Amp 29
30.336.24 69 24 4 mt. 4,0 Amp 29

Pompe sentina “TMC” ad immersione con interuttore 
automatico incorporato. Funzionamento automatico o manuale. 
12 volt

30.330.00 Capacità 500 GPH - 1.6A - Fusibile 2.5A - Diam. 
tubo 3/4” (18.5 mm) - Mandata max 2.5 Mt - Dimensione 
136x82x110 mm

2023

30.331.00 Capacità 1000 GPH - 4.5A - Fusibile 6A - Diam. tubo 
1” (26.5 mm) - Mandata max 4 Mt - Dimensione 165x96x130 
mm

30.332.00 Capacità 1500 GPH - 9A - Fusibile 12A - Diam. tubo 
1” (26.5 mm) - Mandata max 4 Mt - Dimensione 190.7x108x150 
mm

Pompa di sentina automatica ATTWOOD Sahara Mk2 con 
girante brevettata X-Air™ che impedisce che si formino sacche 
d’aria attorno alla girante o nel tubo così che la pompa non 
lavori a secco danneggiandosi. Adatta al funzionamento in 
acque dolci e salate. Dotata di attacco per portagomma 
integrato nella base e corpo pompa sfilabile dalla base in modo 
da lasciare il tubo di scarico in posizione in caso di manutenzione 
e fissaggi compatibili con le principali pompe esistenti. 
Miglioramento del raffreddamento del motore. Dimensioni: 
133x88x103(h). Portata 26 l/min, 12V, Ø portagomma dritto e 
90° 19/25. (Portagomma venduti separatamente). 
30.234.10 S500 Portata 26 l/min
30.234.11 S800 Portata 39 l/min
30.234.12 S1200 Portata 69 l/min

30.234.13 Portagomma dritto 3/4” e 1” con valvola di non 
ritorno per pompe ATTWOOD Sahara serie S500/S800. 
30.234.14 Portagomma dritto  1” e 1”-1/8 con valvola di 
non ritorno per pompe ATTWOOD Sahara serie S1200

2023
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Pompe automatiche di sentina ad immersione RULE-MATE. 
Corpo in plastica ad alta resistenza. Base sganciabile per 
ispezione e manutenzione. Dotate di sensore elettronico per 
l’attivazione automatica.

Codice Volts Portata 
lt/min Consumo Dim.

mm
ø scarico 

mm

30.287.00 12 500 GPH - 37 1,9A 100x125 19
30.288.00 12 750 GPH - 48 2,8A 100x125 19
30.289.00 12 1100 GPH - 70 3,3A 100x125 29
30.289.01 24 1100 GPH - 70 1,6A 100x125 29
30.290.00 12 1500 GPH - 95 7A 150x150 29
30.291.00 12 2000 GPH - 27 12A 150x150 29
30.291.01 24 2000 GPH - 127 6,5A 150x150 29

Nuove pompe di areazione per vasca pesce vivo “JABSCO”,  
design e tecnologia Rule. Veloce sistema di rimozione della 
testina motore tramite pulsante a pressione, base brevettata 
rotante che permette di posizionare liberamente l’ugello di 
scarico. Attacchi filettati con manicotto spinato di nylon. Duplice 
attacco incorporato con carcassa raffreddata ad acqua e 
meccanismo di bloccaggio a scatto della testina motore. Le 
pompe sono disponibili da 500, 800, e 1100 GPH. 12/V. Serie 
“FC” con tubo di raccolta rastremato da 1”(25 mm) per 
applicazioni con presa a mare. Capacità di pompaggio in l/h 
@13.6 volt.

Articolo Capacità Amp. Fusibile (A)
30.350.00 500 GPH, 37 Lt/min 2.1/2.5 2.5 
30.351.00 800 GPH, 51 Lt/min 2.8/4.0 5 
30.352.00 1100 GPH, 70 Lt/min 3.3/5 6 

Testine di motore di ricambio:
30.350.01 Per pompa 30.350.00. 
30.351.01 Per pompa 30.351.00. 
30.352.01 Per pompa 30.352.00. 

30.341.00 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. 
Portata 350 GPH, 12 V (1 A), diam.tubo 19 mm / ¾”. Tubo 
verticale.
30.341.01 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. 
Portata 600 GPH, 12 V (3 A), diam.tubo 19 mm / ¾”. Tubo 
verticale.
30.341.02 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. 
Portata 800 GPH, 12 V (4 A), diam.tubo 19 mm / ¾”. Tubo 
verticale.

Nuova serie di pompe areazione SEA FLO 13C per vasche 
pesce vivo, versione verticale. Mantengono l’acqua nel 
serbatoio sempre pulita e ossigenata, mentre il nuovo design 
dell’elemento filtrante consente di revisionare il motore e la 
girante senza dover smontare e regolare nuovamente il sistema. 
Dotate di un set di dadi e rondelle diritte o a 90 gradi per 
soddisfare diverse tipologie di installazione. 
30.343.00 Portata 800 GPH, 12 V (3,5 A), diam.tubo 19 mm / ¾”
30.343.01 Portata 1100GPH, 12V (4A), diam. tubo. 25 mm 
(1”). 

Nuova serie di pompe areazione SEA FLO 13D per vasche 
pesce vivo, versione con collegamento diretto allo scarico a 
mare. Mantengono l’acqua nel serbatoio sempre pulita e 
ossigenata, mentre il nuovo design dell’elemento filtrante 
consente di revisionare il motore e la girante senza dover 
smontare e regolare nuovamente il sistema. Dotate di un set 
di dadi e rondelle diritte o a 90 gradi per soddisfare diverse 
tipologie di installazione. 
30.344.00  Portata 800 GPH, 12 V (3 A), diam.tubo 19 mm / ¾”
30.344.01  Portata  1100GPH, 12V (3,5A), diam. tubo. 25 mm 
(1”). 

2023
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30.342.00 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. 
Portata 350 GPH, 12 V (1 A), diam.tubo 19 mm / ¾”. Tubo 
orizzontale.
30.342.01 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. 
Portata 600 GPH, 12 V (3 A), diam.tubo 19 mm / ¾”. Tubo 
orizzontale.
30.342.02 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. 
Portata 800 GPH, 12 V (4 A), diam.tubo 19 mm / ¾”. Tubo 
orizzontale.

Nuova serie di pompe areazione SEAFLO serie 13E, versione 
obliqua.Mantengono l’acqua nel serbatoio sempre pulita e 
ossigenata, mentre il nuovo design dell’elemento filtrante 
consente di revisionare il motore e la girante senza dover 
smontare e regolare nuovamente il sistema. Dotate di un set 
di dadi e rondelle diritte o a 90 gradi per soddisfare diverse 
tipologie di installazione. 
30.345.00  Portata 800 GPH, 12 V (3,5 A), diam.tubo 19 mm / 
¾”
30.345.01  Portata 1100GPH, 12V (4A), diam. tubo. 25 mm 
(1”).

30.355.00 Kit d’aerazione per vasca pesce vivo Rule. Studiato 
per vasche pesce vivo o per esche. Il kit è fornito completo di 
pompa Rule 500 GPH (1893 l/h) 30.350.00 con cavo multi 
conduttore 6’(1.8m), manicotto di sentina 4’(1.2m) da 3/4” (19 
mm), soffione ossigenatore modello 78, interruttore on/off 
(acceso/spento) mod. 49. 12 volt c.c.

30.356.00 Testina a spruzzo Rule per ossigenatore. Spruzza 
flussi d’acqua nella vasca pesce vivo arricchendo l’acqua di 
ossigeno. Permette d’incrementare o ridurre la portata acqua. 
Per uso con manicotto 3/4”(19mm).

2023

30.357.00 Succhiarola detriti pompa per vasca pesce vivo. Si 
attacca direttamente ad ogni tubo di presa sulle pompe vasca 
pesce vivo Rule. Filtra rifiuti e detriti che otturano la pompa 
d’intasamento. Rete metallica in acciaio inox, filettature NPSM 
femmina 3/4”(19mm).

30.221.00 Pompa centrifuga ad immersione, studiata per 
essere inserita nelle taniche dell’acqua. Portata 18 lt/min. - 
diam. portagomma mm 8. Prevalenza mt 2 - alimentazione a 
12/v. Consumo 2 Amp./ora.

Elettropompa autoadescante “MARCO UP3” con ingranaggi 
in bronzo per travaso liquidi di varia natura, completa di filtro 
in linea. Corpo pompa in ottone, albero in acciaio inox e 
guarnizione ad anello. Bocca da 3/8” BSP con raccordi in ottone 
per tubo diam. int. mm 14. Applicazioni principali: trasferimento 
gasolio - acqua - antigelo, etc. 12 volt - portata 15 lt/min. - 
Adescamento 1,5 mt.  Dim. mm 159x166.
30.238.00 12V - 10 Amp. 30.238.01 24V - 5 Amp.

Elettropompe autoadescanti “MARCO UP6” ingranaggi in 
bronzo per travaso liquidi (gasolio - acqua - antigelo, etc.), 
complete di filtro in linea. Corpo pompe in ottone, albero in 
acciaio inox e guarnizione ad anello. Bocche da 1/2” BSP con 
raccordi in ottone per tubo diam. int. mm 16. Asceamento 1,5 
mt. Portata 26 lt/min - Dim. mm. 199x174 
30.239.00 12 volt - 15 Amp. 30.239.01 24 volt - 7,5 Amp.
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30.237.00 POMPA MARCO UP8-RE 12/24V Pompa elettronica 
10 l/min reversibile con regolazione della portata, per impieghi 
gravosi. Pannello di controllo integrato per invertire la 
direzione del flusso e per regolare manualmente la portata; la 
portata viene anche regolata automaticamente in base alla 
viscosità del fluido per evitare la cavitazione. Ideale per il 
trasferimento di olio e gasolio. Compatta facile da usare e 
trasportare. Caratteristiche tecniche: 12/24 V; Amp. 4; 
Adescamento: 1,5 mt; Pressione: 3,5 bar; Bocche: 3/8”; Tubo: 
13 mm;  Protezione: IP 67; Potenza motore: 150 W; Peso: 2,2 
kg.

Elettropompe autoadescanti MARCO UP12 con ingranaggi in 
bronzo per travaso liquidi di varia natura , complete di filtro in 
linea. Corpo pompa in ottone, albero in acciaio inox. Bocche 
da 1/2” BSP con raccordi in ottone per tubo diam. int. mm 16. 
Applicazioni principali: trasferimento gasolio - acqua - antigelo, 
etc.: - portata 36 lt/min. - adescamento mt 4. Dim. mm 217x174.
30.283.12 12 volt - 20 Amp. 30.283.24 24 volt - 15 Amp.

Elettropompe autoadescanti MARCO UP 14 con ingranaggi in 
bronzo per travaso liquidi di varia natura. Corpo pompa in 
ottone, albero in acciaio inox. Bocche da 3/4” BSP con raccordi 
in ottone per tubo diam. int. mm 20. Applicazioni principali: 
trasferimento gasolio - acqua - antigelo, etc.: portata 46 lt/min. 
- adescamento mt 4. Dim. mm 220x174.
30.284.12 12 volt - 30 Amp. 30.284.24 24 volt - 20 Amp.

Elettropompa autoadescante MARCO con girante speciale 
per servizi prolungati. Adatta acqua dolce e salata per uso 
intermittente. Porta spazzole interne con calotta impermeabile 
e passacavo stagno. Adescamento: 1,5 m 

Mod. UP1-J: Max pressione: bar 1, psi 14.5 - Portata: l/m 25
30.255.00 12 V 30.255.01 24 V

Mod. UP1-N: Max pressione: bar 0.8, psi 11.6 - Portata: l/m 35
30.255.10 12 V 30.255.11 24 V

Mod. UP1-M: Max pressione: bar 1.5, psi 21.8 - Portata: l/m 45
30.255.20 12 V 30.255.21 24 V

Pompe ANCOR EP35. Autoadescanti adatte a molteplici 
impieghi con  portata di 35 lmin. Il motore da 120 watts 
permette a questa pompa un uso gravoso anche in servizio 
continuato. Corpo pompa in bronzo, girante in nitrile, anello 
di tenuta, bocche 1/2” gas.
30.253.00 12 Volt. Ass. 10 A. 30.253.01 24 Volt. Ass. 5 A.

Elettropompe autoaspiranti ad ingranaggi per olio, gasolio, 
lubrificanti e liquidi viscosi SEAFLO. Corpo in bronzo, alberino 
in acciaio inox. Possono essere montate in qualsiasi posizione. 
Certificazione CE.

Articolo Portata Volts Prevalenza 
max

Assorbimento 
Max

30.370.12 12 Lt/min 12 3 mt. 10,0 Amp
30.370.24 12 lt/min 24 3 mt. 6,0 Amp

Pompa di sentina autoadescante ad ingranaggi SEAFLO 30LPM 
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volumetrica, in grado di funzionare in entrambe le direzioni per 
l’acqua di sentina di drenaggio, l’acqua di scarico e il ponte di 
lavaggio. Dotata di motore, albero ed ingranaggi in acciaio 
inossidabile. Diametro foro 1/2”, dimensioni 195x130x108 mm. 

Articolo Portata Volts Prevalenza 
max

Assorbimento 
Max

30.372.12 30 Lt/min 12 3 mt. 10,0 Amp
30.372.24 30 lt/min 24 3 mt. 7,0 Amp

30.242.00 Elettropompa MARCO UP6/OIL ad ingranaggi in 
bronzo studiata per travaso di oli lubrificanti o di liquidi viscosi. 
Professionale, con portagomma per tubo mm 14 interno e 
raccordo rapido per tubo da mm 8 esterno. Per svuotamento 
carter motori utilizzare l’apposito kit tubi. Corpo in ottone, 
alberino in acciaio inox e guarnizione ad anello. 12 volt - fusibile 
10 Amp. - portate: mm 6 - 25 l/h - mm 8 75 l/h - mm 14 - 480 
l/h. Dim. mm 95x102.
30.242.01 Kit tubi per svuotamento carter dei motori.

30.248.00  Elettropompa MARCO UP8-RE 10 ad ingranaggi 
per impieghi gravosi 10 l/min e 3,5 bar. Pannello di controllo 
integrato per invertire la direzione del flusso e per regolare 
manualmente la portata. La portata viene anche regolata 
automaticamente in base alla viscosità del fluido per evitare la 
cavitazione. Ideale per il trasferimento di olio e gasolio. 
Specifiche tecniche: Tensione 12/24 V, Assorbimento 4 A, 
Fusibile 15 A, Adescamento 1,5 m, Portata 10 l/min, Pressione 
3,5 bar, Bocche 3/8” BSP, Tubo 13 mm, Protezione IP 67, 
Potenza motore 150 W, Peso 2,2 kg.

30.252.00 Sistema elettronico cambio olio MARCO OCS3-E. 
Sistema professionale di dimensioni compatte, facile da 
installare ed utilizzare. Consente lo svuotamento e il 
riempimento dell’olio dei generatori, dei motori e della 
trasmissione. Una volta installato non sarà più necessario 
faticare per il cambio olio a bordo, risparmiando costi e tempi 
connessi. 3 valvole. 12/24V - 10 lt/min.

Elettropompe autoadescanti CEM in bronzo, particolarmente 
indicate per il travaso di liquidi come acqua, acqua di mare, 
gasolio etc. fino ad una temperatura max di 70 °C ed esenti da 
impurità solide. Corpo pompa, girante e raccordo in bronzo, 
l’albero motore in acciaio inox Aisi 316.

Potenza motore 0,6 HP - 0,45 KW - RPM 2200 - aspirazione mm 
25  mandata diam. mm 25 - peso kg 9,6 - portata max 52 l/min. 
- dim. mm 305x213x139.
30.281.00 12 V - Amp. max 38 30.281.01 24 V - Amp. max 22

Potenza motore 0,8 HP - 0,58 Kw - RPM 1400 - aspirazione dim. 
mm 30 - mandata diam. mm 30 - peso kg 13 - portata max 45 
l/min. - dim. mm 330x232x156.
30.282.00 12 V - Amp. max 40 30.282.01 24 V - Amp. max 24

Kit di lavaggio con pompa autoaspirante SEAFLO.  Silenziosa, 
può girare a secco senza rovinarsi. Protezione dal surriscaldamento 
con fermo del motore e riavvio automatico. Protezione interna 
contro la pressione eccessiva in entrata.  Sistema a 3 valvole per 
una erogazione costante. Dotata di tubo allungabile a spirale, 
pistola a spruzzo, filtro in linea e raccordi . Bocche filettate 1/2”-
14 MNPT. Max pressione: bar 4,8 - psi 70.
30.373.12 Portata: l/m 11,6. 12 V - 12,0 Amp.
30.373.24 Portata: l/m 11,6. 24 V - 6,0 Amp.
30.374.12 Portata: l/m 18,9. 12 V - 18,0 Amp.
30.374.24 Portata: l/m 18,9. 24 V - 9,0 Amp.

Kit completo di elettropompa automatica auto-adescante 
MARCO dotata di ingranaggi in PEEK,15 m di tubo allungabile 
e pistola a spruzzo con connessione a scatto. La pompa è 
dotata di filtro in linea, corpo in ottone, pressostato e valvola 
di non ritorno. Il kit è particolarmente adatto per operazioni 
di lavaggio con acqua salata o dolce. Pistola a spruzzo con 
connessione a scatto, blocco del getto, valvola di ritegno e 
grilletto con regolazione del flusso.

Mod. DP3: Max pressione: bar 3 - psi 43,5 - Portata: l/m 14 - 
Adescamento: 1,5 m
30.275.00 Kit 12 V - 15 A
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Mod. DP9: Max pressione: bar 3 - psi 58 - Portata: l/m 14 - 
Adescamento: 1,5 m:
30.275.01 Kit 12 V - 15 A. 30.275.24 Kit 24 V - 7,5 A.

Kit completo di elettro-pompa auto-adescante MARCO con 
controllo elettronico. Dotati di ingranaggi elicoidali in PEEK, 
filtro in linea, corpo in ottone nichelato e valvola di non ritorno. 
Con 15 m di tubo allungabile e pistola a spruzzo con connessione 
a scatto, blocco del getto, valvola di ritegno e grilletto con 
regolazione del flusso. I kit sono particolarmente adatti per 
operazioni di lavaggio con acqua salata e dolce. Specifiche 
tecniche: Tensione 12/24 V, Bocche 3/8” BSP, Tubo 13 mm.

30.273.00 Mod. DP3/E: Assorbimento 10 A, Fusibile 15 A, 
Adescamento 1,5 m, Portata 14 l/min, Pressione 3 bar, Bocche 
3/8” BSP, Tubo 13 mm, Potenza motore 150 W, Peso 4,6 kg. 

30.273.01 Mod. DP9/E: Assorbimento 12 A, Fusibile 15 A, 
Adescamento 1,5 m, Portata 12 l/min, Pressione 4,5 bar, 
Potenza motore 180 W, Peso 4,6 kg.

30.273.02 Mod. DP12/E: Assorbimento 24 A, Fusibile 25 A, 
Adescamento 3 m, Portata 15 l/min, Pressione 6 bar, Potenza 
motore 360 W, Peso 5,5 kg.

30.275.02 Connessione rapida pompa di lavaggio, inserita in 
un contenitore bianco ad incasso con coperchio e guarnizione 
a tenuta. Estremamente semplice da installare e adatta per 
operazioni rapide di lavaggio grazie alle due connessioni a 
scatto per il tubo della pompa e la spirale della pistola. 
Dimensioni mm: 110x95x100. Connessioni: 3/4” Gas. Foro mm 
75

30.274.00 Kit tubo lavaggio HMG Orbit nozzle. Made in USA. 
Kit lavaggio composto da contenitore in plastica bianca, tubo 
a spirale raccordato e portagomma in ottone per collegamento 
alla pompa. Dimensione contenitore: 15,30 x 30,50 cm. 
Lunghezza tubo: 4,57 mt.

30.260.00 Succhiarola in plastica zavorrata per sentina. Dim. 
cm 14,2x6x3,8h – diam. tubo portagomma mm 18-20-24.

Prese acqua sentina in ottone grezzo. Dimensioni mm.:
30.262.00 158x70x11. 30.263.00 97x55x22.

30.263.10 Succhiarola in acciaio inox Aisi 316 per tubo pompe 
sentina. Adatta a tutte le pompe di sentina con portagomma 
1/2” (mm 16/18). Dim. mm 57x58 - alt mm 21.

30.339.00 Interruttore a galleggiante SEAFLO serie 01 per 
pompe di sentina. Costruito in materiale plastico ad alta 
resistenza. 12/24/32 volts, assorbimento fino a 20 A (12V), 10A 
(24V). 

30.338.00  Interruttore automatico galleggiante SEAFLO serie 
04 per pompe di sentina, assorbe fino a 25 A. Saldato a 
ultrasuoni, garantisce un isolamento affidabile e sicuro, senza 
perdite.Gli interruttori automatici SEAFLO sono progettati 
esclusivamente per l’uso con acqua dolce e acqua salata. 
Alloggiamento con filtro per bloccare i detriti. 
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30.210.00 Interruttore automatico “MARCO” senza mercurio 
per pompe di sentina fino a 10 Amp. Facilmente installabile 
grazie all’ingombro limitato. 

30.210.01 Interruttore automatico AS3 Nuovo interruttore 
automatico per il controllo delle pompedi sentina, per servizi 
continui e gravosi. Ampere Max 14 (12 V) - 7 (24 V) Dimensioni 
(mm)  127x42x11.

30.215.00 Interruttore galleggiante automatico TMC per 
pompe servizio capacità max 22 Amp, con micro-switch. 12 e 
24 volt. 

30.211.00 Interruttore automatico“RULE” per pompe di 
sentina, capacità 14 Amp., molto robusto. Dim. mm 
44x128x52h.

30.211.01 Interruttore automatico“RULE” per pompe di 
sentina, capacità 20 Amp., molto robusto. Dim. mm 
54x128x54hw.

30.212.00 Interruttore automatico galleggiante “Rule” con 
meccanismo completamente sigillato e isolato dall’umidità e 
dagli urti. Un congegno manuale permette di verificare solo 
con un dito che il sistema funzioni correttamente.Volt:12, 24, 
32. Max Amp: 20A (12V), 10A (24V), 6.5A (32V). Dim: 76 x 137 
x 64 mm.

Interruttori elettronici per pompe di sentina “QUICK EBSN”, 
consentono di azionare la pompa di sentina in presenza 
d’acqua. Sono muniti di circuito di ritardo nell’accensione (5” 
circa), e nel disinnesco (20” circa) così da evitare false inserzioni 
dovute al rollio della barca:
30.213.10 Corrente max Amp.15, alimentazione 9/31 volt.
30.213.11 Corrente max Amp.20, alimentazione 9/31 volt.

30.218.00  Interruttore di sentina SEAFLO per l’utilizzo con 
pompe di sentina elettriche fino a 20A 12V o 10A 24V. Nessun 
sensore esposto per eliminare le possibilità di corrosione. Si 
attiva a un livello del fluido di 41 mm  e si disattiva a un livello 
del fluido di 9,5 mm con un ritardo di tre secondi per prevenire 
le false partenze causate dal rollio della barca. Facile da 
installare, per montaggio su superficie orizzontale o verticale. 

Filtri “MARCO” in nylon trasparente con parte filtrante in 
acciaio inox. Chiusura a scatto per una facile ispezione e pulizia:
30.243.00 Raccordi 3/8” BSP e per tubo diam. int. mm 14.
30.243.01 Raccordi 1/2” BSP e per tubo diam. int. mm 16.

I filtri acqua SEA FLO trattengono i residui solidi sospesi in 
acqua, le particelle ed altre impurità con una rete filtrante, per 
ridurre lo sporco, le alghe batteriche, la ruggine, ecc. nel sistema 
di tubazioni e proteggere l’impianto e le apparecchiature. 

44.077.00 Diametro uscita: 1” o 1-1/4” o 1-1/2”

44.077.01  Diametro uscita:  1/2” - 5/8” - 3/4”

2023
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30.340.00 Pannello interruttore “TMC” per pompe di sentina, 
con funzione manuale o automatica. 12 volts. Da utilizzare con 
pompe “TMC” cod. 30.330.00-30.331.00-30.332.00-30.340.00 
per una migliore protezione. 

Allarme di sentina SEA FLO, da collegare ad un qualsiasi 
interruttore galleggiante o elettronico, volume di allarme 
≥95DB. Dotato di cavo da 150 mm:
30.219.12 12V, assorbimento max 20A
30.219.24 24V, assorbimento max 10A 

01.137.00 Sassola in eltex per smottamento a mano dell’acqua.

01.138.00 Sassola imbuto con filtro in eltex per smottamento 
e travaso carburanti. Lungh. 29cm - largh. 11cm

30.219.00  Pompa elettrica ad immersione e in linea SEAFLO 
DC 12. Facile da installare e trasportare, è in grado di pompare 
acqua dolce e acqua di mare. Motore silenzioso e di lunga 
durata si presta a diversi utilizzi. Portata 187GPH, 12 V, 4 A, 
lunghezza cavo 1m, diametro raccordo 1\2”. Dimensioni: Ø 
37,7 mm, altezza 134,7 mm.

2023

2023

Pompe autoclavi autoaspiranti per acque dolci SEAFLO serie 
41 DC. Silenziose, possono girare a secco senza rovinarsi. 
Protezione dal surriscaldamento con fermo del motore e riavvio 
automatico. Protezione interna contro la pressione eccessiva 
in entrata. Sistema a 4 valvole per una erogazione costante. 
Complete di 4 raccordi e filtro. Certificazione CE.

Articolo Portata Volts Pressione max Assorbimento 
Max

30.360.12 12,5 lt/min 12 35 PSI / 2,4 Bar 8,0 Amp
30.360.24 12,5 lt/min 24 35 PSI / 2,4 Bar 4,0 Amp
30.361.12 17 lt/min 12 40 PSI / 2,8 Bar 15 Amp
30.361.24 17 lt/min 24 40 PSI / 2,8 Bar 6 Amp.

Pompe autoclavi autoaspiranti SEAFLO per acque dolci. 
Silenziose, possono girare a secco senza rovinarsi. Protezione 
dal surriscaldamento con fermo del motore e riavvio automatico. 
Protezione interna contro la pressione eccessiva in entrata. 
Sistema a 3 valvole per una erogazione costante. Complete di 
raccordi e filtro. Certificazione CE.

Serie 33 - Bocche filettate 1/2”: 
30.364.12 Portata 11,3 l/min, 12v, pressione max 3,1 bar (45 psi).
30.364.24 Portata 11,3 l/min, 24v, pressione max 3,1 bar (45 psi).

Serie 52 - Con raccordi ad attacco rapido: 
30.365.12 Portata 15 l/min, 12v, pressione max 4,2 bar (60 psi).
30.365.24 Portata 15 l/min, 24v, pressione max 4,2 bar (60 psi).
30.366.12 Portata 18,9 l/min, 12v, pressione max 4,8 bar (70 psi).
30.366.24 Portata 18,9 l/min, 24v, pressione max 4,8 bar (70 psi).
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Serie 53 - Con raccordi ad attacco rapido:
30.367.12 Portata 26,5 l/min, 12v, pressione max 4,1 bar (60 psi).
30.367.24 Portata 26,5 l/min, 24v, pressione max 4,1 bar (60 psi).

30.362.00 Pressostato per autoclavi SEAFLO, 35 psi.
30.363.00 Pressostato per autoclavi SEAFLO, 40 psi.
30.364.00 Pressostato per autoclavi SEAFLO, 45 psi.
30.365.00 Pressostato per autoclavi SEAFLO, 60 psi.

30.257.00 Autoclave Flojet Micro a basso consumo. Questa 
autoclave da barca è estremamente compatta ma può servire 
contemporaneamente 2 rubinetti alla portata di quasi 4 litri al 
minuto. Può girare a secco senza rovinarsi. Caratteristiche 
tecniche: Tubo Ø 10-13 mm, Volt 12 - 1.9A, Impermeabile IPX4, 
Dimensioni 162x100x610h mm, Pressione Max 22/35 psi, 
Fusibile 4 AH, Portata 4.3 l/min, Amperaggio Max 3.5, Peso 
720 gr. 

30.359.00 Pompa AUTOCLAVE SEA FLO SERIE 23A. Pompa 
a membrana progettata per ampie applicazioni. Dal design 
compatto ma con portata fino a 1,5 GPM (5,6 LPM) e pressione 
fino a 120 PSI (8,2 bar).    Può essere utilizzata per acqua, 
prodotti chimici e alimenti. Silenziosa, può girare a secco senza 
rovinarsi. Portata 5,6l/min, 12V, assorbimento 4,5A, attacco 
rapido da 5/8”.  

2023

2023

Autoclavi autoadescanti “FLOJET Triplex”. Possono girare a 
secco senza danneggiarsi. Assenza di vibrazioni. Motore a 
magneti permanenti, autoadescanti fino a mt. 2,90. Dimensioni: 
mm 121(h)x229x152. Peso Kg.1,59.

Codice Volts Amp. (10 PSI) Portata (LPM) Pressione 
(BAR)

30.277.12 12 4,4 11 1,7
30.277.24 24 2,2 11 1,7

Autoclave “JABSCO Par Max 4HD”. Pompa autoclave Jabsco, 
serve 4 o più utenze contemporaneamente. Autoadescante 
fino a 3 metri. Alta pressione - inserzione 1,4. Dotata di 
protezione termica che ferma automaticamente il motore in 
caso di surriscaldamento. Silenziosa e affidabile. Caratteristiche 
tecniche: Portata 15 lt/min, dimensioni 239x104xh97 mm, 
diametro uscita 1/2”.
30.390.12 40psi 12 V - 10 A, spegnimento 2,8 bar.
30.390.24 40 psi 24 V - 5 A, spegnimento 2,8 bar.

Autoclave “JABSCO Par Max 5HD”. Pompa autoclave Jabsco, 
serve 4 o più utenze contemporaneamente. Autoadescante 
fino a 3 metri. Alta pressione - inserzione 1,4. Dotata di 
protezione termica che ferma automaticamente il motore in 
caso di surriscaldamento. Silenziosa e affidabile. Caratteristiche 
tecniche: 12V, Portata 19 lt/min, dimensioni 244x127xh119 mm, 
diametro uscita 1/2”.
30.392.12 40 psi, - 12 A, spegnimento 2,8 bar.
30.393.12 60 psi, - 13 A, spegnimento 4,1 bar.

Autoclave “JABSCO Par Max 6HD”. Pompa autoclave Jabsco, 
serve 4 o più utenze contemporaneamente. Autoadescante 
fino a 3 metri. Alta pressione - inserzione 1,4. Dotata 
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di protezione termica che ferma automaticamente il motore in 
caso di surriscaldamento. Silenziosa e affidabile. Caratteristiche 
tecniche: Portata 23 lt/min, dimensioni 259x129xh119 mm, 
diametro uscita 1/2”.
30.394.12 40 psi, 12V, 15 A, spegnimento 2,8 bar.
30.394.24 40 psi, 24V,  7 A, spegnimento 2,8 bar.
30.395.12 60 psi, 12V, 18 A, spegnimento 4,1 bar.
30.395.24 60 psi, 24V,  8 A, spegnimento 4,1 bar.

Autoclavi automatiche “TMC”. Diaframma volumetrico a 4 
camere. Adatta fino a 4 utenze. Flusso regolare e costante. 
Dotate di valvola che previene il ritorno d’acqua nei serbatoi. 
Raccordi da 1/2 “ (13 mm) ad innesto rapido inclusi. Costruito 
con protezione da sovraccarico termico. Autoadescante. Può 
funzionare a secco senza danneggiarsi. Capacità 16,3 l/m (4,3 
GPM). Dim.: 106x97,4x235,2 (lxbxp). Interasse fori: 50,6 mm. 
Pressione in entrata: 20 PSI (1,4 bar), pressione in uscita: 40 
PSI (2,8 bar). Certificate CE.
30.269.12 12 V, 6 Amp, fusibile 15A. 
30.269.24 12 V, 3 Amp, fusibile 8A.

30.241.00 Elettropompa autoadescante “MARCO” UP3/A ad 
ingranaggi corredata di filtro in linea, valvola di non ritorno e 
pressostato, per impiego come pompa automatica per sistemi 
acqua potabile su imbarcazioni, camper, etc. Corpo in ottone, 
ingranaggi in bronzo, alberino in acciaio inox e guarnizione ad 
anello. 12 volt - fusibile 15 Amp. - portata 14 lt/min. - prevalenza 
mt 20. Dim. mm 140x240.

30.235.00 Elettropompa autoadescante MARCO UP2/E ad 
ingranaggi elicoidali in PTFE, voltaggio universale 12V/24V, 
valvola di non ritorno e sensore di pressione elettronico. Corpo 
e connessioni in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. 
Adescamento mt. 1,5. Portata L/min. 10. Pressione 2 bar. 
Bocche 3/8”. Peso Kg. 1,3

30.241.01 Autoclave autoadescante MARCO UP3/E. Con 
controllo elettronico delle funzioni base. Voltaggio universale 
12/24 V e valvola di non ritorno. Corpo e connessioni in ottone 
nichelato, portata max 14 l/min. Principali impieghi: pompa 
autoclave, sistemi doccia per imbarcazioni, gommoni, barche a 
vela.

Elettropompa autoadescante MARCO UP6/A ad ingranaggi 
corredata di filtro in linea valvola di non ritorno e pressostato, 
per l’impiego come pompa automatica per sistemi acqua 
potabile su imbarcazioni, camper, etc. Corpo in ottone, 
ingranaggi in bronzo, alberino in acciaio inox e guarnizione ad 
anello: Portata 22 lt/min. Dimensioni 183x260 mm.
30.240.00 12v - fusibile 20 A. - prevalenza mt 20. 
30.240.01 24v - fusibile 10 A. - prevalenza mt 20.

30.240.10 Elettropompa autoadescante MARCO UP6/E ad 
ingranaggi elicoidali in PTFE, voltaggio universale 12V/24V, 
valvola di non ritorno e sensore di pressione elettronico. Corpo 
e connessioni in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. 
Adescamento mt. 1,5. Portata L/min. 26. Pressione 2,5 bar. 
Bocche 1/2”. Peso Kg. 3,7.

MARCO UP14/E autoclave con controllo elettronico 46 l/min 
autoadescante ad ingranaggi in PTFE elicoidali, valvola di non 
ritorno e controllo elettronico. Corpo e connessioni in ottone 
nichelato, albero in acciaio inossidabile. Principali impieghi: 
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pompa autoclave, sistemi doccetta per yacht, gommoni, barche 
a vela e camper. Pannello di controllo incluso.  Specifiche 
tecniche: Adescamento 3 m, Portata 46 l/min, Bocche 3/4” BSP, 
Tubo 19 mm, Protezione IP 67, Potenza motore 400 W, Peso 
5,2 kg.
30.233.00 UP14/E 24 V. Assorbimento 9 A, Fusibile 15 A. Amp. 
16/18. Pressione 3,5 bar, 
30.233.01 UP14/E 12/24 V. Assorbimento 18/9 A, Fusibile 30 
A. Amp. 20/15. Pressione 2,5 bar,

30.292.00 Pannello di controllo MARCO PCS 12/24/v per 
pompe elettroniche. Protezione IP67. Dim.: mm.80x80x45, foro 
mm.70.

Doppia autoclave autoadescante con due elettropompe a 
controllo elettronico. Velocità motore in relazione alla portata 
richiesta. Partenza ritardata della pompa di rispetto. Consumi 
e rumorosità ridotti. Eliminano il vaso di espansione. 
Autoprotetti contro sovraccarichi di tensione. Lo stato di 
esercizio della pompa è monitorabile attraverso 2 led luminosi. 
Dispositivo per blocco “Fine acqua”. Pressione 2,5 bar. Bocche 
3/4” BSP .Dim.mm.290x255
30.285.00 UP6/E-DX 12/24 V. Portata 52 l/min. Peso kg.11. 
Amp. 16/18. Adescamento 1,5 mt. 
30.286.00 UP66/E-DX - 12/24 V. Portata 66 l/min. Peso kg.13 
Amp. 20/15. Adescamento 2 mt.

AUTOCLAVE CEM J-MINI/EPC Autoclave in acciaio Inox a 
sistema di controllo elettronico della pressione (EPC) per 
garantire una adeguata e costante pressione idrica nei servizi 
di bordo e valvola di non ritorno in aspirazione. Portata massima 
55lt/min.  Peso kg 7
30.380.12 12 V, Potenza motore 0,4 HP - 0,33 kW. 2200 giri/
min. Pressione massima 2,8 bar.
30.380.24 24 V, Potenza motore 0,5 HP - 0,4 kW. 2600 giri/
min. Pressione massima 3bar.

AUTOCLAVE CEM J-INOX/EPC Autoclave in acciaio Inox a 
sistema di controllo elettronico della pressione (EPC) per 
garantire una adeguata e costante pressione idrica nei servizi 
di bordo e valvola di non ritorno in aspirazione. Portata massima 
50lt/min.  Peso kg 11,5
30.381.12 12 V, Potenza motore 0,7 HP - 0,52 kW. 2400 giri/
min. Pressione massima 3 bar.
30.381.24 24 V, Potenza motore 0,8 HP - 0,6 kW. 2600 giri/
min. Pressione massima 3,8 bar.

AUTOCLAVE CEM PB/EPC Autoclave in Bronzo  a sistema di 
controllo elettronico della pressione (EPC) per garantire una 
adeguata e costante pressione idrica nei servizi di bordo e 
valvola di non ritorno in aspirazione. Portata massima 36 lt/
min.  Peso kg 8,5
30.382.12 12 V, Potenza motore 0,6 HP - 0,44 kW. 3000 giri/
min. Pressione massima 4 bar.
30.382.24 24  V, Potenza motore 0,65 HP - 0,48 kW.3000 giri/
min. Pressione massima 4,2 bar.

Autoclave CEM. Elettropompa in grado di sviluppare pressioni 
elevate con corpo pompa e supporto in bronzo, girante in lega 
di ottone, albero motore in acciaio inox Aisi 420 - HP 0,6 - Kw 
0,43 - Amp. max 42, (12/v) HP 0,65 - KW 0,50 Amp. max 23 
(24/v) 3000 RPM. Serbatoio cilindrico 2 lt. inox. Manometro. 
Pressostato regolabile. Dim. mm 460x250x600.
30.259.01 12/v, taratura pressostato 1,0 ÷ 1,8 bar - pressione 
serbatoio 0,8 bar - portata max 43 l/min.
30.259.00 24/v - taratura pressostato 1,2 ÷ 2,2 bar - pressione 
serbatoio 1,0 bar - portata max 48 l/min.
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Vasi ad espansione in acciaio inox per pompe automatiche 
MARCO:
30.249.00 Capacità lt 0,5 - completo di raccordi 3/8” BSP.
30.249.01 Capacità lt 2 - completo di raccordi 1/2” BSP.

Vasi ad espansione bianchi in metallo con trattamento epossidico 
per utilizzo con pompe automatiche. Attacco in acciaio inox 304. 
Membrana in gomma per liquidi alimentari. Pressurizz. 1 Bar:
30.249.10 Capacità 2 Lit. - Dim. Ø 125x240 - Bocca 1/2” Gas
30.249.11 Capacità 5 Lit. - Dim. Ø 165x310 - Bocca 3/4” Gas

Vasi ad espansione Sea Flo composti da materiale per uso 
alimentare, approvato dalla FDA. Realizzati per applicazioni di 
acqua potabile. Riducono il ciclo della pompa, aumentandone la 
durata, lo sforzo sull’impianto idraulico, lo sforzo della batteria ed 
il rumore del sistema idrico, permettendo un migliore controllo 
dell’acqua calda. Diametro 1/2” con adattatori per tubo flessibile. 
Pressione di pre-carica del serbatoio: 10 psi. Operatività massima 
8,6 l/min.Dimensioni 36.5 x 20.0 x 12.5 cm:
30.264.00 Capacità 0,75 Lit. - Dim. (LxHxP) 127x114x200 mm
30.264.01 Capacità 1 Lit. - Dim. (LxHxP) 127x114x300 mm

Valvola di non ritorno MARCO.  Raccordo:
30.245.00 3/8” BSP. 30.245.01 1/2” BSP.

Doccetta a pulsante in plastica bianca con tubo. Lunghezza 
tubo
29.402.10 2,5 mt 29.403.10 5 mt

Docce a pulsante in ottone cromato con supporto ad incasso 
in ABS, complete di cappuccio in pvc bianco a tenuta stagna. 
Dim. diam. flangia mm 84, foro da praticare mm 54:
29.400.00 Tubo mt 2,50. 29.400.01 Tubo mt 4.

Versione montaggio a parete. Base bianca, lunghezza tubo:
29.400.03 2,5 mt 29.400.04 4 mt

29.400.02 Doccia a pulsante in ottone cromato con supporto 
ad incasso in ABS bianco, nuova versione. Diam. incasso mm. 
55 - ingombro est. diam. mm. 90: Tubo mt 4.

29.406.00 Doccia a pulsante in nylon senza tubo, colore bianco.

Doccetta a pulsante in plastica.
29.407.00 Colore bianco 29.407.01 Cromata

29.411.00 Doccetta “Top Line” in ABS bianco.
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Doccetta in ABS
29.273.00 Bianca 29.273.01 Cromata

Doccetta in ABS
29.274.00 Bianca 29.274.01 Cromata

29.400.12 Solo doccia a pulsante di  r icambio. Per 
29.400.00/01/02/03/04.

29.297.20 Doccia leva bianca

Tubo retinato bianco per doccetta. 
29.415.00 Lungh. 2,5 mt. Filetto 1/2” - 1/2”
29.415.01 Lungh. 5 mt. Filetto 1/2” - 1/2”
29.415.10 Lungh. 3 mt. Filetto 1/2”-3/8”
29.415.11 Lungh. 5 mt, filetto 1/2” - 3/8”

Tubo doccia retinato bianco. Fabbricato in nylon, con interno 
in EPDM. Rispetto ai tubi in PVC retinato, hanno il vantaggio 
di essere estremamente flessibili. Raccordi terminali 1/2” F + 
3/8” F.
29.398.00 Lunghezza mt. 2,5 29.398.01 Lunghezza mt. 4

29.418.00 Contenitore con miscelatore

29.418.01 Contenitore cromato con miscelatore

29.419.00 Miscelatore

29.400.11 Box doccia con rubinetto miscelatore acqua calda/
fredda + doccia a pulsante estraibile. Dim.: vano est. mm 
185x124 incasso mm 150x180x40. Adatto per montaggio sia 
verticale che orizzontale. Con tubo da mt 4.

Kit doccia con miscelatore completo di nicchia doccetta “Top 
Line” in ABS bianco. Dim.: largh. mm 164 - alt mm 237 - prof. 
mm 95: 
29.414.00 Con tubo mt 2,5. 29.414.01 Con tubo mt 5.

2023
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Docce ad incasso WHALE in ABS bianco. Tubazione sfilabile 
collegata alla doccia da mt 2,10 - portagomma per collegamento 
acqua da 1/2”:
29.298.00 Doccia con 2 rubinetti rotanti per acqua calda/
fredda, completa di coperchio.
29.298.01 Come 29.298.00, senza coperchio.
29.298.10 Ricambio doccia WHALE

29.416.00 Contenitore in plastica bianca con innesto rapido 
IN per carico acqua

29.416.01 Contenitore in plastica cromata con innesto rapido 
IN    per carico acqua 

29.417.00 Contenitore in plastica bianca con innesto rapido 
OUT per uscita acqua

29.417.10 Contenitore in plastica cromata con innesto rapido 
OUT per uscita acqua

2023

2023

Regolatori Pressione Idraulica Jabsco. Proteggono il sistema 
idraulico dell’imbarcazione dalle pressioni dannose degli 
allacciamenti alla rete urbana. Limitano la pressione acqua 
ingresso a 3.1 bar. Mantengono una pressione regolata alle 
varie portate. Costruiti con materiali compatibili con prodotti 
alimentari. Dimens.: 88mm x 13mm x 13mm. A filo, colore:
30.276.00 Bianco. 30.276.01 Cromata.

29.401.00 Contenitore a scomparsa porta doccetta con tappo 
in ABS bianco. Dim. alt mm 97 - ingombro est. mm 125x90.

29.399.00 Contenitore a scomparsa porta doccetta tonda con 
tappo in ABS bianco. Dim. alt mm 80 - diam. mm 88.

29.412.00 Contenitore per doccetta “Top Line” adatto a tutti 
i tipi di doccetta per montaggio sia verticale che orizzontale. 
Dim. cm 9,5x9,5x7,5 h.

29.408.00 Contenitore universale in plastica bianca per doccetta.

29.408.01 Contenitore in plastica cromata per doccetta 
universale. 

2023
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29.408.10 Contenitore in plastica bianca per doccetta dritta. 

29.408.11 Contenitore in plastica cromata per doccetta dritta. 

29.409.00 Box doccia fabbricato in ABS bianco RAL 9003. Dim. 
100x105x70 mm. Fornito senza doccetta.

29.413.00 Box mixer fabbricato in ABS bianco RAL 9003. Dim. 
100x105x70 mm. Fornito senza miscelatore.

29.405.00 Nicchia portadoccetta conica in ABS bianco. Dim. 
mm 187x140 - prof. mm 85.

29.422.00 Nicchia conica in materiale plastico colore bianco. 
Altezza est. mm 195, altezza  int. mm 150, larghezza est. mm 
150, larghezza int. mm 110, profondità mm 90:

2023

2023

Nicchie porta doccetta in materiale plastico colore bianco.  
Altezza est. mm 235, altezza int. mm 180, larghezza est. mm 
160, larghezza int. mm 110, profondità mm 100:
29.420.00 Senza sportello. 29.420.01 Con sportello.

29.421.00 Nicchia piccola portatutto in materiale plastico 
colore bianco. Altezza est. mm 200, altezza  int. mm 150, 
larghezza est. mm 155, larghezza int. mm 110, profondità mm 
80:

29.421.01 Nicchia piccola portatutto in materiale plastico 
colore bianco. Con Sportello. Altezza est. mm 210, altezza  int. 
mm 150, larghezza est. mm 165, larghezza int. mm 110, 
profondità mm 80:

29.404.00 Nicchia per doccetta a parete in ABS bianco. Dim. 
mm 235x158 - prof. mm 105.

29.404.10 Nicchia con sportello portadoccetta, sfiati serbatoi 
etc. in plastica bianca. Dim. foro mm 114x187 - dim. est. mm 
186x247 - dim. int. mm 183x110 - prof. mm 95.
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29.300.00 Rubinetto con canna abbattibile in ottone cromato. 
Alt mm 177.

29.301.00 Miscelatore a ponte con canna girevole in ottone 
cromato. Diam. mm 10, alt. mm 150.

29.303.00 Rubinetto con canna abbattibile in ottone cromato.
Dim. diam. mm 14 - alt mm 182 - largh. mm 88,9.

29.302.00 Miscelatore acqua calda/fredda in ottone cromato. 
Dim. diam. mm 14 - alt mm 182 - largh. mm 142,6.

29.296.00 Miscelatore monoforo in ottone cromato, bocca 
orientabile. Dim. diam. mm 18.

29.296.10 Miscelatore monocomando per lavabo, canna corta 
e girevole, con leva in ottone Luxus. Dim.: lungh. mm 140 - alt 
mm 106.

29.277.00  Rubinetto serie Style in ottone cromato abbattibile, 
può essere montato all’interno del lavello in modo da avere il 
piano completamente liscio. Solo manopola acqua fredda. 
Portagomma 3/8” maschio. Dimensioni: altezza 190 mm, 
larghezza 98 mm.

29.278.00 Rubinetto serie Style in ottone cromato abbattibile, 
può essere montato all’interno del lavello in modo da avere il 
piano completamente liscio. Con manopola acqua fredda e 
calda. Portagomma 3/8” maschio. Dimensioni: altezza 190 mm, 
larghezza 98 mm. 

29.290.00 Miscelatore WHALE acqua calda/fredda + doccia 
sfilabile con supporto a parete. Testa regolabile spray, base 
mm 171x62 portagomma da 1/2”.

29.297.00 Miscelatore monoforo in ottone cromato, con 
doccia a pulsante. Estraibile, impugnatura in resina trasparente. 
Lungh. tubazione mt 1,5.

29.297.10 Miscelatore monocomando, leva in ottone Luxus 
con flessibile nylon cm 200 e doccia a due getti estraibile a 
pulsante. Alt. mm. 124.

2023

2023
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29.293.00 Rubinetto miscelatore con collo girevole e doccetta 
con tubo 150 mm. 

ELKA produce rubinetteria ed accessori bagno di elevata 
qualità. Design esclusivo made in Italy, sicurezza ed affidabilità 
di una rubinetteria certificata. Per questo scegliere ELKA 
significa avere la certezza di poter contare su prodotti funzionali 
ed affidabili, senza rinunciare al piacere di completare con gusto 
ed eleganza l’arredamento di imbarcazioni.
Serie Tip-up in ottone cromato

29.275.00 Monoacqua. Leva in ABS.

29.276.00 Miscelatore a vitoni abbattibile. Leva in ABS
Serie Avirex in ottone cromato

29.254.00 Miscelatore lavello con canna girevole.

29.255.00 Miscelatore lavabo.

2023

29.256.00 Miscelatore bidet.

29.257.00 Bocca erogazione da parete con miscelatore e 
piastra.

29.257.01 Bocca erogazione da parete con miscelatore e 
piastra, con cornice con led blu.

Serie Bambù

 29.240.00 Miscelatore lavello canna girevole e doccetta 
estraibile.

29.241.00 Miscelatore lavello canna girevole e doccetta 
estraibile.
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29.242.00 Miscelatore lavello canna girevole.

29.243.00 Miscelatore lavello canna girevole e doccia shut off 
estraibile 

29.244.00 Miscelatore lavello canna girevole.

29.245.00 Miscelatore lavabo.

29.247.00 Miscelatore lavello con canna girevole.

29.248.00 Miscelatore lavabo con canna girevole.

29.249.00 Miscelatore lavello con canna girevole e doccetta 
estraibile

Serie Zen

29.252.00 Miscelatore lavello canna girevole.

29.253.00 Miscelatore lavabo.

29.280.00 Colonna da terra con doccetta. Azionamento a vitoni.
29.280.01 Colonna da terra con doccetta. Azionamento con 
miscelatore.

29.281.00 Colonna da terra con soffione e doccetta. A vitoni.
29.281.01 Colonna da terra con soffione e doccetta. Con misc..

Serie Slim in ottone cromato

29.270.00 Soffione tondo ad incasso.
29.270.12 Soffione tondo ad incasso con led bianchi 12v.
29.270.24 Soffione tondo ad incasso con led bianchi 24v.
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29.271.00 Soffione rettangolare ad incasso.
29.271.12 Soffione rettangolare ad incasso con led bianchi 12v.
29.271.24 Soffione rettangolare ad incasso con led bianchi 24v.

29.272.00 Soffione quadro ad incasso.
29.272.12 Soffione quadro ad incasso con led bianchi 12v.
29.272.24 Soffione quadro ad incasso con led bianchi 24v.

29.216.00 Lavello in plexiglass bianco lucido, fornito senza 
piletta di scarico (vedi 29.218.00/01). Dim. mm 330x280x140.

29.217.10 Lavello ovale in plexiglass bianco. Particolarmente 
adatto per bagno. Dim. mm 390x310 - fornito senza piletta di 
scarico (vedi 29.218.00/01).

29.217.00 Lavello in ABS bianco termoformato per angolo. 
Dim. mm 280x280 - fornito senza piletta di scarico (vedi 
29.218.00/01).

29.208.00 Lavello semisferico in acciaio inox lucido, fondo 
ribassato in corrispondenza dello scarico per un perfetto 
svuotamento. Incasso Ø mm 260 - alt mm 120 ingombro Ø mm 
290. 

Lavelli in vetro temperato, foro piletta Ø 42 mm.
29.207.00 Ø mm 280 h mm.110. Peso kg. 2,1
29.207.01 Ø mm 360 h mm.125. Peso kg. 3,5 
29.207.02 Ø mm 420 h mm.140. Peso kg. 5

29.207.10 Piletta per lavello in vetro chiusura “easy click”. Per 
lavelli modello 29.207.00-01-02. 

Vaschette circolari ad incasso con bordo di appoggio, acciaio 
inox lucido:
29.210.30 Ø int. mm 300 - Ø. f.t. mm 330 - prof. mm 180.
29.210.36 Ø int. mm 360 - Ø f.t. mm 385 - prof. mm 150.

29.220.00 Lavello in acciaio inox rettangolare. Dim. cm 28x38 
- prof. cm 15.

Vaschette rettangolari ad incasso con bordo appoggio, acciaio 
inox lucido:
29.211.32 Dim.mm:  int. 330x235 - est. 355x260, prof. 150.
29.211.33 Dim. mm: int. 330x330 - est. 360x360, prof. 150.

Scarichi lavelli 29.216.00/29.217.00/29.217.10 nylon bianco, 
portagomma mm 28:
29.218.00 Tipo curvo a 90°. 29.218.01 Tipo dritto.
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Pilette per lavelli inox

29.215.10 Piletta di ricambio con tappo, da 1,1/4”.

29.215.01 Piletta di ricambio con tappo, da 1,1/2”.

29.215.02 Piletta di ricambio con tappo, da 1,1/2 a 90°. 
Portagomma diam. mm 25.

29.215.11 Portagomma di scarico dritto. Dim. diam. mm 25, 
con filetto da 1,1/4”.

29.215.12 Portagomma di scarico a 90°. Dim. diam. mm 25, 
con filetto da 1,1/4”.

29.160.00 Piano cottura ad incasso in  vetro temprato nero 
spessore 8mm, 1 Bruciatore  Semi-Rapido. Accensione manuale 
con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 
365x200 mm, dimensioni incasso 345x180 mm, peso 2,5 kg. 

29.161.00 Piano cottura ad incasso in  vetro temprato nero 
spessore 8mm, 1 Bruciatore  Semi-Rapido. Accensione manuale 
con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 
325x290 mm, dimensioni incasso 305x270 mm, peso 2,5 kg.

29.162.00 Piano cottura ad incasso in  vetro temprato nero 
spessore 8mm, 2 Bruciatori  (ausiliario e Semi-Rapido). 
Accensione manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, 
dimensioni prodotto 380x280 mm, dimensioni incasso 360x260 
mm, peso 3,5 kg.  

29.163.00 Piano cottura ad incasso in  vetro temprato nero 
spessore 8mm, 2 Bruciatori (ausiliario e Semi-Rapido). 
Accensione manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, 
dimensioni prodotto 500x300 mm, dimensioni incasso 480x280 
mm, peso 4,3 kg.  

29.165.00 Piano cottura ad incasso in vetro temprato nero, 
spessore 8 mm con 3 bruciatori(2 semi rapido, 1 ausiliario). 
Accensione manuale con dispositivo di sicurezza termocoppia. 
Dimensioni 400x400 mm, dimensioni incasso 380x380 mm, 
peso 5 kg.   

29.166.00 Piano cottura ad incasso in vetro temprato nero, 
spessore 8 mm con 3 bruciatori(2 semi rapido, 1 ausiliario). 
Accensione manuale con dispositivo di sicurezza termocoppia. 
Dimensioni 410x504 mm, dimensioni incasso 390x484 mm, 
peso 5 kg.    

29.164.00 Piano cottura ad incasso in  vetro temprato nero 
spessore 8mm, 2 Bruciatori  (ausiliario e Semi-Rapido), foro per 
lavello diametro 300 mm (non incluso). Accensione manuale 
con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 
600x420 mm, dimensioni incasso 580x400 mm, peso 6,3 kg.
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29.167.00 Piano cottura ad incasso in vetro temprato nero, 
spessore 8 mm con 1 bruciatore e lavello in acciaio inox AISI 
304 lucido. Accensione manuale con dispositivo di sicurezza 
termocoppia. Dimensioni 550x300 mm, dimensioni incasso 
520x280 mm, peso 6 kg.

29.185.00 Piano cottura ad incasso in acciaio inox AISI 304 
ad 1 bruciatore semi rapido e coperchio in vetro temprato nero. 
Accensione manuale con dispositivo di sicurezza termocoppia. 
Dimensioni 357x250 mm, dimensioni incasso 338x238 mm, 
peso 3 kg. .

29.186.00 Piano cottura ad incasso in acciaio inox AISI 304 
con 1 bruciatore semi rapido e coperchio in vetro temprato 
nero. Accensione manuale con dispositivo di sicurezza 
termocoppia. Dimensioni 352x322 mm, dimensioni incasso 
342x310 mm, peso 3 kg. 

29.187.00 Piano cottura ad incasso in acciaio inox AISI 304 
con 2 bruciatori (semi rapido ed ausiliario) e coperchio in vetro 
temprato nero. Accensione manuale con dispositivo di sicurezza 
termocoppia. Dimensioni 530x326 mm, dimensioni incasso 
505x305 mm, peso 5,5 kg.

2023
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29.170.00 Piano cottura ad incasso in  acciaio inox AISI 304 
lucido,  1 Bruciatore  Semi-Rapido. Accensione manuale con 
dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 
320x285mm, dimensioni incasso 280x245 mm, peso 1,7 kg.   

29.155.00 Piano cottura ad incasso in acciaio inox AISI 304 
con finitura lucida, 1 bruciatore semi-rapido con accensione 
manuale e dispositivo di sicurezza termocoppia. Dimensioni 
prodotto 323x263 mm, dimensioni incasso 305X245 mm. Peso 
1,7 kg. Completo di viti per il fissaggio.

29.157.00 Piano cottura ad incasso in  acciaio inox AISI 304 
lucido,  2 BruciatorI  (ausiliario e Semi-Rapido). Accensione 
manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni 
prodotto 350x320mm, dimensioni incasso 310x280 mm, peso 
2,5 kg. 

29.171.00 Piano cottura ad incasso in  acciaio inox AISI 304 
lucido,  2 BruciatorI  (ausiliario e Semi-Rapido). Accensione 
manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni 
prodotto 350x320mm, dimensioni incasso 310x280 mm, peso 
2,5 kg.   

29.156.00 Piano cottura ad incasso in acciaio inox AISI 304 
con finitura lucida, con 2 bruciatori: 1 semi-rapido ed 1 ausiliario. 
Accensione manuale e dispositivo di sicurezza termocoppia. 
Dimensioni prodotto 323x353 mm, dimensioni incasso 305X330 
mm. Peso 2,5 kg. Completo di viti per il fissaggio
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29.172.00 Piano cottura ad incasso in  acciaio inox AISI 304 
lucido,  2 BruciatorI (ausiliario e Semi-Rapido). Accensione 
manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni 
prodotto 380x360mm, dimensioni incasso 340x320 mm, peso 
2,5 kg.  

.

29.173.00 Piano cottura ad incasso in  acciaio inox AISI 304 
lucido,  3 BruciatorI (2 Semi-Rapidi, 1 ausiliario). Accensione 
manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni 
prodotto 470x360mm, dimensioni incasso 430x320 mm, peso 
3,2 kg.

29.175.00 Piano cottura da appoggio in acciaio inox AISI 
304 lucido,  1 Bruciatore  Semi-Rapido completo di staffe e viti 
di fissaggio. Accensione manuale con dispositivo di sicurezza 
Termocoppia, dimensioni prodotto 210x290mm, peso 2,5 kg.

29.176.00 Piano cottura da appoggio in acciaio inox AISI 
304 lucido,  2 Bruciatori (Semi-Rapido ed ausiliario) completo 
di staffe e viti di fissaggio. Accensione manuale sul lato corto 
con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 
440x290mm, peso 2,5 kg.

Sistema Fermapentole compatibile con tutti gli apparecchi 
cottura Navyload per piani cottura a:   
29.180.00 1 fuoco
29.181.00 2 fuochi

29.182.00 3 fuochi

Piani cottura a gas ad incasso, in acciaio inox lucido a specchio, 
forniti di termocoppia e valvola di sicurezza:
29.202.00 Piano di cottura ad 1 fuoco. Dim.: largh. mm 320 - 
alt est. mm 40 - alt int. mm 90 - prof. mm 285.
29.314.10 Kit fermapentola a colonna per 29.202.00.

29.320.00 Piano cottura “CAN” ad incasso in vetroceramica 
con controllo touch. 2 piastre radianti 220 V 1200 W - 1700 W 
di potenza. Dimensioni Largh. 500 mm - Profondità 300 mm.  

29.321.00  Piano cottura “CAN” ad incasso in vetroceramica 
con controllo touch. 4 piastre radianti a 220V di cui 2 piastre ø 
145 - 1200 Watt e 2 piastre ø 180 - 1700/1800 Watt. Dimensioni 
Larghezza 580 mm - Profondità 510 mm.

29.322.00  Piano cottura ad incasso “CAN” in acciaio inox con 
barbecue elettrico 2400 Watt  220 V.  Peso 7 Kg. Larghezza 
mm: 500 profondità mm: 300

29.323.00 Piano cottura rigato “CAN” ad incasso in 
vetroceramica 2400 Watt 220V Peso 7 Kg. Larghezza mm: 500 
altezza mm: 40 profondita’ mm: 300
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Fornello combinato a scomparsa “CAN” in acciaio inox 
rettangolare ad incasso a gas a 1 fuoco con lavello; bruciatori 
provvisti di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto 
fissata con gommini anti vibrazione. Coperchio in vetro nero 
temperato con cerniere a scomparsa. Il bruciatore, posizionato 
a sinistra, è fornito di termocoppia (valvola di sicurezza). Portata 
1900 W - consumo 127 g/h. Rubinetto non incluso. Larghezza 
mm 530. Profondità mm 325. Altezza esterna mm 50+120. ø 
lavello mm 230. Peso kg 5,5.
29.191.00 Lavello a destra 29.192.00 Lavello a sinistra

29.308.00 Cucina a gas con forno “CAN”. Costruita 
interamente in acciaio inossidabile a specchio interno ed 
esterno, può essere usata con G30 Butano o G31 Propano 
oppure, se richiesto, con Metano. La porta del forno ha doppi 
vetri, temperati, serigrafati ed è completa di termometro. 
Dotazione: fermapentole, basculante, vassoio e griglia inox. 
Bruciatori: tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (Valvola 
di sicurezza). Sporgenze massime d’ingombro da aggiungere 
alle dimensioni della cucina: Lato basculante: mm 10 per lato. 
Retro per raccordo gas: mm 40. Cucina a gas a 3 fuochi: Largh. 
mm 480. Alt. mm 510. Prof. mm 420. Bruciatori piani cottura: 
1 ausiliario - 1 semi-rapido 1 rapido. Bruciatore forno: 1 
semirapido. Capacità forno: lt 40.

Cucina a gas con forno CAN. In acciaio inossidabile, provvista 
di piano cottura 2 fuochi in vetro nero temperato. 

Dotazione di serie: basculante, vassoio inox, griglia inox, piezo 
accensione forno. Larghezza mm: 500, altezza mm: 458, 
profondità mm: 410 B. Bruciatore forno Kw: 1 X 3.0 Kw. 
Capacità forno Lt: 30
29.309.00 Mod. CU2000 Bruciatori piano cottura kw: 1 X 
1.8 (semirapido) / 1x 1.2 Ausiliario peso kg: 23. Fornito con 
fermapentole 3 fuochi.
29.309.01 Mod. CU3000 Bruciatori piano cottura kw: 2x1.8 
(Semirapido)- 1x1.2 (Ausiliario) peso kg: 26 - fornito con 
fermapentole 3 fuochi.

Nuove Ghiacciaie portatili IGLOO morbide, realizzate in 
poliestere 600 denari con rivestimento TPE per garantire un 
uso duraturo.

41.212.00 IGLOO SWITCH30, di tipo semi rigido, capacità 
25l, dimensioni: 33x22x38 cm.

41.212.01 IGLOO COAST COOLER, di tipo semi rigido, 
capacità 30l, dimensioni: 45x24x29 cm. 

Ghiacciaie IGLOO. Ideali per la conservazione degli alimenti, 
del pescato o come vasche per esche vive. Ottimamente 
isolate, cassa in ABS bianco resistente ai raggi UV, interno in 
materiale plastico ed inodore, molto robuste, si possono usare 
anche come sedili:

41.208.00 MARINE ULTRA 30 Qt. 28 lt, mm 470x340x420h.

2023

2023

segue ‣ segue ‣



Im
pi

an
tis

tic
a

7

254

41.210.25 MARINE CONTOUR 25 Qt. Lt 24 - mm 510x280x340h.

41.210.36 MARINE ULTRA 36 Qt. 34 lt, mm 600x350x330h.
41.210.48 MARINE ULTRA 48 Qt. 45 lt, mm 610x360x370h.

41.210.55 MARINE ULTRA 54 NEW 54l, tappo di scarico, 
cerniere rinforzate, serratura di chiusura in acciaio inox, 
dimensioni 65x37x37(h)cm.

41.213.54 Cuscino opzionale per ghiacciaia ULTRA 54 NEW

41.210.72 MARINE ULTRA 72 Qt. 68 lt, mm 750x420x410h.

2023

2023

41.213.72 Cuscino opzionale per ghiacciaia ULTRA 72.

   41.211.00 Kit di bloccaggio per “IGLOO”.

Frigoriferi VITRIFRIGO con unità refrigerante interna. Sono di 
facile installazione e vengono consigliati in tutti i casi in cui sia 
possibile creare una sufficiente ventilazione nella zona 
posteriore del frigo, in prossimità della unità refrigerante, per 
rendere il funzionamento ottimale: Con nuovo sistema di 
chiusura “Air-Lock”. Porta colore Light Grey.

41.302.00 C39I. Capacità lt 38 - peso netto kg 15,7 - tensione 
di alimentazione 12/24 volts. Assorbimento nominale 27,57 
watt, potenza assorbita kw 24h 0,26.

41.303.00 C50I. Capacità lt 50 - peso netto kg 15,7 - tensione 
di alimentazione 12/24 volts. Assorbimento nominale 36,29 
watt potenza assorbita kw 0,31 - 24h.

2023
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41.305.00 C60I. Capacità lt 60 - peso netto kg 15,8 - tensione 
alimentazione 12/24 volts. Assorbimento nominale 36,29 watt 
potenza assorbimento kw 0,32 - 24h.
41.305.01 C60IA, con piastra ad accumulo di freddo.

41.304.00 C85I. Capacità lt 90 - peso netto kg 26,5 - tensione 
di alimentazione 12/24 volts. Assorbimento nominale 36,29 
watt potenza assorbita kw 24h - 0,36.
41.304.01 C85IA, con piastra ad accumulo di freddo.

41.306.00 C115I. Capacità lt 118 - peso netto kg 21,2 - 
tensione di alimentazione 12/24 volts. Assorbimento nominale 
36,29 watt - potenza assorbimento kw 0,45 - 24h.
41.306.01 C115IA, con piastra ad accumulo di freddo.

Frigoriferi VITRIFRIGO con gruppo refrigerante esterno. É 
possibile posizionare il guppo refrigerante in un gavone o in 
un vano, che abbia comunque la giusta ventilazione. Sistema 
di chiusura “Air-lock”. Colore porta Light Grey.

41.320.00 C42L. Capacità lt 42, capacità freezer 3,6 l - peso 
netto kg 16 - tensione di alimentazione 12/24 volts. 
Assorbimento nominale 31 watt - potenza assorbita kw 0,25 - 
24h, dim. 380x384x532 (h).

41.321.00 C75L. Capacità lt 75 capacità freezer 10,2 l- peso 
netto kg 20 - tensione di alimentazione 12/24 volts. 
Assorbimento nominale 36,29 watt - potenza assorbita kw 0,34 
- 24h, dim. 470x460x622 (h).
41.321.01 C75LA, con piastra ad accumulo di freddo.

41.323.00 C130L. Capacità lt 130, capacità freezer 17,1 l - peso 
netto kg 27 - tensione di alimentazione 12/24 volts. 
Assorbimento nominale 41,74 watt - potenza assorbimento kw 
0,47 - 24h, dim. 525x565x767 (h).
41.323.01 C130LA, con piastra ad accumulo di freddo.
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Frigoriferi VITRIFRIGO serie Inox OCX2. La serie di frigoriferi 
e freezer in acciaio inox è stata rinnovata sia nel design, con la 
nuova anta squadrata in acciaio inox satinato e l’inserimento 
di un top con elementi di finitura lucidi, che nella funzionalità: 
con un unico profilo di fissaggio è possibile il posizionamento 
del frigo sia in versione door outside che in versione door 
inside mediante la semplice traslazione del profilo stesso, il 
quale, inoltre, è provvisto di un’asolatura a scomparsa che 
ottimizza la ventilazione perimetrale. Nel top superiore è stato, 
inoltre, inserito un elemento che permette di adottare la “Vent 
Position”, ovvero la possibilità di lasciare la porta socchiusa nei 
periodi di non utilizzo, evitando così la formazione di muffe e di 
cattivi odori. I modelli il cui codice termina con le lettere “AX” 
sono equipaggiati con un evaporatore ad accumulo di freddo, 
che ne consente l’utilizzo anche a motori spenti.
Frigo-Freezer OCX2

41.326.00 C42LX OCX2 Capacità totale litri 42 Capacità 
freezer litri 3,6 Peso netto Kg. 18 Alimentazione 12/24Vdc 
Consumo nominale 31W. 

41.327.00 C75LX OCX2 Capacità totale litri 75 - Capacità 
freezer litri 10,2 Peso netto Kg. 25 Alimentazione 12/24Vdc 
Consumo nominale 40W 
41.327.01 C75LAX OCX2 Con piastra ad accumulo di freddo. 

41.328.00 C130LX OCX2 Capacità totale litri 130 - Capacità 
freezer litri 17,2 -Peso netto Kg. 31- Alimentazione 12/24Vdc 
- Consumo nominale 45W 
41.328.01 C130LAX OCX2 Con piastra ad accumulo di freddo.  

41.335.00 DW42 OCX2 RFX Capacità totale litri 42 Peso netto 
Kg. 22  Consumo nominale 31W Larghezza totale mm. 443 
Altezza totale mm. 535 Profondità totale mm. 379

41.360.00 DW62 OCX2 RFX Capacità totale 62l, capacità 
freezer 4,5l, peso netto 27 kg, alimentazione 12/24Vdc, 
consumo nominale 40W.

41.361.00 DW75 OCX2 RFX Capacità totale 75l, capacità 
freezer 10,2l, peso netto 28 kg, alimentazione 12/24Vdc, 
consumo nominale 40W.

41.362.00 DW90 OCX2 RFX Capacità totale 90l, capacità 
freezer 9,8l, peso netto 30 kg, alimentazione 12/24Vdc, 
consumo nominale 45W.
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Frigo-Congelatori OCX2 

41.334.00 DW35 OCX2 RFX Capacità totale litri 35 Peso netto 
Kg. 24 Consumo nominale 31W Larghezza totale mm. 498 
Altezza totale mm. 298 Profondità totale mm. 727

41.336.00 DW70 OCX2 RFX Capacità totale litri 75 Peso netto 
Kg. 32 Consumo nominale 40W Larghezza totale mm. 666 
Altezza totale mm. 460 Profondità totale mm. 591

 41.337.00 DW100 OCX2 RFX. Capacità totale litri 95 Peso 
netto Kg. 31 Consumo nominale 40W Larghezza totale mm. 
583 Altezza totale mm. 541 Profondità totale mm. 646

41.338.00 DW180 OCX2 RFX doppio compartimento 
frigorifero / frigorifero Capacità totale litri 144 Capacità 
compartimento superiore litri 80 Capacità compartimento 
inferiore litri 64 Peso netto Kg. 55 Consumo nominale 45W 
Larghezza totale mm. 666 Altezza totale mm. 865 Profondità 
totale mm. 590
41.338.01 DW180 OCX2 DTX doppio compartimento 
congelatore / frigorifero. Capacità totale litri 144 Capacità 
compartimento superiore litri 80 Capacità compartimento 
inferiore litri 64 Peso netto Kg. 55 Consumo nominale 61W 
Larghezza totale mm. 666 Altezza totale mm. 865 Profondità 
totale mm. 590

41.324.00 Congelatore “VITRIFRIGO” C35BT. L’interno è 
realizzato in acciaio inox o alluminio e l’evaporatore è installato 
a scomparsa all’interno dell’isolamento. Il gruppo refrigerante 
è esterno. Capacità/Volume lt 33 - Peso Netto kg 22,9 - 
Tensione alimentazione 12/24 v - Dimensioni mm 390x548.

Fabbricatore di ghiaccio “VITRIFRIGO” IM Classic Refill
41.311.00 Fornito di serbatoio d’acqua interno che consente 
l’utilizzo di acque minerali per la produzione dei cubetti. Capacità 
lt 24 - alimentazione 220V/50H2 - 115V/60H2. Motore interno, 
peso kg 25 - produzione ghiaccio kg 7x24h. Assorbimento 
nominale 117 watt - 202 watt. Capacità serbatoio lt 8.
41.310.00 Versione Hydro, predisposta allacciamento al 
sistema idrico dell’imbarcazione.

Frigo freezer portatili VITRIFRIGO. Costruiti in polietilene 
caricato ad alta resistenza mediante stampaggio rotazionale, 
offrono il massimo della robustezza, della piacevolezza estetica 
e dell’efficienza. Dotati di maniglie per un agevole trasporto e 
di pratico cestello interno in acciaio. Illuminazione LED. 

41.330.00 C29M. Con termostato meccanico. Capacità totale 
litri 29 -Peso netto Kg. 15 - Alim. 12/24Vdc - Consumo nominale 
48W -Range temp. int. +10°C / -15°C.
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41.331.00 C41L. Con termostato LED. Capacità totale litri 41 
-Peso netto Kg. 17 - Alimentazione 12/24Vdc - Consumo 
nominale 43W -Range temp. int. +10°C / -15°C.

41.332.00 C65L. Con termostato LED. Capacità totale litri 65 
-Peso netto Kg. 24 - Alim. 12/24Vdc - Consumo nominale 45W 
-Range temperatura interna +10°C / -20°C.

I frigoriferi di ultima generazione Isotherm sono progettati e 
costruiti per la nautica da diporto, per operare in condizioni 
gravose: devono resistere a violenti movimenti, essere 
silenziosi, molto affidabili e, forse la cosa più importante, 
risparmiare quanta più energia possibile. Ottenere queste 
caratteristiche è stato l’obiettivo di Isotherm da sempre nel 
progettare sistemi di refrigerazione per imbarcazioni a vela e 
a motore.

Serie Cruise Classic
Soluzioni frigo di alta qualità con compressore SECOP/ 
Danfoss ventilato da 12/24V, porta standard in colore grigio, 
scomparto congelatore, rivestimento interno in un pezzo 
unico, in plastica ad alta densità con angoli arrotondati 
per una facile pulizia, costruito in materiali resistenti alla 
corrosione. L’innovativa maniglia evita che la porta possa 
essere aperta per errore. Guarnizioni in gomma magnetiche 
tengono lontana l’umidità e mantengono la porta ben chiusa. 
Possibile apertura lato destro o lato sinistro. Tutti i frigo della 
serie sono forniti di luce a LED interna e flange di installazione 
opzionali.

41.380.00 Il CRUISE 42 è un frigorifero di dimensioni normali, 
installato su migliaia di imbarcazioni. Il compressore sul retro 

può essere facilmente spostato e installato in qualsiasi posizione 
verticale fino a 1 mt. di distanza, riducendone la profondità. 
Porta grigia standard e sistema easy-fix per una perfetta 
installazione senza flange. Volume 42 l, Dimensioni  (HxLxP) 
522x380x452 (345 con compressore remotizzato), Consumo 
energetico (W/24h) 300, Peso kg 15.

41.381.00 Il CRUISE 49 fornisce lo stesso standard del CRUISE 
42 ma è provvisto di compressore ventilato integrato che 
conferisce delle dimensioni interne migliori per sistemare le 
bottiglie PET in posizione verticale e orizzontale. Compartimento 
congelatore da 4L, una griglia regolabile. Disponibile con ASU 
(Avvio Automatico). Volume 49 l, Dimensioni  (HxLxP) 
523x386x450,  Consumo energetico (W/24h) 280, Peso kg 16,2.

41.382.00 Il CRUISE 65 è caratterizzato da un compartimento 
congelatore da 4L, una griglia regolabile e un compressore 
ventilato a incasso. Disponibile con ASU (Avvio Automatico). 
Volume 65 l, Dimensioni  (HxLxP) 527x455x480,  Consumo 
energetico (W/24h) 290, Peso kg 19.

41.383.00 Il CRUISE 85 è spazioso ed offre al cliente uno 
compatimento congelatore da 6L due griglie regolabili e un 
compressore ventilato montato ad angolo. Disponibile con ASU 
(Avvio Automatico). Volume 85 l, Dimensioni  (HxLxP) 
620x477x505,  Consumo energetico (W/24h )380, Peso kg 22,5.
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41.404.00 Il CRUISE 100 dispone di un compressore a 
ventilazione forzata e convogliatore d’aria integrato che 
consentono una buona areazione anche in ambienti soffocati. 
Flangia di fissaggio opzionale. Volume 100 Lt - Dimensioni 
(HxLxP) mm 745x485x455 - Peso 21 Kg - Consumo energetico 
Media/max (12v) 1,0/4,0 A.

41.384.00 Il CRUISE 130 è un frigorifero tradizionale che offre 
un compartimento congelatore da 6L, tre griglie regolabili e 
un cassetto per verdure sul fondo e compressore ventilato. 
Disponibile con ASU (Avvio Automatico). Volume130 l, 
Dimensioni  (HxLxP) 746x527x505,  Consumo energetico 
(W/24h) 440, Peso kg 27.

Serie Cruise Inox Clean Touch

41.390.00 Il Cruise Inox 42/V Clean Touch è un frigorifero con 
un volume di 42 litri ed un compartimento congelatore con 
volume di 4 litri, il cui compressore sul retro può essere 
facilmente spostato e installato in qualsiasi posizione verticale 
fino a 1 mt. di distanza, riducendone la profondità. La porta in 
acciaio inox è trattata in modo speciale per impedire di lasciare 
impronte (materiale inox anti-impronta), presenta una luce 
interna LED bianca ed un sistema easy-fix per una perfetta 
installazione senza flange. Dimensioni HxLxP (mm): 525x400x500 
(385 con compressore remotizzato). Peso Kg. 17. Consumo 
energetico (W/24h): 285.

41.391.00 Il Cruise Inox 49/V Clean Touch è un frigorifero con 
un volume di 49 litri ed un compartimento congelatore con 
volume di 4 litri, con un compressore Danfoss/Secop ventilato 
12/24V, silenzioso, ad alta efficienza. La porta in acciaio inox è 
trattata in modo speciale per impedire di lasciare impronte 
(materiale inox anti-impronta), presenta una luce interna LED 
bianca ed un sistema easy-fix per una perfetta installazione 
senza flange. Dimensioni HxLxP (mm): 525x400x500. Peso Kg. 
18. Consumo energetico (W/24h): 265.

41.392.00 Il Cruise Inox 65/V Clean Touch è un frigorifero con 
un volume di 65 litri ed un compartimento congelatore con 
volume di 4 litri, con un compressore Danfoss/Secop ventilato 
12/24V, silenzioso, ad alta efficienza. La porta in acciaio inox è 
trattata in modo speciale per impedire di lasciare impronte 
(materiale inox anti-impronta), presenta una luce interna LED 
bianca ed un sistema easy-fix per una perfetta installazione 
senza flange. Dimensioni HxLxP (mm): 528x470x520. Peso Kg. 
20. Consumo energetico (W/24h): 275.
.

41.393.00 Il Cruise Inox 85/V Clean Touch è un frigorifero con 
un volume di 85 litri ed un compartimento congelatore con 
volume di 6 litri, con un compressore Danfoss/Secop ventilato 
12/24V, silenzioso, ad alta efficienza. La porta in acciaio inox è 
trattata in modo speciale per impedire di lasciare impronte 
(materiale inox anti-impronta), presenta una luce interna LED 
bianca ed un sistema easy-fix per una perfetta installazione 
senza flange. Dimensioni HxLxP (mm):625x495x550. Peso Kg. 
24. Consumo energetico (W/24h): 368.
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41.394.00 Il Cruise Inox 130/V Clean Touch è un frigorifero 
con un volume di 130 litri ed un compartimento congelatore 
con volume di 6 litri ed un compressore Danfoss/Secop 
ventilato 12/24V, silenzioso, ad alta efficienza. La porta in 
acciaio inox è trattata in modo speciale per impedire di lasciare 
impronte (materiale inox anti-impronta), presenta una luce 
interna LED bianca ed un sistema easy-fix per una perfetta 
installazione senza flange. Dimensioni HxLxP (mm):750x545x555. 
Peso Kg. 29. Consumo energetico (W/24h): 418.

41.420.00 BI40 è un frigorifero a pozzetto da 40 litri con il 
compressore raffreddato ad aria remotizzabile fino a una 
distanza di 1,5 m. Coperchio non incerniertato con guarnizione 
di gomma. Anche versione ASU. Volume 40 Lt - Dimensioni 
(HxLxP) mm 420x405x560 - Peso 16 Kg - Consumo energetico 
Media/max (12v) 0,7/2,7 A. 

41.421.00 BI41 DUAL è un frigorifero a pozzetto da 41 lt. con 
rivestimento interno in inox, fondo in plastica, e 1 cestello 
asportabile. Il coperchio è isolato e dotato di guarnizione in 
gomma. Il coperchio deve essere rivestito con pannello 
dall’installatore. Luce interna, compressore fissato nella parte 
inferiore e facilmente remotizzabile fino a 1,5 m. Volume 41 Lt 
- Dimensioni (HxLxP) mm 625x340x500 N.B. l’altezza può essere 
ridotta di 160 mm con il compressore remotizzato - Peso 19 
Kg - Consumo energetico Media/max (12v) 0,7/4,0 A. 

41.423.00 BI75 Frigorifero a pozzetto da 75 lt., rivestimento 
interno in inox, fondo in plastica, cestello interno asportabile. 
Coperchio dotato di guarnizione in gomma, diviso in due parti 
(60/40). Il coperchio deve essere rivestito dall’installatore. Luce 
interna. Compressore fissato nella parte inferiore del mobile e 
remotizzabile fino a 1,5 m. Volume 75 Lt - Dimensioni (HxLxP) 
mm 630x430x650  N.B. l’altezza può essere ridotta di 160 mm 
con il compressore remotizzato - Peso 22 Kg - Consumo Media/
max (12v) 0,8/5,2 A. 

41.424.00 BI92 DUAL Frigo-congelatore a pozzetto da 92 lt. 
Rivestimento interno inox e fondo in plastica, tre cestelli. Il 
coperchio (50/50) isolato e dotato di guarnizione in gomma, 
diviso in due parti. Il coperchio deve essere rivestito 
dall’installatore. Luce interna. Compressore fissato nella parte 
bassa del mobile e remotizzabile fino a 1,5 m. Volume 92 Lt - 
Dimensioni (HxLxP) mm 615x485x805  N.B. l’altezza può essere 
ridotta di 160 mm con il compressore remotizzato - Peso 28 
Kg - Consumo Media/max (12v) 1,0/5,2 A.

41.430.00 ICE MAKER CLEAR WT Nuovo fabbricatore di 
ghiaccio a cubetti in acciaio Inox. Grazie al suo serbatoio interno 
da 3 l riesce a fornire fino a 18 kg di ghiaccio a cubetti al giorno. 
Dotato dell’esclusivo sistema spray che rende i  cubetti di alta 
qualità, compatti e cristallini. Funziona a 230V-60Hz. Dimensioni 
(HxLxP) mm 590x355x404 - Peso 26 kg.
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Frigoriferi ISOTHERM DRAWER INOX. Innovative unità a 
cassetto, salva spazio, con porta ad apertura frontale in acciaio 
inossidabile. 

41.410.00 CRUISE 36 INOX  Frigorifero a cassetto dal design 
unico. Possibilità di installazione dove altri non potrebbero 
adattarsi. Il compressore può essere spostato fino ad 1 mt. 
Porta inox con flangia di fissaggio “flush mounting” per 
installazione a filo, maniglia integrata, particolari interni in inox. 
Volume 36 Lt - Dim. (HxLxP) mm 250x455x715 - Peso 18 Kg - 
Consumo Media/max (12v) 0,6/2,7 A.

41.439.00 DRAWER 42 INOX Clean Touch. Frigorifero a 
cassetto con vano congelatore, caratterizzato da dimensioni 
esterne compatte. Finitura Clean Touch in acciaio inox AISI304. 
Gli spazi interni sono ottimamente distribuiti, è presente un 
termostato di facile utiilizzo con cinque luci LED integrate e un 
robusto meccanismo a cassetto. Il compressore BD Micro Secop 
può essere facilmente rimosso dal retro del mobile fino a 1 
metro di distanza, quindi i suoi 3 lati standard sono a filo e la 
flangia di montaggio garantisce la perfetta integrazione a 
bordo. Dimensioni 399x511x519(h), volume 42l (frigo 34l, 
freezer 8l), peso 18 kg, assorbimento 333(wh/24h).

41.440.01 DRAWER 49 INOX Clean Touch. Innovative unità a 
cassetto, salvaspazio, con porta ad apertura frontale in acciaio 
inossidabile trattata con l’esclusiva tecnologia Clean Touch che 
consente evitare le impronte sull’acciaio. L’interno è illuminato 
da una striscia di 5 luci LED, i cassetti sono dotati di pratici 
divisori interni. Flangia di fissaggio in acciaio inox su 3 lati 
disponibile di serie. Volume Frigo 41 l, volume congelatore 8 
l, dimensioni 400x520x510 mm, peso 18 kg, Consumo 
399Wh/24h.

2023

41.441.01 DRAWER 65 INOX Clean Touch. Innovative unità a 
cassetto, salvaspazio, con porta ad apertura frontale in acciaio 
inossidabile trattata con l’esclusiva tecnologia Clean Touch che 
consente evitare le impronte sull’acciaio. L’interno è illuminato 
da una striscia di 5 luci LED, i cassetti sono dotati di pratici 
divisori interni. Flangia di fissaggio in acciaio inox su 3 lati 
disponibile di serie. Volume Frigo 65 l, volume congelatore 8 
l, dimensioni 526x470x545 mm, peso 28 kg, Consumo 
470Wh/24h.

41.442.00 DRAWER 85 INOX Volume: 85 litri Dimensioni H x 
L x P (mm) 625 x 495 x 545 -Consumo energetico (W/24h) 370 
- Peso: kg. 32.

41.444.00 DRAWER 130 INOX Volume: 130 litri Dimensioni H 
x L x P (mm) 745 x 545 x 545 -Consumo energetico (W/24h) 
429 - Peso: kg. 35.
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Frigoriferi portatili ISOTHERM Il meglio della tecnologia 
elettronica. Il compressore Secop (ex-Danfoss) ad alta 
efficienza, la funzione di risparmio energetico (ECO), la 
funzione turbo (MAX) e il termostato elettronico multifunzione 
permettono una gestione semplice ed economica del frigo 
mediante controllo e riduzione dei consumi. Il commutatore 
elettronico di bordo AC/DC Secop permette un’alimentazione 
DC 12/24V o AC 115-230V. La commutazione da DC ad AC è 
automatica. Classe di efficienza energetica: A+

41.425.00 TB 31 Volume lordo: 29 litri - Luce interna con LED 
Est. Dimensioni H x L x P (mm): 380 x 585 x 350 Dim. interne 
H x L x P (mm): 290 x 315 x 270 Peso: kg. 18

41.426.00 TB 41 Volume lordo: 39 litri - Luce interna con LED 
Est. Dimensioni H x L x P (mm): 445 x 700 x 350 Dim interne H 
x L x P (mm): 355 x 315 x 270 Peso: kg. 21

41.427.00 TB 51 Volume lordo: 49 litri - Luce interna con LED 
Est. Dimensioni H x L x P (mm): 530 x 700 x 350 Dim interne H 
x L x P (mm): 440 x 315 x 270 Peso: kg. 23

Gamma di frigoriferi portatili elettrici DOMETIC adatti al 
trasporto di cibi e bevande e con una capacità di raffreddamento 
eccezionale. Il design robusto è pensato per uso outdoor heavy-
duty.  Ampia capacità di carico. Leggera e robusta struttura 
ExoFrame con protezione per gli angoli e maniglie in lega 
di alluminio. La potente tecnologia a compressore VMSO3 
raffredda efficacemente a una temperatura da +20 °C a -22 
°C. Display a colori HD di facile lettura con pulsanti soft-
touch, per un pratico controllo delle prestazioni. App CFX3 
per smartphone, per controllare la temperatura tramite Wi-Fi 
o Bluetooth e accedere alla cronologia. Controllo automatico 
della batteria a 3 livelli per evitare la scarica completa e 
permettere l’allaccio a una seconda batteria. Alimentazione 
flessibile con collegamento a corrente alternata (100-240V) o 
continua (12/24V). Cestello estraibile con divisori interni per 
organizzare il contenuto in modo ottimale. Le versioni DZ hanno 
scomparti bizona con controllo separato della temperatura per 
maggiore flessibilità d’uso.

41.268.00 CF3X 35. Capacità 36 l, dimensioni: 694x407x398 
mm (PxHxL), peso 16,9 kg.

41.269.00 CF3X 45. Capacità 46 l, dimensioni: 694x476x398 
mm (PxHxL), peso 18,7 kg.

41.270.00 CF3X 55. Capacità 55l, dimensioni: 455x480x720 
mm (PxHxL), peso 20,4 kg. 

41.271.00 CF3X 75DZ. Capacità 74l, dimensioni: 495x472x892 
mm (PxHxL), peso 27,8 kg.

41.272.00 CF3X 95DZ. Capacità 94l, dimensioni: 530x472x962 
mm (PxHxL), peso 29,8 kg.segue ‣
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Boiler QUICK

Nautic boiler Quick 16L. Dimensioni ridotte, capacità del 
serbatoio in acciaio inox aisi 316 da 16 litri. Pratico e funzionale 
da installare e da utilizzare. Cap. serbatoio: 16 L - Isol. termico: 
Poliuretano espanso a cellule chiuse - Peso con scambiatore 
10,5 Kg
31.508.16 220 volts / 1200 Watt
31.511.16 12 Volts / 300 Watt

Nautic Boiler Quick B3. Contenitore in materiale composito e 
serbatoio in acciaio inox AISI 316. Lo speciale materiale 
composito del rivestimento esterno garantisce un’elevata 
resistenza agli urti e agli inconvenienti dell’ambiente marino 
oltre che a favorire una migliore maneggevolezza durante 
l’installazione.

Articolo Capacità
serb. (L)

Diam.
(mm)

Lungh.
(mm)

Peso
Kg.

Volts/
Watt

31.509.15 15 300 405 9,5 220/1200
31.509.20 20 300 500 10,4 220/1200
31.509.25 25 300 605 11,8 220/1200
31.509.30 30 360 495 11,7 220/1200
31.509.40 40 360 620 13,8 220/1200
31.509.60 60 400 721 14,6 220/1200
31.509.80 80 400 921 17,8 220/1200
31.511.15 15 300 405 9,5 12/300
31.511.20 20 300 500 10,4 12/300

Nautic Boiler QUICK Inox. Contenitore in acciaio inox aisi 304 
e serbatoio in acciaio inox aisi 316. Isolante termico in 
poliuretano espanso rigido a cellule chiuse.

Articolo Capacita
serb. (L)

Diam.
(mm)

Lungh.
(mm)

Peso
Kg.*

Volts/
Watt

31.508.15 15 316 405 9,5 220/1200
31.508.20 20 316 500 10,9 220/1200
31.508.25 25 315 605 12,3 220/1200
31.508.30 30 384 495 12,6 220/1200
31.508.40 40 384 620 14,7 220/1200
31.508.50 50 422 610 17,0 220/1200
31.508.60 60 422 715 19,0 220/1200
31.508.80 60 422 905 22,7 220/1200

(3)A vuoto dell’apparecchio.

31.510.00 Kit resistenza boiler  Quick 1200w 220v

Unità di condizionamento monoblocco VITRIFRIGO Adatti al 
condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti 
adiacenti. La struttura monoblocco (composta da compressore, 
condensatore, evaporatore e ventilatore) ed il suo nuovo 
circuito frigorifero rendono l’unità di condizionamento 
adatta per qualsiasi stagione. Particolarmente indicato per le 
installazioni a bordo, consentendo la movimentazione dell’aria 
in condotte isolate e la distribuzione della stessa all’interno 
dell’ambiente mediante griglie di diffusione. Alimentazione 
230V/50Hz, diametro tubo di scarico condensa mm. 18.

41.510.00 Unità 7000 BTU/H Peso netto Kg. 23 dimensioni 
454x300x273 mm, diametro mandata aria 102 mm, capacità 
nominale raffreddamento BTU/H 7000, capacità nominale 
riscaldamento 7800 BTU/H, potenza nominale di consumo raff/
risc (A) 0,6/0,7, assorbimento nominale di consumo raff/risc. 
(A) 2,6/3, portata aria trattata (mc/h) 400, capacità pompa 
raccomandata (l/h) 600.
41.511.00 Unità 12000 BTU/H Unità 12000 BTU/H Peso 26 
kg, dimensioni 520x330x321 mm, diametro mandata aria 152 
mm, capacità nominale raffreddamento BTU/H 12000, capacità 
nominale riscaldamento 13000 BTU/H, potenza nominale 
di consumo raff/risc (A) 0,9/1,1, assorbimento nominale di 
consumo raff/risc. (A) 4/4,7, portata aria trattata (mc/h) 540, 
capacità pompa raccomandata (l/h) 900.
41.512.00 Unità 16000 BTU/H  Peso 31 kg, dimensioni 
557x340x349 mm, diametro mandata aria 152 mm, capacità 
nominale raffreddamento BTU/H 16000, capacità nominale 
riscaldamento 18000 BTU/H, potenza nominale di consumo 
raff/risc (A) 1,1/1,3, assorbimento nominale di consumo raff/
risc. (A) 5/5,5, portata aria trattata (mc/h) 640, capacità pompa 
raccomandata (l/h) 1500.

KIT ACCESSORI per unità di condizionamento monoblocco 
composto da: presa a mare, scarico a mare, valvola a segue ‣ segue ‣
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sfera, filtro acqua di mare, portagomma tubi acqua, tubo acqua, 
condotta PVC isolata, griglia di aspirazione e griglia di mandata. 
Per unità di condizionamento monoblocco:
41.510.01 7000 BTU
41.511.01  12000 BTU

41.512.01 16000 BTU

41.513.00 KIT seconda griglia di mandata aria composto da: 
Griglia di mandata, condotta PVC isolata, raccordo a Y 664.

Toilette portatile THETFORD. Design rivoluzionario, elevata 
qualità dei componenti e funzionalità. La toilette è formata da 
2 sezioni: la superiore con l’acqua pulita per lo scarico e quella 
inferiore con il serbatoio di raccolta. Colore bianco e grigio. 
Serbatoio acqua lt.15, serbatoio acque nere lt.12,  
31.450.00 Dim.: mm.330x383x427. Peso kg.3,6.
31.450.01 Dim.: mm.414x383x427. Peso kg.3,9.
31.450.02 Dim.: mm.414x383x427. Peso kg.3,9. Con indicatore 
di livello.

WC chimico portatile SEAFLO. Costruito con resistente plastica 
stampata in ABS di alta qualità, forte e durevole ma nello stesso 
tempo facile da trasportare e da posizionare ovunque grazie 
alla maniglia ergonomica. Design compatto per un facile 
stoccaggio e trasporto. Sedile ampio e comodo, semplice da 
usare, facile da mantenere. Non sono necessarie connessioni 
esterne per acqua o alimentazione. La valvola sigillata mantiene 
gli odori nel serbatoio e la rotazione del beccuccio facilita lo 
svuotamento.Caratteristiche tecniche: Capacità serbatoio 
acqua pulita: 13 l 

31.445.00 Capacità serbatoio di scarico 10 l. Dim.(PxLXH) 
404x354x302 mm. Peso 4,4 kg.

31.445.01 Capacità serbatoio di scarico 20 l Dim (PxLXH) 
404x354x392 mm. Peso 4,6 kg.

31.519.00 W.C. manuale SEA FLO serie Compact. Compatto 
per installazione sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. 
La maniglia di sicurezza ad azione Twist ‘n’ Lock protegge da 
allagamenti e riflusso dei rifiuti bloccando la valvola di uscita 
dei rifiuti chiusa. Potente pompa a pistoni autoadescante a 
doppia azione, reversibile per montaggio a destra e sinistra. 
Maniglia sagomata e leva di comando del risciacquo 
comodamente posizionata per un facile utilizzo. Il percorso di 
scarico costante di 38 mm (1-1 / 2 “) riduce al minimo i blocchi. 
Gomito di scarico multi-angolo per un’installazione più facile e 
rapida. Tazza in ceramica con seduta in legno con finitura 
smaltata. Dimensioni 330x415x331,5 (h) mm, peso 9,6 kg.

segue ‣
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31.523.00  WC manuale SEA FLO serie Regular. Può essere 
installato sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. La 
maniglia di sicurezza ad azione Twist ‘n’ Lock protegge da 
allagamenti e riflusso dei rifiuti bloccando la valvola di uscita 
dei rifiuti chiusa. Potente pompa a pistoni autoadescante a 
doppia azione, reversibile per montaggio a destra e sinistra. 
Maniglia sagomata e leva di comando del risciacquo 
comodamente posizionata per un facile utilizzo. Gomito di 
scarico multi-angolo per un’installazione più facile e rapida. 
Tazza in ceramica, sedile in robusto materiale plastico con 
chiusura assistita. Il potente sistema di lavaggio degli ugelli 
fornisce una pulizia completa ed accurata della tazza. Tutti i 
componenti sono intercambiabili con i modelli Jabsco. 
Dimensioni 482x463x334,8mm (h) mm, peso 15,1 kg.

WC elettrico SEA FLO Compact. Dotato di una pompa a 
doppia funzione con maceratore incorporato, un resistente 
pannello di controllo con interruttore a pulsante incluso. Tazza 
in ceramica con seduta in legno con finitura smaltata, facile da 
pulire. Adattatore da 1”1/2 per tubo di scarico. Tutti i 
componenti sono intercambiabili con i modelli Jabsco. 
Dimensioni 330x413,7x350(h) mm, peso 11 kg.
31.520.12 12V, Ass. 20A. 31.520.24 24V, Ass.10A.

WC elettrico SEA FLO Regular. Dotato di una pompa a doppia 
funzione con maceratore incorporato, un resistente pannello 
di controllo con interruttore a pulsante incluso. Tazza in 
ceramica, facile da pulire, con sedile e coprisedile in plastica 
rinforzata con chiusura assistita soft close.Base girevole per 
posizionamento ideale. Adattatore da 1”1/2 per tubo di scarico. 
Tutti i componenti sono intercambiabili con i modelli Jabsco. 
Dimensioni  Peso 14,05 kg, dimensioni (PxLXH): 335,8x492x360,7 
(h) mm.
31.524.12 12V, Ass. 20A. 31.524.24 24V, Ass.10A.

W.C. elettrico SEA FLO Quiet Regular Progettato per ridurre 
radicalmente i livelli di rumore, è dotato di una pompa a doppia 
azione con maceratore incorporato ed un resistente pannello 
di controllo a 3 funzioni con interruttori a pulsante. Tazza in 
ceramica facile da pulire, sedile e coprisedile in plastica 
rinforzata con chiusura assistita soft close. Base rotabile fino a 
90° per installazioni in spazi ristretti. Portagomma da 3/4” in 
ingresso 1” in uscita. Dimensioni 545x430x410mm. Peso 17 kg.
31.526.12 12V, Ass. 20A. 31.526.24 24V, Ass.10A.

2023
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31.530.00  Pompa di scarico wc elettrica SEA FLO Pompa a 
doppia funzione con maceratore incorporato per WC elettrici 
SEA FLO. Portata 18,9 l/min. Dimensioni (PxLXH) 227x127x83 
mm, tensione operativa 12V, assorbimento20A.

31.535.00  Kit componenti WC elettrici SEA FLO.

W.C. Manuali

31.500.00 W.C. Manuale “TMC”. Coppa in ceramica, sedile e 
coprisedile in plastica, accessori in acciaio inox e bronzo: Bocca 
entrata per tubo diam mm. 19,5. Bocca uscita girevole per tubo 
diam. mm. 37,8. Alt. mm 330, largh. mm 473, prof. mm 416.
31.500.50 Kit di servizio per 31.500.00

31.490.00 W.C. Manuale “TMC” come 31.500.00. Modello 
con seduta maggiorata, sedile e coprisedile in plastica 
rinforzata. Alt. mm 352, largh. mm 483, prof. mm 476

2023

W.C. Elettrici

Pompa di scarico con maceratore incorporato, coppa in 
ceramica, sedile e coprisedile in plastica, accessori in acciaio 
inox e bronzo, base girevole per installazione ottimale. Bocca 
entrata per tubo diam. mm. 25. Bocca uscita per tubo diam. 
mm. 25. Altezza mm. 352, largh. mm. 360, prof. mm. 445.
31.501.00 12 Volt, 18 amp. 31.501.24 24 Volt, 9 amp. 

W.C. Elettrici “TMC” come 3150100/24. Modello con seduta 
maggiorata, sedile e coprisedile in plastica rinforzata. Alt. mm 
376, largh. mm 365, prof. mm. 484.
31.492.12 12 Volt, 18 amp. 31.492.24 24 Volt, 9 amp.

W.C. Elettrici “TMC”. Pompa di scarico con maceratore 
incorporato, coppa  in ceramica, sedile e coprisedile in plastica, 
accessori in acciaio inox e bronzo. Alt. mm 460, largh. mm 383, 
prof. mm. 480. Bocca in entrata per tubo diam. mm. 25. Bocca 
in uscita per tubo diam. mm. 25.
31.505.12 12 Volt, 18 amp. 31.505.24 24 Volt, 9 amp. 
31.501.60 Kit riparazioni per w.c. elettrici art. 31.501.00/24 - 
31.492.12/24 - 31.505.12/24.
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W.c. elettrici TMC versione QUIET. Estremamente silenziosi, 
dotati di pompa di carico supplementare installabile a distanza, 
filtro in linea e pannello 4 funzioni. Pompa di scarico con 
maceratore incorporato, coppa in ceramica, sedile e coprisedile 
in plastica versione De Luxe. Accessori in acciaio inox e bronzo. 
Bocca entrata per tubo diam. mm. 19. Bocca uscita per tubo 
diam. mm. 25. Altezza mm. 388, largh. mm. 368, prof. mm. 482. 
12 Volt, 9 amp.
31.512.12 12v 31.512.24 24 v

Copriwater TMC in plastica bianca a chiusura controllata.
31.493.00 Dimensione compatta.  Compat ib i le  con 
31.501.00/24, 31.512.12/24
31.494.00 Versione deluxe. Compatibile con 31.429.12/24, 
31.503.12/24, 31.512.12/24

Kit di elettrificazione TMC per trasformare i wc manuali in 
elettrici, completi di tutti gli accessori necessari per 
l’installazione.
31.502.00 12 Volt 31.502.24 24 Volt 

Pannelli elettrici  TMC “in plastica bianca, comando WC. 
Permettono di scegliere la quantità di acqua da utilizzare. Dim. 
118x73x87 mm (BxPxH):
31.497.00 12/v (30A) 31.497.01 24/v (15A)

31.498.00 Sedile e coprisedile in plastica bianco per wc 
31.500.00 31.501.00/24

31.499.00 Sedile e coprisedile in plastica bianco per wc 
31.490.00 - 31.492.12/24 - 31.505.12/24

31.500.01

GFEDCBA

29090-3000    MANUAL TOILET COMPACT BOWL  9.5kg 335 615 247 425 485 450 165 mm
(21lb)                 (13.19) (24.21) (9.72) (16.73) (19.09) (17.72) (6.50) (ins)

29120-3000    MANUAL TOILET REGULAR BOWL  10.9kg 345 700 280 490 580 465 180 mm
(24lb) (13.58) (27.56) (11.02) (19.29) (22.83) (18.31) (7.09) (ins)

BAthgieW teNnoitpircseDoN ledoM

29090-3000    MANUAL TOILET COMPACT BOWL  9.5kg 335 615 247 425 485 450 165 mm
(21lb)                 (13.19) (24.21) (9.72) (16.73) (19.09) (17.72) (6.50) (ins)

29120-3000    MANUAL TOILET REGULAR BOWL  10.9kg 345 700 280 490 580 465 180 mm
(24lb) (13.58) (27.56) (11.02) (19.29) (22.83) (18.31) (7.09) (ins)

 Wc Jabsco manuale Twist ‘n’ Lock.  Carico fino a 1 
metro sopra la base. Scarico fino a 3 metri sotto la base.

31.495.00 Pompa manuale di ricambio per tutti i WC “Jabsco”.


