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29.540.00  Serbatoio Carburante in plastica, completo di 
pescante e tappo con sfiato, funzionamento in orizzontale e 
verticale, rispondente alle norme RINA CE. Colore arancione 
con tappo blu. Capacità lt. 25, dim. 505x330x230 mm Riserva 
lt. 2. Con indicatore. Peso kg 2,2

29.584.00  Serbatoio portatile, capacità 59 l. Realizzato in 
PEHD, è dotato di robuste ruote e di un manico ergonomico 
che ne facilita il trasporto. La pistola erogatrice, particolarmente 
robusta, consente un riempimento pulito e sicuro, con una 
portata di circa 8 lt/min in modalità sifone. Le valvole di blocco 
permettono una rapida e duplice chiusura Serbatoio/Tubo che 
ne rendono agevole rabbocco. Omologato UN.

29.589.00  Serbatoio tanica verticale in Eltex da lt 22 con 
indicatore di livello, completo di pescante e tappo con sfiato. 
Riserva lt 2. Rispondente alle norme RINA CE. Altezza mm 405 
- Largh. mm 330 - Prof. mm 240

Serbatoi in plastica completi di pescante e tappo con sfiato, 
funzionamento in orizzontale, rispondenti alle norme RINA/
CE. Colore arancione con tappo blu.
29.530.00  Capacità lt.12, dim. 400x280x170 mm Riserva lt. 
2. Peso kg 1,4
29.531.00  Capacità lt. 24, dim. 460x340x230 mm Riserva lt. 
3. Peso kg 2,1 con indicatore.
29.532.00  Capacità lt. 29, dim. 510x365x230 mm Riserva lt. 
3. Peso kg 2,5 con indicatore.

Serbatoi carburante
Attacchi benzina motore fuoribordo
Tubi carburante e gas scarico
Tappi imbarco e sfiati carburante
Filtri e prefiltri motori a benzina e 
diesel
Anodi in zinco e alluminio

Eliche con parastrappi 
intercambiabile
Candele motore
Giranti motori F.B./E.F.B.
Gomiti scarico motori in acciaio inox 
Marmitte e terminali di scarico
Supporti motore elastici

Boccole linea d’asse 
Giunti elastici
Cuffie lavaggio motori
Pompe estrazione olio
Cavalletti porta motore
Supporti motore idraulici
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Serbatoi Hulk in plastica certificati RINA. con filtro:
29.590.00  Lt 12 - cm 41x26x19,5 senza indicatore livello.
29.591.00  Lt 22 - cm 46x30,5x26,5 con indicatore livello.
29.592.00  Lt 30 - cm 51x36x27 con indicatore livello.

Serbatoi in plastica per carburanti certificati RINA, con filtro:
29.593.00 Lt 10 - cm 33x25x17,5 senza indicatore livello.
29.594.00  Lt 25 - cm 45x31,5x25,5 con indicatore livello.

Serbatoi in polietilene ad alta intensità ELTEX, adatti agli acidi 
ed ai carburanti, completi di boccaporto di ispezione senza 
indicatore. Il boccaporto è dotato di tappo con sfiato, pescante, 
portagomma 3/8” per sfiato aria, è inoltre predisposto per il 
montaggio dell’indicatore di livello elettrico. Certificati CE: 

29.730.42  Lt 42	 cm. 35x50x30h.
29.730.43  Lt 43	cm 65x35x23h.
29.730.53  Lt 53	cm 80x35x23h.
29.730.55  Lt 55	cm. 35x65x30h.
29.730.70  Lt 70	cm 80x35x30h.

29.730.80  Lt 62	 cm 66x30x41h. Mod. verticale.
29.730.81  Lt 62	 cm 66x41x30h. Mod. orizzontale.
29.730.11  Lt 91	 cm 91x30x41h. Mod. verticale.
29.730.12  Lt 91	 cm 91x41x30h. Mod. orizzontale.

29.730.13  Lt 120 cm 95x40x40h.
29.730.14  Lt 140 cm 110x40x40h.

Serbatoi in polietilene ad alta intensità adatti agli acidi ed 
ai carburanti, completi di boccaporto di ispezione senza 
indicatore: 

29.750.00  Lt 210, cm. 155x58x38h.
29.751.00  Lt 347, cm 145x80x35h.
29.752.00  Lt 406, cm 124x58x34h.

Serbatoi in polietilene alta densità, adatti agli acidi e ai 
carburanti, completi di boccaporto di ispezione senza 
indicatore. Il boccaporto è dotato di tappo con sfiato, pescante, 
portagomma 3/8” per sfiato aria, è inoltre predisposto per 
il montaggio dell’indicatore di livello elettrico o meccanico, 
portagomma da 1/4” per un secondo pescante per bimotore 
o diesel per installazioni fisse. : 

29.755.00  Lt 210, cm. 124x58x34h.
29.756.00  Lt 420, cm 155x80x45h.

29.731.00  Kit bocchettone serbatoi carburante per imbarco 
in coperta.

2023

2023
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29.732.00  Boccaporto d’ispezione completo di raccorderia 
per il funzionamento dei serbatoi in plastica di grossa capacità.

Serbatoi ERCOLE x carburante in robusto materiale plastico, 
certificati CE:
29.550.00  Lt 41 - cm 50x35x30h.
29.551.00  Lt 55 - cm 65x35x30h.
29.552.00  Lt 69 - cm 80x35x30h.

Versione Sogliola
29.552.10  Lt 38. Dim.: lungh. mm 650 - largh mm 350 - h. 
mm 220.
29.552.11  Lt 48. Dim.: lungh. mm 850 - largh. mm 350 - h 
mm 220.
29.552.12  Lt 73. Dim.: lungh.mm 1100 - largh. mm 350 - h 
mm 220.

29.570.01  Bocchettone per serbatoi carburante da 29.550.00 
a 29.552.12 - Ø mm 50. 

29.570.00  Kit bocchettone più raccordi per serbatoi carburante 
da 29.550.00 a 29.552.12 -  Ø mm 50.

29.569.00  Kit bocchettone a 90° per serbatoi carburante da 
29.550.00 a 29.552.13 -  Ø mm 50.

29.573.00  Raccordo a 90° per sfiato porta tubo Ø mm 16 per 
serbatoi 29.550.00 a 29.552.12.

Serbatoi rigidi SIC per carburante costruiti in polietilene 
reticolato di colore neutro, prodotti con stampaggio 
rotazionale. Disponibili con forma rettangolare o trapezoidale 
rovesciata che segue il profilo e l’inclinazione dello stampo, 
al fine di sfruttare al massimo lo spazio in sentina. Provvisti 
di sensore di livello (10/180 Ohms). Conformi alle normative 
internazionali, certificati CE in accordo con la direttiva 94/25/
CE, ISO 10088. Ogni serbatoio è collaudato e tenuto in 
pressione per 24 ore. 

Serbatoi con base rettangolare:
29.554.55  Capacità lt. 55 – dim.: mm 650x350x300(H) – peso kg 
5 – tubo carico mm 40 – tubo sfiato mm 16,5 – indic. liv. cm. 25
29.554.77  Capacità lt. 77 – dim.: mm 800x400x320(H) – peso kg 
8 – tubo carico mm 40 – tubo sfiato mm 16,5 – indic. liv. cm. 28
29.554.94  Capacità lt. 94 – dim.: mm 610x420x400(H) – peso kg 
10 – tubo carico mm 50 – tubo sfiato mm 16,5 – indic. liv. cm. 35
29.554.16  Capacità lt. 160 – dim.: mm1100x450x400(H) – peso 
kg 12 – tubo carico mm40 – tubo sfiato mm 16,5 – indic. liv. cm. 35
29.554.20  Capacità lt. 207 – dim.: mm 980x580x440(H) – peso 
kg 15– tubo carico mm40 – tubo sfiato mm 16,5 – indic. liv. cm. 40

29.554.33  Capacità lt. 336 – dim.: mm 1250x600x500(H) –  tubo 
carico mm 50 – 2 pescanti mm 12 – 2 sfiati mm16 – 2 ritorni mm12
29.555.45  Capacità lt. 450 – dim.: mm 1500x880x380(H) – tubo 
carico mm 50 – 2 pescanti ¼” – 2 sfiati mm16 – 2 ritorni mm12
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Serbatoi con base trapezoidale:
29.555.14  Capacità lt. 140 – dim.: mm 805x620x315(H) – peso 
kg 11– tubo carico mm40/50– tubo scarico mm 16,5 – indic. 
livello cm. 28
29.555.27  Capacità lt. 270 – dim.: mm 1100x685x396(H) – peso kg 
19– tubo carico mm40 – tubo scarico mm 16,5 – indic. livello cm. 38 
29.555.28  Capacità lt. 271 – dim.: mm 1300x560x447(H) – tubo 
carico mm 38 – pescante mm 12 – sfiato mm16 – ritorno mm12.

Tanica omologata per il trasporto di carburante. Dotata di un 
comodo travasatore antiritorno che facilita l’immissione del 
carburante nel serbatoio. E’ omologata secondo la normativa 
UN in materia di trasporto e/o stoccaggio di liquidi pericolosi, 
infiammabili o esplosivi. Dotata di riga di livello graduata. 
Disponibile in colore rosso:
29.577.00  5 l 29.578.00  10 l 29.579.00  20 l

Tanica in plastica per carburante con travasatore, capacità:
29.574.00  5 l 29.575.00  10 l 29.576.00  20 l

Canestri in plastica per carburanti con sfiato aria di sicurezza 
e travasatore:
29.580.00  5 l
29.581.00  10 l

29.582.00  15 l
29.583.00  22 l

29.585.00  Travasatore per canestri.
29.586.00  Tappo con sfiato per canestri e serbatoi.

29.597.00  Fissa serbatoio o batteria, misura universale con 
cinghia. Dim. mt 1,30.

29.598.00  Fondo per serbatoio in speciale gomma antivibrante, 
antiscivolo con cinghia di fissaggio. Dim. cm 48,5x34x3,5.

29.599.00  Cinghia fissa serbatoio, cassette batterie etc., con 
ponticelli da fissare al pagliolo. Dim. lungh. cm 130.

29.729.00  Kit di fissaggio universale per serbatoi, autogonfiabili, 
zattere, composto da 4 staffe in plastica bianca e 2 cinghie con 
fibbia.

29.572.00  Sella universale per zattere, autogonfiabili, serbatoi 
Ercole, bombole sub.
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29.587.00  Imbuto anti-rollio adatto per travaso carburanti, 
provvisto di bordatura antispruzzo, fabbricato in materiale 
plastico, munito di filtro.
29.588.00  Prolunga per imbuto, fabbricato in materiale 
plastico, flessibile ed adattabile. Dim. lungh. cm 25.

29.596.00  Caraffina graduata per miscela. Dim.: Ø cm 5,8 - alt 
cm 15 - cap. gr 200 oil.

29.733.00  Rubinetto carburante a 3 vie, in ottone stampato, 
completo di flangia a 2 fori per il fissaggio, atto a collegare 2 
serbatoi ad un’unica linea di alimentazione. Portagomma 10/12 
mm

29.529.00  Collegamento con due rubinetti per OMC – Johnson 
– Evinrude.
29.529.01  Collegamento con due rubinetti per Yamaha – 
Mariner– Mercury.

29.529.10  Supporto fissa rubinetti (la coppia).

29.513.00  Attacco maschio doppio OMC – Johnson – Evinrude.

29.511.00  Attacco maschio doppio Yamaha – Mariner – 
Mercury.

29.450.00  Innesto femmina Johnson/Evinrude per tubazione 
lato motore e lato serbatoio.

29.451.00  Innesto maschio Johnson/Evinrude con valvola per 
motore.

29.452.00  Innesto maschio Johnson/Evinrude filettato per 
serbatoio.

29.453.00  Innesto maschio Johnson/Evinrude con portagomma 
per tubazioni libere e universali.

29.455.00  Innesto femmina Yamaha/Mariner/Mercury per 
tubazioni lato motore, adatto anche per tubazioni lato serbatoio 
Yamaha.

29.457.00  Innesto maschio Yamaha/Mariner/Mercury per 
motore.
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29.458.00  Innesto maschio Yamaha/Mariner/Mercury per 
motore filettato per serbatoio.

29.459.00  Innesto maschio Yamaha con portagomma per 
tubazioni libere e universali.

29.461.00  Innesto femmina Honda lato motore dal 2004 in 
poi.

29.462.00  Innesto maschio Mercury/Mariner per tubazioni 
lato serbatoio.

29.463.00  Innesto femmina Mercury per tubazioni lato motore, 
vecchio tipo.
29.464.00  Innesto femmina Mercury filettato per serbatoio. 
Per motori vecchio tipo.

29.524.00  Attacco femmina Tohatsu – Selva.
29.525.00  Attacco maschio Tohatsu – Selva.

29.526.00  Attacco femmina serbatoio Suzuki – Chrysler

29.528.00  Attacco femmina Suzuki – Chrysler.
29.527.00  Attacco maschio Suzuki – Chrysler.

29.514.01  Pompetta in Sirflex, adatta anche per carburante 
senza piombo
 

29.536.00  Tubazione carburante universale in pvc telato da 
mt.2, Ø 8x13 mm con pompetta in sirflex 29.514.01.
29.537.00  Tubazione carburante universale in sirflex da mt.2,  
Ø 7x12 mm con pompetta in sirflex 29.514.01.

Tubo in gomma HOSES TECHNOLOGY O.B. MOTOR. Idoneo 
per adduzione di olii minerali, diesel e benzine ecologiche. 
Temperatura: -20°C +80°C Compatibile con fluidi in accordo 
alle norme EN 590:2010. Sottostrato: liscio in gomma nera NBR 
resistente ai prodotti petroliferi con contenuto aromatico non 
superiore al 40%. Rinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta 
resistenza.Copertura: in gomma nera nitrilica antistatica (R<1M 
O/m) resistente all’abrasione, ai carburanti, agli oli e agli agenti 
atmosferici. Superficie: liscia estrusa. Rotolo mt. 50.
44.045.07  Ø interno mm 7, esterno mm 13. 
44.045.08  Ø interno mm 8, esterno mm 15.
44.045.10  Ø interno mm 10, esterno mm 17.
 

Tubo in pvc HOSES TECHONOLOGY RETIN CARBO idoneo 
per passaggio di carburanti con contenuto aromatico non 
superiore al 40% per alimentazione motori fuoribordo. 
Sconsigliato l’uso a basse temperature. Temperatura: +10°C 
+60°C. Sottostrato: liscio in pvc anti-benzina trasparente. 
Rinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza. Copertura: 
in speciale formulazione plastica nera opaca, resistente agli oli 
e agli agenti atmosferici. Superficie: liscia estrusa. Rotolo  mt. 
25.
44.046.07  Ø interno mm 7, esterno mm 12
44.046.08  Ø interno mm 8, esterno mm 13

Tubo in gomma HOSES TECHNOLOGY CARBOPOMP. Long 
length idoneo per adduzione carburanti diesel, bio-diesel e 
benzine ecologiche di motori entrobordo su imbarcazioni da 
diporto fino a 24 metri. A norme CE, omologato RINA. in classe 
A1. Temperatura -20/+80 °C. Prezzo al mt.
44.052.08  Sez.mm 8x17.
44.052.10  Sez.mm 10x19.
44.052.12  Sez.mm 12x22.
44.052.16  Sez.mm 16x26.
44.052.19  Sez.mm 19x30.

44.052.25  Sez.mm 25x37.
44.052.30  Sez.mm 30x42.
44.052.40  Sez.mm 40x54.
44.052.50  Sez.mm 51x65.
44.052.60  Sez.mm 60x74.
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44.052.38  Sez.mm 38x52 con spirale.
44.052.51  Sez.mm 51x65 con spirale.

Tubo in gomma spiralato liscio idoneo HOSES TECHNOLOGY 
SCAMO/SP/NAJ per scarico gas combusti e raffreddamento 
degli scambiatori di calore sulle imbarcazioni da diporto. A 
norme CE, omologato RINA. Temperatura -30/+100 °C. Prezzo 
al mt.
44.053.40  Sez.mm 40x49.
44.053.51  Sez.mm 51x61.

44.053.60  Sez.mm 60x70.

Tubo in gomma spiralato ondulato HOSES TECHONOLOGY 
SCAMO/SP/CAJ estremamente flessibile con raggio di 
curvatura da 1 a 1.5 volte il Ø interno. Tubo multiuso. A norme 
CE., omologato R.I.Na.. Temperatuta -30/+100 °C. Prezzo al 
mt.
44.053.76 Sez.mm 76x86. 
44.053.80  Sez.mm 80x90.
44.053.90  Sez.mm 90x100.
44.053.10  Sez.mm 100x112.
44.053.12  Sez.mm 120x132.

44.053.13  Sez.mm 130x142.
44.053.14  Sez.mm 140x154.
44.053.15  Sez.mm 152x164.

23.294.01  Tappo imbarco Carburante. Dim.: collo Ø mm 50 
- Ø flangia mm 85 senza bordo.

23.293.00  Tappo imbarco benzina in plastica bianco con 
sportello.Collo Ø mm 50 - sportello mm 98x84.

Tappo imbarco carburante in plastica, H=78 mm, D=88 mm, 
di=44 mm, d=50 mm
23.270.00  Bianco 23.271.00  Cromato
Tappo imbarco acqua, H=78 mm, D=88 mm, di=32 mm, d=38 

mm
23.272.00  Bianco 23.273.00  Cromato

Tappo imbarco con sfiato. In plastica. Con Sfiato, valvola 
rompifiamma e tubo recupero:

Articolo Tipo Colore Tubo ø. 
(mm)

Sfiato 
(mm)

PK1319DPGBL Gas Nero 38 15,8
PK1319DPGWH Gas Bianco 38 15,8
PK1319DPWBL Acqua Nero 38 15,8
PK1319W00WH Acqua Bianco 38 15,8

Tappi imbarco. Corpo in plastica nera, con cappuccio in plastica 
bianca o nera, con sfiato, valvola rompi fiamma e tubo di 
recupero, collo angolato, completi di chiave:

Articolo Tipo Colore Tubo ø. 
(mm) Sfiato (mm)

PK542DPGBLK Gas Nero 38 15,8
PK542DPGWHT Gas Bianco 38 15,8
PK542DPWBLK Acqua Nero 38 15,8
PK542DPWWHT Acqua Bianco 38 15,8

Tappi in ottone cromato apribile con levetta a ribalta completi 
di cavetto inox:
23.290.00  Fuel collo Ø mm 50, a norme RINA.
23.291.00  Water collo Ø mm 38.
23.292.00  Diesel collo Ø mm 50, a norme RINA.

Tappi in ottone cromato con levetta per apertura ad incasso, 
completi di cavetto inox:
23.280.00  Fuel Ø mm 50, a norme RINA
23.281.00  Water Ø mm 38.
23.282.00  Diesel Ø mm 50, a norme RINA
23.283.00  Waste, Ø mm 38.

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

segue ‣
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Tappo imbarco. In bronzo cromato. Completo di chiave e 
cavetto inox:

Articolo Tipo Tubo ø. 
(mm) Sfiato (mm)

PK576G00CHR Gas 50 15,8
PK576D00CHR Diesel 50 15,8

Tappo imbarco gas. In zinco cromato conflangia e cappuccio 
in plastica nera con serratura, guarnizione inclusa:

Articolo Tubo Ø (mm) ø Flangia (mm)

PK1399DPC00 38 79

Tappi imbarco. In plastica nera. Con sfiato, valvola rompifiamma 
e tubo recupero.Completi di chiave e catenella in acciaio, 
cappuccio in bronzo cromato.
Collo angolato:

Articolo Tipo Tubo ø. (mm) Sfiato (mm)
PK540DPDCHR Diesel 38 15,8
PK540DPGCHR Gas 38 15,8
PK540DPWCHR Acqua 38 15,8

Collo dritto:
Articolo Tipo Tubo ø. (mm) Sfiato (mm)

PK541DPDCHR Diesel 38 15,8
PK541DPGCHR Gas 38 15,8
PK541DPWCHR Acqua 38 15,8

Chiave di ricambio. Per tappi imbarco:
Articolo Materiale Compatibile con

PK1247DPC00 Plastica nera Serie PK540-PK541

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Collo angolato:
Articolo Tipo Tubo ø. (mm) Sfiato (mm)

PK590DPDCHR Diesel 38 15,8
PK590DPGCHR Gas 38 15,8
PK590DPWCHR Acqua 38 15,8

Collo dritto:
Articolo Tipo Tubo ø. (mm) Sfiato (mm)

PK591DPDCHR Diesel 38 15,8
PK591DPGCHR Gas 38 15,8
PK591DPWCHR Acqua 38 15,8

Sistema di chiusura tappi imbarco. Per tappi imbarco completi 
di sfiato, per tubo Ø mm 38. In plastica nera e lega di zinco, 
completi di doppia chiave:

Articolo Ø tubo (mm) Compatibile con

PK525000BLK 38 Serie PK540-541-590-
542

Chiave di ricambio. Per tappi imbarco:
Articolo Materiale Tubo (ø mm)

PK1248K0708 Plastica 38
PK1248K0900 Zinco 51

Tappi imbarco. In bronzo cromato. Con sfiato, valvola 
rompifiamma e tubo di recupero. Completi di chiave e cavetto 
inox.
Collo diritto:

Articolo Tipo Tubo ø. 
(mm) Sfiato (mm)

PK577G00CHR Gas 50 15,8
PK577D00CHR Diesel 50 15,8

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO
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Collo inclinato:

Articolo Tipo Tubo ø. 
(mm) Sfiato (mm)

PK579G00CHR Gas 50 15,8
PK579D00CHR Diesel 50 15,8

Tappi imbarco in ottone cromato con levetta di apertura 
completi di cavetto inox, inclinati 45°, conformi a norma RINA:
23.275.00  Fuel Ø mm 50
23.276.00  Water Ø mm 38

23.277.00  Diesel Ø mm 50 

Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316. 
23.230.00	 Fuel, Ø  50 mm
23.231.00	 Diesel, Ø  50 mm

23.232.00	 Water, Ø  38 mm
23.233.00	 Waste, Ø  38 mm

Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316, con levetta di apertura 
completi di cavetto inox, inclinati 45°, conformi a norma RINA°.
23.245.00  Fuel. Ø mm50.
23.246.00  Water. Ø mm38.

23.247.00  Diesel. Ø mm50.
23.248.00  Waste. Ø mm38.

 

TAPPO IMBARCO GAS. In bronzo cromato, angolazione collo 
35°, chiave, guarnizione e cavo di sicurezza inclusi.

Articolo Flangia ø  
(mm)

Tubo ø
(mm)

Lungh. collo 
(mm)

PK527G8CH00 89 38 123

Tappi di rifornimento in acciaio inox lucido a specchio con canali 
di sicurezza. Completamente a filo con maniglietta di apertura 
del tappo:
23.308.00  Fuel rosso collo Ø mm 50 - Ø flangia mm 80.
23.308.01  Water azzurro collo Ø mm 38 - Ø flangia mm 80.

Made in USA

PERKO

Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316 microfuso e lucidato a 
specchio, presa per apertura incassata a filo:
23.285.00  Diesel, collo mm 50.
23.286.00  Water, collo mm 38.

23.287.00  Fuel, collo mm 50.

Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316 microfuso e lucidato a 
specchio, completi di serratura con chiave, est. Ø mm 35:
23.300.00  Fuel, collo Ø mm 50.
23.300.01  Water, collo Ø mm 38.
23.300.02  Diesel, collo Ø mm 50.
23.300.03  Waste, collo Ø mm 38 (senza chiave).

23.308.10  Tappo imbarco FUEL in acciaio inox con prolunga.

TAPPI IMBARCO. In bronzo cromato completi di chiave:
Water:

Articolo Tubo Ø (mm) ø Flangia (mm)

PK528W008CH 38 92

Waste:
Articolo Tubo Ø (mm) ø Flangia (mm)

PK524DPCHR0 38 92

23.324.00  Sfiato serbatoio in plastica con retina rompifiamma, 
colore nero, bianco (specificare nell’ordine). Portagomma ø. 
mm 25.

Made in USA

PERKO
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Sfiati serbatoio piatti in plastica bianca:
23.328.00  Portagomma Ø mm 16 - lungh. mm 83.
23.329.00  A 90°, portagomma Ø mm 16 - lungh. mm 73.

23.329.01   Sfiato serbatoio ovale a 90°. In plastica bianca. 
Dim.: mm 60x40 - lungh. mm 73 - Ø mm16. 

Sfiati in plastica per serbatoi 

Dritto ovale: H=80 mm, D=63 mm, d=17/19 mm, F=1”, P= 40 
mm
23.370.00  Colore bianco 23.370.01  Cromato

Inclinato 90° ovale: H=63 mm, D=63 mm, d=17/19 mm, F= 1”, 
L=58 mm, P=40 mm
23.371.00  Colore bianco 23.371.01  Cromato

D

HP

d

F

Dritto Tondo: H=83 mm, D=43 mm, d=17/19 mm, F=1” , P=40 
mm
23.372.00  Colore bianco 23.372.01  Cromato

Inclinato 90° Tondo: H=63 mm, D=43 mm, d=17/19 mm, F=1”, 
L=58 mm, P=40 mm
23.373.00  Colore bianco 23.373.01  Cromato

23.311.00  Sfiato per serbatoi, foro con retina antiscintilla, 
cromatura “Perma-plate”. Dim.: est. Ø portagomma mm 15 - 
lungh. mm 65.

23.311.01  Sfiato carburante con reticella antifiamma a 90°, in 
ottone cromato, portagomma Ø mm 16.

Sfiati carburante con rete antifiamma ad incasso in ottone 
cromato: 
23.311.15  Portagomma Ø mm 16.
23.311.16  Portagomma Ø mm 16 a 90°.

SFIATO CARBURANTE. In zinco cromato con cappuccio in 
plastica bianca e reticella antifiamma in acciaio inox:

Articolo Tubazione Ø (mm)
PK570DW00 16

SFIATO CARBURANTE. In bronzo cromato con reticella 
antifiamma. Spessore max mm 16

Articolo Filettatura
PK515DP3C00 3/8”
PK515DP4C00 1/2”

SFIATO CARBURANTE. Cappuccio in plastica nera e gomito in 
lega di zinco, girevole, con reticella antifiamma.

Articolo Tubazione Ø (mm)
PK571DPB400 16

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO
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SFIATO CARBURANTE. Con portagomma girevole a 90° in 
zinco e cappuccio in zinco cromato:

Articolo Tubazione Ø (mm)
PK561DP4C00 16

23.310.00  Sfiato per serbatoi, fori con retina antiscintilla, in 
acciaio inox. Dim.: est. Ø portagomma mm 16, interno Ø 
portagomma mm 12 - lungh. mm 70.

Sfiato carburante a filo in ottone cromato con reticella 
antifiamma.
23.289.00  Portagomma Ømm16.
23.289.01  Portagomma Ømm19.

Sfiato carburante a 90° a filo in ottone cromato con reticella 
antifiamma. 
23.289.10  Portagomma Ømm16.
23.289.11  Portagomma Ømm19.
 

23.311.10  Sfiato carburante a 90° in acciaio inox a filo, 
realizzato con sistema che permette l’orientamento a destra o 
sinistra a scelta. Portagomma Ø mm 16.

Made in USA

PERKO

23.266.00  Elettrovalvola in ottone, tensione nominale 12 V,  
potenza bobina 12 W, raccordi 1/2” gas, portata carburante 
lt.100. 

Elettrovalvole di intercettazione carburante conformi alle 
prescrizioni RINA. Corredate di uno speciale dispositivo per lo 
sblocco manuale della valvola che garantisce il passaggio del 
carburante anche in caso di guasto dell’impianto elettrico. 
Complete di raccordi bicono, corpo in ottone e staffa in acciaio 
inox:
23.260.00  12/v, amp.1- bocche 1/4” - raccordi Ø mm 8.
23.262.00  12/v, amp.1- bocche 1/2” - raccordi Ø mm 12.

Elettrorubinetto in ottone, portata max 200 lt/ora, a pressione 
costante 100 lt/ora. Permette di intercettare a distanza con 
comando elettrico l’erogazione del carburante, provvisto anche 
di comando manuale. Completo di niples per il tubo di gomma 
da mm 8/10 e niples da mm 10 per il tubo di rame.
23.267.12   12/V 23.267.24  24/V

Filtri benzina in linea:
44.119.00  Motori fino a 2000 cc.
44.119.01  Motori da 2000 a 3500 cc.

44.132.00  Filtro benzina “NAUCO PFG8V” con regolatore di 
pressione, vaschetta in vetro, filtro lavabile in rete inox, portata 
ottimale 80 lt/h - max 400 lt/h - Ø mm 85. Conforme normativa RINA.
44.132.01  Cartuccia ricambio in acciaio inox.
44.132.02  Cartuccia ricambio in carta
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44.133.00  Filtro benzina “NAUCO PFB16V” con coppetta 
trasparente. Elemento filtrante in carta 20 micron sostituibile 
facilmente, raccordi 1/4” gas. Portata ottimale 100 lt/h, max 
200 lt/h. Dimens. mm 100x100x200. Conforme normativa RINA.
44.133.01  Cartuccia ricambio.

44.175.00  Prefiltro benzina completo, con supporto in 
alluminio, cartuccia 28 micron, filettature raccordi 1/4 NPTF.
44.176.00  Prefiltro benzina completo, con supporto in acciaio 
inox aisi 316, cartuccia 28 micron, filettature raccordi 1/4 NPTF.

Cartucce di ricambio per filtri 44.175.00 e 44.176.00:
44.178.00  28 micron, alt. mm107,  
44.179.00  10 micron, alt.mm107
44.180.00  28 micron, alt.mm90

Supporto di ricambio, completo di di 2 tappi in ottone e 2 tubicini 
di estensione pescaggio in plastica, filettature raccordi ¼.
44.175.01  In alluminio per filtro 44.175.00.
44.176.01  In acciaio inox 316, per filtro 44.176.00.

44.174.00   Prefiltro benzina, flusso massimo 150 lt/h, vaschetta 
trasparente, alt.mm 238, largh. mm 102, peso kg0,900, 
filettature raccordi 1/4 -18 NPTF.

44.162.00  Prefiltro benzina Racor 120R-RAC-01, flusso 
massimo 114 lt/h, vaschetta trasparente, alt.mm 166, largh. 
mm 81, peso kg0,500, filettature raccordi 1/4 -18 NPTF.

44.162.01  Cartuccia ricambio Racor 3240, per filtro 44.162.00.

44.162.02   Cartuccia di ricambio per filtro benzina Racor 
120R-RAC01 cod. 44.162.00.

44.163.00  Prefltro benzina Racor 320R-RAC-01, flusso massimo 
340 lt/h, vaschetta trasparente, alt.mm 238, largh. mm 102, 
peso kg0,900, filettature raccordi 1/4 -18 NPTF.

44.163.01  Cartuccia ricambio Racor 3213, per filtro 44.163.00.

44.163.02   Cartuccia di ricambio per filtro benzina Racor 
320R-RAC01 cod. 44.163.00 e per filtro 44.174.00.
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44.164.00  Prefiltro benzina Racor 320R-RAC-02, flusso 
massimo 340 lt/h, vaschetta in metallo, alt.mm 238, largh. mm 
102, peso kg0,900, filettature raccordi 1/4 -18 NPTF.

44.164.01  Cartuccia ricambio Racor 3220UL, per filtro 
44.164.00.

44.168.00  Cartuccia ricambio Racor 3227, per filtri motori 
Yamaha, Suzuki.
44.170.00  Cartuccia ricambio Racor 3214, per filtri motori 
Johnson & Evinrude.

44.168.01   Cartuccia di ricambio per filtro motori Yamaha e 
Suzuki.

Filtro singolo per carburante con bicchierino di decantazione 
e vite di spurgo, completo di cartuccia intercambiabile per 
motori fino a 3500cc. Corpo in lega leggera pressofusa portata 
max: 50 lt./ora.
44.138.00  Filtro carburante 2569
44.138.01  Cartuccia ricambio

Filtro singolo per carburante con vite di spurgo completo di 
cartuccia intercambiabile, per motori oltre i 3500 cc., portata 
max 80 lt./ora, corpo in lega leggera pressofusa.
44.139.00  Filtro carburante 2576
44.139.01  Cartuccia ricambio

44.131.00  Prefiltro gasolio “NAUCO PFG11”, filtro lavabile 
in rete inox, portata ottimale 90 lt/h, max 400 lt/h. Raccordi 
mm 8. Conforme normativa RINA.

44.135.00  Prefiltro decantatore gasolio “NAUCO PFG17V/T” 
con elemento filtrante in rete inox 80 micron, raccordi 1/4” 
gas, con coppetta in polisolsume che consente di vedere le 
impurità depositate sul fondo. Portata ottimale 160 lt/h - max 
400 lt/h. Dim. mm 100x100x200. OMOLOGATO RINA.

44.137.00  Prefiltro decantatore gasolio “NAUCO PFG21V” 
c/t omologato R.I.Na., raccordi 3/8”, elemento filtrante in carta 
da 8 micron. Portata ottimale 550 lt/h max 1100 lt/h.
44.137.01  Cartuccia di ricambio NAEFC21.
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44.151.00  Prefiltro gasolio modello 500. Alt mm 290, largh. 
mm 145,flusso max 227 lt/h, flusso continuo 180 lt/h, peso kg 
1,7 kg.

44.155.00  Filtro RACOR 500MA. Alt mm 330, largh. mm 152, 
prof. mm 152, flusso max 227 lt/h, flusso continuo 180 lt/h, 
peso kg 2.

44.156.00   Filtro RACOR 900MA. Alt mm 432, largh. mm 152, 
prof. mm 178, flusso max 341 lt/h, flusso continuo 270 lt/h, 
peso kg 3.

44.157.00  Filtro RACOR 1000MA. Alt mm 559, largh. mm 152, 
prof. mm 178, flusso max 681 lt/h, flusso continuo 540 lt/h, 
peso kg 5.

Raccordi in ottone per filtri RACOR:
44.148.00  500. 44.149.00  900-1000.

2023

Cartucce originali di ricambio Racor 2010 per filtri 500 MA
44.145.00  30 micron
44.145.02  10 micron

44.145.01  2 micron

Cartucce originali di ricambio Racor 2040 per filtri 900 MA
44.146.00  30 micron
44.146.02  10 micron

44.146.01  2 micron

Cartucce originali di ricambio Racor 2020 per filtri 1000 MA
44.147.00  30 micron
44.147.02  10 micron

44.147.01  2 micron

Filtri FLEETGUARD:

Filtri gasolio FLEETGUARD.
Articolo Rif. Orig. Dimensioni Filettatura

44.181.00 FF5285 93,78x138,68 13/16-18 UNS-2B
44.182.00 FF5488 93,47x175,77 7/8-14 UNF-2B
44.183.00 FS1009 93,22x246,13 1-14 UNS-2B
44.184.00 FS19832 84x154.5 By-Pass

Filtri olio FLEETGUARD
Articolo Rif. Orig. Dimensioni Filettatura

44.185.00 LF3000 118,87x 301,75 2 1/4-12 UNS-2B
44.186.00 LF3443 107,67x170,74 1-12 UNF-2B
44.187.00 LF3972 93.,47x176,7 1-16 UN-2B
44.188.00 LF9009 118,87x 301.75 2 1/4-12 UNS-2B

Filtri acqua FLEETGUARD
Articolo Rif. Orig. Dimensioni Filettatura

44.189.00 WF2054 93,62x137,16 11/16-16 UN-2B
44.190.00 WF2073 93,73x105.66 11/16-16 UN-2B

A richiesta è disponibile l’intera gamma dei filtri FleetGuard.
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Filtri olio e carburante per motori diesel (Volvo Penta, Yanmar) e benzina (Volvo Penta, Yamaha, Crusader, Mercruiser, OMC).

MOTORI BENZINA

Modello
Filtro Olio Filtro carburante

Rif. 
Originale

Rif. 
Sedilmare

Rif. 
Originale

Rif. 
Sedilmare

VOLVO PENTA BB 115A-B-C - AQ 115A-B - AQ 130A-B-C-D - 
MB 20A-B-C 3517857 44.192.05

AQ 120B - BB 140A - AQ 140A - AQ 125A-B
AQ 131A-B-C-D - 230A-B - BB 145A - AQ 145A-B

AQ 151A-B-C - 250A-B - AQ 171A-C - 251A
3517857 44.192.05 841162

858201 (3581078)
44.195.05
44.195.00

BB 165A - BB 170A-B-C - AQ 165A - AQ 170A-B-C 3517857 44.192.05

AQ 175A 841750 44.192.02 841162
858201 (3581078)

44.195.05
44.195.05

AQ 205A - 430A - 431A-B - 432A - 434A 841750 44.192.02 855686
858201 (3581078)

44.195.02
44.195.00

AQ 200D - AQ 200F - AQ 260A-B - AQ 225C-D-E-F
AQ280A - AQ 290A - BB 225A-B-C - BB 260A-B-C 835440 44.192.01 841162

858201 (3581078)
44.195.05
44.195.00

AQ 225B 835440 44.192.01 841162 44.195.05

AQ 211A - 500A-B - 501A-B - AQ 231A-B - BB 231A
1Q 271A-B-C-D - 570A - AQ 311A-B - 571A - 740A-B 855440 44.192.01 855686

858201 (3581078)
44.195.02
44.195.00

3,0GL - 3,0GS 835440 44.192.01 3862228 44.195.10

4,3GL - 4,3GS - 5,0FL 841750 44.192.02 3862228 44.195.10

5,0FI 841750 44.192.02 3862228 44.195.10

5,7GL/GI 835440 44.192.01 3862228 44.195.10

CRUSADER 201104 44.192.01 98041 44.195.02

YAMAHA V8 5,5,7 LT 44.192.01 aba-fuel-il-tr 44.195.02

V6 4,3 LT 44.192.05 aba-fuel-il-tr 44.195.02

MERCRUISER

32716
14957
52731
54111

44.192.01
44.192.01
44.192.01
44.192.01

60494-1
35807172 44.195.02

OMC 173232 44.192.01 502905 44.195.02
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Filtri olio e carburante per motori diesel (Volvo Penta, Yanmar) e benzina (Volvo Penta, Yamaha, Crusader, Mercruiser, OMC).

MOTORI DIESEL

Modello
Filtro Olio Filtro carburante

Rif. Originale Rif. Sedilmare Rif. Originale Rif. Sedilmare

VOLVO PENTA  2001-
2002-2003-20035 834337 44.192.00 829913

858201 (3581078)
44.195.03
44.195.00

MDA 6A-B 834337 44.192.00 829993
860874

44.195.04
44.195.08

MD 7-A 834337 44.192.00
829993
860874
829913

44.195.04
44.195.08
44.195.03

MD 7-B 834337 44.192.00 829993
829913

44.195.04
44.195.03

MD 5A-B - MD 11C-D - 
MD 17C-D 834337 44.192.00 829913 44.195.03

MD 21A-B - AQD 21A-B 3517857 44.192.05 858201 (3581078) 44.195.00

MD 22A-LA - TMD 22A 3517857 44.192.05 860874 44.195.08

MD 30A - TMD 30A - 
TAMD 30A - AQAD 30A 

- MD 31A
TDM 31A-B-D - TAMD 

31A-B-D - AQAD 31A - AD 
31A-B-D

3517857 44.192.05 829993 44.195.04

MD 32A - AQD 32A 858201 (3581078) 44.195.00

MD 2010A - 2020A - 
2030A - 2040A 861474 44.192.03 861477

858201 (3581078)
44.195.01
44.195.00

MD 40A - TMD 40A-B-C - 
TAMD 40A-B - AQD 40A
AQAD 40A-B - D 41A-B-D 

- AD 41A-B-D - TMD 
41A-B-D

TAMD 41A-B-D - AQAD 
41A - KAD 42A - KAMD 

42A-B

471034 44.192.04 860874 44.195.08

YANMAR 1GM10 - 2GM20 
- 3GM30 - 2GM20F 

- 3GM30F - 3GM30F - 
2QM15

119660-35150 44.192.06

104500-55710HM 124085-3511 44.192.07 44.195.07

QM20-30 124085-3511 44.192.07

4JH2.UTE 129150-35150 129574-55710 44.195.06

3HM - 3HMF - 3HM35 
-3HM35F - 2QM - 2QM20

3QM - 3QM20
124450-35100 44.192.05
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Bracciale in zinco per assi:
51.500.20  Ø20 mm
51.500.22  Ø22 mm
51.500.25  Ø25 mm
51.500.28  Ø28 mm
51.500.30  Ø30 mm
51.500.35  Ø35 mm
51.500.40  Ø40 mm
51.500.45  Ø45 mm
51.500.50  Ø50 mm

51.500.55  Ø55 mm
51.500.60  Ø60 mm
51.500.65  Ø65 mm
51.500.70  Ø70 mm
51.500.75  Ø75 mm
51.500.80  Ø80 mm
51.500.85  Ø85 mm
51.500.90  Ø90 mm
51.500.95  Ø95 mm

Flangia in zinco per timoni :
51.501.00  Ø50 mm
51.502.00  Ø70 mm
51.503.00  Ø90 mm

51.504.00  Ø110 mm
51.505.00  Ø120 mm
51.506.00  Ø125 mm

Ogiva in zinco per asse:
51.510.25  Ø25 mm
51.510.30  Ø30 mm
51.510.35  Ø35 mm
51.510.40  Ø40 mm

51.510.45  Ø45 mm
51.510.50  Ø50 mm
51.510.55  Ø55 mm
51.510.60  Ø60 mm

Ogiva esagonale per asse in zinco:
51.512.25  Ø25 mm
51.512.30  Ø30 mm
51.512.35  Ø35 mm
51.512.40  Ø40 mm

51.512.45  Ø45 mm
51.512.50  Ø50 mm
51.512.55  Ø55 mm
51.512.60  Ø60 mm

Piastra da scafo in zinco con fori:
51.515.00  interasse 80 mm
51.515.01  interasse 140 mm

51.515.02  interasse 200 mm

Piastra da scafo con fori, dimensioni mm 130x50x18:
51.518.00  In zinco 51.518.01  In alluminio

Anodo, Ø140 mm:
51.520.00  In zinco 51.520.01  In alluminio

JOHNSON - EVINRUDE - SUZUKI 

Anodo per motori Johnson Evinrude 2-150 hp, dim. mm 
61x23x12h:
51.600.00  In zinco 51.600.01  In alluminio

Placca per motori Johnson/Evinrude 8-9.9-15 hp, dim. mm 
36x26x13h.:
51.601.00  In zinco 51.601.01  In alluminio

Collarino per motori Johnson 737, dim. mm 76x48x27,9h: 
51.602.00  In zinco 51.602.01  In alluminio

Anodo per motori Johnson Evinrude 2-150 hp, dim. mm 
61x23x12h:
51.603.00  In zinco 51.603.01  In alluminio
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Pinna per motori Johnson/Suzuki 75-85-90 hp. Diam. mm 
62x57h.:
51.604.00  In zinco 51.604.01  In alluminio

Cubo per motori Johnson/Evinrude 50-140 hp, dim. mm 
40x25x41:
51.605.00  In zinco 51.605.01  In alluminio

Rondella per motori Johnson/Suzuki 3,5 – 5 – 6 hp 4T, diam. 
mm 21x10 h.:
51.606.00  In zinco 51.606.01  In alluminio

Piastrina per Piede Johnson/Suzuki DF 90 – 115 -140, dim. mm 
55x22x19h.:
51.607.00  In zinco 51.607.01  In alluminio

OMC COBRA

Anodo per piede OMC Cobra /Johnson/Evinrude 130-385 hp, 
dim. mm 145x104x40,6h.:
51.608.00  In zinco 51.608.01  In alluminio

Anodo per OMC Cobra, dim. mm 97x115x32h. .:
51.609.00  In zinco 51.609.01  In alluminio

HONDA 

Anodo per Trim Honda 40/50 hp, dim. mm 150x36x16h.:
51.610.00  In zinco 51.610.01  In alluminio

Anodo per Trim Honda 75/130/225 hp, dim. mm 226x50x16h.:
51.611.00  In zinco 51.611.01  In alluminio

Placca per piede Honda 75 hp, V6 40/50/115 EFI 4T, dim. mm 
76x30x23h.:
51.612.00  In zinco 51.612.01  In alluminio

Pinna per motori Honda da 75 a 130 hp, diam. mm 112x75h.:
51.613.00  In zinco 51.613.01  In alluminio

Pinna per motori Honda BF75A/90A, diam. mm 92x84h.:
51.614.00  In zinco 51.614.01  In alluminio

Placca in zinco per piede Honda da 75 a 225 hp, dim. mm 
71x36x17h.:
51.615.00  In zinco 51.615.01  In alluminio
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Piastrina per motore Honda da 10 a 50 hp, dim. mm 64x25x14h.:
51.616.00  In zinco 51.616.01  In alluminio

Piastrina per motori Honda da 8 a 15 hp, dim. Mm 32x28x10h.:
51.617.00  In zinco 51.617.01  In alluminio

KIT ANODI HONDA

51.270.00  Kit anodi in alluminio per motori Honda 40-50 HP.

51.271.00  Kit anodi in alluminio per motori Honda 75-90-115 HP.

51.272.00  Kit anodi in alluminio per motori Honda 35-225 HP.

MERCURY - MERCRUISER

Pinna per motori Mercury 50 hp, diam. mm 92x84h.:
51.618.00  In zinco 51.618.01  In alluminio

Anodo per motori Mercury, dim. mm 102x76x38h.:
51.619.00  In zinco 51.619.01  In alluminio

Piattello diam. 91,95x23,88h.:
51.620.00  In zinco 51.620.01  In alluminio

Piattello per piedi Mercury Alpha, diam. mm 92x24h.:
51.621.00  In zinco 51.621.01  In alluminio

Collare per piedi Mercury Alpha One ed Alpha 2 gen. Diam. 
mm 85x24h.:
51.622.00  In zinco 51.622.01  In alluminio

Collare per piedi Mercury Bravo e Bravo 1, diam. mm 84x23h..
51.623.00  In zinco 51.623.01  In alluminio
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Anodo per pistone Trim motori Mercury Alpha, dim. mm 
49x44x14h.:
51.624.00  In zinco 51.624.01  In alluminio

Anodo per pistone Trim motori Mercury Bravo, dim. mm 
52x46x51h. :
51.625.00  In zinco 51.625.01  In alluminio

Piattello per piedi Mercury Alpha, diam. mm 92x24h.:
51.626.00  In zinco 51.626.01  In alluminio

Piastra per piedi Mercury Alpha I/II, dim. mm 191x73x16h.:
51.627.00  In zinco 51.627.01  In alluminio

Piastra per piedi Bravo, dim. mm 178x108x14h.:
51.628.00  In zinco 51.628.01  In alluminio

Placca per piede Mercury da 40 a 250 hp, dim. mm 76x30x23h.:
51.629.00  In zinco 51.629.01  In alluminio

Piattello per Verado 350 hp, diam. 129,28x17,52h.:
51.630.00  In zinco 51.630.01  In alluminio

Piastra per Verado da 225 a 300 hp, dim. mm 128x43x25h.:
51.631.00  In zinco 51.631.01  In alluminio

Piastra per Verado da 200 a 350 hp, dim. mm 74x27x10h.:
51.632.00  In zinco 51.632.01  In alluminio

Piastrina per trim per Verado 350/400/450, dim. mm 
110,5x44x24,9h.:
51.633.00  In zinco 51.633.01  In alluminio

Piastra per motori Mercury 150/200 hp, dim. mm 280x59x60h.:
51.634.00  In zinco 51.634.01  In alluminio

Piastra per trim Verado 350/400/450, dim. mm 195x24x12h.:
51.635.00  In zinco 51.635.01  In alluminio

Piastra per motori Mercury da 135 a 150 hp, dim. mm 
170x51x12h.:
51.636.00  In zinco 51.636.01  In alluminio
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KIT ANODI MERCURY - MERCRUISER

51.637.00  Kit anodi in alluminio per Mercury Verado, 
350/400/450 hp. 

51.669.00  Kit anodi in alluminio per Mercury Bravo III dal 2004.

51.400.00  Kit anodi in alluminio motori fuoribordo Mercury 
Verado 4/Optimax

51.401.00  Kit anodi in alluminio motori fuoribordo Mercury 
Verado 6

51.402.00  Kit anodi in alluminio piedi poppieri Mercruiser 
Alpha II Gen

51.403.00  Kit anodi in alluminio piedi poppieri Mercruiser 
Bravo I

51.404.00  Kit anodi in alluminio piedi poppieri Mercruiser 
Bravo II/III

51.405.00  Kit anodi in alluminio piedi poppieri Mercruiser 
Bravo IIIX
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ANODI SUZUKI 

Pinna per Suzuki Df60/70, diam. mm 70x53h.:
51.638.00  In zinco 51.638.01  In alluminio

51.639.00	 Piastra in zinco per Suzuki 70/90/115/140/150, 
dim. mm 196x40x14h.

Anodo per Suzuki, diam. mm 22x8,5h.:
51.640.00  In zinco 51.640.01  In alluminio

Pinna per motori Suzuki 55-65, diam. mm 60x50h.:
51.641.00  In zinco 51.641.01  In alluminio

Pinna per motori Suzuki 115 hp, diam.mm 99x67h.:
51.642.00  In zinco 51.642.01  In alluminio

Piastrina per motori Suzuki, dim. mm 40x30x12h.:
51.670.00  In zinco 51.670.01  In alluminio

KIT ANODI SUZUKI

51.275.00  Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 40-50 HP.

51.276.00  Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 90-100-115-
140 HP.

ANODI VOLVO 

Piastra per motori Volvo DPH, dim. mm 118x41x25h.:
51.643.00  In zinco 51.643.01  In alluminio

Anodo in zinco per motori Volvo Penta IPS, diam. Mm 49,1x72h.:
51.644.00  In zinco 51.644.01  In alluminio

Piastra per motori Volvo Penta IPS, dim. mm. 268x85x30h.:
51.645.00  In zinco 51.645.01  In alluminio
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Anodo per motore Volvo Penta, serie 200-250-270. Diam. mm 
17x43h.:
51.646.00  In zinco 51.646.01  In alluminio

Anodo in zinco per motori Volvo Penta SX-A/APS-A, dim. mm 
94x93x38h.:
51.647.00  In zinco 51.647.01  In alluminio

Anodo per piede sinistro Volvo Penta, dim. mm 153x91x27h.:
51.648.00  In zinco 51.648.01  In alluminio

Anodo per piede sinistro Volvo Penta, dim. mm 96x80x47h.:
51.649.00  In zinco 51.649.01  In alluminio

Anodo per piede sinistro Volvo Penta, dim. mm 96x80x47h.:
51.650.00  In zinco 51.650.01  In alluminio

Anodo per motori Volvo Penta, serie DPH/DPR, dim. mm. 
132x78x36h.:
51.651.00  In zinco 51.651.01  In alluminio

Anodo per motori Volvo Penta, serie Duo Prop 290, dim. mm. 
136x46x26h.:
51.652.00  In zinco 51.652.01  In alluminio

Anodo per motori Volvo Penta, dim. mm 66x38x13h.:
51.653.00  In zinco 51.653.01  In alluminio

Anodo per motori Volvo Penta serie DPX, dim. mm 54x41x36h.:
51.654.00  In zinco 51.654.01  In alluminio

Anodo per motori Volvo Penta serie Duo Prop 290, diam. mm 
145x29h.:
51.655.00  In zinco 51.655.01  In alluminio

KIT ANODI VOLVO 

51.310.00  Kit anodi in alluminio per piedi poppieri Volvo Serie 
280 SP
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51.311.00  Kit anodi in alluminio per piedi poppieri Volvo Serie 
280 DP

51.312.00  Kit anodi in alluminio per piedi poppieri Volvo Serie 
290 SP

51.313.00  Kit anodi in alluminio per piedi poppieri Volvo Serie 
290 DP

51.314.00  Kit anodi in alluminio per piedi poppieri Volvo Serie 
DPH/DPR

51.315.00  Kit anodi in alluminio per piedi poppieri Volvo Serie 
SX

51.316.00  Kit anodi in alluminio piedi poppieri Volvo Serie 
SX-A/DPS-A

ANODI SELVA - YAMAHA 

Piastrina per motori Yamaha da 4 a 40 hp,  dim. mm 64x25x14h.:
51.656.00  In zinco 51.656.01  In alluminio

Pinna per motori Yamaha da 150 a 200 hp, diam. mm 92x76h.:
51.657.00  In zinco 51.657.01  In alluminio

Anodo in zinco per motori Yamaha V6 (fino al 1989) e da 115 
a 250 hp, dim. mm 203x47x52h.:
51.658.00  In zinco 51.658.01  In alluminio
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Piastra per motori Yamaha da 40 a 90 hp, dim. mm 205x36x17h.:
51.659.00  In zinco
51.659.01  In alluminio

Pinna in zinco per motori Yamaha, diam. mm 99x91h.:
51.661.00  In zinco 51.661.01  In alluminio

51.662.00  Anodo in zinco per motori Yamaha da 40 a 200 hp, 
diam. mm 11,4x49h.

Anodo per motori Yamaha da 9.9 a 300 hp, diam. mm 11x32h.:
51.663.00  In zinco 51.663.01  In alluminio

Pinna per motori Yamaha serie F25 – F30 – F40 – F50 – F60, 
diam. mm 95x57h.:
51.664.00  In zinco 51.664.01  In alluminio

Anodo per motori fuoribordo Yamaha, dim. mm 35x25x24h. :
51.665.00  In zinco
51.665.01  In alluminio

Pinna per motori Yamaha serie V6 da 60 a 225 hp, diam. mm 
91x76h.:
51.666.00  In zinco 51.666.01  In alluminio

Anodo per motori Yamaha, diam. mm 23x33h.
51.667.00  In zinco 51.667.01  In alluminio

KIT ANODI YAMAHA 

51.668.00  Kit di anodi in alluminio per motori Yamaha 4T da 
40 a 60 hp.

51.360.00  Kit anodi in alluminio motori fuoribordo Yamaha 
150/200 HP
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51.361.00  Kit anodi in alluminio per motori fuoribordo Yamaha 
150/200 C/R HP

51.362.00  Kit anodi in alluminio motori fuoribordoi Yamaha 
200/250 HP

51.363.00  Kit anodi in alluminio motori fuoribordo Yamaha 
200/300 HP

51.364.00  Kit anodi in alluminio per motori Yamaha 300-350 HP.

Anodi singoli in zinco per timoni, serie timoni/scafo:
51.100.00  Ø mm 50..
51.101.00  Ø mm 70.
51.102.00  Ø mm 90..

51.103.00  Ø mm 110.
51.103.01  Ø mm 125.

51.104.00  Anodo in zinco per poppa. Ø mm 140 - alt. mm 30.
51.104.01  Anodo in alluminio per poppa. Ø mm 140 - alt. 
mm 30.

Anodi in per poppa, serie Baglietto:
51.105.00  In zinco. Ø mm 135 - alt. mm 47 (solo anodo).
51.105.10  In alluminio. Ø mm 135 - alt. mm 47 (solo anodo).
51.105.01  In zinco. Ø mm 135 - alt. mm 47 (con perno e 
guarnizione).
51.105.11  In alluminio. Ø mm 135 - alt. mm 47 (con perno e 
guarnizione).

Piastre in zinco per flap:
51.106.00  Dim. mm 130x50x17(h) - Interasse mm 77, kg 0,685.
51.106.10  Dim. mm 110x67x20(h) - Interasse mm 57, kg 0,970. 

51.198.00  Piastra rettangolare per scafi veloci Dim. mm 
210x100x30(h) - Interasse mm 100, peso kg 4,150.
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Piastre per scafo, serie Vet:
51.107.00  In zinco. Dim. mm 150x60x25(h) - Interasse mm 
80, peso kg 0,9.
51.107.10  In alluminio. Dim. mm 150x60x25(h) - Interasse mm 
80, peso kg 0,9.
51.107.01  In zinco. Dim. mm 240x65x29(h) - Interasse mm 
140, peso kg 2,5.
51.107.11  In alluminio. Dim. mm 240x65x29(h) - Interasse mm 
140, peso kg 2,5.
51.107.02   In zinco. Dim. mm 290x55x30(h) - Interasse mm 
200, peso kg 2,7.
51.107.12   In alluminio. Dim. mm 290x55x30(h) - Interasse 
mm 200, peso kg 2,7.
51.107.03   In zinco. Dim. mm 350x72x35(h) - Interasse mm 
200, peso kg 4,5.
51.107.13   In alluminio. Dim. mm 350x72x35(h) - Interasse 
mm 200, peso kg 4,5.

Anodi a saldare per scafo, serie ovale con inserto:
51.108.00  In zinco. Dim. mm 110xx60x16 (h) Inserto: mm 
200x25x4-kg 0,6.
51.108.01  In alluminio. Dim. mm 110xx60x16 (h) Inserto: mm 
200x25x4-kg 0,6.
51.109.00  In zinco. Dim. mm 110xx60x26 (h) Inserto: mm 
200x25x4- kg 1.
51.109.20  In alluminio. Dim. mm 110xx60x26 (h) Inserto: mm 
200x25x4- kg 1.
51.109.01  In zinco. Dim. mm 200xx70x27 (h) Inserto: mm 
297x25x4-kg 1,8.
51.109.21  In alluminio. Dim. mm 200xx70x27 (h) Inserto: mm 
297x25x4-kg 1,8.

51.109.10  Anodo a saldare in zinco per scafo, serie goccia con 
inserto. Dim. 170x100x42 (h).  Inserto: mm 245x25x4 - peso kg 3.

Ogive, ricambio in zinco conico, serie Radice:
51.110.00  Ø asse mm 22-25 h: mm 39 Ø est: mm 33Ø int: mm 25.
51.111.00  Ø asse mm 30. h: mm 53 Ø est: mm 42 Ø int: mm 32.

51.111.01  Ø asse mm 35. h: mm 60 Ø est: mm 46 Ø int: mm 38.
51.112.00  Ø asse mm 40. h: mm 66 Ø est: mm 51 Ø int: mm 42.
51.112.45  Ø asse mm 45. h: mm 75 Ø est: mm 61 Ø int: mm 48.
51.112.50  Ø asse mm 50. h: mm 84 Ø est: mm 73 Ø int: mm 57.
51.112.55  Ø asse mm 55. h: mm 87 Ø est: mm 75 Ø int: mm 65.
51.112.60  Ø asse mm 60. h: mm 98 Ø est: mm 82 Ø int: mm 71.

Ogive ricambio in zinco esagonale, serie Radice:
51.090.30  Ø asse mm 30. Ø est : mm 43 Esag: mm 27 h: mm 53.
51.090.35  Ø asse mm 35. Ø est : mm 46 Esag: mm 32 h: mm 62.
51.090.40  Ø asse mm 40. Ø est : mm 52 Esag: mm 36 h: mm 67.
51.090.45  Ø asse mm 45. Ø est : mm 61 Esag: mm 41 h: mm 76.
51.090.50  Ø asse mm 50. Ø est : mm 73 Esag: mm 46 h: mm 84.
51.090.55  Ø asse mm 55. Ø est : mm 75 Esag: mm 50 h: mm 87.
51.090.60  Ø asse mm 60. Ø est : mm 82 Esag: mm 55 h: mm 98.

Ogive ricambio in zinco, serie tipo Riva:
51.170.00  Ø asse mm 20-30 universale.
51.171.00  Ø asse mm 35-50 universale.

Ogive, anodo in zinco completo di ottone, serie tipo Riva:
51.175.00  Ø asse mm 20/30 - mm 16x1,50.
51.175.01  Ø asse mm 20/30 - mm 18x1,50.
51.175.02  Aquarama Ø asse mm 20/30 - mm 18x1,75.
51.175.03  Ø asse mm 20/30 - mm 18x2,00.
51.175.04  Ø asse mm 20/30 - mm 20x1,50.
51.175.05  Ø asse mm 20/30 - mm 20x2,00.
51.175.06  Bravo Ø asse mm 35/50 - mm 24x2,00.
51.175.07  Bravo Ø asse mm 35/50 - mm 26x2,00
51.175.08  Bravo Ø asse mm 35/50 - mm 30x2,00

51.075.00  Ogiva in zinco per assi ed eliche di manovra Sleipner, 
Ø 45 mm, Ø foro 6 mm

segue ‣
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51.076.00  Ogiva in zinco per assi ed eliche di manovra Sleipner, 
Ø 49 mm, Ø foro 6 mm

Bracciali in zinco per assi. Dimensioni in mm:
51.113.00  Ø asse mm 19.
51.113.22  Ø asse mm 22.
51.114.00  Ø asse mm 25.
51.115.00  Ø asse mm 30.
51.116.00  Ø asse mm 35.
51.116.38  Ø asse mm 38.

51.116.40  Ø asse mm 40.
51.116.45  Ø asse mm 45.
51.116.50  Ø asse mm 50.
51.116.55  Ø asse mm 55.
51.116.60  Ø asse mm 60.
51.116.70  Ø asse mm 70.

VOLVO PENTA

Collare in zinco per motori:
51.117.00  Serie 100.
51.118.00  Serie 200.

51.119.00  Serie 250-270-275.

Collare per piede poppiero serie 280 
51.120.00  Zinco 51.120.60  Alluminio 

Collare per piede poppiero serie Duo Prop 290.
51.121.00  Zinco 51.121.60  Alluminio

 51.122.00  Collare in zinco per motori, serie S. Drive 110.

51.123.00  Collare in zinco per motori, serie S. Drive 120.

Barra per piede poppiero serie 250/270/280. 
51.124.00  Zinco 51.124.60  Alluminio

Barra per piede poppiero serie Duo Prop 290.
51.125.00  Zinco 51.125.60  Alluminio

Piastra per piede poppiero serie Duo Prop  e DPH/DPR.
51.125.01  Zinco 51.125.61  Alluminio

Cubo per piede poppiero serie DPX.
51.125.30  Zinco 51.125.63  Alluminio

51.125.31  Placca per piede poppiero serie DPX.

Barra per piede poppiero serie DPX. 
51.125.32  Zinco  51.125.64  Alluminio
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51.126.00  Barrotto in zinco per refrigerante, serie 200-250-270 
L: mm 40 - Ø: mm 15,5 - Ø fil.: 7/16”.

51.126.01  Barrotto in zinco per refrigerante L: mm 30 - Ø: mm 
16, Ø fil. 7/16”.

51.126.02  Barrotto in zinco per refrigerante L: mm 13 - Ø: mm 
16,5 - Ø fil. 5/16”.

51.126.03  Barrotto in zinco per refrigerante L: mm 44 - Ø: mm 
25 - Ø fil. 3/8”.

Placca per piede poppiero serie Duo Prop Volvo. 
51.125.20  Zinco 51.125.62  Alluminio

51.126.12  Placca in zinco per piede poppiero SX.

51.126.14  Barra in zinco per motori.

51.126.10  Pinna in zinco. Ø mm 110.

Piastra per piede poppiero DPH/DPR. 
51.125.40  Zinco  51.125.65  Alluminio

Piastra per piede poppiero SXA/DPS-A.
51.125.41 Zinco 51.125.66  Alluminio

51.126.40  Anodo in zinco per piede serie IPS. Ø interno: 17 mm 

51.126.50  Anodo in alluminio per motori Volvo Penta serie IPS

Piastra per piede poppiero Serie SX-A.
51.125.50  Zinco 51.125.67  Alluminio

KIT ANODI VOLVO

Kit anodi per piedi poppieri serie 280.
51.300.00  Zinco 51.300.01  Alluminio
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Kit anodi per piedi poppieri serie 280 DP.
51.301.00  Zinco 51.301.01 Alluminio

Kit anodi per piedi poppieri serie 290
51.302.00  Zinco 51.302.01 Alluminio

Kit anodi per piedi poppieri serie 290 DP.
51.303.00  Zinco 51.303.01 Alluminio

Kit anodi per piedi poppieri serie DPH/DPR.
51.304.00  Zinco		        51.304.01  Alluminio

Kit anodi per piedi poppieri serie SX
51.305.00  Zinco 51.305.01  Alluminio

Kit anodi per piedi poppieri serie SXA/DPSA
51.306.00  Zinco 51.306.01  Alluminio

51.307.00	 Kit anodi in zinco per piede serie IPS

YANMAR

Piastrina con foro filettato per piede poppiero
51.370.00  Zinco 51.370.01  Alluminio

Piastrina con foro filettato per piede poppiero
51.371.00  Zinco 51.371.01  Alluminio
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Ogiva elica per piede poppiero
51.372.00 Zinco 51.372.01  Alluminio

Collare trim per piede poppiero
51.373.00  Zinco 51.373.01  Alluminio

Piastra per piede poppiero
51.374.00  Zinco 51.374.01  Alluminio

Kit anodi in zinco per piede poppiero Yanmar 
51.380.00  Zinco	 51.380.01  Alluminio

BMW

51.190.00  Collare in zinco per motori, serie Mark 1.

51.193.00  Pinna in zinco corta per motori, serie Mark 1 3/8”.

51.196.00  Placca in zinco per motori, serie 100 Mark 1.

51.196.01  Placca in zinco per motori, serie Mark 2.

OMC - JOHNSON - EVINRUDE

51.127.00  Piastra in zinco per motori, serie OMC P.

51.129.00  Piastra in zinco per motori, serie OMC M (100-245 
Hp).

51.129.01  Piastra in zinco per motori, serie OMC G (100-245 
Hp).

51.168.00  Placca in zinco per motori, serie OMC COBRA.

51.163.00  Pinna in zinco orientabile per motori, serie OMC 
E.B. - F.B. - 55 Hp.

Placca per motori, serie OMC 90 Hp.
51.128.00  Zinco 51.128.01  Alluminio
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Cubo per motori serie OMC e Johnson 50-140 HP e Evinrude 
50-200 HP.
51.130.00  Zinco 51.130.01  Alluminio

51.131.00  Piastra in zinco per motori, OMC/Johnson/Evinrude 
90-140 Hp.

Placca per motori, OMC/Johnson/Evinrude 50-75 Hp.
51.132.00  Zinco 51.132.01 Alluminio

Cubo per motori Johnson/Evinrude 160-280 Hp V4-V6.
51.133.00  Zinco 51.133.01  Alluminio

Piastrina per motori Johnson/Evinrude 2-150 Hp. 
51.162.00  Zinco 51.162.01  Alluminio

51.164.00  Placca in zinco per motori, serie Johnson/Evinrude 
4-7,5 Hp.

51.134.00  Collarino in zinco per motori, serie Johnson 737.

Barra per motori, Johnson/Evinrude 60-175 Hp.
51.165.00  Zinco 51.165.01  Alluminio

51.166.00  Placca in zinco per motori, serie Johnson 8-9,9-15 
Hp.

Cubo in zinco per motori Johnson Evinrude.
51.180.00  Zinco 51.180.01  Alluminio

51.166.01  Piastre in zinco per motori serie : Johnson 521 20-
25 HP 1991, Evinrude 20-25 HP 1991

51.167.00  Placca in zinco per motori, serie Johnson/Evinrude 
225 Hp.

KIT ANODI EVINRUDE

51.290.00  Kit anodi in alluminio per motori Evinrude E-TEC G2. 
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MERCURY - MERCRUISER

Pinna corta per motori, Mercury 50 Hp e piedi poppieri 
51.138.00  Zinco 51.138.01  Alluminio

51.139.00  Pinna in zinco lunga per motori, serie Mercruiser 
80-140 Hp. 

51.136.00  Pinna in zinco per motori, serie Mercury 25 Hp.

51.141.20  Piastra in zinco per motori, serie Mercury 25-50-
60-75 Hp, Mercruiser E.B. 90-100 Hp, Superamerica 80-115 Hp.

51.141.10  Placca in zinco per motori, serie Mercury F.B. e 
Mercruiser E.B.

Dado per piede poppiero Alpha One e Bravo One.
51.141.15  Zinco 51.141.61  Alluminio

51.141.25  Piastrina in zinco per motori, mm 64x64x10.

51.140.00  Piastrina in zinco per motori, serie Mercury 6-9,9 
Hp.

Piastrina per motori 4-9,9hp 4T. 
51.234.00  Zinco 51.234.01  Alluminio

51.135.00  Piastrina in zinco per motori, serie Mercury 4,5-7 
Hp. 

51.137.00  Pinna in zinco per motori, serie America 25 Hp (dal 
1990).

51.233.00  Pinna in zinco per motori F25-F50

Piastrina motori Verado 215-275 (2 per motore)
51.226.00  Zinco 51.226.01 Alluminio

Piastrina per motori Verado 215-275 (4 per motore).
51.227.00  Zinco 51.227.01  Alluminio

Barra per motori serie Verado 350 CI.
51.235.00 Zinco 51.235.01 Alluminio
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Piastra per motori serie Verado 350 CI
51.236.00  Zinco 51.236.01  Alluminio

Piastrina per motori serie 75 HP-V6 40/50/115 EFI 4T.
51.140.01  Zinco 51.140.60  Alluminio

Piastra anticavitazione per motori Alpha One, Alpha One II 
Gen. 
51.140.20  Zinco  51.140.61  Alluminio

Piastra anticavitazione in zinco per motori Bravo I/II/III.
51.140.30  Zinco 51.140.62  Alluminio

51.140.40  Pinna in zinco per motori.

Piastra per motori trim Mercury da 40 Hp a V6, 135-150-175 
Verado.
51.141.00  Zinco 51.141.60  Alluminio

Collare per Trim per piede poppiero Alpha.
51.141.30  Zinco		        51.141.62  Alluminio

Collare per Trim per piede poppiero Bravo.
51.141.35  Zinco 51.141.63  Alluminio

Collare per piede poppiero Alpha One II Gen.
51.141.40  Zinco 51.141.64  Alluminio

Collare per supporto elica piedi poppieri serie Bravo I, III.
51.232.00  Zinco 51.232.01  Alluminio

Ogiva per motori, serie Mercruiser Bravo III-2004.
51.231.00  Zinco 51.231.01  Alluminio

51.141.45  Piastra in zinco per motori, serie Mercruiser Alpha.

51.229.00 Piastra in zinco per motori, serie Mercruiser Bravo 
III-2004.

Placca per piedi poppieri Alpha One II Gen.
51.225.00  Zinco 51.225.01  Alluminio

51.080.00  Anodo in zinco per motori Cummins Ø 16 mm
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KIT ANODI MERCURY – MERCRUISER.

Kit anodi per piedi poppieri serie Alpha One II Gen.
51.220.00  Zinco 51.220.01  Alluminio

Kit anodi per piedi poppieri serie Bravo One.
51.221.00  Zinco 51.221.01  Alluminio

Kit anodi per piedi poppieri serie Bravo II e III.
51.222.00  Zinco 51.222.01  Alluminio

Kit anodi per piedi poppieri Bravo III-X.
51.223.00  Zinco 51.223.01  Alluminio

Kit anodi per piedi poppieri Verado 4, 75-90-100-115-135-150-
200. 
51.215.00  Zinco 51.215.01  Alluminio

 Kit anodi in zinco per piedi poppieri Verado 6. 
51.216.00  Zinco 51.216.01  Alluminio

MARINER - YAMAHA

Rondella in zinco per Yamaha 2,5/9 hp 
51.188.00  Zinco 51.188.01  Alluminio

Pinna per motori Mariner 40 HP e Yamaha 25-30 HP.
51.150.00 Zinco 51.150.0  Alluminio

Pinna per motori Mariner 40-60 HP e Yamaha 55 HP.
51.145.00  Zinco		         51.145.01  Alluminio
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Pinna per motori 150/200 HP. 
51.144.10  Zinco DX
51.144.11  Zinco SX

51.144.62  Alluminio DX 
51.144.63 Alluminio SX

Pinna girevole per Yamaha 
51.186.00  Zinco 51.186.01  Alluminio

51.187.00  Barrotto in zinco per Yamaha 40/200 hp

51.155.00  Cubo in zinco per motori, serie Yamaha 115-225 Hp.

51.153.00  Piastrina in zinco per motori, serie Yamaha 9,9 Hp.

51.151.00  Piastrina in zinco per motori, serie Mariner 6-9,9 Hp.

51.152.00  Piastrina in zinco per motori, serie Yamaha 6-8 Hp.

51.152.01  Piastrina in zinco per motori serie: Yamaha  FB.

Pinna per motori serie Yamaha F25-F40-F50-F60 
51.143.01  Zinco 51.185.01  Alluminio

51.146.00  Pinna in zinco per motori, serie Mariner 80-140 Hp.

Pinna per motori, serie Yamaha 115-225 Hp (V4-V6).
51.144.00  Zinco 51.144.60  Alluminio

Pinna per motori V6 250A.
51.144.01  Zinco 51.144.61  Alluminio

51.143.00  Pinna in zinco per motori, serie Yamaha 60-90 Hp.

51.143.10  Pinna in zinco per motore, serie Yamaha 80-100 
Hp-4T.
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Placca per motori Yamaha 4T 9,9/15 F-25 HP.
51.211.00  Zinco 51.211.01  Alluminio

51.152.10  Piastrina in alluminio per motori, serie Yamaha 40 Hp.

51.151.10  Piastrina in zinco per motori, serie Yamaha 75 Hp-XR6.

51.154.00  Rondella in zinco per motori, Mariner/Yamaha 2-25 p.
51.142.00  Rondella in zinco per motori,  Yamaha 60-85-115 Hp.
51.149.00  Rondella in zinco per  Mariner 40 Hp, Yamaha 70-85 Hp.

Barra per motori Yamaha 115-225 HP. 
51.148.00  Zinco 51.148.01  Alluminio

51.147.00  Barra in zinco per motori, serie Yamaha 60-90 Hp.

Barra in zinco per motori Yamaha Top 700 
51.147.10  Zinco 51.147.60  Alluminio

Cubo per motori Yamaha.
51.210.00  Zinco 51.210.01  Alluminio

KIT ANODI YAMAHA

51.349.00  Kit anodi in alluminio per Yamaha 150/200 hp

51.350.00  Kit anodi in alluminio per Yamaha 200/250 hp

51.351.00  Kit anodi in alluminio per Yamaha 200/300 hp

51.352.00  Kit anodi in alluminio per Yamaha 4T 40-60.
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51.353.00  Kit anodi in alluminio per motori Yamaha 300-350 
HP.

SELVA

51.160.00  Piastrina in zinco per motori, serie piatta F.B. Dim. 
mm 60x15x4.

51.161.00  Piastrina in zinco per motori, serie curva F.B. Dim. 
mm 60x15x4.

51.156.00  Pinna in zinco per motori, serie 6-8-9,9-15 Hp.

51.157.00  Pinna in zinco per motori, serie BEST 800 - S1000.

51.158.00  Rondella in zinco per motori, serie 6 Hp.

51.159.00  Barra in zinco per motori, serie lunga. Dim. mm 
200x20x5.

SUZUKI

51.247.00  Piastrina in zinco per motori 2-4-6-8 HP

51.245.00  Piastrina in zinco per motori 9,9-15 HP

51.169.00  Pinna in zinco per motori, serie 50-70 Hp 4T, kg 
0,290.

51.241.00  Pinna in zinco per motori 20-25-30 HP

51.169.10  Cubo in zinco per motori, serie Suzuki F.B., kg 0,145.

51.248.00  Pinna in zinco per motori serie 50-225 HP

Pinna per motori DF60/70 
51.249.00  Zinco 51.249.01  Alluminio
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51.246.00  Pinna in zinco per motori 75-85-90 HP

51.243.00  Pinna in zinco per motori 55-65 HP

51.169.30  Pinna in zinco per motori serie Suzuki 115 HP

Piastra per motori Suzuki 70-90-115-140 hp.
51.240.00  Zinco 51.240.01  Alluminio

Piastrina per motori 65-115-200-225-250 HP.
51.244.00  Zinco 51.244.01  Alluminio

Piastrina per piede motore serie DF 115-140
51.169.40  Zinco 51.169.41  Alluminio

Rondella in zinco per motori, serie Suzuki, kg0,021 
51.242.00   Zinco 51.242.01  Alluminio

KIT ANODI SUZUKI

51.237.00  Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 40-50 HP.

51.238.00  Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 90-100-
115-140 HP.

51.239.00  Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 150-250 
HP.

HONDA

Rondella per motori 8/20 HP.
51.254.00  Zinco		 51.254.01  Alluminio

Piastrina per motori 8/20 HP. 
51.255.00  Zinco 	 51.255.01  Alluminio
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Piastrina in zinco per motori 10/50 HP.
51.256.00  Zinco		 51.256.01  Alluminio

Pinna in zinco per motori 25-40-50 HP.
51.257.00  Zinco		 51.257.01  Alluminio

Rondella per motori
51.259.00  Zinco 51.259.01  Alluminio

51.260.00  Piastrina in zinco per motori 8-10-15 HP.

Placca per motori serie  40/50 HP 
51.250.00  Zinco 51.250.01  Alluminio

Pinna per motori 75-90-115-130 HP
51.261.00  Zinco 51.261.01  Alluminio

Piastrina per motori 75/130 HP.
51.252.00  Zinco 51.252.01  Alluminio

Placca per motori 75/130/225 HP. 
51.251.00  Zinco 51.251.01  Alluminio

Piastrina per motori 75/130/225 HP.
51.253.00  Zinco 51.253.01  Alluminio

Kit anodi per motori Honda serie BF 75-115-130
51.264.00  Zinco 51.264.01  Alluminio 

NISSAN - TOHATSU

51.280.00  Rondella in zinco per motori 2,5-3,5-5-6-8 HP

51.281.00  Rondella in zinco per motori 15-18M 25-40C HP.

51.282.00  Pinna in zinco per motori serie Maxi Corsa 25-40 
HP.

51.283.00  Pinna in zinco per motori serie Mega 25-50 HP.
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51.284.00  Pinna in zinco per motori 60-70-90-120-140 HP.

51.285.00  Piastrina in zinco per motori.

51.286.00  Pinna in zinco per motori.

51.077.00  Piastrina in zinco per assi ed eliche Vetus, Ø foro 
6,5 mm

Candele NGK:
48.450.00  B10ES
48.451.00  B5HS
48.452.00  B6HS
48.453.00  B7ES
48.454.00  B7HS
48.455.00  B7HS-10
48.456.00  B7HS-10V
48.457.00  B8ES
48.458.00  B8HS
48.459.00  B8HS-10
48.460.00  B9ES

48.461.00  B9HS
48.462.00  B9HS-10
48.463.00  BKR5ES
48.464.00  BKR6E
48.465.00  BMR4A
48.466.00  BP5HS
48.467.00  BP6HS
48.468.00  BP7ES
48.469.00  BP7HS
48.470.00  BP7HS-10
48.471.00  BP8HN-10

48.472.00  BP8HS-10
48.473.00  BP8HS-15
48.474.00  BPR5ES
48.475.00  BPR6E
48.476.00  BPR6EFS
48.477.00  BPR6ES
48.478.00  BPR6FS
48.479.00  BPR6HS
48.480.00  BPR6HS-10
48.481.00  BPR7ES
48.482.00  BPR7ES-11
48.483.00  BPR7HS
48.484.00  BPR7HS-10
48.485.00  BPR8ES
48.486.00  BPZ8HN-10
48.487.00  BR10ES
48.488.00  BR5HS
48.489.00  BR6FS
48.490.00  BR6FUX
48.491.00  BR6HS
48.492.00  BR6HS-10
48.493.00  BR7ES
48.494.00  BR7HS
48.495.00  BR7HS-10
48.496.00  BR8ES
48.497.00  BR8HCS-10
48.498.00  BR8HS
48.499.00  BR8HS-10
48.500.00  BR9ES
48.501.00  BR9HS
48.502.00  BR9HS-10
48.503.00  BU8H

48.504.00  BUE
48.505.00  BUHW
48.506.00  BUHW-2
48.507.00  BUHXW-1
48.508.00  BUZ8H
48.509.00  BUZHW
48.510.00  BUZHW-2
48.511.00  CR4HSB
48.512.00  CR5EH-9
48.513.00  CR5HSB
48.514.00  D6HA
48.515.00  DCPR6E
48.516.00  DCPR7E
48.517.00  DPR5EA-9
48.518.00  DPR6EA-9
48.519.00  DR4HS
48.520.00  DR5HS
48.521.00  DR6HS
48.522.00  DR7EA
48.523.00  IZFR5G
48.524.00  IZFR6F-11
48.525.00  LFR5A-11
48.526.00  PZFR5F-11
48.527.00  TR55IX
48.528.00  UR5
48.529.00  UR6
48.530.00  XR5
48.531.00  YR5
48.532.00  ZFR7F
48.533.00  ZFR7F-11
48.534.00  ITR4A15
48.535.00  ILFR6G

Candele CHAMPION:
 48.410.00  D16
48.411.00  J6C
48.412.00  L76V
48.413.00  L77JC4
48.414.00  QL77JC4
48.415.00  L82YC
48.416.00  UL77V
48.417.00  L78V
48.418.00  L78C
48.419.00  L86C
48.420.00  L82C
48.421.00  QL78C
48.422.00  QL82C
48.423.00  QC10PEPB

48.424.00  QC10WEP
48.425.00  QC12PEPB
48.426.00  RA8HC
48.427.00  RS12PYP
48.428.00  RV15YC4
48.429.00  XC12PEPB
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Giranti Johnson in neoprene: 

Articolo Rif. 
Originale ø esterno ø  interno Altezza

30.680.00 09-801B 57 mm 16 mm 31,5 mm
30.681.00 09-802B 95 mm 25 mm 88,5 mm
30.682.00 09-806B 40 mm 9,5 mm 19 mm
30.683.00 09-808B 40 mm 12 mm 19 mm
30.684.00 09-810B 51 mm 12 mm 22 mm
30.685.00 09-812B 57 mm 16 mm 48 mm
30.686.00 09-814B 95 mm 25 mm 88,5 mm
30.687.00 09-819B 95 mm 25 mm 63,5 mm
30.688.00 09-820B 95 mm 25 mm 130 mm
30.689.00 09-821B 57 mm 16 mm 48 mm
30.690.00 09-1026B 51 mm 12,7 mm 22 mm
30.691.00 09-1027B 57 mm 16 mm 31 mm
30.692.00 09-1028B 65 mm 16 mm 50 mm
30.693.00 09-1029B 95 mm 25 mm 63 mm

Giranti Sherwood in neoprene: 

Articolo Rif. 
Originale ø esterno ø  interno Altezza

30.651.00 09000K 62,5 mm 22 mm 15,9 mm
30.652.00 09959K 62,5 mm 32 mm 15,9 mm
30.653.00 10077K 57 mm 20 mm 12,7 mm
30.654.00 10615K 65 mm 41 mm 15,9 mm
30.655.00 15000K 65 mm 51 mm 15,9 mm
30.656.00 17000K 84 mm 73 mm 20 mm
30.657.00 18000K 102 mm 95 mm 23,8 mm
30.658.00 22000K 114 mm 110 mm 23,8 mm
30.659.00 26000K 95 mm 80 mm 79 mm
30.660.00 27000K 84 mm 73 mm 71,5 mm
30.661.00 29000K 102 mm 95 mm

Estrattori per giranti Sherwood.
30.675.00  Per modelli 17000K, 18000K, 22000K e 26000K
30.676.00  Per modello 27000K

Girante JABSCO in neoprene con inserto in bronzo. Ø esterno 
65mm Ø interno 16 mm 
30.700.00  17018-001-P. Altezza 76mm
30.701.00  920-0001-P. Altezza 51 mm
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Squeeze Cast, processo usato da Turning Point
Estrema compattezza, notevole resistenza meccanica e scarsa 
flessibilita’ che si traducono in prestazioni elevate

Die Cast, processo utilizzato da altri produttori 

Scarsa compattezza con presenza di bolle d’aria, che 
conferiscono alla lega una eccessiva elasticita’ e debolezza.

Distribuzione
ESCLUSIVA

Eliche in alluminio serie HUSTLER disponibili per motori fuoribordo ed entrofuoribordo:

Coleman®, Evinrude®, Honda®, Johnson®, Mariner®, Mercury®, MerCruiser®, Nissan®, OMC®, Parsun®, Suzuki®, Tohatsu®, 
Torqeedo®, Volvo PENTA® e Yamaha®.

Prestazioni di un elica in acciaio inox al prezzo di una in alluminio!

Grazie all’innovativo design proprio delle eliche in acciaio inox le eliche in alluminio serie Hustler® della Turning Point garantiscono 
prestazioni paragonabili alle migliori eliche in acciaio inox sul mercato.

Principali caratteristiche delle eliche Hustler®:

• Prestazioni superiori alle eliche originali e non, attualmente sul mercato

• Eccezionale resistenza della lega leggera utilizzata

• Geometria delle pale paragonabile a eliche in acciaio inox

• Fori anticavitazione* per un rendimento eccezionale e una planata immediata

• Passo progressivo per una migliore efficienza idrodinamica	

• Cinque mani di verniciatura a polvere per una lunga durata

• Scarico allargato** per una maggiore spinta

Eliche in alluminio. 
Nuova ingegneria delle pale per migliori prestazioni

Il processo produttivo adottato da Turning Point denominato Squeeze Cast conferisce un eccezionale compattezza alla lega 
leggera esaltandone le proprietà meccaniche. Le altre  eliche in commercio utilizzano vecchi processi di fusione (Die Cast), che 
rendono le pale eccessivamente flessibili e non garantiscono prestazioni ottimali. Di seguito sono riportate due immagini che 
mostrano i differenti metodi di fusione dell’alluminio:
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La nuova rivoluzione nelle eliche in acciaio inox è iniziata

Serie di eliche in acciaio inox disponibili per motori fuoribordo ed entrofuoribordo:

Coleman®, Evinrude®, Honda®, Johnson®, Mariner®, Mercury®, MerCruiser®, Nissan®, OMC®, Parsun®, Suzuki®, Tohatsu®, 
Torqeedo®, Volvo PENTA® e Yamaha®.

Questa serie di eliche e’ frutto della grande esperienza della Turning Point nella progettazione e produzione di eliche in acciaio 
inox.  

Principali caratteristiche:

• Finitura lucida per una durata senza pari 

• Riduzione delle “scivolate” durante le virate

• Lama sottile progettata per raggiungere la massima velocità ed economizzare sul consumo di carburante

• Scarico allargato** per una maggiore spinta .

• Cupping molto pronunciato verso i bordi esterni*** 

• Fori anticavitazione* per un rendimento eccezionale e una planata immediata

Distribuzione
ESCLUSIVA

*I  fori  anticavitazione migl iorano la 
dispersione dei gas di scarico e riducono la 
densità dell’acqua intorno alle pale dell’elica 
in accelerazione permettendo all’elica di 
girare rapidamente già a basse velocità,  
aumentandone l’accellerazione e la spinta.

**Lo scarico allargato consente un incremento 
della potenza e conseguentemente delle 
prestazioni.

***Le eliche Turning Point si caratterizzano 
per un design aggressivo e all’avanguardia, 
per il passo progressivo e per le pale con un 
ampio angolo d’inclinazione e un cupping 
molto pronunciato.

Utilizzando quasi 40 anni di esperienza 
nella progettazione di eliche per 
imbarcazioni da competizione ed 
altamente performanti, la serie di eliche 
Express Mach3 racchiude tutte le migliori 
tecnologie disponibili per ottenere il 
massimo dalla tua barca. Queste eliche 
a tre pale eccellono per raggiungere la 
massima velocità, offrendo allo stesso 
tempo maneggevolezza e accelerazione 
al vertice della categoria e potranno 
migliorare sensibilmente le prestazioni 
della tua barca. Il guadagno nel risparmio 
di carburante può spesso ripagare il 
costo di una nuova elica in uno o due 
stagioni.

Le eliche  4 pale della serie Express Mach 
4 hanno riscritto le regole, dimostrando 
che è possibile produrre un’elica a 4 
pale che abbia una maneggevolezza ed 
una stabilità senza precedenti e senza 
la perdita di velocità di punta che si 
riscontra con le eliche di altri produttori.  
Prodotte in acciaio inox TP17, questa 
serie di eliche è perfetta per ogni attività 
che richieda una maggiore accelerazione, 
curve e capacità di carico. E’ inoltre 
ideale per gli sport acquatici, le barche 
con motori entrofuoribordo, le barche da 
pesca e qualsiasi imbarcazione che utilizzi 
un power lift di poppa.

Le nuove eliche in acciaio inossidabile della 
serie Express Mach3 OS rappresentano 
l’evoluzione della popolare serie VO, di 
diametro maggiore. Sono stati  apportati 
miglioramenti alla coppa, ai bordi di 
attacco e di uscita ed alla geometria della 
pala, che sono i tratti distintivi di Turning 
Point. Queste modifiche hanno prodotto 
un’elica con un incredibile spinta ed una 
guida in curva di alto livello. Si adatta a 
tutti i motori fuoribordo da 4,85“o più 
grandi, fino a 4,75” di tutti i produttori 
di motori, agli entrofuoribordo Mercury® 
Alpha One ™ e Bravo One ™ e Volvo® 
Penta® SX.
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Kit parastrappi Turning Point serie 500 per motori 
da 40 a 300hp+

Kit parastrappi Turning Point serie 10 per motori da 
40 a 75hp

Kit parastrappi Turning Point serie 700 per motori 
superiori a 200 hp con eliche in acciaio inox.

Kit parastrappi Turning Point serie 20 per motori 
da 20 a 35hp

Kit parastrappi Turning Point serie 200 per motori 
da 8 a 18hp

Kit parastrappi Turning Point per motori da 6-300 hp+  
con garanzia a vita, per motori:
Evinrude®, Force®, Honda®, Johnson®, Mariner®, 
Mercury®, MerCruiser®, Nissan®, OMC®, Parsun®, 
Suzuki®, Tohatsu®, Volvo PENTA® e Yamaha®.

I kit parastrappi intercambiabili Turning Point sono 
progettati per resistere nel tempo, in normali condizioni 
d’uso e ad ogni sollecitazione, utilizzati sia con le eliche 
in alluminio che con quelle in acciaio inox. 
I parastrappi Turning Point sono composti da un unico 
pezzo in fibra di vetro e nylon, che fa corpo unico con la 
parte interna in ottone.

Principali vantaggi dei kit parastrappi intercambiabile 
Turning Point:
- Risparmio fino al 30% per l’acquisto di un elica sostitutiva 
rispetto ad eliche con parastrappi fisso.
- Possibilità di coprire la pressochè totalità di modelli  
di motori con un limitato stock di eliche e parastrappi 
e quindi con un investimento minimo rispetto ad eliche 
con parastrappi fisso
- Totale assorbimento di sollecitazioni derivanti dalle 
accelerazioni e dai cambi di rotazione
- Drastica riduzione di vibrazioni e rumori dell’elica
- Corpo in ottone e nylon resistenti alla corrosione
- Impossibile fuoriuscita del parastrappi dall’asse

Le eliche che utilizzano il parastrappi serie 500 sono 
intercambiabili con i sistemi  Mercury® Flo-Torq®, 
Michigan Wheel® XHS®, Solas® Rubex® 
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Marca del motore Kit Codice Kit

EVINRUDE® & JOHNSON®: 
2 Tempi: (‘74-’95): 9.9, 15 / 4 Tempi: 8 hp (‘96+), 9.9 hp (‘95-’01), 15 hp (‘95+) 202 30.862.01

EVINRUDE® & JOHNSON®: 
4 Tempi: (‘02+): 9.9, 15 hp 206 30.862.03

HONDA®:
BF 4 Tempi: 8 hp (‘01+), 9.9,15, 20 hp.  205 30.862.02

MERCURY® & MARINER®: 
2 Tempi: 6 hp, 8 hp, 9.9 hp, 15 hp /Sea Pro / Marathon 10 hp, 15 hp. / 4 Tempi: 8 
hp, 9.9 hp (‘95-’04), 15 hp (‘89-’06)

201 30.862.00

MERCURY® & MARINER®: 
4 Tempi Bigfoot/CT (‘05+): 8 hp, 9.9 hp / 4 Tempi (‘07+): 15 hp, 20 hp 207 30.862.04

NISSAN® & TOHATSU®: 
2 Tempi: 9.9 hp (‘84-’05), 12 hp (‘85-’88) / 15 & 18 hp (‘85-’05) / 4 Tempi: 9.9 
hp, 15 hp, 18 hp, 20 hp

207 30.862.04

PARSUN®: 
9.9 hp, 15 hp 205 30.862.02

SUZUKI®:
DT 2 Tempi: 9.9 (‘83-’87), 15 hp, 15C / DF 4 Tempi: 8A, 9.9, 9.9A, 9.9B, 15 
(‘12+), 15A, 20A Nota: non utilizzabile per DT 8C E 9.9C (‘88-’97)

206 30.862.03

YAMAHA®:
2 Tempi: 9.9, 15 / 4 Tempi: 9.9 (‘00-’07), 15, 15C, 20 hp 205 30.862.02

Scegli la tua elica in 3 semplici passaggi

Individua il tuo motore	    Scegli il kit parastrappi            Scegli l’elica

6 - 20 hp gearcase family 2.5”

Rotazione destra (standard)Rotazione sinistra
SX
Rotazione

DX
Rotazione

gearcase family 3”9.9-35 hp

Marca del motore Kit Codice Kit

EVINRUDE® & JOHNSON®: 
2 Tempi: 20, 25 (‘84+), 25 Commercial (‘93-’05), 30 (‘84+), 35 (‘76-’05)
E-tech:  25 hp, 30 hp / H.O.: 15 hp

22 30.868.01

FORCE®: 
25 hp (‘95-’98) 21 30.868.00

MERCURY® & MARINER®: 
2 Tempi: 18 hp (‘80-’85), 20 hp (‘86+), 25 hp (‘85+) /4 Tempi: Bigfoot / Sail: 9.9 hp 
(‘99-’05), 15 hp (‘99-’05)

21 30.868.00

Ø
e Passo Rot. Codice

Elica

9X9 DX
Rotazione 30.863.00

9X10 DX
Rotazione 30.863.01

3 PALE IN ALLUMINIO

Ø e Passo Rot. Codice
Elica

9X9 DX
Rotazione

30.863.04

9X10 DX
Rotazione 30.863.05

3 PALE IN ALLUMINIO
Marca del motore Kit Codice Kit

NISSAN® & TOHATSU®: 
2 e 4 Tempi: 8 hp, 9.8 hp 208 30.862.05

MERCURY® & MARINER®: 
4 Tempi (‘05+): 8 hp, 9.9 hp 208 30.862.05

Ø
e Passo Rot. Codice

Elica

10.5X11 DX
Rotazione 30.867.00

10.125X13 DX
Rotazione

30.867.013 PALE IN ALLUMINIO

Distribuzione
ESCLUSIVA
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Marca del motore Kit Codice Kit

HONDA®: 
BF 4 Tempi: 25, 30 hp 28 30.868.04

MERCURY® & MARINER®: 
4 Tempi: (‘06 in poi, con spinotto), 25 hp, 30 hp 28 30.868.04

PARSUN®:
20 hp, 25 hp                                                                                      25 30.868.02

NISSAN® & TOHATSU®: 
2 e 4 Tempi: 25 hp, 30 hp 28 30.868.04

YAMAHA®:
2 Tempi: 20 hp, 25 hp, 30 hp / 4 Tempi: 25 hp 25 30.868.02

Ø
e Passo Rot. Codice

Elica

10.325X11 DX
Rotazione 30.867.02

10.375X13 DX
Rotazione 30.867.03

3 PALE IN ALLUMINIO

Ø 
e Passo Rot. Codice

Elica

10.5X11 DX
Rotazione 30.867.04

10.125X13 DX
Rotazione 30.867.05

Marca del motore Kit Codice Kit

EVINRUDE® & JOHNSON®: 
4 Tempi: 25 hp, 30 hp 26 30.868.03

SUZUKI®: 
DT 2 Tempi (’87+): 20, 25, 25C, 30, 30C / DF 4 Tempi: 25 hp, 30 hp 26 30.868.03

Marca del motore Kit Codice
Kit

EVINRUDE® & JOHNSON®: 
4 Tempi: 40 hp, 50 hp 11 30.870.11       

FORCE®: 
40 hp (‘95-’98), 50 hp (‘95-’98), 70 hp (‘91-’95), 75 hp (‘96-’98) 11 30.870.11

HONDA®:
BF 4 Tempi: 35, 40, 45, 50, 60 hp (non P60) 12 30.870.12

MERCURY® & MARINER®: 
2 Tempi: 30 hp (‘+94)/35, 45, 55/40, 50, 60 (‘77+)/ 70 hp (‘77-’83) / 4 Tempi: 
25 hp, 30 hp Bigfoot,/ 30 hp (‘94-’05)/ 40 hp ( *no Bigfoot, CT o SeaPro 40 
Cilindri), 45 hp, 48 hp (Mariner), 50 hp ( *no Bigfoot o CT), 55 hp (SeaPro), 
60 hp (*no Bigfoot, CT o Seapro) *nota: vedere 4.25” gearcase family per 
Bigfoot, CT 40-60 hp e 70 hp 2 Tempi.

11 30.870.11

NISSAN® & TOHATSU®: nota: non utilizzare eliche con 12inch. di Ø
35B (fino a ‘84), 40C, 40D, 50A (‘14+), 50D, 50C, 60A, 70A2, 60B, 70B 13 30.870.13

PARSUN®:
T30, T35, T36, T40 12 30.870.12

SUZUKI®: 
DT 2 Tempi (’89+): 35C, 40, 50, 50M, 55, 60, 65 hp
DF 4 Tempi: 40 hp, 50 hp/ (‘10+): 40A, 50A, 60A

11 30.870.11

YAMAHA®:
2 Tempi: da 40 hp a 55 hp / 4 Tempi: FT25 High Trust, da 30 hp a 60 hp 12 30.870.12

25 -75 hp gearcase family 3.5”

Ø
e Passo Rot. Codice

Elica

12.5X8 DX
Rotazione 30.869.11

12X10.5 DX
Rotazione 30.869.08

10.875X11 DX
Rotazione 30.869.07

10.75X12 DX
Rotazione 30.869.03

10.5X13 DX
Rotazione 30.869.04

10.375X14 DX
Rotazione 30.869.06

10.125X15 DX
Rotazione 30.869.05

3 PALE IN ALLUMINIO

Ø 
e Passo Rot. Codice

Elica

10.75X12 DX
Rotazione 30.893.12

10.5X13 DX
Rotazione 30.893.13

10.375X14 DX
Rotazione 30.893.14

3 PALE IN ACCIAIO 
INOX

Marca del motore Kit Codice 
Kit

EVINRUDE® & JOHNSON®: 
2 Cilindri: 40 hp, 48 hp/ 50 hp (‘75-’05)/ 55 hp (‘76-’79)/ 60 hp, 65 hp (‘80-’85)
3 Cilindri (con gearcase piccola): 75 hp (‘75-’85) / Sprint e Formula E (‘86-’92)

12 30.870.12

Ø e Passo Rot. Codice
Elica

12.5X8 DX
Rotazione 30.869.10

12X10.5 DX
Rotazione 30.869.09

12.5X13 DX
Rotazione 30.869.00

12.25X15 DX
Rotazione 30.869.01

11.75X17 DX
Rotazione 30.869.023 PALE IN ALLUMINIO
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Marca del motore Kit Codice 
Kit

EVINRUDE® & JOHNSON®: 
2 Cilindri: 50 hp (‘71-’74)/ da 45 a 55 hp commercial
3 Cilindri: 55, 60, 65, 70 hp, 75 hp con gearcase larga, 65 hp commercial
4 Cilindri: 75, 85, 88, 90, 100, 110, 115, 120 (‘86-’94), 125, 135 (‘73-’76), 
140 (‘77-’84, ‘86-’94)
H.O. (incluso E-TEC H.O.): 60, 90, 115 hp
E-TEC: 40, 50, 60, 65, 75 hp 
Albero di 20”: 90, 115 hp ( non la serie da lavoro), 130 hp (‘09-’10)

503 30.885.03

EVINRUDE® & JOHNSON®: 
4 Tempi (Johnson): 60 hp, 70 hp 506 30.885.06

FORCE®:
75 hp (‘99), da 90 hp a 150 hp (‘95+)  501 30.885.01

HONDA®: 
(‘95-’98): 75 hp, 90 hp 501 30.885.01

HONDA®: 
P60/ 75, 90 (‘99+)/ 100, 115 (no 115D), 130 hp 507 30.885.07

MERCURY® & MARINER®: nota: eliche non disponibili per modelli fino al 
‘77
2 e 4 Tempi: da 40 a 60 Bigfoot/ 70 (‘87-’89) / 75, 80 (‘78-’89)), 90, 100, 115, 
125, 140 hp, 150 XR4/6 (fino al ‘93, inclusi gli equivalenti Mariner Magnum 
I, II, III) FourStroke e SeaPro 4 cilindri: da 40 a 75 hp / Optimax: 75, 90, 115, 
125 hp

501 30.885.01

NISSAN® & TOHATSU®:
60C, 70C, 70(‘02-’09) / (non BFT): da 90 a 140 hp / 115 TLDI (‘14+) 505 30.885.05

NISSAN® & TOHATSU®:
BFT (‘14+): W60, 60, 75, 90 hp 507 30.885.07

OMC®:
Cobra 400: da 2.3 a 3.0 L (‘78-’89) / Sea Drive: da 1.6 a 1.8 L 503 30.885.03

PARSUN®:
T60, T75, T85, T90 500 30.885.00

SUZUKI®:
DT 2 Tempi (‘89+): da 75 a 100 hp
DF 4 Tempi (‘98-’09): 60 hp, 70 hp

506 30.885.06

SUZUKI® & JOHNSON®: (utilizza SOLO eliche a 4 pale)
4 Tempi (‘09+): 70A, 80A, 90A, 70, 80; (‘01+): 90, 100, 
115 (non 115A)

509 30.885.09

SUZUKI® & JOHNSON®: (utilizza SOLO eliche a 4 pale)
DF 4 Tempi: 50AV, 60AV, 115A, 140, 140A 501 30.885.01

YAMAHA®: 
High Trust: FT50, FT60
2 Tempi: da 60 a 100 hp
4 Tempi: 70, 75 (‘03-’16), 80, 90 (‘03-’16), 100 hp

500 30.885.00

YAMAHA: 
2 Tempi: da 115 a 130 hp
4 Tempi: 75 (’17+), 90 (’17+), 115 hp

505 30.885.05

gearcase family 4.25”40 - 150 hp

Ø 
e Passo Rot. Codice

Elica

14X11 DX
Rotazione 30.851.11

14X13 DX
Rotazione 30.851.13

13.75X15 DX
Rotazione 30.851.15

13.25X17 DX
Rotazione 30.851.17

13.25X19 DX
Rotazione 30.851.19

13.25X21 DX
Rotazione 30.851.21

13.25X23 DX
Rotazione 30.851.23

Ø 
e Passo Rot. Codice

Elica

14X11 DX
Rotazione 30.855.11

14X13 DX
Rotazione 30.855.13

13.5X15 DX
Rotazione 30.855.15

13.25X17 DX
Rotazione 30.855.17

13X19 DX
Rotazione 30.855.19

13X21 DX
Rotazione 30.855.21

3 PALE IN ALLUMINIO

4 PALE IN ALLUMINIO 
Serie Swept Cleaver

Ø e Passo Rot. Codice
Elica

13.75X15 DX
Rotazione 30.857.15

13.25X17 DX
Rotazione 30.857.17

13.25X19 DX
Rotazione 30.857.19

13.25X21 DX
Rotazione 30.857.21

Ø e Passo Rot. Codice
Elica

14X9 DX
Rotazione 30.849.09

14X11 DX
Rotazione 30.849.11

14X13 DX
Rotazione 30.849.13

13.5X15 DX
Rotazione 30.849.15

13.5X15 30.850.15

13.25X17 DX
Rotazione 30.849.17

13.25X17 30.850.17

13X19 DX
Rotazione 30.849.19

13X19 30.850.19

13X21 DX
Rotazione 30.849.21

13X21 30.850.21

13X23 DX
Rotazione 30.849.23

13X23 30.850.23

3 PALE IN ACCIAIO 
INOX

4 PALE IN ACCIAIO 
INOX 

Serie Swept Cleaver
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Marca del motore Kit Codice 
Kit

EVINRUDE® & JOHNSON®: 
V4 con gearcase larga V6: 100 hp commercial, 120 hp (‘85), 130 hp 
(‘95-’96), 140 hp (‘85) / Pleasure (‘95): 115 hp, 130 hp / H.O. (inclusi E-
TECH H.O.): (albero di 25”) 9, 115, 135, 150, 200, 225, 250 hp / E-TECH 
(incluse le serie Pontoon, non per E-TEC G2): 90 hp (albero di 25”), 115 
hp, 130 hp (‘09-’10), da 135 hp a 300 hp / V6: da 135 hp a 250 hp / V8. 
da 250 hp a 300 hp

502 30.885.02

EVINRUDE® E-TECH G2: 
Solo la serie G2: da 150 a 300 hp 511 30.885.11

HONDA®:
Nota: utilizzare il kit 708 Super Duty per motori superiori a 200 hp con eliche 
in acciaio
BF115D (‘11+), BF135 (‘04+), BF150 (‘04+), BF200 (‘02+),
BF225 (‘02+), BF250 (‘12+)

508 30.885.08

708 30.970.08

JOHNSON®:
Utilizzare solo eliche della serie Mach3 OS 
4 Tempi: 200 hp, 225 hp

707 30.970.07

MERCURY® & MARINER®: 
Nota ¹: utilizzare il kit 701 Super Duty per motori superiori a 200 hp con eliche 
in acciaio 
Nota ²: solo per 115 hp ProXS CT; per ProXS e Verado con albero dell’elica di 
1,25” utilizzare il kit Mercury Solid Hub con eliche Turning Point
FourStroke e SeaPro: 90CT, 115CT, 150 hp / V6: da 135 a 300 hp
Verado: da 135 a 300 hp (non HD) / OptiMax: 150, 200, 250 hp

501 30.885.01

701 30.970.01

MERCRUISER®:
Nota ¹: utilizzare il kit 701 Super Duty per motori superiori a 200 hp con eliche 
in acciaio 
Nota ²: se l’elica impatta sulle alette di assetto, sostituire con
particolare Mercury n°822777A1
Alpha One e Bravo One (‘83+)

501 30.885.01

701 30.970.01

OMC®:
Nota: per Piede SX consultare la lista Volvo Penta sottostante
Cobra 800: 3.0 a 7.5L / King Cobra: 454, 502, 7.4-8.2L (‘90+) / Sea 
Drive: da 2.0  4.0L

502 30.885.02

SUZUKI®:
Nota: utilizzare il kit 707 Super Duty per motori superiori a 
200 hp con eliche in acciaio 
DT 2 Tempi : da 150 a 225 hp

507 30.885.07

707 30.970.07

SUZUKI®:
Nota: utilizzare il kit 707 Super Duty per motori superiori a 200 hp 
con eliche in acciaio (Utilizzare solo eliche della serie Mach3 OS)
DT 4 Tempi : da 150 a 300 hp

507 30.885.07

707 30.970.07

TOHATSU®: 
Nota: utilizzare il kit 708 Super Duty per motori superiori a 200 hp
BFT115, BFT150, BFT200, BFT225, BFT250 

508 30.885.08

708 30.970.08

VOLVO PENTA® SX E OMC® SX COBRA: 
(‘94+): da 3.0 a 8.2L,. Non per motori Volvo DuoProp o Aquamatic 504 30.885.04

VOLVO PENTA® AQ: 
Utilizzare solo eliche a 4 pale
200, 250, 270, 280, 290 (a mozzo lungo o corto

510 30.885.10

YAMAHA®:
Nota ¹: utilizzare il kit 705 Super Duty per motori superiori a 200 hp con eliche 
in acciaio 
Nota ²: se l’elica Express Mach3 OS impatta sulle alette di assetto, sostituire 
con particolareYamaha n°6E5-45371-10-00
2 e 4 Tempi: da 150 a 250 hp / F300 (solo V6 ‘09+) / Entrofuoribordo da 
3.0 a 7.4L

505 30.885.05

705 30.970.05

YAMAHA®: (Utilizzare solo eliche della serie Mach3 OS) 
F350 715 30.970.15

gearcase family 4.75”150 - 300+ hp

Ø 
e Passo Rot. Codice

Elica

15.25X15 DX
Rotazione 30.852.15

14.25X17 DX
Rotazione 30.852.17

14.25X19 DX
Rotazione 30.852.19

14.25X21 DX
Rotazione 30.852.21

14.25X23 DX
Rotazione 30.852.23

Ø 
e Passo Rot. Codice

Elica

15X15 DX
Rotazione 30.853.15

15X15 30.854.15

14.5X17 DX
Rotazione 30.853.17

14.5X17 30.854.17

14X19 DX
Rotazione 30.853.19

14X19 30.854.19

14X21 DX
Rotazione 30.853.21

14X21 30.854.21

3 PALE IN ALLUMINIO

4 PALE IN ALLUMINIO 
Serie Dual Geometry

Ø e Passo Rot. Codice
Elica

14.5X15 DX
Rotazione 30.883.15

14.5X15 30.884.15

14.25X17 DX
Rotazione 30.883.17

14.25X17 30.884.17

14.25X19 DX
Rotazione 30.883.19

14.25X19 30.884.19

14.25X21 DX
Rotazione 30.883.21

14.25X21 30.884.21

14.25X23 DX
Rotazione 30.883.23

14.25X23 30.884.23

3 PALE IN ACCIAIO INOX

Ø e Passo Rot. Codice
Elica

15.3X13 DX
Rotazione 30.965.13

15.3X13 30.966.13

15X15 DX
Rotazione 30.965.15

15X15 30.966.15

14.5X17 DX
Rotazione 30.965.17

14.5X17 30.966.17

14X19 DX
Rotazione 30.965.19

14X19 30.966.19

14X21 DX
Rotazione 30.965.21

14X21 30.966.21

14X23 DX
Rotazione 30.965.22

14X23 30.966.23

4 PALE IN ACCIAIO INOX 
Serie Dual Geometry

Nuovo Kit Parastrappi 
Serie 700
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Modelli eliche e parastrappi fuori produzione, disponibili fino ad 
esaurimento scorte

Ø e Passo Rot. Codice
Elica

15.6X11 DX
Rotazione 30.886.11

15.6X11 30.887.11

15.6X13 DX
Rotazione 30.886.13

15.6X13 30.887.13

15.6X15 DX
Rotazione 30.886.15

15.6X15 30.887.15

15.6X17 DX
Rotazione 30.886.17

15.6X17 30.887.17

15.6X19 DX
Rotazione 30.886.19

Ø e Passo Rot. Codice
Elica

15.6X19 30.887.19

15.6X21 DX
Rotazione 30.886.21

15.6X21 30.887.21

15.6X23 DX
Rotazione 30.886.23

15.6X23 30.887.23

15.6X25 DX
Rotazione 30.886.25

15.6X25 30.887.25

15.6X27 DX
Rotazione 30.886.27

15.6X27 30.887.27

3 PALE IN ACCIAIO 
INOX

Ø Maggiorato
Serie OS

Ø e Passo Rot. Elica

10-1/2 X 11 DX
Rotazione 30.893.11

10-1/2 X 15 DX
Rotazione 30.893.15

Ø e Passo Rot. Elica

11-3/4 X 13 DX
Rotazione 30.894.13

11-3/4 X 17 DX
Rotazione 30.894.17

Marca del motore Codice Kit

ENVIRUDE® / JOHNSON® :
DF 4 Stroke 40hp, 50hp

30.870.11

FORCE® :
40hp (’95-’98), 50hp (’95-’98), 70hp (’91-’95), 75hp (’96-’98)

30.870.11

HONDA® :
BF35, BF40, BF45, BF50, B60 (no P60)

30.870.12

MERCURY® & MARINER®: :
4 stroke: 25hp Bigfoot / 30hp (94-05) / 40-60 hp
2 stroke: 30hp (94 e s.) / 35,45,55 / 40,50,60 (77 e s.) 70hp (fino all’83)

30.870.11

NISSAN® & TOHATSU®: 
40C, 40D, 50C, 50D, 60A, 70A2, 60B, 70B

30.870.13

SUZUKI® :
‘89 e successivi: DT 2 stroke: 35C / 40 / 50 / 50 M / 55 / 60 / 65; DF4 stroke: 40hp. 50hp

30.870.11

YAMAHA® :
2 Stroke: 40hp to 55h / 4 stroke: FT25hp High Thrust, da 30 a 60hp

30.870.11

ENVIRUDE® / JOHNSON®: 
2 cyl: 40hp, 48hp / 50hp (75-05) / 55hp (76-79) / 60hp, 65hp  (80-85)
3cyl: 75hp (75-85), Sprint & Formula E (‘86-’92)

 30.870.12

25 -75 hp

3 PALE IN ACCIAIO 
INOX
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40 -150 hp
Marca del motore Codice Kit

ENVIRUDE® / JOHNSON® :
DF90, DF115, DF140   4 tempi 30.872.30

FORCE® :
75hp (1999)/da 90 a 150hp (1995 e succ.)* 30.872.30

HONDA® 
BF75 / BF90 / BF115 / BF130 30.872.30

MERCURY® & MARINER®:
[inclusi i modelli 4 tempi]*/70hp (’87-’89)/75hp/90hp/100hp/115hp/125hp/14
0hp/40-60hp
Bigfoot (2 & 4 tempi)/150 XR 4/6 (del 1993, inclusi gli equivalenti Mariner 
Magnum I, II, III.)

30.872.30

NISSAN® & TOHATSU®: 
60C / 70C / da 90hp a 140hp 30.872.30

SUZUKI® 
DF90, DF115, DF140   4 tempi 30.872.30

YAMAHA® 
T50 High Thrust; FT60 High Thrust/C60/P60/E60/70hp/P75/E75/C75/F75/
F80/85hp/F90/90hp
C90/F100/115/F115/C115/130hp

30.872.30

SUZUKI® :
2 tempi: da DT75 a DT140 (’89 e succ.) 4 tempi: DF60 / DF70 30.874.36

Ø e Passo Rot. Elica

14X13 DX
Rotazione 30.873.04

13-1/4X19 DX
Rotazione 30.873.02

13-1/4X21 DX
Rotazione 30.873.03

13-1/4X23 DX
Rotazione 30.873.05

3 PALE IN ALLUMINIO

Ø e Passo Rot. Elica

14-1/4X23 DX
Rotazione 30.875.03

3 PALE IN ALLUMINIO

Ø 
e Passo Rot. Codice

Elica

13-1/4X23 DX
Rotazione 30.871.04

3 PALE IN ALLUMINIO
Ø 

e Passo Rot. Codice
Elica

13-1/4X15 DX
Rotazione 30.877.03

13-1/4X21 DX
Rotazione 30.877.02

3 PALE IN ACCIAIO
INOX

90 -300+ hp

Ø e Passo Rot. Elica

14-1/4X23 DX
Rotazione 30.879.02

14-1/4X15 DX
Rotazione 30.879.04

Marca del motore Codice Kit

ENVIRUDE® / JOHNSON® :
V6: da 135 a 250 hp / V6 Sea Drives: da 2.0 a 3.0L,
V8: da 250 a 300 hp / V8 Sea Drives: da 3.6 a 4.0L,
V4 / V6: 100 hp commercial / 120 hp (1985) 130 hp (1995-96) / 140 hp (1985)
115 e 130 hp Pleasure (’95 e succ.)

30.876.32

OMC®:
Cobra 800:3.0-7.5L / King Cobra: 454 / 502 /Sea Drive: da 2.0 a 4.0 L 30.876.32

VOLVO PENTA SX E OMC SX COBRA: 
19 spline prop shaft (’94 e succ.) da 3.0 a 8.2L
(non disponibile per Volvo DuoProp e Acquamatic drivers)

30.876.34

YAMAHA® :
da 150 a 250 hp fuoribordo; stern drives da 3.0 a 7.4L 30.876.35

SUZUKI® :
2 tempi: da DT150 a dt225 30.876.37

* Mercury/Mariner (fino al 1977) non disponibili in questa linea.
* Se l’elica impatta sulle alette di assetto, sostituire con particolare: Mercury 822777A1 o 76214A5;

Ø e Passo Rot. Elica

14-3/4X23 DX
Rotazione 30.882.23

14-3/4X25 DX
Rotazione 30.882.25

14-3/4X27 DX
Rotazione 30.882.27

HIGH
PERFORMANCE

3 PALE IN ACCIAIO

Ø 
e Passo Rot. Codice

Elica

13-1/4X15 DX
Rotazione 30.881.03

13-1/4X17 DX
Rotazione 30.881.00

13-1/4X19 DX
Rotazione 30.881.01

13-1/4X21 DX
Rotazione 30.881.02

3 PALE IN ACCIAIO
INOX
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Modello Codice Kit 

ENVIRUDE® / JOHNSON®: 
E-TEC: 135hp to 300hp V6: da 135 a 250hp  - V8: da 250 a 300hp 30.885.02

HONDA® :
BF135, BF150, BF200, BF225 30.885.07

MERCURY® & MARINER®: :
V6 da 135 a 300hp (eccetto Pro XS), Verado 135-275hp 30.885.01

MERCRUISER® 
Alpha One & Bravo One (’83 e succ.) 30.885.01

OMC® 
Cobra 800:3.0-7.5L / King Cobra: 454 / 502 /Sea Drive: da 2.0 a 4.0 L 30.885.02

SUZUKI® :
DT 2 stroke da 150 a 225hp 30.885.07

VOLVO PENTA SX E OMC SX COBRA: 
19 spline prop shaft (’94 e succ.) da 3.0 a 8.2L
(non disponibile per Volvo DuoProp e Acquamatic drivers)

30.885.04

YAMAHA® :
da 150 a 250hp outboards/stern drivers da 3.0 a 7.4L 30.885.05

Marca del motore Codice Kit

SUZUKI® :
DF 4 stroke da 150 a 300hp 30.885.07

JOHNSON®:
4 Tempi: 200, 225 HP 30.885.07

135 - 300+hp

Ø e Passo Rot. Elica

14-1/2X17 DX
Rotazione 30.890.17

14-1/2X17 30.891.17

14-1/2X19 DX
Rotazione 30.890.19

14-1/2X19 30.891.19

14-1/2X21 DX
Rotazione 30.890.21

150 - 300 hp

Ø e Passo Rot. Elica

16x17 30.889.17

16x21 30.889.21

16x23 30.889.23

3 PALE IN ACCIAIO 
INOX

4 PALE IN ACCIAIO 
INOX
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Giranti di ricambio in neoprene ANCOR
Art. Rif. Ancor Rif. Originale De Di H Inserto

30.709.00 JO50410 Girante Jabsco per pompa Water Puppy 2000 51 8,1 22,2 05

30.760.00 20053/14 12 Palette – BG 9-10-12 – Jabsco 9200-0021 51 8,1 22 05

30.761.00 JO10308 Onan per ST103 40 8,1 19 05

30.762.00 JO50001 Jabsco 1133-653-007 – Johnson 09-810B 51 12 22,2 01

30.763.00 JO50002 Jabsco 1203 – 4598 – 0001 65 16 50,8 02

30.764.00 JO50003 Jabsco 18838 – 0001 – Sherwood 9959 61,9 16 31,4 03

30.765.00 JO50005 Jabsco 836-0001 – Johnson 09-1029B 95 16 63 04

30.766.00 JO50004 Sherwood 17000 82,5 20,1 73 03

30.767.00 JO50006 Jabsco 920-0001 – Johnson 09-1028B 65 16 50,8 04

30.768.00 JO50007 Jabsco 1210-0001 – Johnson 09-1027B – PM 34 57 16 31,7 04

30.769.00 JO50008 Jabsco 1202 – Jabsco 4568-0001 – Johnson 09-801B 57 16 31,5 03

30.770.00 JO50009 Jabsco 17937-001 – AIFO 8361-8061 65 16 50,8 04

30.771.00 JO50010 Jabsco 024 – Johnson 806B 40 9,6 19 01

30.772.00 JO50011 Jabsco 6303-0003 – Johnson 08-105259 51 8,1 22,2 05

30.773.00 JO50013 Yanmar 12817042070 – Jabsco 141-0001-12104-0001 32 8 12 05

30.774.00 JO50015 Jabsco 676 – Johnson 09-802B 95 25 88,5 04

30.775.00 JO50016 Jabsco 673 – Johnson 1026B 51 12,7 22,2 01

30.776.00 JO50018 Jabsco 17018-0001 65 16 76,2 04

30.777.00 JO50020 Sherwood 10615 – Jabsco 18948-0001 65 16 41,1 03

30.778.00 JO50021 Johnson 09-808B – Jabsco 22405-0001 40 12 19 01

30.779.00 JO50022 Jabsco 22120-0001B 57 16 50,8 04

30.781.00 JO50027 Renault Couach 48300055-PM38 51 10 22 03

30.782.00 JO50028 Renault Couach 48530006 66 17 32 03

30.783.00 JO50029 Yanmar 12422342091 HP35
Jabsco 17486-0001 22799-0001 51 12,7 22,2 03

30.784.00 JO50030 Onan Kubota 3/6,5 HP 51 12,7 22 05

30.785.00 JO50035 Jabsco 17935-0001 – Johnson 09-819B 95 25 63 08

30.786.00 JO50036 Jabsco 836-0001-0003 95 20,8 63 08

30.787.00 JO50045 Jabsco 17936-0001 – Johnson 09-814B 95 25 88,5 04

30.788.00 JO50046 Jabsco 17370-0001B 95 20,8 88,2 04

30.779.01 JO50023 Jabsco 13554-0001-Johnson 09-812B 57 16 48,2 04
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Giranti per motori fuoribordo CEF
JOHNSON-EVINRUDE

Art. Cod. Originale Rif. CEF Modello HP

30.728.00 387361 358 4
30.729.00 277181 350 3/4/6
30.715.00 389576 354 4,5/7,5
30.710.00 386084 355 9,9/15
30.730.00 395289 370 25/35 dal 1987
30.718.00 388702 357 25/35 dal 1977 al 1986
30.713.00 396809 346 40/48/50
30.731.00 432941 372 25 (737) 40/50
30.732.00 390286 353 70 più 4V
30.714.00 389589 345 40/60
30.711.00 399289/391538 259 V4/v6
30.712.00 389642 260 V4/v6

MERCURY-MARINER
Art. Cod. Originale Rif. CEF Modello HP

30.734.00 47-69888 314 3,6/4/7,5/9,9 dall’80 in poi
30.735.00 47-161/154 377 4/5 dal 1989 e dopo
30.722.00 47-42038 8
30.736.00 47-227/48 309 6/9,8
30.727.00 47-65958/89982 311 20
30.737.00 47-85089/1 315 25 dal 1981 in poi
30.719.00 47-65959/89983 312 35/50/60/65/703 cilindri
30.733.00 47-430/26/2 301 70/75/80/90/100/115
30.720.00 47-65960/89984 313 da 65 a 225

YAMAHA-MARINER
Art. Cod. Originale Rif. CEF Modello HP

30.738.00 6EO44352 325 4/5
30.724.00 662/44352 321 6/8
30.723.00 682/44352 320 9,9/15
30.740.01 6L2-44352 384 20D/25N
30.726.00 689/44352 326 25/30
30.740.00 6H4/44352 385 25J/25Q/30D/40H/50D
30.725.00 676/44352 40
30.739.00 697/44352-6H3/44352-00 316 55/60/70
30.741.00 6E5/44352 371 115/225 tutti

SUZUKI
Art. Cod. Originale Rif. CEF Modello HP

30.747.00 17461/96301 362 20/25/30/35
30.746.00 17461/95201 361 40/50/60/65
30.745.00 17461/95501 360 50/60/75/85

SELVA
Art. Cod. Originale Rif.CEF Modello HP

30.752.00 8095020 387 6/8/10/15
30.753.00 8095050 386 20/35
30.754.00 8095060 304 40/100
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30.912.00  Gomito scarico R.O. 860656 adattabile a motori tipo:

VOLVO PENTA
KAD 42 (231 HP) KAD 32P/DP (170 HP)

KAD 44PEDC/DP (260 HP) - KAD 300 - DP 
(285 HP).

30.913.00  Gomito scarico adattabile a motori tipo:
VOLVO PENTA TAEMD70 (270-310 HP).

30.914.00  Gomito scarico R.O. 3830988 adattabile a motori tipo:
VOLVO PENTA TAMD74PEDC (480 HP).
VOLVO PENTA TAMD63L/P (235-370 HP).

30.909.00  Gomito scarico R.O. 861906 adattabile a motori 
tipo: 

VOLVO PENTA 2010,2020,2030,2040

30.910.00  Gomito scarico R.O. 845261 adattabile a motori 
tipo: 

VOLVO PENTA AQD 40 (118-130 HP).
VOLVO PENTA AQAD40 (175 HP).

30.911.00  Gomito scarico R.O. 859963 adattabile a motori 
tipo:

VOLVO PENTA AQ41 (200 HP).
VOLVO PENTA A.B.P. (200 HP).
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30.933.01  Gomito scarico R.O. 801763206 adattabile a motori tipo:

MERCRUISER Diesel (D183 Turbo AC/D219 Turbo AC
 530D-TA/636D-TA)

30.929.00  Gomito scarico, adattabile a motori:

MERCRUISER Diesel (QSD 2.8;4.2/DSD 2.8;4.2) R.O. 
805265A1

VM Diesel (MR 704/MR 706)

30.926.00  Gomito scarico R.O. 807914A1 adattabile a motori tipo:

MERCRUISER BENZINA V6-V8 (262/350 Mag - 454 Mag 
305/502/377).

30.926.10  Gomito scarico R.O. 12076A2, 12076A5  adattabile 
a motori tipo:

MERCRUISER BENZINA 4L (3.0L - 3.0LX).

30.926.20  Gomito scarico R.O. 818610A1 adattabile a motori 
tipo:

MERCRUISER GIL (420-425-425 GEN. V. - 525 SC
500 BULLDOG - 600 SC).

30.915.00  Gomito scarico R.O. 3884701 adattabile a motori tipo:
VOLVO PENTA D4

30.916.00  Gomito scarico R.O. 3841510 adattabile a motori tipo:
VOLVO PENTA D6

30.918.00  Gomito scarico R.O. 3857944 adattabile a motori tipo:
VOLVO PENTA  4.3 V6

GM 262 CID dal 1994

30.920.00  Gomito scarico R.O. 805602A1 adattabile a motori 
tipo:

MERCRUISER Diesel (D183-D219-530DTA-636DTA)

30.933.00  Gomito scarico a sezione ovale R.O. 805602A2, 
adattabile a motori tipo:

MERCRUISER Diesel (530D-TA/636/D183/D2.8L/D219
D254/ D3.OL/D3.6L/D4.2L)
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30.925.00  Gomito di scarico, adattabile a motori tipo:
YANMAR 4LHA.

30.924.01  Gomito scarico adattabile a motori tipo:
YANMAR 6LPSTE - 6LPDTE (260-315 HP)

30.930.00  Gomito scarico adattabile a motori tipo:
VM 494 H10 (51 kW).
VM 629 HI9 (125 kW).

30.936.00  Gomito di scarico adattabile a motori tipo:
FNM con linea d’asse HPEP250

30.937.00  Gomito di scarico adattabile a motori tipo:
KOHLER 20 KW

Gomito scarico adattabile a motori MERCRUISER benzina 4.3L 
CARB - 4.3L MPI - TIPO: GM262 CID V6 - 5.0L - 5.0MPI - GM 
305 CID - V8/350MAG MPI - MX 6.2L MPI - BLACK SCORPION 
GM 350:

30.954.00 (TIPO BASSO) CID. R.O.  864309T02.
30.955.00 (TIPO ALTO) CID. R.O 864591T02.

30.921.00  Gomito scarico adattabile a motori tipo:
NANNI/MERCEDES 5300 T (130 HP).

30.928.00  Gomito scarico adattabile a motori tipo:
NANNI 5-280 / 6-280.

30.924.00  Gomito scarico adattabile a motori tipo:

YANMAR

4LHA -HTE (150 HP) -DTE (190 HP) STE (230 HP)
HTP/DTP/STP/ST2P (240 HP) - 6LPA -ST2P (315 

HP)
DTP (260 HP) - 6LP -DTE (250 HP) -STE (300 HP).
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30.932.10  Gomito scarico adattabile a motori tipo:
YAMAHA BENZINA E.F.B.

Si realizzano gomiti di scarico e collettori 
in acciaio inox Aisi 316 su campione 

per qualsiasi marca di motore.

30.952.00  Canotto pistone Trim in alluminio Anticorodal 
adattabile a piedi tipo VOLVO PENTA.

REVISIONE giunto forcelle giunto per piedi tipo VOLVO PENTA 
280-290:
30.907.00  Tipo solo alzapiede. 30.908.00  Tipo con Trim.

Sistema Elastic AL.FV.50 adatto all’isolamento termico dei 
collettori di scarico. Studiato per controllare la temperatura 
degli scarichi dei motori diesel, trova anche applicazione in altri 
campi ove sia necessario combinare un efficiente isolamento 
termico ad una stabile resistenza all’acqua, agli olii ed ai raggi 
UV. E’ composto da uno strato interno ad alto isolamento 
termico in fibra di vetro ricoperto da un film termo-riflettente 
che permette l’allungamento del supporto ma ne evita lo 
scivolamento e da uno strato esterno composto da un 
elastomero resistente alle alte temperature e auto-saldante 
che garantisce una protezione supplementare. Classificato 
Flame retardant con rif. UL94 V-O. Può essere applicato in più 
strati sovrapposti ove necessario. Elastic ALFV-50 temp. Max 
600°C, elastomero grigio temp. Max 250°C (picchi):
47.275.00  Elastic AL.FV.50. Nastro larghezza mm50, spessore 
mm5, lunghezza mt.5,5 circa.
47.276.00  Elastomero grigio. Nastro larghezza mm75,spessore 
mm1,15, lunghezza mt.5

30.938.00  Gomito di scarico adattabile a motori tipo:
PERKINS M20 - M30 - M35

VOLVO PENTA 2010 - 2020 - 2030 - 2040 R.O. 
861906

 

30.922.00  Gomito scarico adattabile a motori tipo:
PERKINS T6.354.4AM (220 HP).

30.922.01  Gomito scarico adattabile a motori tipo:
PERKINS T6.354.4AM (220 HP).

30.931.00  Gomito scarico adattabile a motori tipo:
G.M. TURBO DIESEL 671 TI.

JOHNSON / TOWER (485 HP).

30.931.01  Gomito scarico con collo alto, adattabile a motori 
tipo:

G.M. TURBO DIESEL 671 TI.
JOHNSON / TOWER (485 HP).



M
otoristica

Dotazioni di sicurezza

9

363

 TERMINALI DI SCARICO. In acciaio inox Aisi 316L lucido a 
specchio. Spessore mm 2:

Articolo Modello d mm D mm L mm L1 mm

30.985.00 diritto 40 80 100 120
30.985.01 curvo 40 80 100 148
30.986.00 diritto 50 90 105 125
30.986.01 curvo 50 90 105 165
30.987.00 diritto 60 100 120 145
30.987.01 curvo 60 100 120 192
30.988.00 diritto 70 110 130 160
30.988.01 curvo 70 110 130 214
30.989.00 diritto 80 120 140 170
30.989.01 curvo 80 120 140 236
30.990.00 diritto 90 130 150 185
30.990.01 curvo 90 130 150 258
30.991.00 diritto 102 150 160 195
30.991.01 curvo 102 150 160 282
30.992.00 diritto 114 165 170 210
30.992.01 curvo 114 165 170 306
30.993.00 diritto 125 185 180 225
30.993.01 curvo 125 185 180 330
30.994.00 diritto 140 200 190 240
30.994.01 curvo 140 200 190 358
30.995.00 diritto 150 220 200 255
30.995.01 curvo 150 220 200 380

Supporti antivibranti a campana, durezza 60:

Codice A B P FxM CF L S Carico 
Max (daN)

30.815.00 60 31 M10 8,3x16 75 90 106 3 125
30.816.00 60 31 M12 8,3x16 75 90 106 3 125
30.817.00 92 45 M12 10,5 110 138 3 585

Silenziatore di scarico in plastica grigia. Efficace nella riduzione 
delle emissioni rumorose.
30.956.40  D= 40 mm, A=150 mm, B= 150 mm, C= 372 mm
30.956.45  D= 45 mm, A=150 mm, B= 150 mm, C= 372 mm
30.956.50  D= 50 mm, A=150 mm, B= 150 mm, C= 372 mm
30.956.60  D= 60 mm, A=150 mm, B= 150 mm, C= 372 mm
30.956.75  D= 75 mm, A=150 mm, B= 150 mm, C= 372 mm
30.956.90  D= 90 mm, A=183 mm, B= 135 mm, C= 460 mm

30.957.01  Marmitta in Eltex. Ø 40/45/50 mm - capacità lt 7. 
Potenza motore fino a 50HP.

30.957.00  Marmitta in Eltex. Ø 55/60/65 mm - capacità lt 20. 
Per motori fino a 115HP.

30.957.02  Marmitta in Eltex. Ø 75/90 mm Dim. mm: A = 75-
90; B = 400; C = 290; D = 760. Volume = 33; Peso kg 4,2

segue ‣
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Boccole linee d’asse in gomma idrolubrificante. Armatura 
esterna in ottone. Versione interno/esterno in millimetri.

Codice ø A mm ø B mm C mm
30.835.25 22 35 88
30.835.35 25 35 100
30.835.38 28 38 112
30.835.40 25 40 100
30.835.41 30 40 120
30.835.42 28 42 112
30.835.45 30 45 120
30.835.46 32 45 128
30.835.48 35 48 140
30.835.50 35 50 140
30.835.55 38 55 152
30.835.56 40 56 160
30.835.61 45 61 180
30.835.65 45 65 180
30.835.66 50 66 200
30.835.70 50 70 200
30.835.75 55 75 220
30.835.80 60 80 240
30.835.83 65 83 260
30.835.85 65 85 260
30.835.90 70 90 280
30.835.95 75 95 300
30.836.00 80 100 320
30.836.01 85 105 340
30.836.02 90 110 360
30.836.03 100 125 400
30.836.04 105 130 420
30.836.05 110 135 440
30.836.06 115 145 460
30.836.07 120 155 480
30.836.08 130 170 520
30.836.09 140 180 560

Versione interno in millimetri/esterno in pollici (millimetri).
Codice ø A mm ø B mm C mm

30.837.00 20 1 1/4" (31,75) 3" (76,2)
30.837.01 22 1 1/4" (31,75) 3" (76,2)
30.837.02 25 1 1/2" (38,1) 4" (101,6)
30.837.03 25 1 1/4" (31,75) 4" (101,6)
30.837.04 28 1 5/8" (41,275) 4 1/2" (114,3)
30.837.05 30 1 3/4" (44,45) 5" (127)

Codice A B P FxM CF L S Carico 
Max (daN)

30.818.00 106 38 M12 14x18 138 
146 172 3 660

30.819.00 108 50 M16 16,5 160 190 5 660

Supporti antivibranti rettangolari, durezza 60:

Codice A B C P FxM CF L S Carico 
max (daN)

30.822.00 80 38 60 M12 14x11 100 120 3 64
30.823.00 104 49 75 M16 30x13 140 183 4 300
30.824.00 132 71 112 M20 34x18 182 230 5 810

Regolatori d’altezza:
Articolo 1 2 A mm D mm H mm

30.826.00 30x10 M10 - 10 95
30.827.00 36x12 M12 - 12 95
30.828.00 48x16 M16 - 16 110
30.829.00 30x14 M14 22 12/14 105,5
30.830.00 48x16 M16 22 12/16 105,5

Supporto elastico composto da due parti metalliche + 
l’elastomero ed un perno superiore che ne consente 
l’installazione, la sua forma a “V” per gli consente grandi 
flessioni con carichi bassi. Tre gradi a seconda del carico 
50/60/70 sH.
30.814.00  Dur./sH: 50 - Carico/kg 75
30.814.01  Dur./sH: 60 - Carico/kg 100
30.814.02  Dur./sh: 70 - Carico/kg 150

segue ‣
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Codice ø A mm ø B mm C mm
30.838.28 4 3/8" (111,12) 5 1/2" (139,7) 17 1/2" (444,5)
30.838.29 4 1/2" (114,30) 5 1/2" (139,7) 17 1/2" (444,5)
30.838.30 4 5/8" (117,47) 6 1/8" (155,575) 18 1/2" (469,9)
30.838.31 4 3/4" (120,65) 6 1/8" (155,575) 19" (482,6)
30.838.32 4 7/8" (123,82) 6 1/8" (155,575) 19 1/2" (495,3)
30.838.33 5" (127) 6 1/8" (155,575) 20" (508)

Boccole per linee d’asse in gomma idrolubrificate. Armatura 
esterna in fibra. Indicate per imbarcazioni in lega leggera o con 
supporti asse in lega leggera.
Versione esterno/interno in millimetri.

Codice ø A mm ø B mm C mm
30.839.25 25 40 100
30.839.30 30 45 120
30.839.35 35 50 140
30.839.38 38 55 152
30.839.40 40 55 160
30.839.45 45 65 180
30.839.50 50 70 200
30.839.55 55 75 220
30.839.60 60 80 240

Giunti elastici realizzati in gomma vulcanizzata con inserto 
metallico adatti per accoppiamento tra invertitori e linea d’asse

30.831.00  ø esterno 130 mm
øA øB D øC F E Int. Asse
126 47 16 10,1 130 22 96,5

30.832.00  ø esterno 115 mm

Codice ø A mm ø B mm C mm
30.837.06 32 1 3/4" (44,45) 5" (127)
30.837.07 35 1 7/8" (47,625) 5 1/2" (139,7)
30.837.08 38 2" (50,8) 6" (152,4)
30.837.09 40 2 1/8" (53,975) 6 1/2" (165,1)
30.837.10 45 2 3/8" (60,325) 7" (177,8)
30.837.11 50 2 5/8" (66,675) 8" (203,2)
30.837.12 55 3" (76,2) 9" (228,6)
30.837.13 60 3 1/4" (82,55) 9 1/2" (241,3)
30.837.14 65 3 3/8" (85,725) 10 1/2" (266,7)
30.837.15 70 3 3/4" (95,25) 11" (279,4)
30.837.16 75 4" (101,6) 12" (304,8)
30.837.17 80 4" (101,6) 12" (304,8)
30.837.18 85 4 1/2" (114,3) 13 1/2"(342,9)
30.837.19 90 4 1/2" (114,3) 14" (355,6)
30.837.20 95 4 1/2" (114,3) 15" (381)
30.837.21 100 5 1/4" (133,35) 16" (406,4)
30.837.22 105 5 1/4" (133,35) 16" (406,4)
30.837.23 108 5 1/2" (139,7) 17" (431,8)
30.837.24 110 5 1/2" (139,7) 17" (431,8)
30.837.25 115 5 1/2" (139,7) 18" (457,2)
30.837.26 120 6 1/8" (155,575) 19" (482,6)
30.837.27 125 6 1/8" (155,575) 508 (20”)

Versione interno in pollici (millimetri)/esterno pollici (millimetri).
Codice ø A mm ø B mm C mm

30.838.00 1" (25,40) 1 1/4" (31,75) 4" (101,6)
30.838.01 1" (25,40) 1 1/2" (38,1) 4" (101,6)
30.838.02 1 1/8" (28,57) 1 5/8" (41,275) 4 1/2" (114,3)
30.838.03 1 1/4" (38,1) 1 3/4" (44,45) 5" (127)
30.838.04 1 3/8" (34,92) 1 7/8" (47,625) 5 1/2" (139,7)
30.838.05 1 1/2" (38,1) 2" (50,8) 6" (152,4)
30.838.06 1 5/8" (41,27) 2 1/8" (53,975) 6 1/2" (165,1)
30.838.07 1 3/4" (44,45) 2 3/8" (60,325) 7" (177,8)
30.838.08 1 7/8" (47,62) 2 5/8" (66,675) 7 1/2" (190,5)
30.838.09 2" (50,8) 2 5/8" (66,675) 8" (203,2)
30.838.10 2" (50,8) 3" (76,2) 8" (203,2)
30.838.11 2 1/8" (53,97) 3" (76,2) 8 1/2" (215,9)
30.838.12 2 1/4" (57,15) 3" (76,2) 9" (228,6)
30.838.13 2 3/8" (60,32) 3 1/4" (82,55) 9 1/2" (241,3)
30.838.14 2 1/2" (63,50) 3 1/2" (88,9) 10" (254)
30.838.15 2 5/8" (66,675) 3 3/8" (85,725) 10 1/2" (266,7)
30.838.16 2 3/4" (69,85) 3 3/4" (95,25) 11" (279,4)
30.838.17 2 7/8" (73,02) 3 3/4" (95,25) 12" (304,8)
30.838.18 3" (76,20) 4" (101,6) 12" (304,8)
30.838.19 3 1/4" (82,55) 4" (101,6) 12" (304,8)
30.838.20 3 3/8" (85,725) 4 1/2" (114,3) 13 1/2" (342,9)
30.838.21 3 1/2" (88,90) 4 1/2" (114,3) 14" (355,6)
30.838.22 3 5/8" (92,07) 4 1/2" (114,3) 14 1/2" (368,3)
30.838.23 3 3/4" (95,25) 4 1/2" (114,3) 15" (381)
30.838.24 3 7/8" (98,42) 5 1/4" (133,35) 16" (406,4)
30.838.25 4" (101,60) 5 1/4" (133,35) 16" (406,4)
30.838.26 4 1/8" (104,71) 5 1/4" (133,35) 16 1/2" (419,1)
30.838.27 4 1/4" (107,95) 5 1/2" (139,7) 17" (431,8)

segue ‣
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 30.180.00  Pompa estrazione olio motore manuale. Corpo in 
pvc e ottone. Include tubi in nylon flessibile.

Pompe estrazione olio professionali con serbatoio. Complete 
di attacchi e 3 tubi di vari diametri da 1 metro.
30.181.04  Dim.:mm496x204, peso kg2,1. Serbatoio lt.4.
30.181.06  Dim.:mm648x204, peso kg2,4. Serbatoio lt.6.
30.181.18  Dim.:mm700x350, peso kg4,9. Serbatoio lt.18.

Treccia americana in nylon speciale per avviamento motori 
fuoribordo. Rotoli da mt. 100:
08.090.04  Ø mm 4. 08.090.05  Ø mm 5.

08.091.00  Maniglia di avviamento universale per motori FB.

30.833.00  ø esterno 118 mm, boccole in acciaio zincato
øA øB C D E F G H
118 43,5 25,5 9,5 36,5 44,3 81,5 10,2

30.834.00  ø esterno 142,2 mm, boccole in acciaio zincato
øA øB C øH F E G øC øD

142,2 108,5 83 39 12,7 46,8 56,8 11 10,2

Baderna premistoppa in fibre lunghe di cotone misto canapa 
e teflon a sezione quadrata per tenuta stagna degli astucci assi 
elica, conf. mt 2:
30.847.06  ø mm 6 per assi ø mm 18/25.
30.847.08  ø mm 8 per assi ø mm 25/35.
30.847.10  ø. mm 10 per assi ø mm 40/60.

Cuffie lavaggio piedi per motori fuoribordo ed entrofuoribordo:

Tipo normale:
30.191.00  Cuffia tonda. 30.193.00  Cuffia quadrata.

Tipo professionale:
30.192.00  Cuffia tonda. 30.194.00  Cuffia quadrata.
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37.110.10  Cuffia passaguida in gomma ad incastro piccola. 
Colori bianco, nero, grigio (specificare nell’ordine).

37.110.11  Cuffia passaguida in gomma ad incastro grande. 
Colori bianco, nero, grigio (specificare nell’ordine).

37.111.01  Cuffia passaguida in gomma ad incastro (gigante). 
Colori bianco, nero, grigio (specificare nell’ordine).

37.111.00  Cuffia passaguida in gomma, colore nero. Si cambia 
senza smontare le parti meccaniche. Dim. A: mm 12. B: mm 
140. C: mm 120.

37.110.12  Cuffia regolabile in gomma. Dim Ø mm 105 - alt 
mm 68. Colori bianco, nero, grigio (specificare nell’ordine).

37.111.10  Soffietto in gomma per protezione cavi, completo 
di n.2 fascette. Ø mm38, lungh. mm190, colore nero

Chiavette di sicurezza con laccio per motori fuoribordo:
32.201.00  Mariner/Mercury.
32.202.00  Mariner/Suzuki.
32.203.00  Tohatsu.
32.204.00  Honda/OMC.

32.205.00  OMC/Johnson/
Evinrude.
32.206.0  Yamaha.
32.207.00  OMC.

Prolunga barra in tubo di alluminio per motori fuoribordo:
03.125.00  cm 60 03.125.01  cm 100

03.125.02  Prolunga telescopica in tubo alluminio per barca 
motori FB. Dimens. lungh. mm 800/1110.

37.109.00  Anello passaguida in nylon nero/bianco (specificare 
nell’ordine). Ø est. cm 8,9 - Ø int. cm 6,8 - alt cm 1,3

Ghiere passacavi in acciaio inox con guarnizione in PVC:
37.108.00  mm 70 con 3 fori di fissaggio - foro int. Ø mm 45.
37.108.01  mm 90 con 4 fori di fissaggio - foro int. Ø mm 55.

Anelli passaguida in nylon con cuffia in gomma. Disponibile in 
colore bianco- nero - grigio (specificare nell’ordine).
37.110.00  Piccolo. Dim. Ø mm 105 - alt mm 65.
37.110.01  Grande. Dim. Ø mm 152 - alt mm 110.
37.110.02  Con 2 fori. Dim. Ø mm 105 - alt mm 52.
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37.121.05  Salvapoppa esterno conico con fenditura per 
scarichi in ABS bianco. Dim.: mm 450x360 (BxH)

18.231.00  Cavalletto portamotore pieghevole provvisto di 
tavoletta in legno cm 38, fabbricato in tubo di acciaio zincato.
Alt cm 90 - peso kg 6.

18.230.00  Carrello portamotore con ruote e portaserbatoio, 
provvisto di tavoletta in legno cm 38. Fabbricato in tubo di 
acciaio zincato, pieghevole di poco ingombro. Provvisto di 
ruote in gomma e di corda elastica per il fissaggio. Alt cm 90 
- peso kg 12.

Supporti motore idraulici TELEFLEX SEASTAR Jackplates. 
Disponibili nelle versioni con setback (distanziatore) da 4”, 6”, 
8”, 10” e 12” (da 10 a 31 cm). Il kit è completo del sistema 
di controllo standard ad interruttore. Design innovativo, che 
permette l’inclinazione completa del motore, se installato 
con cilindri frontali Seastar.Attuatore elettro-idraulico ad alta 
velocità, 8,5 secondi per realizzare il movimento completo. 
Costruzione “a scatola” ad alta rigidità e durata, anche alla 
massima potenza. Dotati di indicatore visivo sul corpo per 
visualizzare facilmente la posizione del lift. Realizzati in alluminio 
(struttura) e acciaio inox (elementi mobili). Attuatore integrato 
sul jack plate ad alta potenza, permette di muovere in motore in 
qualsiasi condizione senza sforzo ed una più facile installazione 
del sistema. Fornito con attuatore e kit interruttore.

37.112.00  Sistema di protezione cavi composto da boccola e 
terminale di colore nero, tubo spiralato di colore grigio, fornisce 
una eccellente protezione per i cavi elettrici e di servizio dei 
motori fuoribordo contro polvere, abrasione ed agenti 
atmosferici. E’ anche un ottimo sistema per tenere uniti tutti i 
cavi della plancia di comando fino al pozzetto dell’imbarcazione. 
Ø mm70, lungh. mm800.

Sistema protezione cavi. Fornisce una eccellente protezione 
per cavi elettrici e di servizio dei motori fuoribordo. Tiene uniti 
tutti i cavi dalla plancia di comando fino al pozzetto 
dell’imbarcazione. 
37.112.10  Tubo spiralato grigio Ø mm70. Prezzo al mt.
37.112.11  Boccola filettata in colore nero
37.112.12  Tappo in colore nero

Tavolette poppiere interne in ABS nero:
37.121.00  Piccola. Dim. cm 23x8,6.
37.121.01  Grande. Dim. cm 27x9,8.

Salvapoppa esterno in ABS colore bianco:
37.121.02  Piccola. Dim. cm 30x22.
37.121.03  Grande. Dim. cm 45x36.

37.121.04  Salvapoppa esterno con fenditura per scarichi in 
ABS bianco. Dim.: mm 450x360 (BxH)
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Serie JP4000 Adatti a motori fino a 300 hp (285kg):
18.240.00  Jack plate Idraulico 4”. Distanza 4”.
18.241.00  Jack plate Idraulico 6”. Distanza 6”. 
18.242.00  Jack plate Idraulico 8”. Distanza 8”.
18.243.00  Jack plate Idraulico 10”. Distanza 10”. 
18.244.00  Jack plate Idraulico 12”. Distanza 12”. 

Serie JP4000 XTREME adatta a motori fino a 400 hp (356 kg):
18.245.00  Jack plate Idraulico 4”. Distanza 4”.
18.246.00  Jack plate Idraulico 6”. Distanza 6”. 
18.247.00  Jack plate Idraulico 8”. Distanza 8”.
18.248.00  Jack plate Idraulico 10”. Distanza 10”.
18.249.00  Jack plate Idraulico 12”. Distanza 12”.
 

18.250.00  Kit indicatore e sensore TELEFLEX SEASTAR 
Smartstick DK4220. Indica la posizione del motore, grazie 
all’esclusivo sensore senza punti di contatto Smartstick. 

Motori elettrici di prua HASWING GPS Adatti sia per acqua 
dolce che salata, questi motori sono dotati, oltre che del classico 
telecomando, anche di una funzione GPS gestibile con il proprio 
smartphone tramite APP dedicata (Apple o Android),risultando 
quindi completamente manovrabili ovunque ci si trovi. Il 
potente motore a 12 o 24 volt permette di muoversi 
serenamente in tutte le acque e grazie al suo sistema 
basculante, il piede è fuori dall’acqua in pochissimo tempo. 
Dotato di indicatore LED di carica della batteria a 5 livelli. 
Batteria consigliata (non inclusa nella fornitura) TIPO 100 Ah a 
lenta scarica oppure Litio 24v, Montaggio a prua. Controllo 
motore: Telecomando senza fili o applicazione. Regolazione 
velocità (avanti/indietro) Regolazione elettronica diretta 
variabile Rotazione a 360°. Gambo: alluminio.
 55.100.00  GPS 80 LBS Specifiche Tecniche: Potenza massima 
(LBS): 80, Peso (kg) 15,5, Amp. (massimo) (A) 45, Potenza (max) 
(W) 1080, Tensione (VCC) 24, Lunghezza (mm) 1830, Elica (nera): 
numero di pale 2, lunghezza massima dell’imbarcazione 6,5 m.
55.101.00  GPS 55 LBS Specifiche Tecniche: Potenza massima 
(LBS): 55, Peso (kg) 13,9, Amp. (massimo) (A) 50, Potenza (max) 
(W) 600, Tensione (VCC) 12, Lunghezza (mm) 1370, Elica (nera): 
numero di pale 3, lunghezza massima dell’imbarcazione 5,5 m.

55.102.00  Motore elettrico di prua HASWING 55 lbs Motore 
elettrico di prua HASWING 55 lbs Adatto sia per acqua dolce 
che salata, questo motore è dotato di un telecomando per 
rendere il motore manovrabile ovunque ci si trovi . Il potente 
motore a 12 volt permette di muoversi serenamente in tutte 
le acque e grazie al suo sistema basculante, il piede è fuori 
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dall’acqua in pochissimo tempo. Dotato di indicatore LED di 
carica della batteria. Specifiche Tecniche: Potenza massima 
(LBS): 55, Peso (kg) 18,7, Amp. (massimo) (A) 45, Potenza (max) 
(W) 660, Tensione (VCC) 12, Numero di livelli per l’indicazione 
della carica della batteria 3. Batteria consigliata (non inclusa 
nella fornitura) TIPO 100 Ah a lenta scarica oppure Litio 24v, 
Montaggio a prua. Controllo motore: Telecomando senza fili o 
applicazione. Regolazione velocità (avanti/indietro) Regolazione 
elettronica diretta variabile Rotazione a 360°. Gambo: in 
alluminio. Lunghezza (mm) 1370, Elica (nera): numero di pale 
3.

55.105.00  Piastra a sgancio rapido per motori HASWING.

Motore elettrico HASWING Protruar. Dotato di un motore 
brushless a 12 o 24V è eccellente per la propulsione di una 
vasta gamma di imbarcazioni e corsi d’acqua. Dotato di 
controllo della velocità variabile e cordino di sicurezza, il motore 
può essere facilmente posizionato dentro e fuori dall’acqua e 
l’altezza è regolabile tramite un meccanismo con blocco rapido, 
in modo da poterlo utilizzare con qualsiasi tipo di fondale. I 
modelli Protruar sono inoltre dotati di un indicatore LED del 
livello della batteria e sono adatti sia per acqua salata che dolce. 
55.110.00  HASWING Protruar. 1.0 12V. Specifiche Tecniche: 
Potenza massima (LBS): 65, Peso (kg) 6,6. Amp. (massimo) (A) 
50, Potenza (max) (W) 600, Tensione (VCC) 12, Numero di livelli 
per l’indicazione della carica della batteria 3. Batteria 105 Ah. 
Rotazione a 360°. Gambo: in alluminio. Lunghezza (mm) 900, 
Elica (nera): numero di pale 3.

2023

2023

Motore elettrico PULSAR 3.0. Dotato di un motore brushless 
a 29,6 V, offre un’eccellente propulsione per un’ampia gamma 
di imbarcazioni. Dotato di controllo della velocità variabile in 
entrambe le direzioni marcia, cordino di sicurezza magnetico. 
Specifiche Tecniche: Potenza massima (LBS): 110, Peso (kg) 
14,8. Amp. (massimo) (A) 35, Potenza (max) (W) 1030, Tensione 
(VCC) 24, 2 velocità: F-R. Batteria 29,6 V - 30Ah. Rotazione a 
360°. Gambo: in alluminio. Lunghezza (mm) 625, Elica (nera): 
numero di pale 3.
55.113.00    Lunghezza gambo 625 mm.
55.113.01    Lunghezza gambo 750 mm.

55.120.00    Motore elettrico PARSUN 3.0 HP. Motore elettrico 
con eccellente sistema di gestione della batteria. Dotato di 
segnali di allarme multipli (sovraccarico, sovratemperatura, 
batteria scarica), con interfaccia operativa di semplice utilizzo 
e modulo LCD impermeabile con display con luce di fondo per 
identificare facilmente i dati di navigazione. A bassa emissione 
di carbonuo per proteggere l’ambiente marino, silenzioso e 
comodo da smontare e trasportare. Specifiche Tecniche: 
Potenza massima (N): 280, Peso (kg) 20. Amp. (massimo) (A) 
41.3, Potenza (max) (W) 1200, 3 velocità: F-N-R. Batteria 36 V 
- 1440Ah. Carica lenta 8 h, carica rapida 2 h, durata della 
batteria a pieno utilizzo 1,2 h. Lunghezza asse alluminio (mm) 
554, Elica (nera): numero di pale 3.
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Le batterie al Litio LiFePO4 sono progettate per la sostituzione 
delle batterie al piombo-acido utilizzate principalmente per 
applicazioni di utilità di alimentazione. Questa serie di batterie 
integrate con BMS ha caratteristiche di protezione complete, 
come sovraccarico, sovracorrente e cortocircuito. 
Voltaggio nominale 12,8 V:
48.260.10     Capacità nominale 100 Ah, voltaggio di carica 
14,6 V, energia 1280 Wh, dimensioni 329x172x213 mm.
48.260.12    Capacità nominale 120 Ah, energia 1536 Wh, 
dimensioni 329x172x213 mm.
48.260.15    Capacità nominale 150 Ah, energia 1920 Wh, 
dimensioni 532x202x215 mm.
48.260.20    Capacità nominale 200 Ah, energia 2560 Wh, 
dimensioni 520x267x221 mm.
48.260.50    Capacità nominale 50 Ah, energia 640 Wh, 
dimensioni 197x166x171 mm.
48.260.60    Capacità nominale 60 Ah, energia 768 Wh, 
dimensioni 197x166x171 mm.
48.260.80    Capacità nominale 80 Ah,energia 1024 Wh, 
dimensioni 305x168x211 mm.
Voltaggio nominale 25,6 V:
48.261.10     Capacità nominale 100 Ah, voltaggio di carica 
14,6 V, energia 1280 Wh, dimensioni 329x172x213 mm.
48.261.12    Capacità nominale 120 Ah, energia 1536 Wh, 
dimensioni 329x172x213 mm.
48.261.15    Capacità nominale 150 Ah, energia 1920 Wh, 
dimensioni 532x202x215 mm.
48.261.20    Capacità nominale 200 Ah, energia 2560 Wh, 
dimensioni 520x267x221 mm.
48.261.50    Capacità nominale 50 Ah, energia 640 Wh, 
dimensioni 197x166x171 mm.
48.261.60    Capacità nominale 60 Ah, energia 768 Wh, 
dimensioni 197x166x171 mm.
48.261.80    Capacità nominale 80 Ah,energia 1024 Wh, 
dimensioni 305x168x211 mm.
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