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T85

15.227.00 Gruppo timoneria ULTRAFLEX T85. Caratteristiche 
e specifiche tecniche: Estremità del monocavo in acciaio 
inossidabile. Costruita in materiali resistenti alla corrosione 
marina. Numero di giri del volante: circa 3. Corsa di 
azionamento: mm 228. Indicato per applicazioni su imbarcazioni 
dotate di motori etrofuoribordo servo assistite. Utilizza 
monocavi M66.

15.223.00 Gruppo t imoner ia  ULTRAFLEX T71.  FC 
Caratteristiche tecniche: Estremità del monocavo in acciaio 
inox. Costruita in materiali resistenti alla corrosione marina. 
Possib. di installazione a 90° o 20°. Numeri di giri del volante 
3,8. Corsa di azionamento mm 228. Utilizza monocavi M66. 
Raggio minimo di curvatura del cavo mm 200. Impiego: 
imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo,  
entrofuoribordo con potenza installata fino a kw 173 (cv 235).

15.222.00
T67

 Gruppo timoneria ULTRAFLEX T67 dotato di 
frizione.Caratteristiche tecniche: Estremità del monocavo in 
acciaio inox.Costruita in materiali resistenti alla corrosione 
marina. Frizione di serie regolabile esternamente. Installazione 
a 90° con coprimozzo nero. Il gruppo timoneria può essere 
montato in 4 posizioni differenti per permettere l’uscita del 
cavo nella direzione più conveniente. Utilizza monocavi M58, 
numero giri del volante circa 2,5. Impiego: imbarcazione con 
motore fuoribordo di potenza fino a kw 40 (cv 55).

Monocavo M58 per gruppo timoneria T67:
15.222.06 Da 06’.
15.222.07 Da 07’.
15.222.08 Da 08’.
15.222.09 Da 09’.
15.222.10 Da 10’.

15.222.11 Da 11’.
15.222.12 Da 12’.
15.222.13 Da 13’.
15.222.14 Da 14’.
15.222.15 Da 15’.

15.222.16 Da 16’.
15.222.17 Da 17’.
15.222.18 Da 18’.
15.222.19 Da 19’.
15.222.20 Da 20’.

Timonerie meccaniche 
Accessori timonerie 
meccaniche
Timonerie idrauliche 
Timonerie idrauliche in kit
Accessori timonerie idrauliche

Comandi monoleva
Cavi comando ed accessori
Volanti
Ruote timone
Stabilizzatori di assetto

Correttori di assetto 
elettromeccanici
Correttori di assetto 
elettroidraulici
Eliche di manovra
Accessori eliche manovra
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15.224.00 Gruppo timoneria ULTRAFLEX T73. NRFC 
Caratteristiche tecniche: Estremità del monocavo in acciaio 
inox. Costruita in materiali resistenti alla corrosione marina. 
Possib. di installazione a 90° o 20°. Numeri di giri del volante 
3,8. Corsa di azionamento mm 228. Utilizza monocavi M66, 
raggio minimo di curvatura del cavo mm 200. Impiego: 
imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo, 
entrofuoribordo con potenza installata fino a kw 173 (cv 235). 
Non reversibile. La timoneria è realizzata per evitare la 
reversibilità della manovra impedendo il ritorno del volante e 
mantenendo la direzione di guida.

15.223.34 Coprimozzo a 90° X34 per gruppo timoneria T71.
FC-T73.NRFC.
15.223.35 Coprimozzo a 20° X35 per gruppo timoneria T71.
FC-T73.NRFC.

Monocavo M66 per gruppo timoneria T71.FC/T85, T73 NRFC;
15.223.07 Da 07’.
15.223.08 Da 08’.
15.223.09 Da 09’.
15.223.10 Da 10’.
15.223.11 Da 11’.
15.223.12 Da 12’.
15.223.13 Da 13’.

15.223.14 Da 14’.
15.223.15 Da 15’.
15.223.16 Da 16’.
15.223.17 Da 17’.
15.223.18 Da 18’.
15.223.19 Da 19’.
15.223.20 Da 20’.

15.223.21 Da 21’.
15.223.22 Da 22’.
15.223.23 Da 23’.
15.223.24 Da 24’.
15.223.25 Da 25’.

15.225.00 Gruppo timoneria ULTRAFLEX T91. Alte prestazioni, 
alta efficienza. I materiali e costruzione del monocavo M90 
Mach (brevettato) aumentano prestazioni e durata. Innesto 
rapido con terminale brevettato. Estremità lato motore in 
acciaio inossidabile e guarnizione brevettata. Resistente alla 
corrosione marina. Installazione a 90° o 20°. Giri volante: c.ca 
4,2. Corsa azionam.: 228 mm. Ø max volante: 406 mm. Raggio 
min. curvatura cavo: 200 mm. Coprim.: X34 - X35 - X91. 
Monocavo: M90 Mach.

15.226.00 Gruppo timoneria ULTRAFLEX T93ZT. Progettata 
per alte prestazioni ed efficienza. I materiali impiegati nella 
costruzione del monocavo M90 Mach (brevettato) aumentano 
le prestazioni e la durata. Sistema ad innesto rapido del 
monocavo con terminale brevettato. Estremità del monocavo 
lato motore in acciaio inossidabile con guarnizione brevettata. 
Resistente alla corrosione marina. Possibilita` di installazione a 
90° o 20°. Numero di giri del volante: circa 4,2. Corsa di 
azionamento: 228 mm. Diametro massimo del volante 
ammissibile: 406 mm. Raggio minimo di curvatura del cavo: 
200 mm. Coprimozzo: X34 - X35 - X91. Monocavo: M90 Mach 
(brevettato). Non reversibile. La timoneria è realizzata per 
evitare la reversibilità della manovra impedendo il ritorno del 
volante e mantenendo la direzione di guida. 

15.223.91 Coprimozzo cromato X91 per gruppo timoneria 
T91 (15.225.00) e T93Z (15.226.00)

Nuovo monocavo ULTRAFLEX M90 Mach. Assicura prestazioni 
e durata superiori. Utilizzabile anche con le timonerie Ultraflex 
T85, T71FC, T72FC, T73NRFC, T74NRFC, T81FC, T83NRFC. 
T91, T93ZT.
15.226.07  da 7”
15.226.08  da 8”
15.226.09  da 9”
15.226.10  da 10”
15.226.11  da 11”
15.226.12  da 12”
15.226.13  da 13”
15.226.14  da 14”

15.226.15  da 15”
15.226.16  da 16”
15.226.17  da 17”
15.226.18  da 18”
15.226.19  da 19”
15.226.20  da 20”
15.226.21  da 21”
15.226.22  da 22”

15.226.23  da 23”
15.226.24  da 24”
15.226.25  da 25”
15.226.26  da 26”
15.226.27  da 27”
15.226.28  da 28”
15.226.29  da 29”
15.226.30  da 30”



Si
st

em
i d

i c
om

an
do

10

374

ACCESSORI TIMONERIE

15.371.00 Barra di rinvio fissa per motori Johnson-Evinrude.

15.372.00 Barra di rinvio regolabile.

15.373.00 Kit per motori Yamaha.

15.374.00 Piastrina per motori Yamaha.

15.375.00 Supporto a morsetto di poppa regolabile.

15.377.00 Attacco motore con forcella.

15.378.00 Giunto sferico.

15.379.00 Attacco motore con terminale ad occhiello.

15.380.00 Piastra per specchio di poppa in alluminio.

15.381.00 Supporto completo di tubo per piastra di specchio 
di poppa.

15.382.00 Snodo sferico a flangia regolabile.

15.383.00 Squadretta per attacco motore.

15.384.00 Terminale ad occhiello in acciaio inox filettato, foro 
Ø mm9.

15.385.00 Supporto a sfera per fissaggio guaina specchio 
poppa.

Kit timoneria idraulica TELEFLEX BayStar per motori fuoribordo 
fino a 150 hp totali. Caratteristiche: attacco centrale brevettato 
già in uso su SeaStar,  massima efficienza a fondo corsa sinistra/
destra, braccetti laterali in acciaio inox, il design dei braccetti 
facilita l’installazione, non è necessario rimuovere il motore. Il 
kit comprende pompa, cilindro, 2 l di olio e tubi da 20 ft (dove 
specificato). Il kit Baystar PLUS è fornito con una pompa di più 
elevate prestazioni..
15.330.00  Kit per motori fino a 90 hp, con tubo in nylon 20 ft.
15.331.00  Kit per motori fino a 115 hp, senza tubi. 
15.332.00  Kit PLUS per motori fino a 150 hp, senza tubi.
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15.339.00 Kit completo timoneria idraulica TELEFLEX Sea Star 
composto da: una pompa Seastar HH5269, un cilindro idraulico 
universale HC5345, due litri di olio Seastar. Adatto a 
motorizzazioni fuoribordo fino a 250 hp.

15.339.01 Kit completo timoneria idraulica TELEFLEX Sea Star 
composto da: una pompa Seastar HH5271, un cilindro idraulico 
universale HC5345, due litri di olio Seastar e raccordi. Adatto 
a motorizzazioni fino a 300 hp. Senza tubi.

TIMONERIE IDRAULICHE TELEFLEX - SEASTAR. Pompa olio 
“SeaStar” a montaggio frontale. Compatta, facile da installare, 
design innovativo.Disponibile da 27.8 e 39.3 cc. Necessita di 
un foro di installazione di soli 3”. Dotata di valvola di non 
ritorno. Fornita completa di raccordi per tubi.
15.340.00 Pompa olio “Sea Star 1” HH 5271 - 27,8 cc.
15.340.01 Pompa olio “Sea Star 2” HH 5272 - 39,3 cc.

ACCESSORI MONTAGGIO POMPE HH5271/5272

15.345.00 Staffa per incassare le pompe HH5271/5272. 
Permette di installarele pompe ad incasso per circa 1/3 delle 
stesse.

15.346.00 Staffa per incassare le pompe HH5271/5272. 
Permette di installarele pompe ad incasso fino al tappo di 
rabocco dell’olio.

15.347.00 Supporto montaggio 20° per pompe HH5271/5272.

Pompa olio “Sea Star” montaggio a scomparsa. Facile da 
installare, completamente a scomprsa dietro la consolle. 
Disponibile da 27.8 e 39.3 cc. Fornita completa di raccordo per 
tubi e dotata di valvola di non ritorno.
15.349.00 Pompa olio “Sea Star 1” - HH5261 - 27.8 cc.
15.350.00 Pompa olio “Sea Star 2” - HH5262 - 39.3 cc.
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CILINDRO IDRAULICO FRONTALE TELEFLEX “SEA STAR” PER 
MOTORI FUORIBORDO.Caratteristiche principali: le parti 
verniciate sono anodizzate per una maggiore resistenza alla 
corrosione; 5 giri volante nel caso di cilindro singolo. Tubazioni 
idrauliche fornite a misura e con raccordi già installati.Conforme 
alle norme di certificazione N.M.M.A. e alle norme “CE”. 
Confrome alle norme di sicurezza stabilite dalla A.B.Y.C.
15.341.00 Cilindro frontale “Sea Star” universale.
15.341.01 Cilindro frontale “Sea Star” Honda.
15.341.02 Cilindro frontale “Sea Star” Yamaha/Suzuki.
15.353.00 Cilindro frontale “Sea Star” universale argento.

15.354.00 CILINDRO IDRAULICO FRONTALE TELEFLEX 
“SEA STAR PRO” UNIVERSALE, PER MOTORI FUORIBORDO. 
Caratteristiche principali: le parti verniciate sono anodizzate 
per una maggiore resistenza alla corrosione; 5 giri volante 
nel caso di cilindro singolo; rigidità superiore rispetto al 
cilindro Standard; dotato di chiavette laterali anti torsione per 
applicazioni ad elevate prestazioni.

15.353.01 Seal Kit HS5157 per cilindro Teleflex “Sea Star”. 
comprensivo di chiave.

15.353.10 Seal kit HS5167 per cilindro TELEFLEX Sea Star 
cod.15.341.00/01/02.

15.320.00 Nuovo cilindro Tournament 2 rinforzato. per 
applicazioni estreme dove è richiesta una rigidità elevata 
utilizzabile con tutti i tipi di pompe SeaStar e SeaStar Power 
Assist.
15.321.01 Kit Installazione Tournament 2 – Singolo motore, 
singolo cilindro
15.321.02 Kit Installazione Tournament 2 – Doppio motore, 
singolo cilindro
15.321.04 Kit Installazione Tournament 2 – Doppio motore, 
doppio cilindro
15.321.06 Kit Installazione Tournament 2 – Triplo motore, 
doppio cilindro

15.323.00 Kit raccordi a T regolabili per Tournament 2 (2 pz.)

Barra accoppiamento regolabile Tournament 2
Configurazione 

motori Codice Q.tà Interasse motori C-C mm.

Doppio motore 
singolo cilindro

15.322.21 1 da 635 a 650.
15.322.22 1 da 653 a 777
15.322.23 1 da 780 a 991

Doppio motore 
doppio cilindro

15.322.20 1 da 635 a 673
15.322.21 1 da 676 a 744
15.322.22 1 da 747 a 869
15.322.23 1 da 871 a 1092

Triplo motore 
doppio cilindro

15.322.22 2 da 635 a 709
15.322.23 2 da 711 a 914

KIT TUBAZIONI IDRAULICHE TELEFLEX “SEA STAR” Il kit è 
composto da due tubazioni idrauliche già raccordate.
15.342.02 kit tubi da 02 ft
15.342.04 kit tubi da 04 ft
15.342.06 kit tubi da 06 ft
15.342.08 kit tubi da 08 ft 
15.342.10 kit tubi da 10 ft
15.342.12 kit tubi da 12 ft
15.342.14 kit tubi da 14 ft

15.342.16 kit tubi da 16 ft
15.342.18 kit tubi da 18 ft
15.342.20 kit tubi da 20 ft
15.342.22 kit tubi da 22 ft
15.342.24 kit tubi da 24 ft
15.342.26 kit tubi da 26 ft
15.342.28 kit tubi da 28 ft

15.348.00 Kit tubi SeaStar 3ft con doppia protezione.
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TELEFLEX SEASTAR POWER ASSIST (SPA). Trasforma una 
timoneria manuale in servoassistita senza variare il numero di 
giri del volante. Estrema facilità di installazione. Si può utilizzare 
su tutte le pompe Sea Star. Raccomandato per applicazioni 
fuoribordo con doppio o triplo motore e per motori entrobordo 
non servoassistiti, fuoribordo pesanti 4 tempi, barche da lavoro. 
Caratteristiche principali: pressione max 1000 PSI (pressione 
di esercizio 500 PSI), assorbimento max a 1000 PSI, 55 amp., 
assorbimento di esercizio 3-8 amp., utilizzabile a motore spento:
15.352.12  12 volt 15.352.24  24 volt

15.344.00 Kit raccordi HF5536 per installazioni con doppio 
cilindro. (PZ.03)

15.344.01 Kit raccordi a T HF6005 (pz.2.) per installazioni con 
doppio cilindro. Seastar prodotto dal 2016 in poi.

15.343.00 Olio idraulico da lt.1 Sea Star.

15.335.00 Barra per cilindro frontale singolo HO6001. Distanza 
minima C-C: mm 660.

15.336.00 Barra per cilindro frontale doppio HO6002. Distanza 
minima C-C: mm 685 ad eccezione di Johnson/Evinrude 200-
225 HP (dal 1991 ad oggi) e Johnson/Evinrude Fitch 90-225 HP 
(dal 1996 ad oggi): distanza minima C-C: mm 737.

15.337.00 Barra per cilindro frontale singolo HO6003 per 
motori OMC FICHT/SUZUKI. Distanza minima C-C: mm 660.

15.338.00 Barra cilindro frontale singolo HO5009 per motori 
OMC FICHT/SUZUKI. Distanza C-C: minima mm 660, massima 
mm. 914.

SISTEMI GUIDA IDRAULICI ULTRAFLEX  Pompe montaggio 
frontale - UP28 F - UP33 F - UP39 F Ultraflex. Caratteristiche: 
Disponibili in tre differenti portate. Struttura compatta. Sistemi 
a pistoni assiali. Dotate di valvola di non-ritorno che impedisce 
la reversibilità. Valvola di protezione alle sovrapressioni 
integrata. Alberino conico da 3/4” in acciaio inossidabile. 
Valvola di non-ritorno e guarnizione alberino facilmente 
accessibili in caso di sostituzione. Rotore costruito in ghisa per 
una maggiore durata. Riempimento olio frontale. Predisposte 
per raccorderia da 1/4 NPT per tubo da 3/8”. Complete di 
raccordi a gomito. Montaggio FRONTALE. Peso: kg 5 - lbs 11. 
Ø max volante: mm 710 - 28”.

Articolo Mod. Portata
/giro

Nr 
pistoni

Taratura valvole
di sovrapressione

15.360.00 UP28F cc 28 5 70 Bar - 1000 PSI
15.360.01 UP33F cc 33 7 70 Bar - 1000 PSI
15.360.02 UP39F cc 39 7 70 Bar - 1000 PSI

15.355.64 Flangia quadrata X64 per montaggio pompa a 
semi-incasso.
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Pompe montaggio retro-cruscotto UP28 R - UP33 R - UP39 R 
Ultraflex. Caratteristiche: Disponibile nella portata da 39 cc/
giro. Struttura compatta. Sistemi a pistoni assiali. Dotate di 
valvola di non-ritorno che impedisce la reversibilità. Valvola di 
protezione alle sovrapressioni integrata. Alberino conico da 
3/4” in acciaio inossidabile. Valvola di non-ritorno e guarnizione 
alberino facilmente accessibili in caso di sostituzione. Rotore 
costruito in ghisa per una maggiore durata.Predisposta per 
raccorderia da 1/4 NPT per tubo da 3/8”. Completa di raccordi 
a gomito. Montaggio RETRO-CRUSCOTTO. Peso: kg 5 - lbs 
11. Ø max volante: mm 710 - 28”.

Articolo Mod. Portata
/giro

Nr 
pistoni

Taratura valvole
di sovrapressione

15.360.10 UP28R cc 28 5 70 Bar - 1000 PSI
15.360.11 UP33R cc 33 7 70 Bar - 1000 PSI
15.360.12 UP39R cc 39 7 70 Bar - 1000 PSI

Cilindro a montaggio frontale UC128-OBF Ultraflex per motori 
fuoribordo. Bilanciato: uguale numero di giri da mezza-corsa a 
fine-corsa. Il cilindro UC128-OBF viene fornito in 3 versioni a 
seconda delle applicazioni:

15.361.01 UC128-OBF/1.
15.361.02 UC128-OBF/2.
15.361.03 UC128-OBF/3.

Specifiche UC128-OBF/1 -/2 -/3

Volume cc 120
Spinta kg 450

Diametro interno mm 35
Corsa mm 185

Raccordi Per tubo flessibile rinforzato da 3/8”

MOTORE MODELLO ANNO CILINDRO

Mercury®
Mariner®

75-90-115-125 Optimax 2T
135-150-175 Optimax 2T
200-225-250 Optimax 2T
RACING 300 Optimax 2T

100-115 EFI 4T
115-125-150 EFI 2T

225-250 EFI 2T
250 Saltwater EFI 4T

135-150-175-200 Verado 
L4 4T

2004-oggi
1999-oggi
1999-oggi

2007-oggi
1990-2007
2000-2007
2007-oggi
2004-2006

UC128-OBF/3
UC128-OBF/1
UC128-OBF/1
UC128-OBF/1
UC128-OBF/1
UC128-OBF/1
UC128-OBF/1
UC128-OBF/1
UC128-OBF/1

Evinrude®

E75-E90 2T
E115-E130-E135 2T V4
E150-E175-E200 2T V6

E200 HO- E225-E250 2T V6
E250 HO- E300 2T V6

2004-oggi
1995-oggi
1995-oggi
1995-oggi

UC128-OBF/2
UC128-OBF/2
UC128-OBF/2
UC128-OBF/2
UC128-OBF/2

Yamaha®

75C-90 2T
115C-130B 2T

150F-200F-250G 2T
150 HPDI VMAX 2T

175-200-225-250-300 HPDI 
VMAX 2T

F70 4T
F90-F100-F115-F150 EFI 4T

F200-F225-F250 4T
F115-F150

F200-F225-F250-F300 4T

1998-2008
1990-2008
1996-2007
2000-2008
2000-2008
2010-oggi
1999-2007
2002-2007
2004-oggi
2006-oggi

UC128-OBF/2
UC128-OBF/2
UC128-OBF/2
UC128-OBF/2
UC128-OBF/2

UC128P-OBF/1
UC128-OBF/1
UC128-OBF/2
UC128-OBF/1
UC128-OBF/2

Honda®

BF75-90 4T
BF115D
BF115A
BF130A

BF135-150 4T
BF90-BF150 V-TEC 4T

BF175-200-225 4T

1995-oggi
1998-2009
2009-oggi
1998-2005
2005-oggi
2008-oggi
2001-oggi

UC128-OBF/1
UC128-OBF/3
UC128-OBF/1
UC128-OBF/3
UC128-OBF/1
UC128-OBF/1
UC128-OBF/1

Suzuki®

DF70-80-90 4T
DF100-115-140 4T*

DF100-115-140 4T nuovo 
mod.

DF150-175 4T
DF200-DF225-DF250-

DF300

1998-oggi
1998-2008
2008-oggi
2006-oggi

UC128-OBF/2
UC128-OBF/1*
UC128-OBF/1
UC128-OBF/1
UC128-OBF/2

Tohatsu® 115-120-140 2T
70-90-115 TLDI 4T

2004-oggi
2004-oggi

UC128-OBF/2
UC128-OBF/1

Selva®

80 Portofino/Tigershark 2T
150 White Shark 2T

100EFI Marlin -115 EFI 
Narwhal-

150EFI Killer Whale 4T

1995-oggi

2001-2007
2000-oggi

UC128-OBF/1

UC128-OBF/2
UC128-OBF/1

Johnson®

BJ90-115-140 4T
J90-115 V4 2T
J150-175 V6 2T
J200-225 V6 4T

2001-2007
1995-2007
1995-2007
2004-2007

UC128-OBF/1
UC128-OBF/2
UC128-OBF/2
UC128-OBF/2

segue ‣
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15.361.00 Cilindro a montaggio laterale UC132-OBS Ultraflex 
per motori fuoribordo. Non bilanciato: diseguale numero di 
giri da mezza-corsa a fine-corsa. Installazione: il cilindro UC132-
OBS è dotato di un dado girevole per una rapida installazione 
sul canotto del motore (Patent pending).

Specifiche UC132-OBS

Volume cc 132/163
Spinta kg 455/563

Diametro interno mm 32
Corsa mm 203

Raccordi Per tubo flessibile rinforzato da 
3/8”

UC293-I

UC116-I • UC168-I • UC215-I

CILINDRI ENTROBORDO ULTRAFLEX. Tutti i cilindri entrobordo 
sono bilanciati (uguale numero di giri da mezza-corsa a fine-
corsa):
15.361.10 UC116-I.
15.361.11 UC168-I.

15.361.12 UC215-I.
15.361.13 UC293-I.

Specifiche 
Tecniche

UC116-I 
alluminio

UC168-I 
alluminio

UC215-I 
alluminio

UC293-I 
alluminio

Volume cc 116 cc 168 cc 215 cc 293

Momento 
torcente kgm 58 kgm 87 kgm 111 kgm 146,5

Spinta kg 455 kg 682 kg 682 kg 1155

Ø Interno mm 32 mm 40 mm 40 mm 50 
Corsa mm 178 mm 178 mm 228 mm 178

Raccordi Per tubo di 
nylon da 3/8”

Per tubo di 
nylon da 3/8”

Per tubo di 
nylon da 3/8”

Per tubo 
flessib. da 

3/8”

UC116-I UC168-I UC215-I UC239-I

A mm 178 mm 178 mm 228 mm 187
B mm 155 mm 155 mm 199 mm 163
C mm 127 mm 127 mm 163 mm 134
D mm 464 mm 506 mm 582 mm 506
E mm 102 mm 106 mm 131 mm 107
F mm 40 mm 40 mm 40 mm 40
G mm 73 mm 105 mm 105 mm 125

15.365.00 HYCO-I. Sistema di guida Ultraflex per entrobordo 
Confezionato in kit. Il kit completo comprende: Nr 01 pompa 
a montaggio frontale UP20F. - Nr 01 cilindro entrobordo UC69-I. 
- Lt 2 olio idraulico. - Nr 01 kit tubazioni con raccordi 
preassemblati. - Nr giri volante 3,4. - Sistema di guida HYCO-I 
è consigliato indicativamente per imbarcazioni di lunghezza 
fino a mt 8,5/9 e velocità max fino a 25 nodi.

15.364.01 Sistema di guida fuoribordo confezionato in kit per 
motorizzazione singola fino a 115 HP. GOTECH™ Giri volante: 
4,5. Il kit completo comprende: Pompa a montaggio semi-incasso 
UP18. Cilindro fuoribordo a montaggio centrale UC81-OBF. Olio 
idraulico OL 150 2 litri. Kit tubazioni. Ø 1/4”. Lungh. 6 m (19.7”) 

15.366.00 HYTECH-OBF/M UP20F-UC95-OBF Sistema di 
guida Ultraflex per fuoribordo fino a 175 hp totali, confezionato 
in kit. Il kit comprende: Nr 01 pompa a montaggio frontale 
UP20F. Nr 01 cilindro fuoribordo UC95OBF/1 a montaggio 
frontale. (Specificare motorizzazione) Lt 2 olio idraulico OIL 15 
Nr 01 kit tubazioni con raccordi preassemblati. Lunghezza Ft. 
20. Disponibili diverse misure (specificare all atto dell’ordine).

15.364.10 NAUTECH1. Sistema di guida Ultraflex per 
fuoribordo. Confezionato in kit. Il kit completo comprende: Nr 
01 pompa a montaggio frontale UP28F. - Nr 01 cilindro 
fuoribordo UC128-OBF/1 a montaggio centratale. (15.361.01) 
- Lt 2 olio idraulico OIL 15 - Nr 01 kit tubazioni con raccordi 
preassemblati. - Lunghezza Ft. 20. -  Flangia quadrata semi 
incasso X64 - Disponibili diverse misure - (specificare all’atto 
dell’ordine)
15.364.11 Come 15.364.10 ma con cilindro UC128-OBF/2 
(15.361.02).
15.364.12 Come 15.364.10 ma con cilindro UC128-OBF/3 
(15.361.03).
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15.362.10 KIT 95-2S: kit per stazione aggiuntiva o per pilota 
automatico. Contiene tutti i raccordi necessari per il tubo di 
nylon o di rame da 3/8”.

Kit raccordi recuperabili con dado girevole in ottone 
15.363.20  per tubo idraulico 5/16”
15.363.21  per tubo idraulico 5/16, con attacco per raccordo 
da 3/8”

15.363.10 TU95: Tubo in nylon da 3/8”. E’ adatto a tutte le 
applicazioni fino a mt. 30 di lunghezza totale di tubazione.

15.363.11 Tubo rinforzato Ø 5/16” per timoneria idraulica.

Kit passaparatia per tubo idraulico doppio passante, flangia di 
attacco di colore: 
15.500.00  Nero 15.500.01  Bianco 15.500.02  Cromato

Kit passaparatia per tubo idraulico doppio raccordato, flangia 
di attacco di colore: 
15.501.00  Nero 15.501.01  Bianco 15.501.02  Cromato

15.363.00 OIL 15: OLIO IDRAULICO Confezione da un litro: 
Olio idraulico ISO VG 15 - Viscosità 15 cst a 40°C - Indice di 
viscosità <100 - Punto di solidificazione < -30°C

15.359.00 Barra accoppiamento A94. Utilizzabile nelle 
applicazioni con cilindro singolo UC128-OBF a montaggio 
frontale. Permette il tiltaggio non simultaneo dei motori. Tutti 
i componenti sono in acciaio inossidabile. Snodi in acciaio 
inossidabile elettrolucidati. Non utilizzabile nelle applicazioni 
che superano 500 HP. Installabile su motori con interasse 
variabile tra 660 mm (26”) e 950 mm (37.4”)

15.356.00 Barra universale per doppio motore fuoribordo A88, 
utilizzabile in tutte le applicazioni fuoribordo (tranne che su 
barche da corsa), sia con cilindro singolo che con cilindro 
doppio. Snodi in acciaio inossidabile elettrolucidati.Tutti i 
componenti sono in acciaio inossidabile. Anche applicabile sulle 
doppie motorizzazioni fuoribordo con timoneria meccanica. 
Regolabile da 650 mm (25.6”) a 950 mm (37.4”) di distanza fra 
i centri dei due motori 

Barre universali utilizzabili in tutte le applicazioni fuoribordo 
(tranne che su barche da corsa), sia con cilindro singolo che 
con cilindro doppio. Snodi in acciaio inossidabile elettrolucidati. 
Facilmente regolabile sia prima che dopo l’installazione. Tutti 
i componenti sono in acciaio inossidabile. Anche applicabile 
sulle doppie motorizzazioni fuoribordo con timoneria 
meccanica.
15.357.70 A92/700: installazione su motori con interasse 
variabile tra 550 mm (21.6”) e 700 mm (27.5”).
15.357.90 A92/950: installazione su motori con interasse 
variabile tra 700 mm (27.5”) e 950 mm (37.4”).

15.358.00 Barra di accoppiamento A90 utilizzabile  nelle 
applicazioni con cilindro doppio tipo UC128-OBF a montaggio 
frontale. Tutti i componenti sono in acciaio inossidabile. Snodi 
in acciaio inossidabile elettrolucidati. Permette il tiltaggio non 
indipendente dei motori. Installabile su motori con interasse 
variabile tra 660 mm (26”) e 950 mm (37.4”)

Barra di accoppiamento A96 per doppio motore fuoribordo 
con cilindro singolo UC128 OBF o UC130-SVS. Utilizzabile nelle 
applicazioni con cilindro singolo a montaggio frontale. Permette 
il tiltaggio indipendente dei motori, tutti i componenti sono in 
acciaio inossidabile con snodi in acciaio inossidabile 
elettrolucidati. segue ‣
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15.368.00 Per motori con interasse da 26” (660,4 mm) a 29” 
(736,6 mm).
15.368.01 Per motori con interasse da 29” (736.6 mm) a 34.5” 
(873,76 mm.

Barra di accoppiamento A95 per doppio motore fuoribordo 
con doppio cilindro UC128 OBF o UC130-SVS. Utilizzabile nelle 
applicazioni con cilindro doppio a montaggio frontale. Permette 
il tiltaggio indipendente dei motori, tutti i componenti sono in 
acciaio inossidabile con snodi in acciaio inossidabile 
elettrolucidati. 
15.369.00 Per motori con interasse da 26” (660 mm) a 32” 
(813 mm). 
15.369.01 Per motori con interasse da 32” (813 mm) a 37.5” 
(952 mm).

Barra di accoppiamento A97 per triplo motore fuoribordo con 
doppio cilindro UC128 OBF o UC130-SVS. Utilizzabile nelle 
applicazioni con cilindro doppio a montaggio frontale. Permette 
un taglio indipendente dei motori con un effetto minimo 
sull’allineamento del motore.  
15.370.00 Per motori con interasse da 26” (660 mm) a 30” 
(762 mm).
15.370.01 Per motori con interasse da 30” (762 mm) a 35.5” 
(901,7 mm).

Scatole comando bileva ULTRAFLEX. Adatte a qualsiasi tipo di 
motore fuoribordo. Costruite in nylon rinforzato con leve in 
anticorodal anodizzato, applicabili a parete laterale destra o 
sinistra. Utilizzano cavi ULTRAFLEX: C14 con kit K23. C4 con 
kit K24. C2, C7, C8, con kit K25. C5 senza alcun kit.
15.376.00 B47 grigio chiaro. 15.376.01 B49 nero.

Scatole comando monoleva ULTRAFLEX. Montaggio a paratia, 
azione doppia per il controllo del gas e dell’invertitore, 

adatta a qualsiasi tipo di imbarcazione con motore fuoribordo, 
entrobordo e gruppi poppieri provvisti di inventore idraulico. 
Applicabili a destra o a sinistra, realizzate in alluminio pressofuso 
e verniciate, sono dotate di dispositivo di blocco leva nella 
posizione di folle che impedisce manovre accidentali.Utilizzano 
tutti i cavi comando motore ULTRAFLEX, con i cavi C5 occorre 
il kit adattamento K35.
15.386.02 B89 con blocco leva, col. avorio.
15.386.03 B90 con blocco leva, col. nero.

Comando Monoleva per motori fuoribordo Yamaha e Parsun. 
Installazione a parete. Possibilità di accelerare il motore anche 
in posizione di folle. Con interruttore e cablaggio di Power 
Trim. Utilizza cavi Ultraflex C8, Teleflex CC332, Pretech 3300S.
15.483.00 Con connettore da 7 pins, adatto a  motori da 9,9 
a 30 Hp, 2T e 4T, +1986. 
15.484.00 Con connettore da 10 pins, adatto a motori da 40 
a 250 Hp, 2T e 4T, +1984. 

15.399.00 Comando ULTRAFLEX B35 applicabile ad incasso 
laterale, particolarmente indicato per il controllo del gas e per 
l’azionamento degli invertitori idraulici. Munito di frizione o di 
scatto centrale regolabile a seconda dell’utilizzo. Utilizza i cavi 
ULTRAFLEX: C2. C8.

B183 B184

Comandi monoleva per montaggio a paratia ULTRAFLEX, ad 
azione doppia per il controllo del gas e dell’invertitore. Adatti 
a qualsiasi tipo di imbarcazione con motore fuoribordo, 
entrobordo e gruppo poppieri provvisti di invertitore idraulico. 
Rendono più facile e sicura la guida evitando automaticamente 
l’innesto dell’invertitore se il gas non è al minimo. Possono 
essere montati sulla paratia destra o sinistra, orizzontalmente 
o verticalmente. Utilizzano tutti i cavi ULTRAFLEX, con il cavo 
C5 occorre il kit di adattamento K35.
15.387.00 B183. Dotata di dispositivo di blocco della leva.
15.387.01 B184. Dotata di dispositivo di blocco della leva e 
di interruttore per trim.

segue ‣ segue ‣
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15.388.00 B85. Versione con impugnatura priva di sporgenze 
per l’uso su imbarcazione a vela. Dotata di dispositivo di blocco 
della leva.

15.406.00 Monoleva Ultraflex B400. Scatole di comando 
monoleva ad azione doppia per il controllo del gas e 
dell’invertitore dal design moderno ed essenziale, privo di 
sporgenze, che le rende particolarmente adatte all’utilizzo su 
barche a vela. Leva e flangia completamente in acciaio 
inossidabile 316. Rendono più facile e sicura la guida evitando 
automaticamente l’innesto dell’invertitore se il gas non è al 
minimo. Provviste di frizione facilmente accessibile per 
registrare l’acceleratore. Premendo il pulsante sul mozzo si 
disinnesta l’invertitore durante l’operazione di riscaldamento 
del motore. Utilizzano i cavi per il comando motore Ultraflex: 
C2, C8, MACHZero senza alcun kit di adattamento.

Scatole di comando monoleva ULTRAFLEX  ad azione doppia 
per il controllo del gas e dell’invertitore. Adatte a qualsiasi tipo 
d’imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi 
poppieri. Dotate di dispositivo di blocco della leva. Utilizzano 
tutti i cavi per il comando motore Ultraflex ad eccezione di C36 
e Mach36. Con i cavi C5 e Mach5 occorre il kit di adattamento 
K35 (15.411.00)
15.394.00 B310B-NT. Senza interruttore trim. 
15.394.01 B310B. Con interruttore trim.

Comandi bileva per montaggio a cruscotto ULTRAFLEX. Ad 
azione singola: ogni leva controlla separatamente il cavo del 

segue ‣

gas o dell’invertitore. Adatti a qualsiasi tipo di imbarcazione 
con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi poppieri provvisti 
di invertiore idraulico. Realizzate in alluminio pressofuso con 
leve cromate.
15.395.00 B46. Gas + invertitore.
15.396.00 B46T. Solo gas.
15.397.00 B46S. Solo invertitore.

Scatole comando monoleva ULTRAFLEX, a doppia azione per 
il controllo del gas e dell’invertitore. Adatte a tutti i tipi di 
imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi 
poppieri con invertitore idraulico. Rendono facile e sicura la 
guida evitando l’innesto dell’invertitore se il gas non è al 
minimo, realizzate in alluminio pressofuso e cromate, mediante 
l’interruttore di sicurezza X43 l’avviamento del motore si ottiene 
solamente in posizione di folle, dotate di frizione, utilizzano i 
cavi C2, C8 per il comando motore.
15.400.00 B103. Per un motore.
15.401.00 B104. Per due motori.
15.402.00 Pomolo silver per scatole comando monoleva B103 
(15.400.00) e B104 (15.401.00).

Comandi monoleva ULTRAFLEX per montaggio a cruscotto 
“LOW PROFILE”. Ad azione doppia per il controllo del gas e 
dell’invertitore. Adatte a qualsiasi tipo di imbarcazione con 
motore fuoribordo, entrobordo e gruppi poppieri. Dimensioni 
esterne ridotte. Realizzate in zama pressofusa cromatica. 
Rendono più facile e sicura la guida evitando automaticamente 
l’innesto dell’invertitore se il gas non è al minimo. Utilizzano 
tutti i cavi comando motore Ultraflex ad eccezione del C4. 
Interamente cromata.
15.403.00 Monoleva per 1 motore.
15.403.01 Monoleva per 2 motori.

Scatole di comando bileva ULTRAFLEX ad azione singola: ogni 
leva controlla separatamente il cavo del gas o 

segue ‣segue ‣
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dell’invertitore. Adatte a qualsiasi tipo d’imbarcazione con 
motore fuoribordo, entrobordo e gruppi poppieri. Realizzate 
in zama pressofusa cromate, utilizzano tutti i cavi per il comando 
motori Ultraflex ad eccezione di C4.
15.409.00 B 322  Gas + invertitore
15.409.01 B 322T Solo Gas
15.409.02 B 322 S Solo invertitore

Comandi monoleva per montaggio a cruscotto ULTRAFLEX. 
Ad azione doppia per il controllo del gas ed invertitore. Adatti 
a qualsiasi tipo di imbarcazione con motore fuoribordo, 
entrobordo e gruppi poppieri. Rendono più facile e sicuro la 
guida evitando automaticamente l’innesto dell’invertitore se il 
gas non è al minimo. Realizzate in zama presso fusa cromata. 
Utilizzano tutti cavi comando ULTRAFLEX. Con i cavi C5 occorre 
il kit di adattamento K35.
15.398.00 B665 Monoleva per un motore interamente cromata
15.398.01 B666 Monoleva per due motori interamente 
cromata

Comandi monoleva per montaggio a cruscotto Ultraflex B501. 
Disponibili con e senza lock in neutral e con e senza trim. 
Nelle installazioni a doppio motore un singolo pulsante farà 
funzionare entrambe le leve. Monoleve ad azione doppia per 
il controllo del gas e dell’invertitore. Adatte a qualsiasi tipo 
d’imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi 
poppieri cromate con leve pressofuse cromate Premendo un 
pulsante si disinnesta l’invertitore durante l’operazione di 
riscaldamento del motore. Utilizzano tutti i cavi per il comando 
motore Ultraflex. Con i cavi C14 e MACH14 non occorre 
alcun kit di adattamento - con i cavi C8, MACHZero (kit di 
adattamento incluso)- con i cavi C5, C16, MACH5 occorre il kit 
K60 - con i cavi C36 e MACH36 occorre il kit K62 - con i cavi 
C22 occorre il kit K61

Comandi senza lock in neutral B501CH
15.462.00  Singolo motore, senza trim.
15.462.01  Singolo motore, con trim.

Comandi senza lock in neutral B502CH
15.463.00 Doppio motore, senza trim.
15.463.01 Doppio motore, con trim.

Comandi con lock in neutral B501CHT/L
15.464.00 Singolo motore, con lock e trim.
Comandi con lock in neutral B502CHT/L 
15.464.01 Doppio motore, con lock e trim

Monoleve Extreme Comandi dal disegno attuale ed ergonomico 
ideali per qualsiasi installazione con 1 o 2 motori fuoribordo, 
entrobordo o entrofuoribordo. La leva fornisce una sensazione 
pastosa e confortevole di movimento con un azione solida e 
dolce. Protezione contro l’avviamento a marcia inserita. Frizione 
di movimento regolabile. 

15.520.00  Monoleva CHX8142P, montaggio a chiesuola, 
singolo motore, cromata, con trim e tilt
15.521.00  Monoleva CHX8152P montaggio a chiesuola, 
singolo motore, cromata, con sistema interlock per impedire 
movimenti accidentali, trim e tilt.

15.522.00  Monoleva CHX8240P montaggio a chiesuola, 
doppio motore, cromata
15.523.00  Monoleva CHX8242P montaggio a chiesuola, 
doppio motore, cromata con trim e tilt

15.524.00  Monoleva laterale CHX8352P montaggio lato DX 
della consolle, cromata, con spegni-motore, con sistema 
interlock per impedire movimenti accidentali, trim e tilt
15.525.00  Monoleva laterale CHX8052P montaggio lato DX 
della consolle, cromata, con spegni-motore, trim e tilt

Comando monoleva TELEFLEX CH2800/CH2850 Caratteristiche 
principali: design moderno con leva in acciaio inox lucidato, 
installazione a filo o a scomparsa, utilizza solo cavi 33C, mod. 
CH2800 fornito con switch a rotazione per verricello o elica di 
prua, per barca a vela.
15.389.00 Monoleva standard.
15.389.01 Monoleva con switch.
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Monoleva TELEFLEX in metallo cromato per montaggio a 
consolle. Posizione di folle, avanti e indietro con scatto dolce 
e preciso. Possibilità di accelerare il motore senza innestare 
l’invertitore. Interruttore di folle incorporato.
15.405.01 Monoleva MT3 single, per un solo motore. Usa 2 
cavi Morse 33C.
15.405.02 Monoleva MT3 twin, per due motori. Usa 4 cavi 
Morse 33C.

Cavi PRETECH tipo 3300C SS, adatti a tutti i motori entrobordo, 
entrofuoribordo, fuoribordo, mediante gli appositi accessori. 
Corsa 76 mm.
15.495.05 Ft.   5.
15.495.06 Ft.   6.
15.495.07 Ft.   7.
15.495.08 Ft.   8.
15.495.09 Ft.   9.
15.495.10 Ft. 10.
15.495.11 Ft. 11.
15.495.12 Ft. 12.
15.495.13 Ft. 13.
15.495.14 Ft. 14.
15.495.15 Ft. 15.
15.495.16 Ft. 16.
15.495.17 Ft. 17.
15.495.18 Ft. 18.
15.495.19 Ft. 19.

15.495.20 Ft. 20.
15.495.21 Ft. 21.
15.495.22 Ft. 22.
15.495.23 Ft. 23.
15.495.24 Ft. 24.
15.495.25 Ft. 25.
15.495.26 Ft. 26.
15.495.27 Ft. 27.
15.495.28 Ft. 28.
15.495.29 Ft. 29.
15.495.30 Ft. 30.
15.495.31 Ft. 31.
15.495.32 Ft. 32.
15.495.33 Ft. 33.
15.495.34 Ft. 34.

15.495.35 Ft. 35.
15.495.36 Ft. 36.
15.495.37 Ft. 37.
15.495.38 Ft. 38.
15.495.39 Ft. 39.
15.495.40 Ft. 40.
15.495.41 Ft. 41.
15.495.42 Ft. 42.
15.495.43 Ft. 43.
15.495.44 Ft. 44.
15.495.45 Ft. 45.
15.495.46 Ft. 46.
15.495.47 Ft. 47.
15.495.48 Ft. 48.
15.495.50 Ft. 50.

Cavi TELEFLEX tipo CC332, idonei per la maggior parte delle 
applicazioni marine, adatti a tutti i motori fuoribordo, 
entrofuoribordo, entrobordo. Hanno l’anima interna costituita 
da un tondino di acciaio inox da 1,9 mm
15.429.06 6 ft
15.429.07 7 ft
15.429.08 8 ft
15.429.09 9 ft
15.429.10 10 ft
15.429.11 11 ft
15.429.12 12 ft
15.429.13 13 ft
15.429.14 14 ft
15.429.15 15 ft
15.429.16 16 ft

15.429.17 17 ft
15.429.18 18 ft
15.429.19 19 ft
15.429.20 20 ft
15.429.21 21 ft
15.429.22 22 ft
15.429.23 23 ft
15.429.24 24 ft
15.429.25 25 ft
15.429.26 26 ft
15.429.27 27 ft

15.429.28 28 ft
15.429.29 29 ft
15.429.30 30 ft
15.429.32 32 ft
15.429.34 34 ft
15.429.36 36 ft
15.429.38 38 ft
15.429.40 40 ft

Cavi ULTRAFLEX tipo  C8. Corsa 87 mm Adatto a tutti i motori 
entrobordo, entrofuoribordo e fuoribordo mediante gli appositi 
accessori:
15.425.06 Ft. 6.
15.425.07 Ft. 7.
15.425.08 Ft. 8.
15.425.09 Ft. 9.
15.425.10 Ft. 10.
15.425.11 Ft. 11.
15.425.12 Ft. 12.
15.425.13 Ft. 13.
15.425.14 Ft. 14.

15.425.15 Ft. 15.
15.425.16 Ft. 16.
15.425.17 Ft. 17.
15.425.18 Ft. 18.
15.425.19 Ft. 19.
15.425.20 Ft. 20.
15.425.21 Ft. 21.
15.425.22 Ft. 22.
15.425.23 Ft. 23.

15.425.24 Ft. 24.
15.425.25 Ft. 25.
15.425.26 Ft. 26.
15.425.27 Ft. 27.
15.425.28 Ft. 28.
15.425.29 Ft. 29.
15.425.30 Ft. 30.
15.425.32 Ft. 32.
15.425.34 Ft. 34.

Cavi controllo motore Ultraflex MACHZero “high performance”. 
Corsa: 87 mm. Ideale per installazioni su motori entrobordo, 
entrofuoribordo e fuoribordo in cui si richiede un’alta efficienza 
ed elevata flessibilità o con percorsi difficili. Guaina blu.
15.460.06 Ft. 6
15.460.07 Ft. 7
15.460.08 Ft. 8
15.460.09 Ft. 9
15.460.10 Ft. 10
15.460.11 Ft. 11
15.460.12 Ft. 12
15.460.13 Ft. 13
15.460.14 Ft. 14
15.460.15 Ft. 15
15.460.16 Ft. 16
15.460.17 Ft. 17

15.460.18 Ft. 18
15.460.19 Ft. 19
15.460.20 Ft. 20
15.460.21 Ft. 21
15.460.22 Ft. 22
15.460.23 Ft. 23
15.460.24 Ft. 24
15.460.25 Ft. 25
15.460.26 Ft. 26
15.460.27 Ft. 27
15.460.28 Ft. 28
15.460.29 Ft. 29

15.460.30 Ft. 30
15.460.32 Ft. 31
15.460.34 Ft. 34
15.460.36 Ft. 36
15.460.38 Ft. 38
15.460.40 Ft. 40
15.460.42 Ft. 42
15.460.44 Ft. 44
15.460.46 Ft. 46
15.460.48 Ft. 48
15.460.50 Ft. 50

Cavi ULTRAFLEX tipo C14. Corsa 75 mm Utilizzabile su motori 
Johnson, Evinrude, OMC costruiti dopo il 1979:
15.421.06 Ft. 6.
15.421.07 Ft. 7.
15.421.08 Ft. 8.
15.421.09 Ft. 9.
15.421.10 Ft. 10.
15.421.11 Ft. 11.
15.421.12 Ft. 12.

15.421.13 Ft. 13.
15.421.14 Ft. 14.
15.421.15 Ft. 15.
15.421.16 Ft. 16.
15.421.17 Ft. 17.
15.421.18 Ft. 18.
15.421.19 Ft. 19.

15.421.20 Ft. 20.
15.421.21 Ft. 21.
15.421.22 Ft. 22.
15.421.23 Ft. 23.
15.421.24 Ft. 24.

Cavi ULTRAFLEX tipo  C5. Corsa 95 mm Utilizzabile su motori 
Mercury e Mercruiser:
15.423.06 Ft. 6.
15.423.07 Ft. 7.
15.423.08 Ft. 8.

15.423.09 Ft. 9.
15.423.10 Ft. 10.
15.423.11 Ft. 11.

15.423.12 Ft. 12.
15.423.13 Ft. 13.
15.423.14 Ft. 14.

segue ‣
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15.411.00 K35. Kit per l’adattamento dei cavi C5 e C16 alle 
scatole monoleva.

15.412.00 K22. Kit per l’adattamento dei cavi C22 alle scatole 
bileva a cruscotto B46, B58, B50 e B59.

15.413.00 K51. Kit di collegamento al motore del cavo C14 
da utilizzare con monoleve per montaggio a paratia.

15.414.00 K23. Kit per l’adattamento del cavo C14 alle scatole 
B47 e B49.

15.415.00 K25. Kit per l’adattamento dei cavi C2, C7, C8 e 
C0 alle scatole B47 e B49.

15.430.00 L2. Cavallotto fissaggio guaina.

15.431.00 L3. Piastra e cavallotto ferma guaina. Utilizzabile su 
cavi: C2, C7 e C8.

15.432.00 L7. Snodo sferico filettato da 10-32 UNF, costruito 
interamente in acciaio inox. Utilizzabile su cavi: C2, C7, C8 e C0.

15.423.15 Ft. 15.
15.423.16 Ft. 16.
15.423.17 Ft. 17.
15.423.18 Ft. 18.

15.423.19 Ft. 19.
15.423.20 Ft. 20.
15.423.21 Ft. 21.
15.423.22 Ft. 22.

15.423.23 Ft. 23.
15.423.24 Ft. 24.
15.423.25 Ft. 25.

Cavi ULTRAFLEX tipo C36. Corsa 85 mm utilizzabile su motori  
Mercury® - Mercruiser® - Mariner®  e scatole di comando 
Mercury® serie Generation II™  
15.424.06 FT 6
15.424.07 FT 7
15.424.08 FT 8
15.424.09 FT 9
15.424.10 FT 10
15.424.11 FT 11
15.424.12 FT 12

15.424.13 FT 13
15.424.14 FT 14
15.424.15 FT 15
15.424.16 FT 16
15.424.17 FT 17
15.424.18 FT 18
15.424.19 FT 19

15.424.20 FT 20
15.424.21 FT 21
15.424.22 FT 22
15.424.23 FT 23
15.424.24 FT 24

Cavi ULTRAFLEX tipo B14. Corsa 70 mm Progettato per 
l’arresto dei motori entrobordo, può essere utilizzato anche 
per altre applicazioni (es. starter). Viene fornito completo di 
terminale fermafilo L13 e piastrina di fissaggio guaina L14:
15.422.07 Ft. 7.
15.422.08 Ft. 8.
15.422.09 Ft. 9.
15.422.10 Ft. 10.
15.422.11 Ft. 11.
15.422.12 Ft. 12.
15.422.13 Ft. 13.

15.422.14 Ft. 14.
15.422.15 Ft. 15.
15.422.16 Ft. 16.
15.422.17 Ft. 17.
15.422.18 Ft. 18.
15.422.19 Ft. 19.
15.422.20 Ft. 20.

15.422.21 Ft. 21.
15.422.22 Ft. 22.
15.422.23 Ft. 23.
15.422.24 Ft. 24.
15.422.25 Ft. 25.

15.408.00 Tirante TELEFLEX ad incasso o per montaggio su 
supporto, ideale per gas, stop motore, valvole apertura aria e 
carburante. Usa un cavo 33C.
15.408.01 Supporto angolato per tirante in acciaio inox.

15.410.00 X12. Interruttore di sicurezza che permette 
l’avviamento del motore solamente con l’invertitore in posizione 
di folle.

15.401.10 X43 Interruttore di sicurezza per scatole monoleva 
B103 e B104 
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15.433.00 L12. Terminale cavo. Utilizzabile su cavi: C2, C7 e C8.

15.434.00 L13. Fermafilo. Utilizzabile su cavi: C14 e B14.

15.435.00 L14. Cavallotto ferma guaina per cavi: C2, C7 e C8.

15.435.01 Staffetta bloccaggio cavi inox 316.

15.436.00 L25. Forcella filettata da 10-32 UNF per cavi: C2, 
C7 e C8.

15.437.00 L26. Forcella filettata da ¼” x 28 per cavi: C22.

15.438.00 L23. Meccanismo per l’applicazione delle monoleve 
su installazioni con doppia stazione. Questo selettore permette 
di manovrare acceleratore ed invertitore indipendentemente, 
ora dal ponte superiore, ora dalla cabina.

15.439.00 K1. Kit di adattamento del cavo C7 ai motori 
Johnson, Evinrude, OMC e Volvo.

15.440.00 K5. Kit di adattamento del cavo C7 ai motori 
Mercury e Mercruiser

15.446.00 K56. Kit adattamento del cavo C2 e C8 ai motori 
Mercury.

15.447.00 K57. Kit adattamento del cavo C2 e C8 ai motori 
Johnson Evinrude.

14.251.00 Volante in acciaio inox aisi 316 con mozzo in 
alluminio nero. Ø cm 32.

Volante in acciaio inox aisi 316 con mozzo in acciaio inox, corona 
a sezione ovalizzata.
14.252.00 Ø cm 35. 14.252.01 Ø cm 40. 14.252.02 Ø cm 45.

Volante in acciaio inox aisi 316 con impugnatura anatomica in 
mogano. 
14.253.00 Ø cm 35. 14.253.01 Ø cm 40. 14.253.02 Ø cm 45.



Sistem
i di com

ando

Dotazioni di sicurezza

10

387

Volanti 5 razze in acciaio inox conificate, con mozzo in acciaio 
inox, Ø 35 cm, certificati CE, inclinazione 15°. 

14.292.00 Impugnatura e coperchio in legno mogano con 
vernice trasparente lucida

14.292.01 Impugnatura in poliuretano bianco

14.292.03 Impugnatura in poliuretano avorio.

14.292.05 Impugnatura in poliuretano grigio.

14.292.02 Impugnatura in poliuretano nero

14.292.04 Impugnatura in poliuretano carbon look con vernice 
trasparente lucida.

Volante in acciaio inox aisi 316 lucido con impugnatura in 
poliuretano.
14.266.00 Grigio Ø cm 35.
14.266.01 Grigio Ø cm 40.

14.266.02 Bianco. Ø cm. 35.

Volante in acciaio inox aisi 316 con impugnatura e razze in 
mogano con raggi non inclinati. 
14.254.00 Ø cm 45. 14.254.01 Ø cm 50. 14.254.02 Ø cm 60.

Volante in acciaio inox aisi 316 con impugnatura e razze in 
mogano.
14.256.00 Ø cm 40. 14.256.01 Ø cm 45. 14.256.02 Ø cm 50.

Volante in mogano verniciato ai poliuterani con razze e mozzo 
in acciaio inox aisi 316 lucidato a specchio.
14.261.00 Ø cm 35 14.261.01 Ø cm 40.

14.261.10 Volante in poliuretano nero, con razze e mozzo in 
acciaio inox aisi 316 lucidato a specchio. Ø cm 35.
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14.261.11 Volante in poliuretano bianco, con razze in acciaio 
inox aisi 316 lucidato a specchio e con mozzo in mogano 
verniciato. Ø cm 35. 

14.261.12 Volante con impugnatura e mozzo in mogano 
verniciato, razze in acciaio inox aisi 316 lucidato a specchio. Ø 
cm 35.

Volanti 9 razze in acciaio inox lucido Ø 8 mm, mozzo in alluminio 
rivestito in poliuretano, coperchio in acciaio inox, Ø 35 cm, 
certificati CE, inclinazione 7°.

14.288.00 Impugnatura in legno mogano con vernice 
trasparente lucida.

14.289.00 Impugnatura in poliuretano bianco.

14.289.01  Impugnatura in poliuretano avorio

14.289.04  Impugnatura in poliuretano colore grigio.

14.289.02  Impugnatura in poliuretano nero

14.289.03  Impugnatura in poliuretano carbon look con vernice 
trasparente lucida.

14.289.05  Impugnatura in legno con vernice grigio metallizzato 
lucida.

Volanti con razza in acciaio inox lucido a specchio, mozzo in 
acciaio inox, coperchio in acciaio inox, Ø 35 cm, certificati CE, 
inclinazione dritta.

14.291.00 Impugnatura in legno mogano con vernice 
trasparente lucida. 

14.291.01 Impugnatura in poliuretano bianco.

14.291.03 Impugnatura in poliuretano avorio.
segue ‣ segue ‣
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14.293.01 Impugnatura in poliuretano bianco

14.293.02 Impugnatura in poliuretano nero 

14.293.03 Impugnatura in poliuretano avorio

14.293.04 Impugnatura in poliuretano grigio.

Volanti  6 razze Ø 16 mm , con mozzo in acciaio inox lucido a 
specchio, coperchio con logo rosa dei venti. Ø 35 cm. Certificati 
CE, inclinazione 7°.

14.294.00 Impugnatura e coperchio in legno mogano 
verniciato lucido.

14.294.01 Impugnatura in poliuretano bianco, coperchio in 
vera pelle bianca

14.291.06 Impugnatura in poliuretano grigio. 

14.291.02 Impugnatura in poliuretano nero. 

14.291.05 Impugnatura in poliuretano carbon look vernice 
trasparente lucida con finitura in pelle nera sui raccordi. 

14.291.04 Impugnatura in poliuretano grigio metallizzato con 
finitura in pelle nera sui raccordi. 

14.291.10 Impugnatura in poliuretano grigio con finitura in 
pelle grigio chiaro sui raccordi. 

Volanti 6 razze curve in acciaio inox Ø 10 mm, mozzo in alluminio 
rivestito in poliuretano, coperchio in acciaio inox Ø 35 cm, 
certificato CE, inclinazione 7°.

14.293.00 Impugnatura in legno mogano verniciato lucido
 segue ‣ segue ‣
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14.294.02 Impugnatura in poliuretano nero, coperchio in vera 
pelle nera.

14.294.06 Impugnatura in poliuretano grigio, coperchio in vera 
pelle grigia.

14.294.04 Impugnatura in poliuretano avorio, coperchio in 
vera pelle avorio.

14.294.05 Impugnatura e coperchio in poliuretano carbon 
look, verniciatura trasparente lucida

14.294.03 Impugnatura e coperchio in acciaio inox lucido.

Volanti 6 razze curve Ø 16 mm in acciaio inox lucido a specchio. 
Mozzo in alluminio ricoperto in Poliuretano.  Coperchio in 
acciaio inox con rosa dei venti al centro. Ø 35 cm. Certificati 
CE, inclinazione 7°.

14.295.00 Impugnatura in poliuretano nero

14.295.01 Impugnatura in poliuretano bianco

14.295.02 Impugnatura in poliuretano avorio

14.295.03 Impugnatura in poliuretano grigio

14.295.04 Impugnatura in poliuretano carbon look

14.269.01 Mozzo in alluminio pressofuso con pulsante per 
volanti serie: “Corsica”, “Burano”, “Lavezzi, “Linosa”, 
“Tavolara”, “Levanzo”, “Montecristo”.

14.271.00 Volante “CORSICA W/S”, impugnatura in pvc 
bianco.Razze argento. Ø cm 35. Fornito senza mozzo 14.269.01
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14.271.01 Volante “CORSICA G/S”, impugnatura in pvc grigio. 
Razze argento. Ø cm 35. Fornito senza mozzo 14.269.01

14.271.02 Volante “CORSICA B/S”. Impugnatura in PVC 
morbido nero, razze argento. Ø cm. 35 Fornito senza mozzo 
14.269.01

Volanti ULTRAFLEX. Materiale termoplastico antiurto Cono 
3/4” standard. Completi di mozzo. Conformi alle normative EN 
28848 e ABYC P22 Impugnatura Morbida. Completi di mozzo.
14.272.00 Volante Portofino V99 B/B/S - Ø 350 mm
14.272.01 Volante Portofino V99 B/S/S - Ø 350 mm

Volanti ULTRAFLEX a 5 razze con impugnatura in poliuretano. 
Cono 3/4’’ standard, completi di mozzo. Dimensioni Ø 350 
mm -13.8´´ . Soddisfano i requisiti della direttiva 2013/53/
EU relativa alle imbarcazioni da diporto e sono marcati CE in 
conformità alle norme EN 28848 – EN 29775 ed ABYC P22. 
Volante V56B/CH.

14.300.00 Colore nero.

14.300.01 Colore bianco.

14.300.02 Colore grigio.

14.300.03 Colore azzurro.

14.273.00  Volante TAVOLARA B/S Impugnatura nera Razze 
argento - Ø 350 mm. Fornito senza mozzo 14.269.01

14.274.00  Volante LEVANZO dimensioni ridotte. Impugnatura 
in poliuretano con inserti silver Razze argento - Ø 330 mm. 
Fornito senza mozzo 14.269.01

14.275.00  Volante MONTECRISTO impugnatura in poliuretano. 
Razze lucide - Ø 350 mm fornito senza mozzo 14.269.01
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14.276.03 Volante MOROSINI W. Impugnatura in pelle bianca, 
mozzo verniciato - Ø 350 mm

14.276.04 Volante MOROSINI C. Impugnatura in pelle crema, 
mozzo verniciato - Ø 350 mm
 

Ruota timone in acciaio inox aisi 316 lucido con pomelli in 
mogano verniciato. 
14.262.00 Ø cm 50.
14.262.01 Ø cm 60.

14.262.02 Ø cm 70.

Ruota timone in mogano verniciato, con mozzo in ottone. 
14.255.00 Ø cm 37.
14.255.01 Ø cm 42.
14.255.02 Ø cm 49.

14.255.03 Ø cm 52.
14.255.04 Ø cm 60.
14.255.12 Ø cm 120.

Coprimozzo in ottone lucido per ruote timone in mogano 
verniciato.
14.255.50 Tipo piccolo. 14.255.51 Tipo medio.

14.277.00 Volante LOREDAN B/P/CH - Impugnatura 
poliuretano nero. Razze inox - Ø 350 mm
14.277.01 Volante LOREDAN B/S/CH - Impugnatura 
poliuretano nero. Razze alluminio - Ø 350 mm 

14.285.01 Volante LINOSA S/S Impugnatura in poliuretano. 
Inserti silver Razze argento - Ø 350 mm

“VERO VOLANTE ITALIANO” è il marchio che distingue questi 
volanti costruiti da Ultraflex concepiti da designers italiani, 
progettati e costruiti in Italia usando componenti e tecnologie 
italiane. Cono 3/4’’ standard . Completi di mozzo. Conformi 
alle normative EN 28848 e ABYC P22

14.276.00 Volante MOROSINI B/CH Impugnatura in pelle nera, 
mozzo cromato Ø 350 mm

14.276.02  Volante MOROSINI G/CH Impugnatura in pelle 
grigia, mozzo cromato Ø 350 mm

14.276.01  Volante MOROSINI PU B/CH Impugnatura in 
poliuretano nero, mozzo cromato Ø 350 mm
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Gli Sting Ray  sono considerati i migliori correttori e stabilizzatori 
d’assetto al mondo. Sono costruiti con il nuovo materiale 
idrofillico denominato Speed XP, il quale favorisce la creazione 
di una pellicola umida sulla pala che riduce gli attriti con l’acqua. 
Questa caratteristica tecnica e l’innovativo disegno idrodinamico 
garantiscono un notevole aumento della portanza, eliminano 
il fenomeno del delfinaggio, migliorano tempi e modi di planata, 
aumentano stabilità laterale e longitudinale. Tutto ciò si traduce 
in un aumento delle prestazioni ed in un conseguente risparmio 
di carburante.

STING RAY CLASSIC HYDROFOILS.

15.536.00 Correttore d’assetto serie CLASSIC SENIOR, ideale 
per imbarcazioni e gommoni con motori da 40 a 300 hp, colore 
nero.

15.536.01 Correttore d’assetto serie CLASSIC JUNIOR Jr, 
ideale per piccole imbarcazioni e gommoni con motori da 9,9 
a 40 hp, colore nero.

15.539.00 Correttore d’assetto CLASSIC PRO, adatto a motori 
FB ed EFB da 40 a 300 hp. Installazione semplificata e duratura. 
Classic Pro è dotato di alette più grandi disegnate per 
aumentare ulteriormente la portanza, mentre il doppio angolo 
di transizione consente delle accelerazioni migliori mantenendo 
la barca in planata in tutte le fasi di accelerazione.

15.540.00 Correttore d’assetto STARFIRE. Caratterizzati da 
un unico profilo delle alette a delta, ha un bordo di uscita 
invertito progettato per ridurre la resistenza. Inserti cromati 
lucidi antigraffio, che non scoloriscono al sole. Il profilo ultra-
sottile delle alette, combinato con la tecnologia No-Drill crea 
una soluzione facile da installare che garantisce un miglioramento 
incredibile delle prestazioni.

15.541.00 Nuovo correttore d’assetto STINGER. Sviluppato 
con tecnologia No-Drill (+40 hp) che non richiede forature sul 
motore riducendone i tempi per l’installazione. Adatto a motori 
fuoribordo ed entrofuoribordo dai 4 ai 300 hp. Profilo a delta 
che riduce notevolmente la resistenza nell’acqua. Elimina gli 
effetti del rollìo e della cavitazione. Aumenta le prestazioni e 
la stabilità riducendo i consumi.

STING RAY XRIII HYDROFOILS

La nuova serie Sting Ray XRIII si caratterizza per un profilo 
idrodinamico il quale consente una ulteriore diminuzione 
dell’attrito. L’esclusivo design della serie Sting Ray XRIII riprende  
la tecnologia tunnel-prop utilizzata sulle costose imbarcazioni 
offshore. Le estremità delle ali scendendo si avvicinano all’elica 
e sono scolpite lungo il bordo d’entrata per diminuire la 
resistenza all’acqua mantenendo il coefficiente di prenetazione 
al minimo e incrementando la spinta dinamica della vostra 
imbarcazione. Sting Ray XRIII utilizza un sistema di fissaggio in 
3 punti, il Vice Lock Mount, che permette l’installazione in meno 
di cinque minuti con il solo utilizzo di un cacciavite, non vi è 
bisogno di alcuna foratura della piastra del motore. 
15.538.00 Correttore d’assetto serie XRIII-SR, ideale per 
imbarcazioni con motori fuoribordo e gruppi poppieri da 75HP 
a 300 HP e oltre. 
15.538.01 Correttore d’assetto serie XRIII-JR, ideale per 
imbarcazioni con motori fuoribordo da 25 fino a 75HP.

STING RAY HYPERFOIL 500

15.542.00 Correttore d’assetto HYPERFOIL 500 ideale per 
imbarcazioni con motori fuoribordo da 4 fino a 300HP. 
Realizzato con lo speciale materiale HyperSpeed Red, 
progettato per ridurre la resistenza in acqua. Installazione 2-drill 
per motori fino a 40hp, no-drill per motori superiori a 40hp
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M

SISTEMA ELETTROMECCANICO DI 
CORRETTORI DI ASSETTO.

Il sistema LECTROTAB si pone come migliore alternativa 
ai comuni sistemi elettro-idraulici, differenziandosi dagli 
stessi per le seguenti caratteristiche:
- Assenza di corrosione
- Non richiede manutenzione
- Assenza di olio
- Facile e rapido da installare
- Non occupa spazio all’interno della barca per 
l’installazione
- Completamente impermeabile

A) Il terminale del pistone può essere fissato su tutte le 
più diffuse piastre in commercio. 

B) O-ring inferiore, per la tenuta e la pulizia del pistone.

C)O-ring superiore per la completa protezione del 
pistone (Brevetto U.S. n. 5,881,666).

D)Sistema a vite su cuscinetti a sfera in acciaio temperato, 
garantisce una spinta sulla pala pari a 320 kg. 

E) Spinta controllata per una maggiore durata nel tempo, 
e per evitare involontarie ritrazioni del pistone. 

F) La parte esterna dell’attuatore non presenta alcun 
elemento metallico, per una assoluta resistenza alla 
corrosione.

G)Sistema di ingranaggi lubrificata e sigillata. Garantisce 
una trasmissione fluida e silenziosa sull’asse a vite con 
cuscinetti a sfere.

H)Motore D.C reversibile, non soggetto a torsione 
per proteggere il sistema di ingranaggi. Si blocca 
all’istante quando l’interruttore di comando viene 
rilasciato.

I) Dispositivo per l’eliminazione di sbalzi di voltaggio, 
per una maggiore durata dell’interruttore. Conforme 
agli standard europei CE.

J) Valvola di controllo che permette l’ingresso ma non 
l’uscita dell’aria, fornendo così una pressurizzazione 
interna fino a circa 8 PSI con il pistone retratto 
(Brevetto U.S. n. 5,881,666).

K) Il cavo di alimentazione può essere sistemato al centro 
della staffa superiore, o separatamente.

L) La staffa superiore può essere posizionata sia 
verticalmente che orizzontalmente.

M)Esatta corrispondenza della posizione dei fori di 
fissaggio e di uscita del cavo di alimentazione con 
quelle dei più diffusi sistemi idraulici (vedi BENNETT). 

K

L

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Distribuzione

ESCLUSIVA
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Boat Bottom

Tr
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m

Transom Mounting

Standard Actuator
2¼" (57mm) full stroke

11 9/16"
(294mm)

73
4" (197mm) typ

1/4" Minimum
(6mm)

Tr
an

so
m

Boat Bottom
Under Hull Pocket Mounting

1/4" (6mm)
Minimum

Hinge 1/2" (13mm) Approx.

11 9/16"
(294mm)

(Low Profile
Bracket)
10 7/8"

(276 mm)
Varies

w/Transom
Angle

11 7/8"
(302 mm)

Varies
w/Transom

Angle

(Low Profile
Bracket)
12 5/8"

(321 mm)
Varies

w/Transom
Angle

13 5/8"
(346 mm)

Varies
w/Transom

Angle

Standard

Heavy Duty

Cilindro attuatore standard LECTROTAB, lunghezza corsa mm. 
57, in 8 secondi.Lunghezza cavo mt. 1,8
15.625.12 12V 15.625.24 24V
Cilindro attuatore heavy duty, lunghezza corsa mm. 57, in 8 
secondi. Attacco superiore in acciaio inox. Lunghezza cavo 
mt. 1,8
15.626.12 12V 15.626.24 24V

Interruttore doppio “rocker switch”  a 12 o 24 volt. Misure: 
mm.80 x 83 (h)
15.630.00 Per singola stazione. 
15.631.00 Per doppia stazione.

15.634.00 Comando con indicatori di posizione a led 
incorporati per stazione singola LECTROTAB MLC-1. Dotato 
di microprocessore, consente un ritiro automatico quando il 
sistema viene spento. Ritorno automatico delle pale all’ultima 
posizione quando il sistema viene acceso. Completamente 
stagno, costruito con materiale inattaccabile dal sole e dagli 
agenti marini. Singolo tasto per controllo simultaneo delle pale. 
Regolazione automatica della luminosità degli indicatori LED 
quando ci si trova al buio della notte o sotto la luce del sole. 
Colore nero. Dim: mm.80 (largh) x 77 (alt) x 11 (spessore). Ø 
foro montaggio mm.50. 12V (15/20 amp) o 24v (10 amp). 

15.636.00 Pannello di controllo con indicatori di posizione a 
led incorporati per il sistema di correttori di assetto LECTROTAB 
SLC-11, completamente stagno ed impermeabile, non si 
deteriora alla luce del sole. SIngolo pulsante per muovere 
entrambe le piastre simultaneamente verso il basso o l’alto. 
Dotato di microprocessore interno, consente un ritiro 
automatico quando il sistema si spegne. Regolazione 
automatica della luminosità degli indicatori LED, a seconda 
della illuminazione ambientale. Funziona con tensione a 12 o 
24 V. Colore Nero. Dimensioni 76,2x76,2 mm. Ø foro di 
montaggio 50 mm.

15.639.00 L’adattatore SLC-NMEA si collega a qualsiasi 
controllo LED One-Touch SLC-11 nuovo o esistente per 
consentire la comunicazione con display MFD compatibili con 
indicatori di trim tab.

15.640.00 Kit per il montaggio

15.642.00 Cavo di connessione interruttore-cilindro attuatore, 
prezzo per ft.
15.642.20 Cavo di connessione 20 ft. 

Piastre per sistemi LECTROTAB  in acciaio inox aisi 316L, tipo 
rinforzato.

Articolo Dimensioni

15.620.12 9x12” (cm.22,86x30,48)
15.620.18 9x18” (cm.22,86x45,72)
15.620.24 9x24” (cm.22,86x60,96)
15.620.30 9x30” (cm.22,86x76,21)
15.621.12 12x12” (cm.30,48x30,48)
15.621.18 12x18” (cm.30,48x45,72)
15.621.24 12x24” (cm.30,48x60,96)
15.621.30 12x30” (cm.30,48x76,21)
15.621.36 12x36” (cm.30,48x91,44)

2023
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Sistemi flaps idraulici “BENNETT” composti da:  comando 
Rocker, cilindri attuatori (350 mm di lunghezza, corsa 63  mm) 
in nylon/vtr, senza tubi esterni, raccordi e tubo idraulico, i 
raccordi sono in ottone e il tubo idraulico è flessibile e resistente 
alla corrosione, centralina elettro-idraulica 12 o 24 volt. 
Collegamenti elettrici, i cavi elettrici sono di vari colori per 
facilitare i collegamenti. Forniti senza piastre.
15.553.01 12/v. 15.553.00 24/v.

15.563.00 Cilindro originale Bennett mm 349,25.

Sensore superiore cilndro attuatore con bobina 
15.560.11  Sinistro 15.560.12  Destro

15.555.00 Pannello di comando Bennett Rocker Switch. 
Interruttori basculanti.

15.551.00 Comando Bennet OBI9000H per il controllo di flap. 
Progettato per una facile installazione senza la necessità di 
un’unità di controllo esterna. La funzionalità e il “cervello” 
dell’unità di controllo sono ingegnerizzati direttamente in 
un’unica tastiera salvaspazio e semplice da installare che 
permette di ridurre l’alzata dell’arco, planare più velocemente 
e correggere l’inclinazione.  Dotato di comodi pulsanti “All Up” 
e “All Down”, di LED di posizione e retrazione automatica dei 
flap verso l’alto quando l’accensione è spenta. Compatibile con 
altre marche di sistemi di correttore di assetto. 

2023

2023

Indicatore digitale Electronic Indicator Control (EIC5000). 
Completamente stagno, può essere installato su qualsiasi 
imbarcazione che monti già un sistema elettroidraulico Bennet. 
Il comando EIC è caratterizzato da una scatola di derivazione, 
completa di relè che deve essere installato vicino allo specchio 
di poppa, il che facilita il montaggio del sistema e riduce il 
numero di cavi elettrici che corrono all’interno dell’imbarcazione. 
Fornito con cavo da 20 ft.
15.554.00 12/V
15.554.01 24/V

15.554.30 Cavo da 30 ft.
15.554.40 Cavo da 40 ft.

15.559.12  Centralina Bennett di ricambio a 12/v.
15.559.24 Centralina Bennett di ricambio a 24/v.
15.557.00 Kit raccordi per doppio cilindro.

Elettrovalvole di ricambio per centraline Bennett:
15.565.12 Filo verde a 12/v.
15.565.24 Filo verde a 24/v.

15.566.12 Filo rosso a 12/v.
15.566.24 Filo rosso a 24/v.

BTQ bow-thrusters QUICK
La scelta dei modelli copre le esigenze per barche con una 
lunghezza tra 6 e 20 mt. e che necessitano di una spinta 
compresa tra i 30 e i 270 KGF. Le eliche ed il carter che protegge 
i tele invertitori sono realizzati in robusto materiale composito 
resistente alla corrosione, mentre il riduttore, ideato in modo 
da non influire sul comportamento dell’elica in entrambe le 
direzioni è in bronzo e protetto dalle corrosioni galvaniche 
con anodo di zinco, indipendente e facilmente sostituibile. La 
protezione contro il surriscaldamento del motore è garantita 
da un controllo a microprocessore. Il giunto elastico ottimizza 
l’allineamento tra motore e riduttore e agisce come parastrappi 
preservando il funzionamento ad impulsi dell’elica.

segue ‣
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AD ELICA SINGOLA

ARTICOLO 30.790.00

MODELLO BTQ 110-25
Tipo Elica Elica singola
Ø Tunnel 110 mm
Potenza motore 1,3 Kw
Tensione 12 V
Spinta 25 Kgf (55.1 lb)
Peso 9,8 kg
Lunghezza imbarcazione (*) 5 - 7 m

Dimensioni
mm

A 258
B 110
C 84

(*) ATTENZIONE: L’indicazione può variare in base al tipo di 
imbarcazione.

ARTICOLO 30.791.00 30.792.00

MODELLO BTQ 125-30 BTQ 125-40
Tipo Elica Elica singola
Ø Tunnel 125 mm
Potenza motore 1,5 Kw 2,2 Kw
Tensione 12 V
Spinta 30 Kgf (66.1 lb) 40 Kgf (88.2 lb)
Peso 18 kg 18,3 kg
Lunghezza imbarcazione (*) 7 - 8 m 7 - 9 m

Dimensioni
mm

A 258
B 125
C 84

(*) ATTENZIONE: L’indicazione può variare in base al tipo di 
imbarcazione.

Articolo Modello ø 
tunnel Volt Potenza Spinta Lungh. 

Imbarc. A B C

30.895.00 BTQ 
140-40 140 mm 12 2,2 Kw 40Kgf 6-9m 268 140 108

 30.895.10    Kit elica di manovra Quick adatto ad imbarcazioni 
lunghezza 6-9 mt., composto da: elica singola BTQ 140-40 - 12 
Volt cod.30.895.00, tunnel in vetroresina diametro 140 mm. 
lunghezza 75 cm. cod.30.904.05, cavo comando lunghezza 6 
mt. cod.30.903.00, scatola portafusibile TFH3 cod.30.901.10, 
fusibile di ricambio e comando remoto tipo Joystick TCD 
2042 cod.30.801.00. 

Articolo Modello ø 
tunnel Volt Potenza Spinta Lungh. 

Imbarc. A B C

30.896.00 BTQ 
185-55

185 
mm 12 3 Kw 55 Kgf 8-11m 292 185 123

30.896.01 BTQ 
185-55

185 
mm 24 3 Kw 55 Kgf 8-11m 278 185 123

30.897.00 BTQ 
185-75

185 
mm 12 4 Kw 75 Kgf 10-13m 329 185 123

30.897.01 BTQ 
185-75

185 
mm 24 4 Kw 75 Kgf 10-13m 280 185 123

30.898.00 BTQ 
185-95

185 
mm 12 6 Kw 95 Kgf 12-15m 410 185 123
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Articolo Modello ø 
tunnel Volt Potenza Spinta Lungh. 

Imbarc. A B C

30.895.00 BTQ 
140-40 140 mm 12 2,2 Kw 40Kgf 6-9m 268 140 108

 30.895.10    Kit elica di manovra Quick adatto ad imbarcazioni 
lunghezza 6-9 mt., composto da: elica singola BTQ 140-40 - 12 
Volt cod.30.895.00, tunnel in vetroresina diametro 140 mm. 
lunghezza 75 cm. cod.30.904.05, cavo comando lunghezza 6 
mt. cod.30.903.00, scatola portafusibile TFH3 cod.30.901.10, 
fusibile di ricambio e comando remoto tipo Joystick TCD 
2042 cod.30.801.00. 

Articolo Modello ø 
tunnel Volt Potenza Spinta Lungh. 

Imbarc. A B C

30.896.00 BTQ 
185-55

185 
mm 12 3 Kw 55 Kgf 8-11m 292 185 123

30.896.01 BTQ 
185-55

185 
mm 24 3 Kw 55 Kgf 8-11m 278 185 123

30.897.00 BTQ 
185-75

185 
mm 12 4 Kw 75 Kgf 10-13m 329 185 123

30.897.01 BTQ 
185-75

185 
mm 24 4 Kw 75 Kgf 10-13m 280 185 123

30.898.00 BTQ 
185-95

185 
mm 12 6 Kw 95 Kgf 12-15m 410 185 123

30.898.01 BTQ 
185-95

185 
mm 24 6 Kw 95 Kgf 12-15m 374 185 123

Kit eliche di manovra Quick composto da: elica singola BTQ, 
tunnel in vetroresina diametro 185 mm. lunghezza 100 cm. 
cod.30.904.01, cavo comando lunghezza 12 mt. cod.30.903.01, 
scatola portafusibile TFH3 cod.30.901.10, fusibile di ricambio 
e comando remoto tipo Joystick TCD 2042 cod.30.801.00. 
30.896.10   Elica singola BTQ 185-55 cod.30.896.00 12 Volt 
adatto ad imbarcazioni lunghezza 8-11 mt.

Elica singola BTQ 185-75 cod.30.897.00/01 adatto ad 
imbarcazioni lunghezza 10-13 mt. 
30.897.10   Kit 12 Volt       30.897.11   Kit 24 Volt

Elica singola BTQ 185-95 cod.30.898.00/01 adatto ad 
imbarcazioni lunghezza 12-15 mt. 
30.898.10   Kit 12 Volt          30.898.11   Kit 24 Volt

A DOPPIA ELICA CONTROROTANTE

Articolo Modello ø 
tunnel Volt Potenza Spinta Lungh. 

Imbarc. A B C

30.795.00 BTQ 185-
65

185 
mm 12 3,3 Kw 65 Kgf 8-12 m 292 185 265

30.795.01 BTQ 185-
65

185 
mm 24 3,3 Kw 65 Kgf 8-12m 278 185 65

30.796.00 BTQ 185-
85

185 
mm 12 4,3 Kw 85 Kgf 10-15 m 329 185 265

30.796.01 BTQ 185-
85

185 
mm 24 4,3 Kw 85 Kgf 10-15 m 280 185 265

30.797.00 BTQ 185-
105

185 
mm 12 6,3 Kw 105 Kgf 12-15 m 410 185 265

30.797.01 BTQ 185-
105

185 
mm 24 6,3 Kw 105 Kgf 12-15 m 374 185 265
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Kit eliche di manovra Quick composto da: doppia elica 
controrotante BTQ, tunnel in vetroresina diametro 185 mm. 
lunghezza 100 cm. cod.30.904.01, cavo comando lunghezza 12 
mt. cod.30.903.01, scatola portafusibile TFH3 cod.30.901.10, 
fusibile di ricambio e comando remoto tipo Joystick TCD 2042 
cod.30.801.00. 
Doppia elica BTQ 185-65 cod.30.795.00/01, adatto ad 
imbarcazioni lunghezza 8-12 mt. 
30.798.00   Kit 12 Volt     30.798.01   Kit 24 Volt

Doppia elica controrotante BTQ 185-85 cod.30.796.00/01, 
adatto ad imbarcazioni lunghezza 10-15 mt.  
30.799.00   Kit 12 Volt 30.799.01   Kit 24 Volt

A

B

C

Articolo Modello ø 
tunnel Volt Potenza Spinta Lungh. 

Imbarc. A B C

30.899.00 BTQ 
250-140

250 
mm 24 8 Kw 140 

Kgf
14-18 

m 394 250 373

30.900.00 BTQ 
250-240

250 
mm 24 10 Kw 240 

Kgf 16-21m 471 250 373

30.800.00 COMANDO ELICA PULSANTI TCD 2022 Permette 
di controllare 1 singola elica di manovra tramite pulsanti. 
Interfaccia utente semplice ed intuitiva. Alimentazione 
universale (da 12/24 Vdc). Funzionamento in un ampio intervallo 
di temperature ambiente. Possibilità di collegare più comandi 
TCD in parallelo. Facilità di installazione tramite connettore a 
2 cavi (prolunghe opzionali). Sistema di priorità automatica.
Disabilitazione automatica. Protezione contro l’inversione di 
polarità, cortocircuito in uscita, attività prolungata del motore 
e interruzione del cablaggio di comando del propulsore. 
Segnalazioni acustiche (disattivabili).

30.801.00 COMANDO ELICA JOYSTICK TCD 2042 Permette 
di controllare 1 singola elica di manovra tramite joystick. 
Interfaccia utente semplice ed intuitiva. Alimentazione 
universale (12/24 Vdc). Funzionamento in un ampio intervallo 
di temperature ambiente. Possibilità di collegare più comandi 
TCD in parallelo. Facilità di installazione tramite connettore a 
2 cavi (prolunghe opzionali). Sistema di priorità automatica.
Disabilitazione automatica. Protezione contro l’inversione di 
polarità, cortocircuito in uscita, attività prolungata del motore 
e interruzione del cablaggio di comando del propulsore. 
Segnalazioni acustiche (disattivabili).

30.802.00 COMANDO ELICA 2 JOYSTICK TCD 2044 
Permette di controllare 2 eliche di manovra, di prua e di poppa, 
tramite 2 joystick indipendenti. Interfaccia utente semplice ed 
intuitiva. Alimentazione universale (12/24 Vdc). Funzionamento 
in un ampio intervallo di temperature ambiente. Possibilità di 
collegare più comandi TCD in parallelo. Facilità di installazione 
tramite connettore a 2 cavi (prolunghe opzionali). Sistema di 
priorità automatica. Disabilitazione automatica. Protezione 
contro l’inversione di polarità, cortocircuito in uscita, attività 
prolungata del motore e interruzione del cablaggio di comando 
del propulsore. Segnalazioni acustiche (disattivabili).

ACCESSORI PER ELICHE DI MANOVRA QUICK:
30.901.00 Portafusibile FT BTQ
30.901.10 Scatola portafusibile TFH3
30.901.35 Fusibile ricambio 355A
30.901.40 Fusibile ricambio 400A
30.901.50 Fusibile ricambio 500A
30.903.10 Sdoppiatore comandi TCD

Cavo prolunga comando
30.903.00 mt. 06
30.903.01 mt. 12

30.903.02 mt. 18
30.903.03 mt. 24
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Tunnel vetroresina per BTQ 120/125/140/185/250
30.793.00 ø 110 mm/lungh.  75 cm
30.793.01 ø 110 mm/lungh.  100 cm
30.794.00 ø 125 mm/lungh.  75 cm
30.794.01 ø 125 mm/lungh.  100 cm 
30.904.00 ø 140 mm/lungh. 100 cm
30.904.05 ø 140 mm/lungh. 75 cm 
30.904.01 ø 185 mm/lungh. 100 cm
30.904.02 ø 185 mm/lungh. 150 cm
30.904.03 ø 250 mm/lungh. 100 cm
30.904.04 ø 250 mm/lungh. 100 cm 

Tunnel di poppa in vetroresina:
30.904.20 Ø mm. 140
30.904.21 Ø mm. 185

30.904.22 Ø mm. 250

30.903.20 Kit Anodo per Elica BTQ185

QUICK elica di ricambio per BOW-THRUSTERS 4 pale
30.903.15  D140 - Ø 140mm
30.903.16    D185RH - Ø 185mm
30.903.17    D185LH - Ø 185mm 
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