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Ancore tipo HALL in acciaio zincato a fuoco. Braccio snodato 
a forte angolazione: 
02.110.25	 2 kg
02.110.03	 2,8 kg
02.110.04	 4,2 kg
02.110.05	 4,5 kg

02.110.06	 6,2 kg
02.110.08	 8,8 kg
02.110.10	 10,5 kg

Ancore pieghevoli in acciaio fuso zincato a fuoco:
02.111.02	 2,5 kg
02.111.04	 4,2 kg
02.111.06	 6 kg

02.111.08	 8 kg
02.111.10	 10 kg
02.111.12	 12 kg

Ancore tipo DANFORTH in acciaio zincato:
02.112.04	 4 kg
02.112.06	 6 kg
02.112.08	 8 kg
02.112.10	 10 kg

02.112.12	 12 kg
02.112.15	 15 kg
02.112.20	 20 kg

Ancore tipo DANFORTH in acciaio Inox AISI 316 lucidate a 
specchio:
02.114.04	 4 kg
02.114.06	 6 kg
02.114.07	 7 kg

02.114.09	 9 kg 
02.114.12	 12 kg
02.114.15	 15 kg 

Ancore ed accessori 
Salpa ancora verticali
Salpa ancora orizzontali
Salpa ancora on-deck 
Verricelli da tonneggio
Verricelli multifunzionali
Accessori salpa ancora e verricelli

Puntali prua fissi o basculanti 
Cime media ed alta tenacità
Accessori cime
Catene zincate e Inox
Molle ormeggio
Parabordi
Accessori parabordi

Portaparabordi
Protezioni angoli, prua e poppa
Copriparabordi
Boe e gavitelli
Profili parabordo in pvc e Inox
Remi, pagaie ed accessori
Mezzi marinai ed accessori
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Ancore tipo BRUCE in acciaio fuso zincato a fuoco:
02.109.02	 2 kg
02.109.05	 5 kg
02.109.07	 7,5 kg
02.109.10	 10 kg

02.109.13	 13 kg
02.109.15	 15 kg
02.109.20	 20 kg
02.109.30	 30 kg

Ancore tipo BRUCE in acciaio Inox AISI 316 lucide a specchio, 
in microfusione:
02.108.05	 5 kg
02.108.07	 7,5 kg
02.108.10	 10 kg

02.108.15	 15 kg
02.108.20	 20 kg
02.108.30	 30 kg

Ancore tipo DELTA in acciaio zincato a fuoco:
02.105.05	 5 kg
02.105.10	 10 kg
02.105.16	 16 kg

02.105.20	 20 kg
02.105.30	 30 kg

Ancora ROCNA a penetrazione rapida in Acciaio Zincato. Per 
qualsiasi tipo di fondale: sabbia, melma o roccia. Grazie al roll-
bar l’ancora trova immediatamente la posizione ottimale e tiene 
l’ancoraggio con qualsiasi condizione di mare e vento. Adatta 
ad imbarcazioni di qualsiasi tipo. Ottima penetrazione del 
fondale, dotata di grande resistenza, ruota senza sganciarsi dal 
fondo. Certificazione RINA per ancore Super High Holding 
Power con tenuta superiore del 40% rispetto alle migliori ancore 
in commercio:
02.130.04	 4 kg
02.130.06	 6 kg
02.130.10	 10 kg
02.130.15	 15 kg
02.130.20	 20 kg

02.130.25	 25 kg
02.130.33	 33 kg
02.130.40	 40 kg
02.130.55	 55 kg
02.130.70	 70 kg

Ancora ROCNA a penetrazione rapida in Acciaio Inox. Per 
qualsiasi tipo di fondale: sabbia, melma o roccia. Grazie al roll-
bar l’ancora trova immediatamente la posizione ottimale e tiene 
l’ancoraggio con qualsiasi condizione di mare e vento. Adatta 
ad imbarcazioni di qualsiasi tipo. Ottima penetrazione del 
fondale, dotata di grande resistenza, ruota senza sganciarsi dal 
fondo. Certificazione RINA per ancore Super High Holding 
Power con tenuta superiore del 40% rispetto alle migliori ancore 
in commercio:
02.131.04	 4 kg
02.131.06	 6 kg
02.131.10	 10 kg
02.131.15	 15 kg
02.131.20	 20 kg

02.131.25	 25 kg
02.131.33	 33 kg
02.131.40	 40 kg
02.131.55	 55 kg
02.131.70	 70 kg

Ancora VULCAN in Acciaio Zincato a penetrazione rapida. Fusto 
ad elevata resistenza, compatibile con ogni tipo di prua e 
musone. Per qualsiasi tipo di fondale: sabbia, melma o roccia. 
Grazie all’innovativa flangia Roll-Palm l’ancora trova 
immediatamente la posizione ottimale e tiene l’ancoraggio con 
qualsiasi condizione di mare e vento. Adatta ad imbarcazioni 
di qualsiasi tipo. Geometria ottimizzata per una altissima 
resistenza. Autolanciante per un uso semplificato:
02.132.04	 4 kg
02.132.06	 6 kg
02.132.09	 9 kg
02.132.12	 12 kg
02.132.15	 15 kg

02.132.20	 20 kg
02.132.25	 25 kg
02.132.33	 33 kg
02.132.40	 40 kg
02.132.55	 55 kg

Ancora VULCAN in Acciaio Inox a penetrazione rapida. Fusto 
ad elevata resistenza, compatibile con ogni tipo di prua e 
musone. Per qualsiasi tipo di fondale: sabbia, melma o roccia. 
Grazie all’innovativa flangia Roll-Palm l’ancora trova 
immediatamente la posizione ottimale e tiene l’ancoraggio con 
qualsiasi condizione di mare e vento.Adatta ad imbarcazioni di 
qualsiasi tipo. Geometria ottimizzata per una altissima 
resistenza. Autolanciante per un uso semplificato:
02.133.04	 4 kg
02.133.06	 6 kg
02.133.10	 10 kg
02.133.15	 15 kg
02.133.20	 20 kg

02.133.25	 25 kg 
02.133.33	 33 kg 
02.133.40	 40 kg 
02.133.55	 55 kg 
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Giunti per ancora KONG. In acciaio Inox AISI 316. Scorrimento 
perfetto dell’ancora nel puntale senza intoppi o danni alle 
pulegge. Raddrizzamento automatico e corretto posizionamento 
dell’ancora a bordo.

Articolo DC 
mm

CR
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E 
mm

F 
mm

02.126.00 6/8 2500 93 28 16 10 19 9

02.126.01 8/12 5000 117 37 22 13 23 13

02.126.02 12/14 9500 155 66 35 18 30 17

DC = Dimensione catena (mm); CR = Carico di rottura (kg)

Giunti girevoli per ancora KONG. In acciaio Inox AISI 316. 
Scorrimento perfetto dell’ancora nel puntale senza intoppi o 
danni alle pulegge. Raddrizzamento automatico e corretto 
posizionamento dell’ancora a bordo. Tenuta dell’ancora sul 
fondo senza torsioni sulla catena.

Articolo DC 
mm

CR
kg

A 
mm

B 
mm

C
mm

D
mm

E 
mm

F 
mm

02.125.00 6/8 2500 93 28 16 10 19 9

02.125.01 8/12 5000 117 36 22 13 23 13

02.125.02 12/14 9500 155 66 35 18 30 17

02.125.03 16/20 20000 190 86 43 22 42 20

DC = Dimensione catena (mm); CR = Carico di rottura (kg)

02.151.00	 Salva ancora KONG. Gancio in acciaio Inox che 
permette di liberare l’ancora impigliata nelle catene, nella 
catenaria di boe, ormeggi, ecc.. Peso 685 g. Carico 300 kg/f. 

Ancore galleggianti ad alta resistenza, realizzate in robusto 
tessuto PVC Rip-Stop. Nastro di rinforzo da 50 mm Dotate di 
robuste cinghie in nylon. Ideali per la pesca.

Codice Larghezza (mm) Lunghezza  
(mm) Dim.barca (FT)

02.103.00 600 530 15

02.103.01 800 700 20

02.103.02 1070 1100 25

02.103.03 1350 1400 30

Attacchi ancora-catena in acciaio Inox:
02.122.00	 Per catene da 6/8 mm
02.122.01	 Per catene da 8/10 mm

Attacchi girevoli ancora-catena in acciaio Inox:
02.118.00	 Per catene 6/8 mm
02.118.01	 Per catene da 10/12 mm

Attacchi girevoli ancora-catena in acciaio Inox doppio snodo:
02.120.00	 Per catene da 6/8  mm. Lunghezza totale 117 mm.
02.120.01	 Per catene da 10/12 mm. Lunghezza totale 158 
mm.
 

Attacchi girevoli ancora-catena in acciaio Inox. Permettono il 
corretto allineamento dell’ancora ruotandola automaticamente 
nel giusto verso mentre si infila nel musone o nella cubia:
02.123.00	 Per catene da 6/8 mm
02.123.01	 Per catene da 10/12 mm
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CL1 500

34.162.00	 Quick CL1 500W. Salpa ancora elettrico. Base in 
acciaio Inox AISI 316, allumino anodizzato e fibra. Senza 
Campana. Sistema manuale di caduta libera della catena. 
Sportellino d’ispezione. Riduttore in alluminio anodizzato.

Caratteristiche CL1 - 500

Potenza motore 500W

Tensione motore 12 V

Tiro istantaneo max 660 kg

Carico di lavoro max 200 kg

Velocità max recupero 25,2 m/min

Peso modello senza campana 7,6 kg

Peso modello con campana 8,4 kg

QUICK Prince. Salpa ancora elettrici equipaggiati con motori 
da 300 a 1500 Watt. Le basi, le campane e i coperchi barbotin 
sono costruiti esternamente in acciaio Inox AISI 316 e 
internamente in materiale composito per offrire resistenza e 
leggerezza allo stesso tempo. I barbotin, in bronzo cromato, 
operano con componenti in acciaio Inox AISI 316. Tutti i motori 
sono dotati di carter stagno. I modelli DP700 e 1000 hanno il 
riduttore in tecnopolimero, il modello da 1500 Watt in alluminio 
anodizzato. Tutti sono protetti IP67.
Prince DP1 300/500W. Catena supportata da 6 mm

Caratteristiche DP1 - 300 DP1 - 500

Potenza motore 300W 500W

Tensione motore 12 V 12 V

Tiro istantaneo max 370 kg 660 kg

Carico di lavoro max 120 kg 200 kg

Velocità max recupero 26,3 m/min 25,2 m/min

Caratteristiche DP1 - 300 DP1 - 500

Peso modello senza campana 7,6 kg 7,6 kg

Peso modello con campana 8,4 kg 8,4 kg

Senza campana:
34.160.00	 DP1 300
34.161.00	 DP1 500

Con campana:
34.160.01	 DP1 300D
34.161.01	 DP1 500D
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Prince DP2 300/500/700/1000W. Cima e catena su unico 
barbotin. Provvisto di dispositivo tendicima. Catena supportata 
6/8 mm Cima supportata 12 mm Specificare la misura del 
barbotin in fase di ordine.  

Caratteristiche DP2 - 300 DP2 - 500

Potenza motore 300W 500W

Tensione motore 12 V 12 V

Tiro istantaneo max kg 370 kg 660

Carico di lavoro max kg 120 kg 200

Velocità max recupero 29,2 m/min 28,9 m/min

Peso Modello senza campana kg 9,8 kg 9,8

Peso Modello con campana kg 10,7 kg 10,7

Senza campana:
34.164.00	 DP2 300
34.165.00	 DP2 500

Con campana:
34.164.01	 DP2 300D
34.165.01	 DP2 500D
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Caratteristiche DP2 - 700 DP2 - 1000

Potenza motore 700W 1000W

Tensione motore 12 V 12 V 24V

Tiro istantaneo max kg 680 kg 930

Carico di lavoro max kg 300 kg 420 kg 480
segue ‣ segue ‣

DP2 - 700 DP2 - 1000
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Caratteristiche DP2 - 700 DP2 - 1000

Velocità max recupero 22,6 m/
min 31,2 m/min 30,1 m/

min

Peso Modello senza campana kg 15,6 kg 16,7

Peso Modello con campana kg 16,3 kg 17,4

Senza campana:
34.166.00	 DP2 700 - 12V
34.167.00	 DP2 1000 - 12V
34.168.00	 DP2 1000 - 24V

Con campana:
34.166.01	 DP2 700D - 12V
34.167.01	 DP2 1000D- 12V
34.168.01	 DP2 1000D - 24V
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DP3 - 700
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DP3 - 1500
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DP3 - 1000

Prince DP3. 700/1000/1500W. Cima e catena su unico barbotin. 
Provvisto di dispositivo tendicima. Catena supportata 8/10 mm 
Cima supportata mm 16. Specificare la misura del barbotin in 
fase di ordine.

Caratteristiche DP3 - 700 DP3 - 1000 DP3 - 1500

Potenza motore 700W 1000W 1500W

Tensione motore 12 V 12 V 24V 12 V 24V

Tiro istantaneo max kg 680 kg 1000 kg 1100

Carico di lavoro max kg 300 kg 370 kg 450 kg 470 kg 540

Velocità max recupero 22,6 
m/min

39,6 
m/min

40,9 
m/min

29,2 
m/min

29,7 
m/min

Peso Modello senza 
campana kg 17 kg 20,4 kg 20,4

Peso Modello con 
campana kg 18 kg 19,1 kg 21,4

Senza campana:
34.170.00	 DP3 700 - 12V
34.171.00	 DP3 1000 - 12V
34.172.00	 DP3 1000 - 24V
34.173.00	 DP3 1500 - 12V
34.174.00	 DP3 1500 - 24V

Con campana:
34.170.01	 DP3 700D - 12V
34.171.01	 DP3 1000D - 12V
34.172.01	 DP3 1000D - 24V
34.173.01	 DP3 1500D - 12V
34.174.01	 DP3 1500D - 24V
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QUICK PRINCE DP2 E. Salpa ancora verticali elettrici 
equipaggiati con motori da 500 a 800 W. Dotati di riduttore 
epicicloidale che permette di sfruttare al meglio la potenza del 
motore (risparmio del 40% nell’assorbimento). Base in acciaio 
Inox AISI 316 con e senza campana. Cima e catena su un unico 
barbotin. Sistema manuale di caduta libera della catena. 
Sensore e magnete integrati per il contacatena. Provvisti di 
dispositivo tendicima, sportellino d’ispezione. Motore stagno 
IP66. Riduttore epicicloidale. Catena supportata 6/8 mm

Modello DP2E 600 DP2E 1000 DP2E 1100

Potenza motore 500W 800W 800W

Tensione  motore 12 V 12 V 24 V

Tiro istantaneo max 620 kg 820 kg 820 kg

Carico di lavoro max 200 kg 290 kg 290 kg

Ass. corrente al carico di 
lavoro (1) 60 A 84A 53 A 

Velocità max recupero (2) 22,9 m/min 22,5 m/min. 22,6 m/min

Peso - DP2E - (senza 
campana) 9,5 mm 9,5 kg 9,5 mm

Peso - DP2E D - (con 
campana) 10,7 kg 10,7 kg 10,7 kg

Lunghezza barca 6-10 m 7-12 m 7-12 m

Modello senza campana:
34.180.00	 DP2E 600 - 12V
34.181.00	 DP2E 1000 12V
34.182.00	 DP2E 1100 - 24V 

Modello con campana:
34.180.01	 DP2E 600D - 12V
34.181.01	 DP2E 1000D - 12V 
34.182.01	 DP2E 1100D - 24V

segue ‣
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AL3 - 1500

QUICK ALEPH AL3 Salpa ancora verticali. Base in alluminio 
anodizzato in ossido duro. Con e senza campana. Cima e catena 
su un unico barbotin. Sistema manuale di caduta libera della 
catena. Sistema di recupero manuale di emergenza. Provvisto 
di dispositivo tendicima. Sportellino di ispezione. Motore 
stagno IP67. Riduttore in tecnopolimero.

Caratteristiche AL3 700 AL3 1000 AL3 1500

Potenza motore 700 W 1000 W 1500 W

Tensione motore 12 V 12 V 24 V 12 V 24 V

Tiro istantaneo max 680 kg 1000 kg 1100 kg

Carico di lavoro 
max 300 kg 370 kg 450 kg 160 kg 180 kg

Velocità max 
recupero 22,6 m/min 39,6 m/

min
40,9 m/

min
29,2 m/

min
29,7 m/

min

Peso Modello senza 
campana 16,2 kg 17,5 kg 22,2 kg

Peso Modello con 
campana 17,4 kg 18,7 kg 23,4 kg

Senza campana
34.065.12	 AL3 700  -12V
34.067.12	 AL3 1000 -12V
34.067.24	 AL3 1000 -24V
34.069.12	 AL3 1500 -12V
34.069.24	 AL3 1500 -24V

Con campana:
34.066.12	 AL3 700D -12V
34.068.12	 AL3 1000D - 12V
34.068.24	 AL3 1000D - 24V
34.070.12	 AL3 1500D - 12V 
34.070.24	 AL3 1500D -24V
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DV5 1700

QUICK DAVE Salpa ancora verticali. Base in acciaio Inox AISI 
316 e in alluminio anodizzato in ossido duro. Con e senza 
Campana. Cima e catena su un unico barbotin. Sensore e 
magnete integrati per il conta catena. Sistema manuale di 
caduta libera della catena.Freno meccanico di sicurezza. 
Dispositivo tendicima e sportellino d’ispezione. Motore stagno 
IP67 (1700W) e IP66 (2000/2300W). Riduttore in alluminio 
anodizzato. Fornito con passacatena lato sinistro (il destro 
disponibile in opzione). 

Caratteristiche DV5 1700

Potenza motore 1700W

Tensione  motore 12 V 24 V

Tiro istantaneo max 1100 kg 1200 kg

Carico di lavoro max 470 kg 570 kg

Velocità max recupero 36,1 m/min 38,3 m/min

Peso Modello senza 
campana 33,6 kg 33,6 kg

Peso Modello con 
campana 37 kg 37 kg

Senza campana
34.010.00	 DV5 1700 - 12V
34.011.00	 DV5 1700 - 24V

Con campana
34.010.01	 DV5 1700D - 12V
34.011.01	 DV5 1700D - 24V
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DV5 2000

Caratteristiche DV5 2000

Potenza motore 2000W 

Tensione  motore 24 V

Tiro istantaneo max 1260 kg 

Carico di lavoro max 750 kg

Velocità max recupero 41,2 m/min

Peso Modello senza campana 39,3 kg

Peso Modello con campana 42,7 kg

Senza campana
34.012.00	 DV5 2000 - 24V

Con campana
34.012.01	 DV5 2000D- 24V
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DV5 2300

Caratteristiche DV5 2300

Potenza motore 2300W

Tensione  motore 24 V

Tiro istantaneo max 2400 kg

Carico di lavoro max 850 kg

Velocità max recupero 29,9 m/min

Peso Modello senza campana 51 kg

Peso Modello con campana 54,4 kg

Senza campana
34.013.00	 DV5 2300 - 24V

Con campana
34.013.01	 DV5 2300D - 24V
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DV5 3000

Caratteristiche DV5 3000

Potenza motore 3000W

Tensione  motore 24 V

Tiro istantaneo max 3100 kg

Carico di lavoro max 1200 kg

Velocità max recupero 39,2 m/min

Peso Modello senza campana 61,3 kg

Peso Modello con campana 64,7  kg

Senza campana
34.014.00	 DV5 3000 - 24v 

Con campana
34.014.01	 DV5 3000D- 24v

QUICK EAGLE Salpa ancora orizzontali. Struttura esterna in 
alluminio anodizzato. Campana e coperchio barbotin in ottone 
cromato. Di ingombro ridotto, sono la soluzione ideale per chi 
desidera il salpa ancora ad asse orizzontale senza compromessi.

Caratteristiche E1 500 
E1 500D E3 700D

Potenza motore 500 W 700 W

Tensione motore 12 V 12 V

Tiro istantaneo max kg 630 kg 1070

Carico di lavoro max kg 250 kg 300

Velocità max recupero 22,2 m/min 27,4 m/min

Catena supportata
mm 6 DIN 766

(mm 7 - 1/4” DIN 
766)

mm 8-5/16” DIN 766 
(mm 6 DIN 766/mm 
10 ISO/3/8” - mm 10 

DIN 766)

Spessore coperta mm 20 ÷ 40 mm 35 ÷ 65

Peso 8 kg
9,3 kg 22,2 kg

Caratteristiche E3 1000D E3 1400D

Potenza motore 1000 W 1400 W

Tensione motore 12 V 24 V 12 V 24 V

Tiro istantaneo max kg 1250 kg 1450

Carico di lavoro max kg 390 kg 490 kg 450 kg 550

Velocità max recupero 38,3 m/min 33,0 m/
min 37,6 m/min 40,6 m/

min

Catena supportata
mm 8 - 5/16” DIN 766 

(mm 6 DIN 766/mm 10 ISO/3/8” - mm 10 
DIN 766)

Spessore coperta mm 35 ÷ 65

Peso  kg 23,7 kg 23,7

34.084.00	 E1 500D - 12V
34.084.01	 E1 500   - 12V		  34.085.00	E3 700D - 12V
34.086.00	 E3 1000D - 12V		  34.086.24	E3 1000D - 24V
34.087.00	 E3 1400D - 12V		  34.087.24	E3 1400D - 24V
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QUICK HECTOR. Salpa ancora on-deck. Base in alluminio 
anodizzato, carter in materiale composito. Cima e catena su 
un unico barbotin. Provvisto di dispositivo tendicima. Teleruttori 
integrati. Sistema di recupero manuale d’emergenza. Sistema 
di caduta libera della catena. Il barbotin, la campana e il 
coperchio barbotin sono in bronzo cromato. Versione con 
campana. Motore stagno IP66.

Caratteristiche HC3 700D HC3 1000D

Potenza motore 700 W 1000 W

Tensione motore 12 V 24 V 12 V 24 V

Tiro istantaneo max kg 1100 kg 1300

Carico di lavoro max kg 300 kg 370 kg 400 kg 490

Carico di lavoro kg 100 kg 125 kg 130 kg 160

Assorb. al carico di 
lavoro 90 A 50 A 140 A 80 A

Velocità max 
recupero

26,0 m/
min

29,2 m/
min

37,3 m/
min

39,6 m/
min

Peso kg 24,0 kg 25,3

Caratteristiche HC3 1500D

Potenza motore 1500W

Tensione motore 12 V 24 V

Tiro istantaneo max kg 1500

Carico di lavoro max kg 450 kg 550

Carico di lavoro kg 150 kg 185

Assorb. corrente al 
carico di lavoro 150 A 85 A

Velocità max 
di recupero 37,5 m/min 40 m/min

Peso  kg 25,4

34.156.12	 HC3 700D - 12V	
34.156.24	 HC3 700D - 24V
34.157.12	 HC3 1000D - 12V

34.157.24	 HC3 1000D - 24V
34.158.12	 HC3 1500D - 12V
34.158.24	 HC3 1500D - 24V

249  (9 25/32)

135  (5 
5/16)

217  (7 
31/32)

QUICK GENIUS GP2. Salpa ancora on-deck. Struttura esterna 
in alluminio anodizzato, campana, coperchio e barbotin in 
bronzo cromato. I modelli Genius sono compatti, robusti, 
leggeri e soprattutto potenti. Consentono una facile 
installazione, completamente sopra coperta. Il riduttore 
epicicloidale permette di sfruttare al meglio la potenza del 
motore con il risparmio del 30/40% nel rendimento. Cima e 
catena su un unico barbotin.

Caratteristiche GP2 1500 GP2 2000

Potenza motore 500 W 800 W

Tiro istantaneo max kg 680 kg 900

Carico di lavoro max kg 250 kg 350

Carico di lavoro kg 85 kg 120

Assorb. corrente al carico 
di lavoro 40 A 85 A

Velocità max recupero 14,7 m/min 30,3 m/min

Velocità recupero carico di 
lavoro 13,2 m/min 19,2 m/min

Catena supportata mm 6 DIN 766 - mm 7 DIN 766
1/4” DIN 766 - mm 8 DIN 766 - 5/16”

Cima supportata mm 14 - mm 16 - 1/2” - 9/16” - 5/8”

Spessore coperta mm 20 ÷ 40

Peso Modello senza 
campana kg 10,5

Peso Modello con campana kg 11,5

Senza Campana
34.100.00	 GP2 1500 - 12V 
34.101.00	 GP2 2000 - 12V 

Con campana
34.101.10	 GP2 2000D - 12V

QUICK GENIUS GP2. Salpa ancora On-Deck per imbarcazioni 
fino a 6/7 m di lunghezza. Per catene da 6 o 8 mm, 1/4”, 5/16”. 
Adatto anche per cime che scorrono senza incepparsi grazie 
allo staccacatena avvolgente. Piccolo e compatto offre 
prestazioni superiori alle aspettative. Base in alluminio 
anodizzato in ossido duro. Coperchio barbotin in acciaio Inox 
AISI 316.

segue ‣
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Caratteristiche GP2 1200

Potenza motore 250W

Tensione motore 12V

Tiro istantaneo massimo 550 kg

Carico di lavoro massimo 170 kg

Carico di lavoro 50 kg

Assorb. corrente al carico di 
lavoro 33A

Velocità massima di recupero 29 m/min

Velocità recupero a carico di 
lavoro 22 m/min

Peso 8 kg

34.102.00	 GP2 1200 - 12V

10
3 

(4
 3 /

64
)

85
 (3

 11
/3

2)

281,2 (11 1/16)

Ø 105 (4 9/64)

12
7,

5 
(5

 1 /
64

)

TB2 500

QUICK TUMBLER. Verricelli da tonneggio. Base e campana in 
Acciaio Inox AISI 316. Motore stagno IP66. Riduttore in 
tecnopolimero per modelli fino a 1000W, in alluminio anodizzato 
per quelli di wattaggio superiore.

Modello TB2 500

Potenza motore 500W

Tensione  motore 12 V

Tiro istantaneo max 660 kg

Carico di lavoro max 200 kg 

Velocità max recupero 29 m/min

Diametro campana 105 mm

Peso 7,6 kg

34.200.00	 TB2 500 - 12V

14
1,

5 
(5

 9 /
16

) 

339,5 (13 3/8)

11
3 

(4
 29

/6
4)

15
5,

4 
(6

 1 /
8)

Ø
 1

30
 (5

 1 /
8)

TB3 700

11
3 

(4
 29

/6
4)

15
5,

4 
(6

 1 /
8)

Ø
 1

30
 (5

 1 /
8)

14
1,

5 
(5

 9 /
16

) 

354,5 (13 31/32)

TB3  1000

Caratteristiche TB3 700 TB3 1000

Potenza motore 700W 1000W

Tensione  motore 12 V 12 V 24V

Tiro istantaneo max 850 kg 1000 kg

Carico di lavoro max 250 kg 370 kg 450 kg

Velocità max 
recupero 21 m/min 25 m/min 27 m/min

Diametro campana 130 mm 130 mm 130 mm

Peso 15,4 kg 16,8 kg 16,8kg

34.201.00	 TB3 700 - 12V
34.202.00	 TB3 1000 - 12V

34.202.01	 TB3 1000 - 24V

12
0 

(4
 23

/3
2 )

16
1,

5 
(6

 23
/6

4)

385 (15 5/32) 

Ø
 1

42
 (5

 19
/3

2)

17
0,

4 
(6

 45
/6

4)
 

TB4 1000

12
0 

(4
 23

/3
2 )

16
1,

5 
(6

 23
/6

4)

385 (15 5/32) 

Ø
 1

42
 (5

 19
/3

2)

17
0,

4 
(6

 45
/6

4)
 

TB4 1500

segue ‣



10

1
An

co
ra

gg
io

 e
d 

or
m

eg
gi

o

Caratteristiche TB4 1000 TB4 1500

Potenza motore 1000W 1500W

Tensione  motore 12 V 24V 12 V 24V

Tiro istantaneo max 1000 kg 1100 kg

Carico di lavoro max 370 kg 450 kg 450 kg 500 kg

Velocità max 
recupero 25 m/min 26 m/min 25 m/min 26 m/min

Diametro campana 142 mm 142 mm

Peso 17,3 kg 21,2 kg

34.203.00	 TB4 1000 - 12V
34.203.01	 TB4 1000 - 24V

34.204.00	 TB4 1500 - 12V
34.204.01	 TB4 1500 - 24V

17
0,

2 
(6

 45
/6

4)

407 (16 1/64)

Ø
 1

70
 (6

 21
/6

4)
 

13
5.

3 
(5

 21
/6

4)
18

4 
(7

 1 /
4)

430,4 (16 15/16)

TB5 2000

16
1,

5 
(6

 23
/6

4)

379,5 (14 15/16)

Ø
 1

70
 (6

 21
/6

4)
 

13
5.

3 
(5

 21
/6

4)
17

5,
4 

(6
 29

/3
2)

403 (15 7/8)

TB5 1700

Caratteristiche TB5 1700 TB5 2000

Potenza motore 1700W 2000W

Tensione  motore 24 V 24 V

Tiro istantaneo max 1200 kg 1260 kg

Carico di lavoro max 570 kg 750 kg

Velocità max recupero 33,1 m/min 35,2 m/min

Diametro campana 170 mm 170 mm

Peso 39 kg 42 kg

34.205.00	 TB5 1700 - 24V 34.206.00	 TB5 2000 - 24V

16
0.

4 
(6

 5 /
16

)
18

5 
(7

 9 /
32

)
19

1 
(7

 33
/6

4)

480 (18 57/64)

Ø
 2

00
 (7

 7 /
8)

TB6 2300

Caratteristiche TB6 2300

Potenza motore 2300W

Tensione  motore 24 V

Tiro istantaneo max 2400 kg

Carico di lavoro max 850 kg

Velocità max recupero 33,1 m/min

Diametro campana 200 mm

Peso 45 kg

34.207.00	 TB6 2300 - 24V

 

20
3 

(8
)

Ø
 1

60
 (

6 
5 /

16
)

11
4 

(4
 1

/ 2
)

Ø 105 (4 5/32)

TM3 600-1000-1100QUICK TOTEM. Verricelli da tonneggio. Campana in Acciaio 
Inox AISI 316. Motore stagno verticale per una facile e veloce 
installazione dall’alto. Riduttore in alluminio anodizzato. Il 
verricello TM3 è dotato di riduttore epicicloidale che permette 
di sfruttare al meglio la potenza del motore (risparmio del 40% 
nell’assorbimento).

Caratteristiche TM3 600 TM3 1000 TM3 1100

Potenza motore 500 W 800 W

Tensione  motore 12 V 12V 24V

Tiro istantaneo max 620 kg 820 kg 820 kg

Carico di lavoro max 200 kg 290 kg 290 kg

Velocità max recupero 15,4 m/min 25,8 m/min

Diametro campana 80 mm

Peso 8,1  kg

34.210.00	 TM3 600 - 12V
34.211.00	 TM3 1000 - 12V

34.211.01	 TM3 1100 - 24V
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171 (6 3/4)

203 (8)

332 (13 3/32)

129 (5 1/16)

Ø
 1

05
 (4

 5
/ 3

2)

16
0 

(6
 5

/ 1
6)

QUICK TOTEM G. Verricello con rullo per fettuccia (optional). 
Campana in Acciaio Inox AISI 316. Motore stagno IP66. 
Riduttore epicicloidale in alluminio anodizzato che permette 
di sfruttare al meglio la potenza del motore (risparmio del 40% 
nell’assorbimento). 

Modello TMG 600 TMG 1000 TMG 1100

Potenza motore 500W 800W 800W

Tensione  motore 12 V 12 V 24 V

Tiro istantaneo max 620 kg 820 kg 820 kg

Carico di lavoro max 200 kg 290 kg 290 kg

Carico di lavoro 65 kg 95 kg 95 kg

Ass. corrente al carico di 
lavoro (1) 40 A 80A 40 A 

Velocità max recupero (2) 15,4 m/min 25,8 m/min. 25,8 m/min

Peso (con campana) 9,5 kg 9,5 kg 9,5 kg

34.235.00	 TMG600 12V
34.236.00	 TMG1000 12V

34.237.00	 TMG1100 24V

294 (11 37/64)

173 (6 13/16)
220 (8 43/64)

QUICK PTG. Verricelli multifunzionali con rullo per fettuccia 
(optional) in acciaio Inox AISI 316 e alluminio anodizzato. 
Possono essere installati facilmente sia sopra che sotto coperta. 
Sono utilizzabili come argani da pesca oppure per recuperare 
il tender a bordo degli yachts. Il rullo può recuperare una 
fettuccia larga 48 mm, lunga 7,5 m. 

Modello PTG350 PTG700 PTG1000

Potenza motore 150W 250W 350W

Tensione  motore 12 V 12 V 24 V

Tiro istantaneo max 260 kg 600 kg 750 kg

Carico di lavoro max 100 kg 220 kg 250 kg

Ass. corrente al carico di lavoro 
(1) 12 A 23A 15 A 

Velocità max recupero (2) 20,8 m/
min

20,8 m/
min.

21,5 m/
min

Peso 10 kg 10,2 kg 10,2 mm

34.220.00	 PTG350 12V
34.221.00	 PTG700 12V

34.222.00	 PTG1000 24V

QUICK THG. Verricelli con rullo per fettuccia (optional). Base 
e campana in alluminio anodizzato. Motore stagno IP66. 
Riduttore in alluminio anodizzato.

Modello THG 500 THG 1000 THG 1500

Potenza motore 500W 1000W 1500W

Tensione  
motore 12 V 24V 12 V 24V 12V 24 V

Tiro istantaneo 
max

1200  
kg 

1200 
kg 1700 kg 1700  

kg 
2000 
kg 

2000 
kg

Carico di lavoro 
max 600 kg 600 

kg 750 kg 750 kg 1000 
kg

1200 
kg

Carico di lavoro 200 kg 200 
kg 300 kg 350 kg 400 kg 500 kg

Ass. corrente al 
carico di lavoro 

(1)
85A 50A 70A 40A 108A 66A

Velocità max 
recupero

6,6 m/
min

7,1 m/
min

6,2 m/
min 6 m/min 6,0 m/

min
8,0 m/

min

Diametro 
campana 60 mm 60 

mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Peso 14 kg 14 kg 18,9 kg 18,9 kg 18,9 kg 18,9 kg

20
0 

(7
 7

/8
)

427 (16 13/16)

Ø 188 (7 13/32)

52 (2 3/64)

240 (9 29/64)

20
0 

(7
 7

/8
)

427 (16 13/16)

Ø 188 (7 13/32)

52 (2 3/64)

240 (9 29/64)

34.225.00	 THG500 12V 34.226.00	 THG500 24V

20
9 

(7
 7

/8
)

323 (16 13/16)

Ø 188 (7 13/32)

52 (2 3/64)

329 (12 61/64)

240 (9 29/64)

20
9 

(7
 7

/8
)

323 (16 13/16)

Ø 188 (7 13/32)

52 (2 3/64)

329 (12 61/64)

240 (9 29/64)

34.227.00	 THG1000 12V 34.228.00	 THG1000 24V

20
9 

(7
 7

/8
)

323 (16 13/16)

Ø 188 (7 13/32)

52 (2 3/64)

346 (13 5/8)

240 (9 29/64)

20
9 

(7
 7

/8
)

323 (16 13/16)

Ø 188 (7 13/32)

52 (2 3/64)

346 (13 5/8)

240 (9 29/64)

34.229.00	 THG1500 12V	   34.230.00	 THG1500 24V
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Cassette teleruttori e teleinvertitori QUICK. Permettono di 
azionare i motori elettrici di salpa ancora e di verricelli da 
tonneggio. Provvisti di collegamenti esterni, facili da installare:
34.120.12	 Teleruttori potenza max 2500 watt, 12V
34.120.24	 Teleruttori potenza max 3500 watt, 24V
34.121.12	 Teleinvertitori potenza max 2500 watt, 12V
34.121.24	 Teleinvertitori potenza max 3500 watt, 24V

I contattori e gli invertitori MZ sono apparecchiature di 
comando per motori in CC a 2, 3 o 4 fili. Grazie al gruppo pre 
assemblato, i collegamenti elettrici sono pratici e veloci. 
Disponibili per alimentazione da 10 a 30 VCC a basso consumo, 
i contattori resistono agli urti ed alla corrosione marina, grazie 
alla loro custodia in resina poliestere autoestinguente, con 
grado di protezione IP 56:
34.350.12	 Teleinvertitore 12V, 90A,  potenza max 700w
34.350.24	 Teleinvertitore 24V, 110A,  potenza max 700w
34.351.12	 Teleinvertitore 12V, 130A, potenza max 1300 w
34.351.24	 Teleinvertitore 24V, 100A, potenza max 1300 w
34.352.12	 Teleruttore 12V, 100A, potenza max 700w
34.353.12	 Teleruttore 12V, 150A, potenza max 1700w
34.353.24	 Teleruttore 24V, 130A, potenza max 700w
34.354.12	 Teleruttore 12V, 200A, potenza max 2000w
34.354.24	 Teleruttore 24V, 180A, potenza max 2000w
34.355.12	 Teleruttore unipolare 12V, 200A, potenza max 
2000w
34.355.24	 Teleruttore unipolare 24V, 180A, potenza max 
2000w

34.123.00	 Comando da plancia QUICK WCS810 per salpa 
ancora (UP/DOWN). Dim.: mm 77,2 x 77,2 x 30.

34.103.00	 Comando da plancia QUICK WCS 820 per salpa 
ancora UP/Down realizzato in speciale lexan lucido antigraffio. 
Dimensioni 49,8x74,8x6,2 mm.

34.129.00	 Comando salpa ancora QUICK WCD1022. 
Comando da plancia con interfaccia utente semplice ed 
intuitiva, prevede un pulsante di abilitazione in modo da evitare 
un’involontaria movimentazione dell’ancora. Alimentazione 
universale (da 8 a 31 Vdc). Possibilità di collegare più comandi 
WCD in parallelo. Facilità di installazione tramite connettore a 
2 cavi (prolunghe opzionali). Sistema di priorità automatica. 
Protezione contro l’inversione di polarità, cortocircuito in uscita, 
e interruzione del cablaggio di comando del salpa ancora. 
Segnalazioni acustiche (disattivabili).

Pulsanti a piede QUICK con protezione per evitare la pressione 
accidentale del pulsante:
34.111.00	 Per salita ancora. Bianco.
34.111.01	 Per discesa ancora. Bianco.
34.111.10	 Per salita ancora. Nero.
34.111.11	 Per discesa ancora. Nero.

Pulsanti a piede QUICK per calare e salpare l’ancora (indicazione 
UP/DOWN orientabile) Con protezione per evitare la pressione 
accidentale del pulsante.
34.110.00	 In acciaio Inox. 34.110.01	 In plastica bianca.
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Pulsante a piede QUICK con protezione per evitare la pressione 
accidentale del pulsante. In plastica bianca con coperchio in 
acciaio Inox: 
34.115.00	 Mod. Down, per calare l’ancora.
34.115.01	 Mod. Up, per salpare ll’ancora.

Pulsante a piede QUICK con protezione per evitare la pressione 
accidentale del pulsante. In plastica nera con coperchio in 
acciaio Inox: 
34.116.00	 Mod. Down, per calare l’ancora.
34.116.01	 Mod. Up, per salpare l’ancora.

Pulsante a piede MZ Electronics, perfettamente stagno. Portata 
massima: 4 A. Base in acciaio inox. Dotato di coperchio di 
chiusura in materiale termoplastico antiurto per evitare 
azionamenti involontari. Pulsante di comando in gomma 
siliconica resistente all’acqua di mare.
34.344.00	 Mod. Up, per salpare l’ancora.
34.344.01	 Mod. Down, per calare l’ancora.

Interruttori magneto-idraulici QUICK, forniscono una protezione 
amperometrica specifica per correnti continue. Intervengono 
in caso di sovracorrente, interrompendo il circuito elettrico. Il 
riarmo della protezione è manuale Dimensioni 49,8x74,8x6,2 
mm. Possono essere utilizzati fino a 80 Vdc:
34.104.10	 100 A
34.104.40	 40 A

34.104.50	 50 A
34.104.60	 60 A

34.104.80	 80 A

34.124.00	 QNC CHC  è uno strumento per azionare a 
distanza il salpa ancora e controllare la lunghezza della catena 
calata attraverso il display. La superficie del pannello è 
completamente in vetro temperato nero. Caratteristiche 
generali: Funzione di discesa automatica, Funzione di allarme 
in salita, Funzione di recupero dell’ancora in caso di sensore 
non funzionante. Gestione dei salpa ancora con caduta libera 
automatica. Visualizzazione della misura di catena calata in 
metri, piedi e fathom. Display grafico da 3,5” a colori ad elevata 
luminosita’. Interfaccia utente multilingua, Alimentazione 12/24 
Vdc. Funzionamento in un ampio intervallo di temperature 
ambiente. Impermeabile IP67.

34.134.00	 Contacatena QUICK Smart CHC è un display 
contacatena da incasso compatibile su sistemi on/off e ideale 
per piccole imbarcazioni visibile anche sul proprio cellulare: è 
infatti configurabile su smartphone (tecnologia NFC) utilizzando 
un’app dedicata. Caratteristiche tecniche: display TFT a colori 
da 1,44” visibile anche in piena luce. Grado di protezione: IP 
67. Unità di misura selezionabli (metri/piedi). Compatibilità: 
iOS: da iPhone 7 in avanti (con supporto NFC), versione di 
sistema operativo: iOS13 o successivo. Android: Smartphone 
con NFC, versione Android 6 o successiva.

34.112.10	 Kit sensore contacatena 

Pulsantiera stagna multiuso “QUICK” realizzata in PVC con 
inserti in gomma per garantire elevata resistenza, durata, 
perfetta impermeabilità e una presa sicura. Dotata di cavo 
estensibile fino a mt 3,5. Completa di connettore stagno con 
passacavo integrato. Alimentazione universale 12/24 volt:
34.114.00	 Versione normale.
34.114.01	 Versione con torcia integrata a luci LED.
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34.113.01	 Pulsantiera QUICK CHC1103,  per azionare il salpa 
ancora, per salpare o calare l’ancora, fornendo la misura della 
catena calata. Interfaccia utente semplice ed intuitiva. con 
indicazioni in 5 lingue. Funzione di discesa automatica e di 
allarme in salita, di recupero dell’ancora in caso di sensore non 
funzionante e visualizzazione della velocità di movimento della 
catena e della tensione di alimentazione. Display LCD grafico 
con elevato angolo di visione e retro-illuminazione  o contrasto 
impostabili su 8 livelli di intensità. Compensazione automatica 
del contrasto del display in funzione della temperatura 
ambiente. Alimentazione universale (12/24Vdc) Pulsanti 
operativi retro-illuminati. Dotato di torcia a LED. Interfaccia 
CAN BUS per il trasferimento dati. Funzionamento in un ampio 
intervallo di temperature ambiente. Contenitore impermeabile.

34.130.00	 Ricevitore radiocomando QUICK (mod. R02) 2 
canali. Funzionamento gestito da microcontrollore. Modulazione 
FSK e frequenza 434.420Mhz. Indicazione dello stato di 
funzionamento, errori e problemi del sistema tramite LED e 
display a sette segmenti. 50 trasmettitori inseribili in memoria. 
Possibilità di attivare 2 funzioni contemporaneamente. 15 A 
Alimentazione da 10,5 a 31 V. Assorbimento a riposo 25 mA, 
peso 300 gr.

Radiocomandi palmari e tascabili QUICK. Funzionamento gestito 
da microcontrollore. Modulazione FSK e frequenza portante 
434.420 Mhz. Possibilità di controllare più ricevutori con lo stesso 
trasmettitore. Due funzioni attivabili contemporaneamente. 
Galleggianti. Guscio in gomma antiscivolo/antiurto.

34.131.00	 Trasmettitore palmare mod. H02. 2 tasti, peso 
135 gr.

34.132.00	 Trasmettitore tascabile mod. P02. 2 tasti, peso 
34 gr.

34.133.00	 Antenna per ricevitore 34.130.00 (mod. R02).

34.335.00	 MZ Electronic pulsantiera a 2 vie HC200 per 
utilizzo esclusivo a corrente continua e con collegamento a 
scatola di comando. Alimentazione: 30 VCC Max, Cavo 
estensibile fino a 4 Mt. Contenitore ergonomico in resina di 
poliestere auto estinguente, resistente agli urti e alla corrosione 
marina. Grado di protezione infiltrazione acqua IP 67, 
Dimensioni pulsantiera: 170 x 80 x 50 mm.

34.336.00	 MZ Electronic pulsantiera a 3 funzioni HC300 per 
utilizzo esclusivo a corrente continua e con collegamento a 
scatola di comando. Alimentazione: 30 VCC Max, Cavo 
estensibile fino a 4 Mt. Contenitore ergonomico in resina di 
poliestere auto estinguente, resistente agli urti e alla corrosione 
marina. Grado di protezione infiltrazione acqua IP 67, 
Dimensioni pulsantiera: 170 x 80 x 50 mm.

34.337.00	 MZ Electronic pulsantiera contametri HC020. 
Permette di salpare o calare un’ancora con la visualizzazione 
dei metri o piedi di catena svolta e della velocità della stessa. 
Grado di protezione: IP67, Display Grafico LCD monocromatico 
retroilluminato 128x128 pixel. Dimensioni 170x80x50 mm, peso 
450 g.
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34.347.00	 MZ Electronic radiocontametri WHC040. 
Permette di salpare o calare un’ancora con la visualizzazione 
dei metri o piedi di catena svolta e della velocità della stessa. 
Consente inoltre di comandare due eliche di manovra in modo 
indipendente. Grado di protezione: IP67, Display Grafico LCD 
monocromatico retroilluminato 128x128 pixel. Dimensioni 
170x80x50 mm, peso 450 g.

34.341.00	 MZ Electronic EV030 contametri evolution. 
Caratteristiche tecniche: Indicazioni in 5 lingue, allarme di 
risalita, discesa automatica della catena, visualizzazione della 
velocità di manovra, visualizzazione tensione alimentazione del 
verricello, possibile scelta tra metri o piedi come unità di misura, 
display LCD grafico ad elevata risoluzione, illuminazione display 
regolabile, contrasto display regolabile, impermeabile IP 56. 
Dimensioni L 100 mm x H 100 mm x P 18 mm. 

34.342.00	 MZ Electronic EV030 Radio Contametri. Il 
ricevitore viene facilmente installato sotto coperta, accanto al 
sensore magnetico. Lo strumento viene collegato in plancia, 
senza bisogno di collegare nient’altro che l’alimentazione. 
Frequenza di lavoro 868 MHz. Caratteristiche tecniche: allarme 
di risalita, discesa automatica della catena, visualizzazione della 
velocità di manovra, visualizzazione tensione alimentazione del 
verricello, possibile scelta tra metri o piedi come unità di misura, 
display LCD grafico ad elevata risoluzione, illuminazione display 
regolabile, contrasto display regolabile, impermeabile IP 56. 
Dimensioni L 100 mm x H 100 mm x P 18 mm.

34.343.00	 MZ Electronic Nauti 011X Contametri ad incasso 
con ghiera in acciaio, piccolo e compatto. Facile da installare 
e compatibile con ogni tipo di verricello in commercio, può 
visualizzare la misura di catena calata in metri o piedi. Prote-
zione IP56 con alimentazione universale 12/24Vdc. Il prodotto 
ha la sola funzione di contametri, non comanda il salpa ancora. 
Dimensioni: L 60 mm x H 52/50

34.345.00	 MZ Electronic Kompass Radiocomando 2 canali 
permette l’utilizzo di salpancora, eliche di manovra, gruette e 
passerelle con praticità di un comando senza fili, maneggevole 
e comodo. Ricevitore e trasmettitore stagno IP67. Modalità di 
frequenza 433Mhz. Dimensioni trasmettitore:  L 52 mm x H 98 
mm x P 26 mm; Ricevitore: L 150 mm x H 57 mm x P 32 mm

34.346.00	 MZ Electronic Kompass Radiocomando 2 canali 
permette l’utilizzo di salpancora, eliche di manovra, gruette e 
passerelle con praticità di un comando senza fili, maneggevole 
e comodo. Ricevitore e trasmettitore stagno IP67. Modalità di 
frequenza 433Mhz. Dimensioni trasmettitore: L 52 mm x H 98 
mm x P 26 mm, ricevitore: L 150 mm x H 57 mm x P 32 mm.

Leva salpa ancora QUICK:
34.135.00	 In nylon. 34.136.01	 In alluminio, REV2.

2023
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Barbotin per Salpa Ancora Quick. 
Codice Serie Catena supportata

34.300.00 Prince DP1 Eagle E1 6 mm

34.301.00 Prince DP2 6 mm

34.302.00 Prince DP2 8 mm

34.303.00 Prince DP3 8 mm

34.304.00 Prince DP3 10 mm

34.305.00 Genius GP2 500/1200 6 mm

34.306.00 Genius GP2 1500/2000 6 mm

34.307.00 Genius GP2 1500/2000 8 mm

Riduttori per salpa ancora QUICK:
34.139.00	 500W
34.140.00	 1000W 

34.141.00	 1500W

Motori per salpa ancora QUICK:
34.145.00	 500w 12V
34.146.00	 700w 12V 
34.147.00	 1000w 12V

34.147.01	 1000w 24V 
34.148.00	 1500W 12V
34.148.01	 1500W 24V

35.253.00	 Passacavo a piastra universale in ottone cromato. 
Dim. mm 105x65x27.

35.258.00	 Rullo di prua in acciaio Inox, puleggia in resina 
sintetica. Dim. lungh. mm 160 - largh. mm 50.

35.261.00	 Musone di prua in acciaio Inox, mod. diritto. Dim. 
lungh. mm 220 - largh. mm 50.

35.250.00	 Musone di prua in acciaio Inox, mod. conico. Dim. 
lungh. mm 200 - largh. mm 90.

35.260.00	 Musone di prua in acciaio Inox con blocco ancora. 
Dim. lungh. mm 220 - largh. mm 50.

35.251.00	 Musone di prua in acciaio Inox, mod. conico con 
blocco ancora. Dim. lungh. mm 240 - largh. mm 100.
 

Musoni di prua in acciaio Inox AISI 316 microfuso e lucidato a 
specchio, con bloccaggio per ancore Danforth, Bruce, CQR 
etc. Puleggia Inox:
35.274.00	 Dim. lungh. mm 204 - base di appoggio mm 105 
- alt mm 155.
35.274.01	 Dim. lungh. mm 340 - base di appoggio mm 240 
- alt mm 160.

35.287.00	 Musone Inox a ribalta 400 mm. Dimensioni: 
400x80x80 mm, spessore 3 mm, peso 2,9 kg.
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Musoni basculanti in acciaio Inox lucido per ancore Bruce:
35.285.00	 Dim. lungh. mm 330 - alt mm 117 - largh. mm 70 
spessore mm 4 - per ancore tipo BRUCE fino a kg 10.
35.285.01	 Dim. lungh. mm 400 - alt mm 150 - largh. mm 70 
spessore mm 4 - per ancore BRUCE fino a kg 15.
35.285.02	 Dim. lungh. mm 500 - alt mm 150 - largh. mm 90 
spessore mm 5 - per ancore BRUCE fino a kg 20.

Musoni basculanti, in acciaio Inox lucido, per ancore con angolo 
interno 30° tipo Danforth - Hall fino a kg 15, spessore mm 4:
35.286.00	 Dim. lungh. mm 320 - largh. mm 71.
35.286.01	 Dim. lungh. mm 440 - largh. mm 71.

Musone autobloccante per ancore tipo Bruce, microfuso in 
acciaio Inox 316 lucidato a specchio. Puleggia Inox, completo 
di cavallotto di sicurezza: 
35.269.10	 Per ancore fino a kg 10. Dim. lungh. mm 380 - base 
di appoggio mm 261 alt mm 196 - largh. mm 67.
35.269.11	 Per ancore fino a 15 kg, catene mm 8/10. Dim. 
lungh. mm 480 altezza mm 240.

35.254.00  Musone di prua ad incasso per gommoni, in 
acciaio inox AISI 316 lucido. Adatto a tutti i tipi di ancore fino 
a 10 kg e qualsiasi catena di diametro fino a 6 mm. Dimensioni 
185x210 mm.

Scudo proteggi prua in acciaio inossidabile. Protegge la prua 
quando si salpa l’ancora. Modellabile manualmente su 

tutti i tipi di carene, grazie alle asole/linee di piegatura 
praticate nell’acciaio. Semplicissimo da applicare, leggero e 
resistente. Spessore 1,5 mm
35.290.00	 Ellittico. Dim. mm 265x345.
35.291.00	 Triangolare. Dim. mm 350x345.
35.292.00	 Con passacavallotto. Dim. mm 320x270.

PK903DP1BUR	 Supporto per ancora in bronzo cromato.
Fortress Models Danforth Models

FX7-FX16

T®11-570
T®11-1200
T®11-1800
T®11-2500
T®11-3000

S®160
S®300
S®600
S®920
S®1300

PK903DP2BUR	 Supporto per ancora in bronzo cromato.
Fortress Models Danforth Models

FX23-FX55
T®11-4000
T®11-6000
T®11-7000

S®1600
S®2000
S®3000
S®3500

Cubia in acciaio Inox lucidato a specchio:
35.280.00	 Dim. mm 162x82 - passaggio mm 100x50.
35.280.01	 Dim. mm 238x136 - passaggio mm 194x89.

Occhio di cubia. In bronzo cromato:

Articolo Dim. est. 
(mm) Bocca (mm)

PK752DPCH00 108x153 54x105

23.320.00  Passa ancora in ottone cromato, ingombro diam. 
mm 155, incasso diam. mm 126.

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

segue ‣



18

1
An

co
ra

gg
io

 e
d 

or
m

eg
gi

o

Cima a 3 legnoli in fibra di poliestere 100%, alta tenacità (H.T.) 
PLAM. Lavorazione gherlino. Resistente ai raggi UV; ottima 
resistenza alla rottura, ridottissimo allungamento. Questo 
prodotto ha un carico di rottura superiore del 40% rispetto alla 
corda media tenacità (M.T.). Facile da impiombare, affondante. 
Adatta ad ancoraggio nautico e ormeggio pesante. Indicata 
per carichi gravosi e impieghi tecnici.  

bianco nero blu beige 
canapa

ø 
mm

conf.
mtl.

C.R. 
kg 

teori-
co

peso 
gr/mtl

08.412.08 08.413.08 08.410.08 08.411.08 8 200 1020 51

08.412.10 08.413.10 08.410.10 08.411.10 10 200 1590 71

08.412.12 08.413.12 08.410.12 08.411.12 12 200 2270 116

08.412.14 08.413.14 08.410.14 08.411.14 14 200 3180 135

08.412.16 08.413.16 08.410.16 08.411.16 16 200 4060 185

08.412.18 08.413.18 08.410.18 08.411.18 18 200 5080 223

08.412.20 08.413.20 08.410.20 08.411.20 20 100 6350 320

08.412.22 08.413.22 08.410.22 08.411.22 22 100 7620 350

08.412.24 08.413.24 08.410.24 08.411.24 24 100 9140 419

Treccia a 12 legnoli intrecciati sezione tonda senza anima PLAM 
Round Line. In multifibra di poliestere alta tenacità (H.T.). 
Lavorazione speciale a torsioni contrapposte e bilanciate. 
Massima tenacità ed un allungamento limitato. Antigirevole. 
Rimane sempre morbida e facilmente impalmabile. Affondante. 
Adatta ad ancoraggio, ormeggio ed altre applicazioni 
commerciali ed industriali.

bianco blu ø mm confezione 
mtl.

C.R. kg 
teorico

peso gr/
mtl

08.421.08 08.420.08 8 200 1200 45

08.421.10 08.420.10 10 200 1600 70

08.421.12 08.420.12 12 200 2400 100

08.421.14 08.420.14 14 200 3300 135

08.421.16 08.420.16 16 150 4160 170

08.421.18 08.420.18 18 150 5018 95

08.421.20 08.420.20 20 100 5460 240

08.421.22 08.420.22 22 100 6045 265

08.421.24 08.420.24 24 100 6890 320

Doppia treccia a 16 fusi, realizzata in fibra di poliestere 100% 
PLAM Marlyn. Anima interna intrecciata in fibra di poliestere 
alta tenacità lavorazione SAG. Animata, liscia, doppia treccia 
(doppio rivestimento) realizzata con torsioni contrapposte e 
bilanciate antigiro. Massima tenacità ed un allungamento 
limitato. Rimane sempre morbida e facilmente impalmabile. 
Affondante. Adatta come scotta di manovra.

bianco con 
segnalino 
colorato

blu ø mm confezione 
mtl.

C.R. kg 
teorico

peso gr/
mtl

08.430.04 08.431.04 4 200 350 15

08.430.05 08.431.05 5 200 420 18

08.430.06 08.431.06 6 200 650 21

08.430.08 08.431.08 8 200 1200 43

08.430.10 08.431.10 10 200 1600 64

08.430.12 08.431.12 12 200 2200 104

08.430.14 08.431.14 14 200 3500 141

Doppia treccia a 32 fusi in fibra di poliestere 100% PLAM H.T.G. 
Fish. Anima interna intrecciata in fibra di poliestere alta tenacità 
lavorazione SAG. Doppia treccia (doppio rivestimento) 
realizzata con torsioni contrapposte e bilanciate antigiro. 
Massima tenacità ed un allungamento limitato. Lavorazione 
morbida granita 32. Affondante. Adatta a drizze di manovra.

grigio azzurro giallo rosso ø 
mm

conf.
mtl

C.R. 
kg 

teori-
co

peso 
gr/mtl

08.435.04 08.436.04 08.437.04 08.438.04 4 200 350 15

08.435.05 08.436.05 08.437.05 08.438.05 5 200 420 18

08.435.06 08.436.06 08.437.06 08.438.06 6 200 650 25

08.435.08 08.436.08 08.437.08 08.438.08 8 200 1200 49

08.435.10 08.436.10 08.437.10 08.438.10 10 200 1990 77

08.435.12 08.436.12 08.437.12 08.438.12 12 200 3100 99

Treccia in poliestere a media tenacità speciale per ancoraggio 
e ormeggio. Con spia colorata. Rotoli da mt200:
Bianca.

Articolo ø mm Articolo ø mm

08.110.03  3 08.110.08 8

08.110.04  4 08.110.10 10

08.110.05  5 08.110.12 12

08.110.06  6 08.110.14 14
segue ‣
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Colorata.

Articolo ø mm Articolo ø mm

08.109.03  3 08.109.08 8

08.109.04  4 08.109.10 10

08.109.05 5 08.109.12 12

08.109.06 6 08.109.14 14

Cima in poliestere ritorta a 3 capi media tenacità, gherlino, per 
ormeggio.
Bianca.

bianco blu nero ø mm Rotolo 
mt

08.111.08 08.112.08 08.105.08  8 200

08.111.10 08.112.10 08.105.10 10 200

08.111.12 08.112.12 08.105.12 12 200

08.111.14 08.112.14 08.105.14 14 200

08.111.16 08.112.16 08.105.16 16 200

08.111.18 08.112.18 08.105.18 18 200

08.111.20 08.112.20 08.105.20  20 100

08.111.22 08.112.22 08.105.22 22 100

08.111.24 08.112.24 08.105.24 24 100

08.111.26 08.112.26 08.105.26 26 100

08.111.30 08.112.30 08.105.30 30 100

Treccia poliestere “MARLOW BRAID” con anima a 3 legnoli. 
Adatta per drizze, eccezionale come scotta a basso stiramento. 
Colore bianco con segnalino in bleu, a richiesta disponibile in 
altri colori. Rotoli da mt 200.

Articolo ø mm Articolo ø mm

08.113.06  6 08.113.12  12

08.113.08  8 08.113.14  14

08.113.10  10

Sagola trecciata in polietilene monofilo. 8 fusi senza anima. 
Resistente all’abrasione ed alla luce solare. Estremamente 
leggera e galleggiante. Rotoli da mt 200.

Articolo ø mm Colore Articolo ø mm Colore

08.106.08 8 Arancio 08.106.21 12 Grigio

08.106.10 10 Arancio 08.106.30 10 Bianco

08.106.12 12 Arancio 08.106.31 12 Bianco

08.106.20 10 Grigio

Kit da 2 pezzi x 2 mt di cima polestere 24 fusi piatta ideale per 
parabordi, colore blu. 

Articolo ø mm Articolo ø mm

08.107.08  8 08.107.12  12

08.107.10  10 08.107.14  14

Cima poliestere 24 fusi piatta ideale per parabordi. Rotoli da 
mt 200.

Articolo ø mm Colore Articolo ø mm Colore

08.118.08 8 Blu 08.118.20 8 Bordeaux

08.118.10 10 Blu 08.118.21 10 Bordeaux

08.118.12 12 Blu 08.118.22 12 Bordeaux

08.118.30 8 Grigio 08.118.40 8 Beige

08.118.31 10 Grigio 08.118.41 10 Beige

08.118.32 12 Grigio 08.118.42 12 Beige

08.118.50 8 Nero 08.118.51 10 Nero

08.118.52 12 Nero

Kit cima poliestere 3 legnoli gherlino blu per ormeggio, 
impiombata a mano, redancia in nylon, con mt 2 di catena 
zincata a fuoco mm 8, grillo zincato di chiusura:
08.119.14	 ø mm 14, lunghezza mt 10.
08.119.16	 ø mm 16, lunghezza mt 12.
08.119.18	 ø mm 18, lunghezza mt 12.
08.119.20	 ø mm 20, lunghezza mt 12.
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Cima poliestere 3 lignoli gherlino blu per ormeggio, 
impiombatura a mano, redancia in acciaio Inox, lunghezza mt 
10, ø mm14.
08.128.14	 mm 14.
08.128.16	 mm 16.

08.128.18	 mm 18.

Redance in nylon bianco:
08.121.04	 mm 4.
08.121.05	 mm 5.
08.121.06	 mm 6.
08.121.08	 mm 8.
08.121.10	 mm 10.
08.121.12	 mm 12.

08.121.14	 mm 14.
08.121.16	 mm 16.
08.121.18	 mm 18.
08.121.20	 mm 20.
08.121.22	 mm 22.
08.121.24	 mm 24.

Redance in acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio:
08.120.25	 mm 2,5
08.120.03	 mm 3
08.120.04	 mm 4
08.120.05	 mm 5
08.120.06	 mm 6
08.120.08	 mm 8
08.120.10	 mm 10
08.120.12	 mm 12

08.120.14	 mm 14
08.120.16	 mm 16
08.120.18	 mm 18
08.120.20	 mm 20
08.120.22	 mm 22
08.120.24	 mm 24
08.120.28	 mm 28
08.120.32	 mm 32

Morsetti in materiale plastico composito per impiombatura 
cime. Adatti sia per treccia che per cima a 3 lignoli:
08.124.05	 Per cime mm 5/6
08.124.08	 Per cime mm 8
08.124.10	 Per cime mm 10

08.124.12	   Per cime mm 12/13
08.124.14	   Per cime mm 14/16

Corda elastica rivestita in nylon colore bianco. Rotoli da mt 
100:

08.115.03	 ø mm 3.
08.115.05	 ø mm 5.

08.115.06	 ø mm 6.
08.115.08	 ø mm 8.

Serravele con palline in plastica, ø elastico mm 4, lungh.:
08.040.30	 cm 30. 08.040.40	 cm 40. 08.040.50	 cm 50. 

Serravele con cavigliette in nylon, ø 6 mm:
08.041.35	 Da cm 35.
08.041.55	 Da cm 55.

08.041.75	 Da cm 75.

Serie millepiedi serravele con cavigliotti in nylon e ganci 
terminali in acciaio Inox:
08.042.20	 Lungh. cm 200 - ø cavo 8 mm per scafi da mt 5/7.
08.042.30	 Lungh. cm 300 - ø cavo 10 mm per scafi da mt 11/15.

Rete in nylon di recinzione pulpito o portaoggetti, modello 
annodato, l’altezza è reale essendo a maglie quadre. Colore 
bianco:
08.050.00	 Altezza cm 45. 08.060.00	 Altezza cm 60.

08.061.00 Rete portaoggetti con cornice colore bianco. 
Fabbricata con rete di contenimento e filetto superiore in corda 
elastica e cornice coprifori in plastica. Dimensioni mm 180x365.

segue ‣
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Copridraglia in poliuretano espanso morbido a cellule chiuse 
rivestite in tessuto in poliestere. Universale per draglie di 
qualsiasi diametro. Possono coprire anche il tenditore. 
Lunghezza cm 100:
08.070.00	 Bianco. 08.070.01	 Royal blu.

Fasce di sollevamento scafi in poliestere 100% con occhi 
terminali e bordatura di protezione. Provviste di “spie di 
affaticamento” che segnala il momento in cui vanno sostituite. 
Prodotte a norma di legge. Ogni fascia riporta il carico massimo 
di lavoro.
Larghezza mm 90 – Portata kg 6000 ad “U”, kg 3000 diritte. 
Colore giallo:
08.062.60	 mt 6.
08.062.70	 mt 7.

08.062.80	 mt 8.
08.062.90	 mt 9.

08.062.10	 mt 10.

Larghezza mm 120 – Portata kg 8000 ad “U”, kg 4000 diritte. 
Colore grigio:
08.063.60	 mt 6.
08.063.70	 mt 7.

08.063.80	 mt 8.
08.063.90	 mt 9.

08.063.10	 mt 10.

Larghezza mm 150 – Portata kg 10000 ad “U”, kg 5000 diritte. 
Colore rosso:
08.064.60	 mt 6.
08.064.70	 mt 7.

08.064.80	 mt 8.
08.064.90	 mt 9.

08.064.10	 mt 10.

Sistema di ancoraggio in acciaio Inox PLAM. Composizione: 
nastro in multifibra di poliestere alta tenacità e tenditore in 
acciaio Inox, senza ganci. Conformi alla norma EN 12195-2, 
resistente alla salsedine. Colore bianco.

Articolo Largh. nasto 
mm Portata kg Lungh. mt

08.030.00 25 500 6

08.031.00 35 1000 6

08.033.00 50 5000 8

08.117.00	 Tagliacorde elettrico originale tedesco 230V, 
potenza 60 watt. Taglia cavi fino a 22 mm
08.117.01	 Lama di ricambio per 08.117.00.

Adattatori cima-catena progettati per collegare la catena 
dell’ancora alla cima, evitando il nodo. In acciaio Inox AISI 316 
lucido:
08.122.01	 Per catena mm 6 e cima mm 8.
08.122.02	 Per catena mm 8 e cima mm 10.
08.122.03	 Per catena mm 10 e cima mm 12.

Catena zincata a fuoco di tipo calibrato per salpa ancore. 
Produzione italiana: 
DIN766
08.125.06	 Ø mm 6 - kg/mt 0,80 - Tese da 30 o 50 mt
08.125.08	 Ø mm 8 - kg/mt 1,40 - Tese da 50 o 100 mt
ISO 4565
08.125.10	 Ø mm 10 - kg/mt 2,35 -Tese da 100 mt
08.125.12	 Ø mm 12 - kg/mt 3,30 - Tese da 100 mt
08.125.14	 Ø mm 14 - kg/mt 4,40 - Tese da 100 mt
08.125.16	 Ø mm 16 - kg/mt 6,10 - Tese da 100 mt

Catena zincata a fuoco maglia genovese. Tese da 100 mt 
Produzione italiana:
08.126.12	 Ø mm 12 - kg/mt 3,00.
08.126.14	 Ø mm 14 - kg/mt 4,20.
08.126.16	 Ø mm 16 - kg/mt 5,70.
08.126.18	 Ø mm 18 - kg/mt 7,00.

Catena calibrata in acciaio Inox AISI 316 lucido per usi vari e 
per salpa ancore. Produzione italiana. Ordinativo minimo 20 
mt:

DIN766
08.127.06	 Ø mm 6. 08.127.08	 Ø mm 8.
ISO 4565 
08.127.10	 Ø mm 10.

False maglie per catene in acciaio zincato a caldo per giunzioni 
catene calibrate:
08.130.06	 Ø mm 6.
08.130.08	 Ø mm 8.

08.130.10	 Ø mm 10.
08.130.12	 Ø mm 12.

False maglie in acciaio Inox AISI 316  per giunzioni catene 
calibrate:
08.129.06	 Ø mm 6.
08.129.08	 Ø mm 8.

08.129.10	 Ø mm 10.
08.129.12	 Ø mm 12.
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Segna catena in plastica da incastrare nelle maglie della catena, 
disponibili in vari colori. Da impiegare su catene calibrate da:
08.123.06	 6 mm
08.123.08	 8 mm

08.123.10	 10 mm
08.123.12	 12 mm

Molla ormeggio in gomma, dimensioni:
08.138.00	 Lungh. mm 220 - largh. mm 40 - alt mm 33 - foro 
Ø mm 16. Per imbarcazioni da mt 4/5.
08.138.01	 Lungh. mm 270 - largh. mm 45 - alt mm 33 - foro 
Ø mm 20. Per imbarcazioni da mt 7.
08.138.02	 Lungh. mm 330 - largh. mm 50 - alt mm 36 - foro 
diam. mm 20. Per imbarcazioni da mt .10.

Ammortizzatori di ormeggio in gomma sintetica FORSHEDA.
08.210.00	 Lunghezza mm 420. Adatto a cime da 10 a 12 mm 
di diametro e ad imbarcazioni di lunghezza max 6 mt
08.210.01	 Lunghezza mm 485. Adatto a cime da 14 a 16 mm 
di diametro e ad imbarcazioni di lunghezza max 10 mt
08.210.02	 Lunghezza mm 555. Adatto a cime da 18 a 20 mm 
di diametro e ad imbarcazioni di lunghezza max 15 mt
08.210.03	 Lunghezza 630 mm Adatto a cime da 22 a 24 mm 
di diametro e ad imbarcazioni di lunghezza max 20 mt

Molle per ormeggio in acciaio Inox lucidato ad alta resistenza.

Articolo Lungh. max mm Carico max 
compresso kg

Per barche fino 
a mt

08.131.00 270 95 5

08.131.01 320 140 7

08.131.02 320 200 9

08.131.03 415 250 11

08.131.04 390 450 13

Molla ormeggio in acciaio Inox lucidato, modello ad alta 
resistenza, completa di piattelli anticigolio, tiranti con bulloni 
in acciaio Inox.

Articolo ø Esterno 
mm

Lunghezza 
mm ø Filo mm Per barche 

mt/kg

08.131.10 73 400 7 10/4000

08.131.11 87 470 9 12/8000

08.131.12 91 470 11 14-15/13000

Parabordi Polyform originali norvegesi, gonfiabili in pvc 
flessibile, doppia valvola brevettata incorporata.

Serie G - PARABORDI CILINDRICI PER PICCOLE E MEDIE 
IMBARCAZIONI. Due fori di aggancio rinforzati.

Articolo Mod. ø mm Lungh. mm

06.151.02 G2 117 407

06.151.03 G3 145 515

06.151.04 G4 170 585

06.151.05 G5 215 705

SERIE F- PARABORDI CILINDRICI PER MEDIE E GROSSE 
IMBARCAZIONI. Pareti di forte spessore - due fori di aggancio 
rinforzati, idonei anche come rulli di alaggio (mod. F4) o come 
galleggianti di emergenza.

Articolo Mod. ø mm Lungh. mm Spinta 
Gall./kg

06.126.01 F1 150 610 8

06.126.02 F2 220 610 16

06.126.03 F3 220 745 22

06.126.04 F4 220 1040 35

06.126.05 F5 290 775 35

06.126.06 F6 290 1090 60

06.126.07 F7 375 1020 85

06.126.08 F8 375 1440 135

06.126.11 F11 590 1455 275

06.126.13 F13 750 1880 700

SERIE A - PARABORDI A PERA PER PICCOLE, MEDIE E 
GROSSE IMBARCAZIONI. Pareti di forte spessore, un solo foro 
di aggancio rinforzato, idonei anche come boe di segnalazione. 
Colore bianco/blu.

Articolo Mod ø mm Lungh. mm Spinta  
Gall./kg

06.115.01 A1 295 380 13

06.115.02 A2 390 500 32

segue ‣
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Articolo Mod ø mm Lungh. mm Spinta  

Gall./kg

06.115.03 A3 460 575 52

06.115.04 A4 550 710 90

06.115.05 A5 710  940 215

06.115.06 A6 850 1120 405

06.115.07 A7 1100 1420 670

SERIE A - PARABORDI A PERA PER PICCOLE, MEDIE E 
GROSSE IMBARCAZIONI. Pareti di forte spessore, un solo foro 
di aggancio rinforzato, idonei anche come boe di segnalazione. 
Colore Rosso/Blu.

Articolo Mod ø mm Lungh. mm Spinta  
Gall./kg

06.115.01 A1 295 380 13

06.115.02 A2 390 500 32

06.115.03 A3 460 575 52

06.115.04 A4 550 710 90

06.115.05 A5 710  940 215

06.115.06 A6 850 1120 405

06.115.07 A7 1100 1420 670

Parabordi OCEAN serie U con occhi. Ideali per piccole o medie 
imbarcazioni. Design elegante, finitura lucida di alta qualità, 
adatti a molteplici usi. Prodotti in Plastisol PVC con unico 
stampo in rotazionale. Colore bianco.
06.170.00	 cm10x33.
06.170.01	 cm12x40.
06.170.02	 cm14x50.

06.170.03	 cm16x56.
06.170.04	 cm19x64.
06.170.05	 cm 22x64.

Parabordi OCEAN serie CH con cima passante. Possono essere 
utilizzati sia in posizione verticale che orizzontale. Design 
elegante, finitura lucida di alta qualità, cima inclusa. 

Prodotti in Plastisol PVC con unico stampo in rotazionale. 
Colore bianco. ø foro mm16.
06.171.00	 cm10x30.
06.171.01	 cm15x43.

06.171.02	 cm 20x55.

Parabordi OCEAN serie RT con cima passante. Possono essere 
utilizzati sia in posizione verticale che orizzontale. Design 
elegante con rinforzi verticali per una migliore protezione, 
finitura lucida di alta qualità. Prodotti in Plastisol PVC con unico 
stampo in rotazionale. Colore bianco. ø foro mm16.
06.172.00	 cm16 x 39,5.
06.172.01	 cm 21,5x52.

06.172.02	 cm 26,5x68,5.

Serie mega fender gonfiabili OCEAN “Easystore Plus”. 
Progettati per l’utilizzo su grandi imbarcazioni e Mega yachts. 
Parabordi costruiti in PVC rinforzato e resistente alle abrasioni. 
Leggeri e semplici da usare, una volta sgonfi occupano spazi 
minimi. Possono essere velocemente sgonfiati con l’utilizzo di 
una pompa manuale o elettrica e montati facilmente con la 
cima in dotazione. Colore grigio. Spessore: 0,9mm, cima: Ø 
7mm, pressione di gonfiaggio raccomandata: 2,4psi. Cima mt3. 
Completi di 2 anelli in acciaio Inox (tranne 05.152.00) 
06.152.00	 Ø mm 20, lungh. mm 50.
06.152.01	 Ø mm 25, lungh. mm 70.
06.152.02	 Ø mm 28, lungh. mm 85.
06.152.03	 Ø mm 32, lungh.  mm 104.
06.152.04	 Ø mm 42, lungh. mm 132.
06.152.05	 Ø mm 60, lungh. mm 150.

Serie mega fender gonfiabili OCEAN “Magnus”. Progettati per 
l’utilizzo su grandi imbarcazioni e Mega yachts. Parabordi 
costruiti in PVC rinforzato e resistente alle abrasioni. Leggeri 
rispetto alle loro dimensioni e semplici da usare, una volta 
sgonfi occupano spazi minimi. Possono essere velocemente 
sgonfiati con l’utilizzo di una pompa manuale o elettrica. Colore 
Nero. Spessore: 1,2 mm, pressione di gonfiaggio raccomandata: 
2,4psi. Dotati di nastro di rinforzo. 
06.153.00	 Ø mm 42, lungh.mm 132. Completo di 1 anello 
Inox per lato.
06.153.01	 Ø mm 110, lungh.mm 135. Completo di 3 anelli 
Inox per lato.
06.153.02	 Ø mm 65, lungh.mm 160. Completo di 1 anello 
Inox per lato.
06.153.03	 Ø mm 97, lungh.mm 191. Completo di 3 anelli 
Inox per lato.
06.153.04	 Ø mm 90, lungh.mm 210. Completo di 3 anelli 
Inox per lato.segue ‣
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OCEAN “Solovela”. Parabordi polivalenti per un ottimale 
assorbimento degli urti ed una lunga durata nel tempo. Prodotti 
con la tecnologia flessibile integrale PU. Estremamente robusti, 
supportano una pressione pari a 12 tonnellate per dm². L’ampia 
superficie garantisce una migliore distribuzione del carico e la 
riduzione della pressione per cm² appositamente studiati per 
barche a vela. Facili da montare, non richiedono uno stivaggio 
durante la navigazione. Resistenti ai raggi UV sono dotati di 
una cima in poliestere bianco di 3 mt e di foro passante 
rinforzato in fibra di nylon per una facile e sicura installazione 
con la cima in dotazione. Lungh. cm 38, altezza cm 60, 
profondità cm 19. Per imbarcazioni con lunghezza da 30 a 70 
ft. Peso kg 4,2.
06.154.00	 Colore blu navy. 06.154.01	 Colore sabbia.

Cover per parabordi OCEAN “Solovela”. Estremamente 
robusti, prodotti al 100% in soffice poliestere resistente ai raggi 
UV. Dotati di cavetto e clip a molla per la regolazione.
06.155.00	 Colore blu navy. 06.155.01	 Colore sabbia.

Protezioni OCEAN “PVM1 Universal”. Prodotte con la 
tecnologia flessibile integrale PU espanso. Garantiscono un 
ottimale assorbimento degli urti ed una lunga durata nel tempo. 
Multiuso, ideali per la protezione delle prue di barche a vela, 
delle plance di poppa e dei pontili. Progettate per rimanere 
fisse al loro posto, dotate di 2 fori passanti con boccole 
rinforzate in fibra di nylon per un’installazione semplice e sicura. 
Lungh. cm 60, altezza cm 25, profondità cm 17. Peso kg 3,2.
06.156.00	 Colore bianco. 06.156.01	 Colore blu navy.

Protezioni OCEAN “PVM2”. Prodotte con tecnologia flessibile 
integrale PU espanso. Garantiscono un ottimale assorbimento 
degli urti ed una lunga durata nel tempo. Ideali per la protezione 
degli angoli delle plance di poppa. Progettate per rimanere 
fisse al loro posto, dotate di 2 fori passanti con boccole 

rinforzate in fibra di nylon per un’installazione semplice e sicura. 
Lungh. cm 43, altezza cm 24, profondità cm2 5. Peso kg 2,5.
06.157.00	 Colore bianco. 06.157.01	 Colore blu navy.

Protezioni OCEAN “BLADE”. Prodotte con la tecnologia 
flessibile integrale PU espanso. Garantiscono un ottimale 
assorbimento degli urti ed una lunga durata nel tempo. Ideali 
per la protezione delle prue di barche a vela, si adattano a tutti 
i tipi di prua con larghezza max cm 7. Progettate per rimanere 
fisse al loro posto, dotate di 2 fori passanti con boccole 
rinforzate in fibra di nylon e di cime piatte in poliestere per 
un’installazione semplice e sicura. Lungh. cm 104, altezza cm 
16, profondità cm 12. Peso kg 2,7.
06.158.00	 Colore bianco. 06.158.01	 Colore blu navy.

Protezioni OCEAN “MATCH 60”. Prodotte con la tecnologia 
flessibile integrale PU espanso. Garantiscono un ottimale 
assorbimento degli urti ed una lunga durata nel tempo. Ideali 
per la protezione delle poppe, si adattano a tutti i tipi di poppa 
con un angolo da 60° a 75°. Progettate per rimanere fisse al 
loro posto, sono dotate di 2 fori passanti con boccole rinforzate 
in fibra di nylon per un installazione semplice e sicura. Lungh. 
cm 60, altezza cm 32, profondità cm 25. Peso kg 4,2.
06.159.00	 Colore bianco. 06.159.01	 Colore blu navy.

Protezioni OCEAN “MATCH 80”. Prodotte con la tecnologia 
flessibile integrale PU espanso. Garantiscono un ottimale 
assorbimento degli urti ed una lunga durata nel tempo. Ideali 
per la protezione delle poppe, si adattano a tutti i tipi 

segue ‣segue ‣
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di poppa con un angolo da 75° a 90°. Progettate per rimanere 
fisse al loro posto, sono dotate di 2 fori passanti con boccole 
rinforzate in fibra di nylon per un’installazione semplice e sicura. 
Lungh.cm 66, altezza cm 28, profondità cm 24. Peso kg 4,2.
06.160.00	 Colore bianco. 06.160.01	 Colore blu navy.
 

Salvaprua in PVC flessibile bianco. Completo di valvole e 3 fori 
per il fissaggio. 
06.130.00	 Largh.mm 350, profondità mm 250.
06.130.01	 Largh.mm 450, profondità mm 330.
06.130.02	 Largh.mm 550, profondità mm 470.

PARABORDI GONFIABILI CASTRO SERIE NFD-1 Parabordi 
cilindrici in PVC stampato in rotazionale dotati di due fori di 
aggancio rinforzati, per uso verticale o orizzontale. Modellati 
da un unico pezzo, con spessore uniforme delle pareti. 
Altamente resistenti all’abrasione e alla luce solare. Superficie 
liscia e finitura lucida. Valvola in plastica di alta qualità per 
garantire una tenuta perfetta. Colore bianco.

Articolo Mod ø mm Lungh. mm Spinta  
Gall./kg

06.180.00 NFD1 180 580 10

06.181.00 NFD2 220 600 15

06.182.00 NFD3 260 710 23

COPRIPARABORDO CASTRO per serie NFD
Progettati e realizzati utilizzando un poliestere ad alta 
resistenza per uso nautico. Attenuano il rumore da sfegamento, 
proteggono dall’usura e danno nuova vita ai vecchi parabordi. 
Tessuto resistente allo sporco.

Colore Nero, per parabordo modello:
06.185.00 NFD1 06.185.01 NFD2 06.185.02 NFD3

Colore Blu, per parabordo modello:
06.186.00 NFD1 06.186.01 NFD2 06.186.02 NFD3

Colore Grigio, per parabordo modello:
06.187.00 NFD1 06.187.01 NFD2 06.187.02 NFD3

Colore Garnet, per parabordo modello:
06.188.00 NFD1 06.188.01 NFD2 06.188.02 NFD3

Colore Beige, per parabordo modello:
06.189.00 NFD1               06.189.01 NFD2 06.189.02 NFD3
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COLLECTION

®
Copri parabordo in neoprene elasticizzato KEVIN LEE, 
resistente all’acqua di mare ed ai raggi U.V. Idrorepellente, 
non trattiene acqua, ottima resistenza alle muffe, non necessita 
di cime di chiusura ed è lavabile in lavatrice a basse temperature. 
Lo spessore doppio assorbe maggiormente il rumore in caso 
di sfregamento. 

Colore Blu Navy, per parabordo modello:
06.230.01 F1 
06.230.02 F2 
06.230.03 F3
06.230.04 F4 
06.230.05 F5 
06.230.06 F6

06.230.07 F7 
06.230.08 F8 
06.231.01 A1 
06.231.02 A2 
06.231.03 A3
06.231.04 A4 

06.231.05 A5 
06.231.06 A6

 
Colore Nero, per parabordo modello:
06.232.01 F1 
06.232.02 F2 
06.232.03 F3
06.232.04 F4 
06.232.05 F5 

06.232.06 F6
06.232.07 F7 
06.232.08 F8 
06.233.01 A1 
06.233.02 A2 

06.233.03 A3
06.233.04 A4 
06.233.05 A5 
06.233.06 A6

2023
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®
Copri parabordo in tessuto tubolare ACRILICO elasticizzato 
KEVIN LEE senza cuciture longitudinali, resistente all’acqua di 
mare ed ai raggi U.V. Idrorepellente, non trattiene acqua, ottima 
resistenza alle muffe, non necessita di cime di chiusura ed è 
lavabile in lavatrice a basse temperature. Lo spessore doppio 
assorbe maggiormente il rumore in caso di sfregamento. 

Colore blu navy:
Articolo Modello Dimensioni cm

06.200.01 F1/G4 56x15
06.200.02 F2/G5/HTM2 56x23
06.200.03 F3 76x23
06.200.04 F4 104x23
06.200.05 F5/G6/HTM3 76x30
06.200.06 F6 107x30
06.200.07 F7/HTM4 102x38
06.201.01 A1 37x29
06.201.02 A2 49x39
06.201.03 A3 59x47
06.201.04 A4 71x55
06.201.05 A5 92x70
06.201.06 A6 86x118

Colore bordeaux:
Articolo Modello Dimensioni cm

06.20201 F1/G4 56x15
06.202.02 F2/G5/HTM2 56x23
06.202.03 F3 76x23
06.202.04 F4 104x23
06.202.05 F5/G6/HTM3 76x30
06.202.06 F6 107x30
06.202.07 F7/HTM4 102x38
06.203.01 A1 37x29
06.203.02 A2 49x39
06.203.03 A3 59x47
06.203.04 A4 71x55
06.203.05 A5 92x70

Colore soft grey:
Articolo Modello Dimensioni cm

06.204.01 F1/G4 56x15
06.204.02 F2/G5/HTM2 56x23
06.204.03 F3 76x23
06.204.04 F4 104x23
06.204.05 F5/G6/HTM3 76x30
06.204.06 F6 107x30
06.204.07 F7/HTM4 102x38
06.205.01 A1 37x29
06.205.02 A2 49x39
06.205.03 A3 59x47
06.205.04 A4 71x55
06.205.05 A5 92x70

Colore beige:
Articolo Modello Dimensioni cm

06.206.01 F1/G4 56x15
06.206.02 F2/G5/HTM2 56x23
06.206.03 F3 76x23
06.206.04 F4 104x23
06.206.05 F5/G6/HTM3 76x30
06.206.06 F6 107x30
06.206.07 F7/HTM4 102x38
06.207.01 A1 37x29
06.207.02 A2 49x39
06.207.03 A3 59x47
06.207.04 A4 71x55
06.207.05 A5 92x70

Colore nero:
Articolo Modello Dimensioni cm

06.208.01 F1/G4 56x15
06.208.02 F2/G5/HTM2 56x23
06.208.03 F3 76x23
06.208.04 F4 104x23
06.208.05 F5/G6/HTM3 76x30
06.208.06 F6 107x30
06.208.07 F7/HTM4 102x38
06.209.01 A1 37x29
06.209.02 A2 49x39
06.209.03 A3 59x47
06.209.04 A4 71x55
06.209.05 A5 92x70
06.209.06 A6 86x118
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Colore verde:
Articolo Modello Dimensioni cm

06.210.01 F1/G4 56x15
06.210.02 F2/G5/HTM2 56x23
06.210.03 F3 76x23
06.210.04 F4 104x23
06.210.05 F5/G6/HTM3 76x30
06.210.06 F6 107x30
06.210.07 F7/HTM4 102x38
06.211.01 A1 37x29
06.211.02 A2 49x39
06.211.03 A3 59x47
06.211.04 A4 71x55
06.211.05 A5 92x70

Colore blu royal:
Articolo Modello Dimensioni cm

06.212.01 F1/G4 56x15
06.212.02 F2/G5/HTM2 56x23
06.212.03 F3 76x23
06.212.04 F4 104x23
06.212.05 F5/G6/HTM3 76x30
06.212.06 F6 107x30
06.212.07 F7/HTM4 102x38
06.213.01 A1 37x29
06.213.02 A2 49x39
06.213.03 A3 59x47
06.213.04 A4 71x55
06.213.05 A5 92x70

Colore grigio scuro:
Articolo Modello Dimensioni cm

06.214.01 F1/G4 56x15
06.214.02 F2/G5/HTM2 56x23
06.214.03 F3 76x23
06.214.04 F4 104x23
06.214.05 F5/G6/HTM3 76x30
06.214.06 F6 107x30
06.214.07 F7/HTM4 102x38
06.215.01 A1 37x29
06.215.02 A2 49x39
06.215.03 A3 59x47
06.215.04 A4 71x55
06.215.05 A5 92x70

Colore marrone:
Articolo Modello Dimensioni cm

06.216.01 F1/G4 56x15
06.216.02 F2/G5/HTM2 56x23
06.216.03 F3 76x23
06.216.04 F4 104x23
06.216.05 F5/G6/HTM3 76x30
06.216.06 F6 107x30
06.216.07 F7/HTM4 102x38
06.217.01 A1 37x29
06.217.02 A2 49x39
06.217.03 A3 59x47
06.217.04 A4 71x55
06.217.05 A5 92x70

Colore rosso:
Articolo Modello Dimensioni cm

06.218.01 F1/G4 56x15

06.218.02 F2/G5/HTM2 56x23

06.218.03 F3 76x23

06.218.04 F4 104x23

06.218.05 F5/G6/HTM3 76x30

06.218.06 F6 107x30

06.218.07 F7/HTM4 102x38

06.219.01 A1 37x29

06.219.02 A2 49x39

06.219.03 A3 59x47

06.219.04 A4 71x55

06.219.05 A5 92x70

Porta parabordi reclinabile fabbricato in trafila di acciaio Inox 
lucidato. Provvisto di speciale attacco per consentire il fissaggio 
su battagliole, candelieri diritti o inclinati, oppure a parete.

Articolo
per 

Parabordi  
Ø cm max 

Nr. 
parabordi modello Peso (gr.)

06.133.00 19 3 F1-G4 500

06.133.01 23 3 F2-F3 580

06.133.02 19 2 F1-G4 450

06.133.03 23 2 F2-F3 480segue ‣
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Portaparabordi in acciaio Inox componibili EASY. Sistema 
modulare che permette di fissare una o più ceste in sequenza 
sulle battagliole.
06.134.00	 ø mm195, h mm 433.
06.134.01	 ø mm 230, h mm 450.
06.134.02	 ø mm 250, h mm 560.
06.134.03	 ø mm 305, h mm 588.

06.135.00	 Attacco al corrimano in acciaio Inox per 
portaparabordi EASY. Girevole, adatto a tubi ø mm 22/25.
06.136.00	 Giunzione in acciaio Inox per unire i portaparabordi 
EASY.

Clips portaparabordi in nylon nero:
37.145.00	 Per tientibene. 37.146.00	 Per cavo.

37.147.00	 Clips in nylon fissa parabordi per battagliole e 
tientibene, evitano i nodi. Indicati per cime ø mm 8/10.

37.147.10	 Dispositivo per fissare e regolare l’altezza dei 
parabordi senza nodi. In nylon bianco, universale, per 
battagliole in tubo diam. mm 22/25 e per draglie in cavo da 
mm 6/8. Sui parabordi va utilizzata una cima ø mm 8.

06.301.00	 Attacco parabordo al corrimano FASTFENDER. 
Regolazione semplice e rapida. Realizzato in un materiale 
plastico bianco molto robusto (fino a kg150 in trazione). 
Resistente alla salsedine ed ai raggi UV. Adatto a corrimano 
con tubo fino a ø mm32 e cime ø da 6 a 12 mm Dim. mm 
158x72x40. Confezione da 2 pz.

Attacco parabordo al corrimano TAYLOR MADE. Realizzato in 
nylon bianco, molto robusto e resistente ai raggi UV. Disegno 
unico per una regolazione rapida e semplice senza nodi. Adatto 
a cime ø da mm 6 a 12.
06.305.00	 Adatto a tubolari ø max mm 25.
06.305.01	 Adatto a tubolari ø max mm 32.

Boe foro passante, tipo piccolo. ø est. mm .170. ø int. mm 20. 
Altezza mm 145. Galleggiabilità kg 1,7
06.102.00	 Colore Bianco.
06.102.01	 Colore Giallo.

06.102.02	 Colore Arancio.

Galleggiante in plastica con foro passante. ø est. mm 260, ø 
int. mm 30, altezza mm 200, galleggiabilità totale kg 8,5.
06.103.00	 Colore bianco.
06.103.01	 Colore giallo.

06.103.02	 Colore arancio.

Boe a pera, ø. mm 250, altezza mm 390, volume lt. 10. Peso 
0,5 kg, galleggiabilità totale kg 12:
06.100.00	 Colore bianco.
06.100.01	 Colore giallo.

06.100.02	 Colore arancio.
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Gavitello biconico in polietilene soffiato.

Codice Colore ø (mm) Alt. (mm) Vol. (lt) Peso 
(kg)

Gall. 
Totale 
(kg)

06.107.00 Bianco 220 490 5 0,39 8

06.107.01 Arancio 220 490 5 0,39 8

06.107.02 Giallo 220 490 5 0,39 8

06.108.00 Bianco 270 600 9 0,49 13

06.108.01 Arancio 270 600 9 0,49 13

06.108.02 Giallo 270 600 9 0,49 13

06.109.00 Bianco 320 800 15 1,2 25

06.109.01 Arancio 320 800 15 1,2 25

06.109.02 Giallo 320 800 15 1,2 25

06.110.00 Bianco 500 1030 55 2,8 55

06.110.01 Arancio 500 1030 55 2,8 55

06.110.02 Giallo 500 1030 55 2,8 55

Gavitello biconico in polietilene soffiato. Contenente 
poliuretano a cellule chiuse con anelli e asta passante in acciaio 
Inox. 

Codice Colore ø (mm) Alt. (mm) Vol. (lt) Peso 
(kg)

Gall. 
Totale 
(kg)

06.090.00 Bianco 320 800 15 3,8 20

06.090.01 Arancio 320 800 15 3,8 20

06.090.02 Giallo 320 800 15 3,8 20

06.091.00 Bianco 500 1030 55 8,7 50

06.091.01 Arancio 500 1030 55 8,7 50

06.091.02 Giallo 500 1030 55 8,7 50

01.158.00	 Pallone nero gonfiabile ø mm 40 da issare alla 
fonda (uno) oppure (due in fila verticale) nel caso la barca non 
governi.

01.159.00	 Pallone nero ø mm 300. E’ realizzato in 
policarbonato nero antiriflesso, va issato di giorno quando la 
barca è all’ancora. Nel caso la barca non governi ne vanno issati 
due verticalmente.

Profilo parabordo TESSILMARE L35 in PVC per imbarcazioni 
con assemblaggio a battuta piana, necessita di supporto di 
base T.18 in duralene semirigido, prende facilmente qualsiasi 
piega. Rotolo 25 mt
42.241.00	 Colore bianco.
42.241.01	 Colore nero.

42.241.02	 Colore grigio.

42.240.00	 Supporto Tessilmare T18 in duralene semirigido 
per profili parabordo L35. Barre da mt 4. 

42.217.02	 Terminali in nylon per profili parabordo in PVC da 
35 mm, colore grigio.

42.222.00	 Angolare a 90° in nylon nero per profilo in PVC h 
mm 35.



30

1
An

co
ra

gg
io

 e
d 

or
m

eg
gi

o

Profilo in PVC nautico per la rifinitura della vetroresina a vivo, 
gavoni, vani motori/sala macchine ecc. Questi profili sono 
estremamente duttili e grazie alla loro forma si applicano senza 
viti o collanti. Confezione da 12 mt Dimensioni in mm (foto 2) 
A=3 (max), B=18, C=10.
42.236.00	 Bianco RAL9010.	  42.236.01	 Nero RAL9004.

Profilo parabordo in PVC TESSILMARE RADIAL
Facile e veloce da applicare. A differenza di tutti i profili presenti 
sul mercato Radial è applicabile a freddo in pochi e veloci 
passaggi. Fornito in rotoli. Flessibilità e maneggevolezza si 
tramutano in facilità di applicazione e risultato estetico.

Profilo esterno Radial 30

42.300.01	 Colore bianco - Rotoli da mt 24.
42.300.02	 Colore grigio - Rotoli da mt 24.
42.300.03	 Colore nero - Rotoli da mt 24.
42.300.00	 Binario per profilo  RADIAL 30 - Barre mt 2.
42.301.00	 Terminale PVC per RADIAL 30.
42.302.00	 Coprigiunta PVC per RADIAL 30.
42.301.01	 Terminale Inox per RADIAL 30.

Profilo esterno Radial 40

42.305.01	 Colore bianco - Rotoli da mt 24.
42.305.02	 Colore grigio - Rotoli da mt 24.
42.305.03	 Colore nero - Rotoli da mt 24.
42.305.00	 Binario per profilo  RADIAL 40 - Barre da mt 2.
42.306.00	 Terminale PVC per RADIAL 40.
42.307.00	 Coprigiunta PVC per RADIAL 40.
42.306.01	 Terminale Inox per RADIAL 40.
42.307.01	 Coprigiunta Inox per RADIAL 40.
Profilo esterno Radial 52

42.310.01	 Colore bianco - Rotoli da mt 24.
42.310.02	 Colore grigio - Rotoli da mt 24.
42.310.03	 Colore nero - Rotoli da mt 24.
42.310.00	 Binario per profilo RADIAL 52 - Barre da mt 2.
42.311.00	 Terminale PVC RADIAL 52.
42.312.00	 Coprigiunta PVC RADIAL 52.
42.311.01	 Terminale Inox RADIAL 52.
42.312.01	 Coprigiunta Inox RADIAL 52.

Profilo esterno Radial 65

42.315.01	 Colore bianco - Rotoli da mt 24.
42.315.02	 Colore grigio - Rotoli da mt 24.
42.315.03	 Colore nero - Rotoli da mt 24.
42.315.00	 Binario per profilo RADIAL 65 - Barre da mt 2.
42.316.00	 Terminale PVC RADIAL 65.
42.317.00	 Coprigiunta PVC RADIAL 65.
42.316.01	 Terminale Inox RADIAL 65.
42.317.01	 Coprigiunta Inox RADIAL 65.segue ‣ segue ‣
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Profilo esterno Radial 80

42.320.01	 Colore Bianco - Rotoli da mt 24.
42.320.02	 Colore Grigio - Rotoli da mt 24.
42.320.03	 Colore Nero - Rotoli da mt 24.
42.320.00	 Binario per profilo RADIAL 80 - Barre da mt 2.
42.321.00	 Kit Terminale 4 pezzi Inox RADIAL 80.
42.322.00	 Coprigiunta Inox RADIAL 80.

42.206.00	 Profilo parabordo tipo pieno, in lega leggera 
anodizzata argento, in barre da mt 6 - alt. mm 45,5. Peso gr. 
900 x mt ca. 

Terminali in ottone cromato per profilo lega leggera e PVC:
42.219.00	 Cavità per gomma mm 30x16.
42.219.01	 Cavità per gomma mm 36x19.

Terminali in nylon per profili parabordo in lega leggera e PVC:
42.233.00	 Colore nero. H. mm 37.
42.232.00	 Colore nero. H. mm 56.
42.233.10	 Colore nero. H. mm 75.
42.233.01	 Colore bianco. H. mm 37.
42.232.01	 Colore bianco. H. mm 56.

Profilo parabordo TESSILMARE SPHAERA

Sezione del profilo installato
Sphaera è un profilo parabordo in acciaio Inox coestruso in 
cloruro di vinile rigido antiurto. Grazie all’innovativo sistema 
strutturale, è il primo profilo parabordo che associa le 

elevate prestazioni tecniche alle finiture estetiche di pregio. Il 
riempimento in Duralene caratterizza l’elevata adattabiltà del 
profilo in acciaio alle geometrie dello scafo, evitando 
deformazioni delle curve e onerose operazioni di curvatura. La 
base in PVC fornita in rotoli è di facile installazione e disponibile 
anche nella versione Slim. 

Base PVC Slim

Base PVC

42.330.00	 Sphaera Inox lucido 25 mm - Peso: 500 gr/mt - 	
		  Barre da 3 mt
42.330.01	 Base PVC mm 40 per Sphaera 25 - Peso: 330 gr /mt
42.330.02	 Base Slim per Sphaera 25.
42.331.00	 Coprigiunta Inox per Sphaera 25.
42.332.00	 Terminale Inox per Sphaera 25. 
42.335.00	 Sphaera Inox lucido 35 mm - Peso: 862 gr/mt - 	
		  Barre da 3 mt
42.335.01	 Base PVC mm 50 per Sphaera 35 - Peso: 639 gr/mt
42.335.02	 Base Slim per Sphaera 35.
42.336.00	 Coprigiunta Inox per Sphaera 35.
42.337.00	 Terminale Inox per Sphaera 35 con base PVC. 
42.340.00	 Sphaera Inox lucido 50 mm - Peso: 1230 gr/mt - 	
		  Barre da 3 mt
42.340.01	 Base PVC mm 70 per Sphaera 50 - Peso: 1500 gr/mt
42.340.02	 Base Slim per Sphaera 50.
42.341.00	 Coprigiunta Inox per Sphaera 50.
42.342.00	 Terminale Inox per Sphaera 50 con base PVC.

Profilo parabordo semitondo. In barre da mt 3 forate - spess. 
mm 2:
42.208.20	 Largh. mm 20.
42.208.25	 Largh. mm 25.
42.208.30	 Largh. mm 30.

42.208.40	 Largh. mm 40.
42.208.50	 Largh. mm 50.
42.208.60	 Largh. mm 60.

Remo smontabile per canotti in alluminio anodizzato Ø 35 mm,  
pala in plastica robusta, colore grigio. Lunghezza:
03.160.00	 160 cm
03.160.01	 180 cm

03.160.02	 200 cm

segue ‣
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Remo telescopico in alluminio anodizzato Ø 35 mm, regolabile. 
Pala in plastica robusta, colore grigio:
03.161.00	 Lunghezza da 110 a 150 cm
03.161.01	 Lunghezza da 130 a 185 cm

03.148.00	 Pagaia ad alta resistenza. Lunghezza 150 cm. 
Dotata di impugnatura a T (Palm Grip). Asta in alluminio 
anodizzato da Ø35mm.  Pala in polipropilene.

03.164.00	 Pagaia telescopica in alluminio. Molto compatta. 
Tubo alluminio anodizzato Ø 25 mm - Ø 30 mm. Particolari in 
plastica robusta, colore nero.

03.145.00	 Pagaia telescopica estensibile da 75 a 120 cm di 
lunghezza.  Dotata di impugnatura a T (Palm Grip). Colore nero. 

03.113.00	 Pagaia telescopica in tubo di alluminio e pala in 
plastica. ø mm 30. Lungh. cm 140/190.

03.163.00	 Pagaia con gancio in nylon colore nero. Per battelli 
e imbarcazioni. Tubo alluminio anodizzato Ø mm 30. Lunghezza 
140 cm

03.112.00	 Pagaia remo e mezzo marinaio, telescopica, in 
tubo di alluminio e pala in plastica, per gommoni. Ø mm 30. 
Lungh. cm 104/127.

Pagaia telescopica con gancio accosto. Per battelli e 
imbarcazioni. Tubo alluminio anodizzato Ø 25 mm - Ø 30 mm. 
Particolari in plastica robusta, colore nero.
03.162.00	 Lunghezza da 124 a 179 cm
03.162.01	 Lunghezza da 152 a 200 cm

Remi in mogano verniciato a specchio con resine poliuretaniche, 
muniti di manicotto in plastica portascalmo, pala curva, diam. 
manico mm 38:
03.115.20	 Lungh. mt 2.
03.115.22	 Lungh. mt 2,20.

03.115.24	 Lungh. mt 2,45.

Remi per canotto smontabili, realizzati in frassino verniciato 
con giunto a scatto in acciaio Inox, diam. mm 36:
03.116.16	 Lungh. mt 1,65. 03.116.19	 Lungh. mt 1,90.

Manicotti in plastica neri per remi. Ø est. mm 45:
03.118.00	 Ø int. mm 35. 03.118.01	 Ø int. mm 40.

Scalmiere in ottone cromato:
37.100.00	 Apertura mm 48. Gambo Ø mm 10.
37.100.01	 Apertura mm 58. Gambo Ø mm 12.

37.090.00	 Scalmiera in ottone cromato. Apertura mm 58, 
gambo Ø mm14.

37.102.00	 Scalmiera in ottone cromato. Apertura mm 58 - 
gambo Ø mm 14. Per boccola vedi 37.102.01.

Scalmi in ottone cromato:
37.094.00	 Ø gambo mm 11 - lungh. mm 170.
37.095.00	 Ø gambo mm 14 - lungh. mm 200. 
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37.092.00	 Scalmiera snodata rientrabile in ottone cromato. 
Apertura mm 50.

Boccole per scalmiere in ottone cromato:
37.101.00	 4 fori. Dim. mm 30x50 - foro Ø mm 10.
37.101.01	 2 fori. Dim. mm 25x60 - foro Ø mm 12.
37.091.00	 4 fori. Dim. mm 34x60 - foro Ø mm 14.

37.102.01	 Boccola in ottone cromato chiusa, foro Ø mm 14. 
Per 37.102.00

Boccole a squadra in ottone cromato per scalmiere:
37.096.00	 Base mm 50x27 - Ø foro mm 11.
37.097.00	 Base mm 55x35 - Ø foro mm 14.

Boccole piane in ottone cromato per scalmiere:
37.098.00	 Base mm 50x27 - Ø foro mm 11.
37.099.00	 Base mm 55x35 - Ø foro mm 14.

37.093.00	 Porta remo in ottone cromato. Dim. mm 38x60 
- ø. mm 12.

Mezzo marinaio in alluminio anodizzato. Gancio doppio 
realizzato in polipropilene ad alta resistenza.
03.106.00	 Lunghezza 1800 mm - Tubo ø 25mm 
03.107.00	 Telescopico. Lunghezza 1180-2040 mm - Tubo ø 
25/30mm

Mezzo marinaio in alluminio con gancio. Particolari in plastica 
robusta, colore nero.Lunghezza:
03.166.00	 130 cm 03.166.01	 210 cm

Mezzo marinaio telescopico regolabile con gancio in nylon 
colore nero. Ø tubo 30 mm
03.165.00	 Lunghezza da 60 a 110 cm
03.165.01	 Lunghezza da 110 a 210 cm

03.105.00	 Mezzo marinaio telescopico in tubo di alluminio 
e plastica, provvisto di gancio nylon. Regolabile da cm 120 a 
cm 210, tubo alluminio Ø mm 25.

Ganci accosto in ottone cromato con  manico in legno verniciato 
trasparente:
03.090.00	 Ø bastone mm 30. Lungh. mt 2.
03.090.01	 Ø bastone mm 36. Lungh. mt 2,60.

Ganci d’accosto in ottone cromato.
03.090.02	 Lungh. 170x Ø 28.
03.090.03	 Lungh. 190x Ø 38.

03.102.00	 Mezzo marinaio in plastica, doppio foro Ø mm 
30. Nero.
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Mezzo marinaio in plastica:
03.103.00	 Foro Ø mm 30. Altezza cm 21,5. Colore nero.
03.103.01	 Foro Ø mm 25. Altezza cm 21,5 - Colore grigio.

Gancio d’attacco KONG. Si applica a qualunque mezzo marinaio 
mediante le due viti in dotazione. Facilita e rende sicure le 
manovre di attracco alla boa. Realizzato in acciaio Inox AISI 
316: 
02.150.00	 Peso (g.): 450 - Carico (kgf): 24.
02.150.01	 Peso (g.): 590 - Carico (kgf): 24.

02.150.02	 Gancio d’attracco KONG . Permette di effettuare 
a distanza l’aggancio e lo sgancio di una boa, senza dover 
fissare nessun supporto al mezzo marinaio. Basta semplicemente 
tenere con una mano il mezzo marinaio e con l’altra mano 
trazionare la cima per permettere l’apertura della leva. 
Realizzato in acciaio Inox AISI 316, garantisce carichi elevati 
(24 kN). Peso (g.): 550 - Carico (kgf.): 2400.

Supporti elastici in plastica nera o bianca (specificare 
nell’ordine):
03.122.15	 Ø mm 15.
03.122.20	 Ø mm 20.
03.122.25	 Ø mm 25.
03.122.30	 Ø mm 30.

03.122.35	 Ø mm 35.
03.122.40	 Ø mm 40.
03.122.45	 Ø mm 45.

03.122.00	 Supporto elastico a scomparsa bianco, Ø mm  30. 
A = 72mm B = 82 mm

Supporto elastico universale in plastica nera. Apertura:
03.121.00	 25-32 mm 03.121.01	 33-40 mm

03.123.00	 Supporto elastico a scomparsa in plastica nera 
doppio diam. mm 18/25.


